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1. Konstrukéni systém stavby

Stavba se sklada ze dvou ¢asti a to z rodinného domu a pfilehlé garaze.

Objekt rodinného domu ma celkovy padorysny tvar obdélnika o délkach stran cca
14,25 x 9,85 m a jeho vySka je 6,45m nad upravenym terénem.

Jedna se o dvoupodlaZzni diim, ktery je nepodsklepeny, zastfeSeny plochou stfechou.

Nosna konstrukce objektu je smiSena, zdéné stény, betonové sloupky, zastropeni
betonovymi predpjatymi panely a Zelezobetonova atika se ztuzujicim véncem. Objekt méa
jedno Zelezobetonové schodisté.

Uzemi je ve spadu.

Soucasti objektu je pfilehla gardZ tvofici samostatny dilataCni celek o celkovych
padorysnych rozmérech cca 9,6 x 9,0m o vySce 4,0m nad prilehlym terénem. Nosnha
konstrukce je smiSenda, zdéné stény, zastropeni betonovymi predpjatymi panely a
Zelezobetonova atika se ztuzujicim véncem.

popis navrzenych konstrukénich systémda nové budovanych konstrukci

ZALOZENI

ZaloZeni je z davodu excentricky zatizenych zékladd, navrzeno na Zelezobetonovych
zakladovych pasech. Sitka obvodovych i vnitfnich past je 600mm a u stfedni podélné stény
700mm. Vyska pasu v pfipadé rodinného domu je v€etné desky 900 a 1400mm a v pfipadé
gardZze 900 a 1650mm. Tyto pasy jsou prufezu obraceného pismene T. Dolni ¢ast je
monolitickd na celou Siftku a horni ¢ast je provedena z betonovych tvarnic slouzicich jako
ztracené bednéni a vyplnéné monolitickym betonem. Sitka horni &asti je 300mm. Pfes
zakladové pasy bude provedend zakladova deska tl. 150mm vyztuzend sitémi KARI, pod
kterou bude hutnény podsyp vysky 200mm. Uroven zaloZeni je -0,400 aZ -1,150m. Betonovy
sloupek garaze je zaloZen na patce padorysného rozméru 600 x 800mm o vySce 250mm
s drovni zalozZeni -0,250m.

SVISLE KONSTRUKCE

Svislé konstrukce jsou navrzeny ze zdiva v systému Porotherm. Sitka nosnych
obvodovych i vnitfnich zdi je 240mm. Meziokenni sloupek ve 2.NP bude mit Sitku 250mm.
Preklady nad otvory jsou typizované Porotherm. V obvodovych sténach nad okny a v hlavé
vnitFnich stén v obou patrech je navrzen ZB vénec tvofici zaroveri nosny Zelezobetonovy
pfeklad o Sifce zdiva a vySce 250mm pod stropnimi panely. Nad stfedni nosnou sténou nad
ZB sloupcich v 1.NP, pIni vénec funkci nosného pravlaku a jeho vyska je 500mm pod
stropnimi panely. Po obvod& obou objektd je provedena ZB atika tl. 200mm a vySky 500mm.
Tato atika je provedena vyzdénim betonovych tvarnic tvoficich ztracené bednéni a jejich
vyplnénim monolitickym betonem. Soucasti svislych nosnych konstrukci rodinného domu jsou
ZB sloupky pdorysnych rozméra 600 x 240mm, 625 x 240mm a 375 x 300mm. Roh garéaZe je
podepfien sloupkem 400 x 200mm.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou navrZeny z pfedpjatych stropnich panelu tl.
200mm. Jejich navrh je predmétem dodavatele stropnich panel. UloZeni stropnich paneld je
110 aZz 120mm. Stropy jsou podporovany obvodovymi sténami, sloupky a ztuZujicim véncem
tvoficim zaroveri nosny preklad popf. nosny praviak. Nosny ZB pieklad nad okny v obou
podlazich je 250mm a 500mm. Pfi montaZi stropnich panelti musi byt ZB vénec tvofici
zaroven preklad nad otvorem Sifky vétSi nez 1500mm podepfen. 14 dni po dobetonovani zbylé
¢asti vénce muize byt toto podepreni odstranéno.



SCHODISTE

V objektu je navrZzeno jedno dvouramenné deskové Zelezobetonové schodisté o Sifce
1000mm. Tloustka nosné desky schodisté je 150mm a podesty 185mm. Toto schodisté budou
podporovat pfilehlé nosné stény, dobetonavka stropu vysky 200mm a Sitky 370mm a
zakladova deska.

ZTUZENI OBJEKTU

Ztuzeni objektu je zajidténo tuhymi st&nami a ZB ztuzujicim véncem probihajicim po obvodu
objektu a na stfednich sténach.

vysledky prizkumu stavajiciho stavu, navrh Uprav stavajicich nosnych konstrukci
Neni uplatnéno.

vysledky inZzenyrsko — geologického prizkumu

Vzhledem k tomu, Ze nebyl proveden inZenyrsko - geologicky prizkum, vychazi se pfi
uréeni fyzikalné — mechanickych vlastnosti zdkladové pldy a navrhu zaloZeni z urcitych
predpokladl. Jako zakladova puda se predpoklada s bezpe€nou rezervou jemnozrnna zemina
— jilovita hlina, tuhé aZ pevné konzistence (F6 — CL dle CSN 73 1001) s vypo&tovou Ginosnosti
Rd= 150 - 200kPa (dle hloubky zaloZzeni) a modulem pretvarnosti Edef= 3-6MPa.

Uzemi neni poddolovano a zékladové konstrukce nebudou ovliviiovany podzemni
vodou.

Hydrogeologické poméry
Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden.

2. Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Zelezobetonové zakladové pasy a zakladova budou z betonu C20/25 — XC2, vyztuZzené
oceli B500B a sitémi KARI pop¥. Bst 500.

ZB ztuZujici vénec, sloupky a schodidté C20/25— XC1.

Zdivo je navrzeno v systému Porotherm 24 P+D, pevnostni tfida P10/M10.

a Porotherm 25 AKU Z, pevnostni tfida P20/M10.

3. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi
navrhu konstrukce
UZitna zatizeni:

UzZitné zatizeni 1.NP gk = 1,5 kN/m?
Klimaticka zatizeni:
ZatiZzeni snéhem 1.SO sk = 0,7kN/m?

ZatiZzeni vétrem 11.VO, kategorie terénu IV, zakladni rychlost vétru 25m/s
ZatiZeni teplotou — neuplatni se

Ostatni zatizeni:
PFi vypoctech nejsou pouZzita.

4. Navrh zvlaStnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild,
technologickych postupt

Nékteré preklady je nutno mit podeprené min. 14 dni po dokonéeni horni casti
ztuzujiciho vénce viz. dokumentace tvaru.



5. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce
Podepreni monolitickych prekladu viz. svislé a vodorovné nosné konstrukce.

6. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci €i postupt
Neni uplatnéno.

7. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Nové budované konstrukce
U provadéni Zelezobetonovych konstrukci bude pfed betonazi provedena fadna
kontrola ulozené vyztuze (profily, roztece, kryti).

8. Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych pfedpist, odborné
literatury, software

pouzité podklady

1) 1. Architektonicko-stavebni feSeni, Ing. arch. P. Lichnovsky , srpen 2018

CSN, technické predpisy, odborna literatura
Konstrukce je navrZzena v systému technickych norem CSN EN

CSN_EN_1990 Zéasady navrhovani konstrukci
CSN_EN_1991-1-1 Zatizeni konstrukci
CSN_EN_1991-1-3 ZatiZeni konstrukci snéhem
CSN_EN_1991-1-4 Zatizeni konstrukci vétrem
CSN_EN_1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN_EN_1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN_EN_1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

(:ZSN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spoleéna ustanoveni ,zména Z1
CSN EN 206 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni, zména Z4

software

Programy RENEX - & FEM consulting Brno s.r.o., RECOC s.r.0.,
Preprocesory a postprocesory RECOC-BETON -& RECOC s.r.o.,
FIN - & FINE s.r.o.

Tabulkové procesory Excel, & RECOC s.r.o.

V Ostravé 18.9.2018 Petr Skapa





