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Objekt rodinného domu se budou nachézet v k.u. obce Vrané nad Vitavou na p.¢. 564/23;
jedna se novostavbu.

Pozarni bezpecnost je feSena dle pozadavku nasledujicich norem a predpisu:

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

- CSN 73 0804 - Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty.

-CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb. Spoleéna ustanoveni.

- CSN 73 0821ed.2 — Pozarni bezpetnost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
- CSN 73 0824 - Pozarni bezpeénost staveb. Vyhievnost hotlavych latek.

- CSN 73 0833 - Pozarni bezpetnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

- CSN 73 0873 - Pozarni bezpetnost staveb. Zasobovani pozamni vodou.

- CSN 73 4230 - Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnistém.

-Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédl, Roman Zoufal a kolektiv, Praha
2009,

-Katalog Knauf, Ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systémy KNAUF dle CSN EN, 9/2013
-vypoCtovy program Ing. F. Pelce pro vypocet odstupovych vzdalenosti,

a dalSich norem a predpist souvisejicich, v&. Vyhlasky MV CR & 23/2008 Sb. o technickych
podminkéach pozarni ochrany staveb (+Vyhlaska MV CR &.268/2011 Sb., kterou se méni Vyhlagka MV
CR ¢&. 23/2008 Sb) a Vyhlasky MMR CR &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby (+
Vyhlagka MMR CR &. 20/2012 Sb., kterou se méni Vyhlaska &. 268/2009 Sb.).

Stavebni dokumentaci vypracovala fa Petr Lichnovsky, architektonicka kancelaf s.r.o., Ing.
Arch. Petr Lichnovsky, Ing. Arch. Jakub Miller, 07/2018.

POPIS OBJEKTU

Objekt RD bude samostatné stojici, dvoupodlazni. Pudorysné rozméry objektu Cini 14,25 x
9,85 m (pravidelny obdélnikovy pudorys). Stfecha bude plocha s drovni atiky €ini +6,450 m.
Svislé nosné konstrukce budou vyzdény z keramickych cihelnych blok( Porotherm o tl. 240 mm se
zateplenim vrstvou polystyrenu EPS 70F o tl. 200 mm. Vnitfni nenosné pficky budou z keramickych
cihelnych blokd Porotherm o t. 115 mm.  Stropni konstrukce nad 1. NP bude provedena
z Zelezobetonovych panell o t. 200 mm. StfeSni konstrukce nad 2. NP bude provedena
z Zelezobetonovych panelu o tl. 200 mm. Stfecha bude feSena jako extenzivni, ,zelena“.

V objektu RD budou bézné mistnosti — pfedsin, Satna, hyg. zafizeni, posilovna, obyvaci pokoj,
pracovna, spiz, pokoje, technicka mistnost.

Na pozemku investora bude dale provedena novostavba garaze s pfirucnim skladem pro
skladovani béznych provoznich véci domacnosti; v garazi budou stani pro 2 osobni automobily. Objekt
bude samostatné stojici, nepravidelného plidorysu s max. padorysnymi rozméry 9,6 x 9,026 m. Stfecha
bude plocha s Urovni atiky &ini +4,000 m. Svislé nosné konstrukce budou vyzdény z keramickych
cihelnych blok( Porotherm o tl. 240 mm bez zatepleni a s dfevénym obkladem. Sténa mezi garazi a
skladem budou z keramickych cihelnych blok( Porotherm o tl. 240 mm. StfeSni konstrukce nad
objektem bude provedena z Zelezobetonovych panelt o tl. 200 mm. Stfecha bude feSena jako
extenzivni, ,zelend".
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Mezi objektem garaze a RD bude kryty prichod. Nosna konstrukce bude z IPE nosnikl a
drevénych tramk(, ze spodni strany pohledova prkna, z horni strany vrstvy izolaci.

Zastavéna plocha RD a garaze se skladem ¢ini 213 m2.

Konstruk&ni systém objektu RD véetné garaze a skladu je dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810
posouzen s ohledem na navrhovanou zateplovaci vrstvu jako hoflavy — bez dalSiho pozadavku na
provedeni a kvalitu zateplovaciho systému z hlediska jeho tfidy reakce na ohen. Pozarni vySka
objektu RD dle CSN 73 0802 ¢ini - h = 3,05 m.

ROZDELENI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

Reseny objekt RD je dle CSN 73 0833 posouzen jako budova skupiny OB1. Cely objekt RD
véetné garaze a skladu (§15 Vyhlasky MV CR €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni
ochrany staveb+zména) tvofit jeden pozarni isek N 1.01/2N.

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARNi BEZPECNOSTI

Pozamni Usek rodinného domu N 1.01/2N bude zafazen do Il. SPB bez vypoétu, dle CSN 73
0833 ¢l. 4.1.1c).

U garaze se pfedpoklada se vyskyt automobilti s kapalnymi palivy.

ZHODNOCENi NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A STAVEBNICH VYROBKU VCETNE
POZADAVKU NA ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Pozadavky na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci feseného pozarniho Useku N 1.01/2N
jsou pro I.SPB dle CSN 73 0802, tab.12 nasleduijici :

poZarni stény, stropy - nevyskytuji se,
poZarni uzavéry otvori - nevyskytuji se,
obvodové stény - REI 30, REI 15 v poslednim NP

zajistujici stabilitu objektu
- stény z cihelnych blokd Porotherm o tl. 240 mm - vyhovuiji,

nosné konstrukce uvnitt PU - R 30, RE 30, R 15 v poslednim NP
zajistujici jeho stabilitu
- stény z cihelnych bloku Porotherm o tl. 240 mm - vyhovuji,
- stropni konstrukce tvorena zelezobetonovym panelem o tl 200 mm
s min. osovou vzdalenosti 10 mm - vyhovuije,

nosné konstrukce stfechy - RE 15,
-nosné konstrukce stfechy z Zelezobetonovych panelt o tl 200 mm
s min. osovou vzdalenosti vyztuZze 10 mm — vyhovuije,

Stiedni plast se pozaduje v provedeni s tfidou reakce na oher Broor (t1).
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ZHODNOCENi EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENI UNIKOVYCH CEST

cesta Sitky 0,9 m s Sitkou dvefi na Unikové cesté 0,8 m. Délka unikovych cest se u objekti OB 1
neposuzuje.

Unik osob z garaze a skladu je vyhovujici bez prikazu — tnikové vychody vedou pfimo na
volné prostranstvi.

ZHODNOCENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNEHO
PROSTORU

Odstupove vzdalenosti od pozamé otevienych ploch byly stanoveny pro py = 55,75 kg/m?
(zohlednén hoflavy konstrukéni systém a hodnota dle CSN 73 0802 Pfiloha B) a pohybuji se v rozmezi
d=10maz d=47m.

Konkrétni vypoctené odstupové vzdalenosti (py = 55,75 kg/m2):

1.NP

- okno kuchyné 2,65 x 1,4 m, po = 100 % d=25m,
- okno pracovny 2,65 x 1,65 m, po = 100 % d=2,7m,
- dvefe obyvaciho pokoje 1,0 x 2,5 m, po = 100 % d=2,0m,
- dvefe obyvaciho pokoje+okno pracovny 4,35 x 2,5 m, po =47 % d=2,6m"
- proskleni obyvaciho pokoje 2,65 x 2,5 m, po = 100% d=34m,
- vstupni dvefe s bo¢nim prosklenim 1,4 x 2,5 m, po = 100% d=24m,
- proskleni obyvaciho pokoje+vstupni dvefe s prosklenim 9,1 x2,5m, po=74% d=4,7 m",
- okno hyg.zafizeni, Satny, 0,9 x 0,8 m, po = 100 % d=1,1m,
- dvefe posilovny 1,0 x 2,5 m, po = 100 % d=2,0m,
- okno posilovny 2,6 x 2,5 m, po = 100 % d=34m,
- okna a dvefe severozapadni stény 8,2 x 2,5 m, po = 52% d=34m"
- vratagardZze 5,0 x 2,25 m, po = 100 % d=43m,
- dvefe garaze a skladu 0,9 x 2,20 m, po = 100 % d=18m,
- okno garaze 2,8 x 0,65 m, po = 100 % d=1,6m,
- okno skladu 0,9 x 0,65 m, po = 100 % d=1,0m,
- okna garaze+skladu 6,3 x 0,65 m, po =40 % d=0,8m"
2.NP

- okno schodisté 1,0 x 1,45 m, po = 100% d=1,6m,
- okno Satny, loZnice 1,0 x 1,5 m, po = 100% d=1,6m,
- okno loznice 2,65 x 2,4 m, po = 100% d=3,3m,

- okno hyg. zafizeni, tech. mistnosti, $atny, chodby 1,0 x 1,5 m, po = 100% d=1,6m,
- okna tech. mistnosti+3atny 3,2 x 1,5 m, po = 63% d=2,1m"
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- okno pokoje 2,65 x 1,5 m, po =100 % d=2,6m,

- okna pokojli 5,83 x 1,5m, po =89 % d=3,3m"
- okna pokoje a chodby 5,6 x 1,5 m, po = 65% d=28m"

*Qdstupy byly posouzeny dle CSN 73 0802 &l. 10.4.8.1.

Obvodové stény se zateplenim vrstvou polystyrénu EPS 70F o tl. 200 mm s vrstvou omitky
nejsou povazovany za zcela pozarné oteviené ani za CasteCné pozarné oteviené plochy (Q < 150
MJ/m2); odstupova vzdalenost se nestanovuje. Skuteéna hodnota Q (pro EPS, ¢&ini dle CSN 73 0802
rovnice €. 16 — Q = 140,4 MJ/m2 pfi tl. vrsty 0,2 m, hustoté polystyrénu EPS 70F — 18 kg/m3-hodnota
brana z katalogového listu fy Styrotrade, a.s., vyhfevnosti 39 MJ/kg).

Obvodové stény bez zatepleni s obkladem dfevénymi latémi o tl. max. 14 mm nejsou
povazovany za zcela pozarné oteviené ani za ¢astecné pozarné oteviené plochy (Q < 150 MJ/m?2);
odstupova vzdalenost se nestanovuje.

Odstup od hoflavych nadstfeSeni (terasa, prichod ke garaZi) ¢ini ve vodorovném sméru
dv=2,7mady =4,2m, ve svislém sméru ds = 3,3 m.

V pozérné nebezpecném prostoru vymezeném vySe uvedenymi odstupovymi vzdalenostmi se
nenachazeji pozarné otevfené plochy jinych pozarnich usek( ¢&i objektl. Pozarné nebezpecny
prostor zasahuje pouze na pozemek investora - vyhovuje. Redeny objekt se nenachazi v pozarné
nebezpeéném prostoru jiného objektu.

Graficky jsou odstupové vzdéalenosti znazornény ve vykresoveé Pfiloze.

ZAJISTENi POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNi VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA, VEETNE
ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST

Zasobovani pozami vodou bude feseno dle CSN 73 0873. Vn&jsi pozarni hydrant je
pozadovan na potrubi DN 100 do vzdélenosti 150 m od objektu. Nejbliz3i stavajici podzemni venkovni
hydrant je ve vzdalenosti do 50 m od vjezdu na pozemek. Dal$i jsou do vzdalenosti cca 150 m
(stavajici, podzemni). Ve na pfivodnim potrubi DN 80.

Vnitfni odbérni misto se v objektu RD ani v objektu garéZe nepozaduije.

V feSenych objektech musi byt umistény 2 pfenosné hasici pfistroje — doporuc¢ovan je PHP
praskovy 34A nebo snéhovy s hasici schopnosti 55B (1 ks napf. v $atné, kde je navrZen rozvadéc) a 1
ks praskovy 34A v garazi.

ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDENi POZARNIHO ZASAHU (PRISTUPOVE KOMUNIKACE,
ZASAHOVE CESTY)

K objektu RD musi vést pfistupovd komunikace (alespori zpevnéna pozemni komunikace)
Siroka nejméné 3,0 m a konCici nejvySe 50 m od objektu. Skute¢na Sitka zpevnéné pfijezdové
komunikace €ini 5,5 m. Komunikace je stavajici, prijezdna a vede az k vjezdu na pozemek - vyhovuje.
Vnitfni a vnéjSi zasahové cesty se u objektu RD ani u objektu garaze - nepozaduiji.

Lakazka Cislo:21-2018 5



ZHODNOCENI TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi STAVBY (ROZVODNA
POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENi)

Vétrani, vytapéni

Reéeny objekt RD bude vytapén jako kombinace podlahového vytapéni s otopnymi deskovymi
télesy. Zdroj tepla bude umistén v technické mistnosti.

Sekundarnim zdrojem vytapéni budou krbova kamna umisténa v obyvacim pokoji.

Spaliny budou odvadény do komina provedeného z pinych cihel s kominovou viozkou. Kamna
musi byt naistalovana v souladu s navodem vyrobce.

Musi byt dodrZeny bezpecné vzdalenosti od krbovych kamen. Kamna musi byt postavena na
pevné nehorlavé konstrukci, podlaha do vzdalenosti nejméné 800 mm pfed ohnistém a 400 mm do
boku musi byt z nehoflavého materialu. V bezpecné vzdalenosti, ktera Cini 800 mm ve sméru hlavniho
salani a 200 mm v ostatnich smérech, nesmi byt ukladany zadné horlavé latky. Tyto bezpecné
vzdalenosti jsou minimalni. Umisténi kamen, resp. vzdalenost kamen od stény se fidi pokyny vyrobce.

Vétrani objektu bude pfirozené - otviravymi okny, dvefmi a déale pomoci rekuperacni jednotky.

Elekiroinstalace

Vv

Musi byt provedena v souladu se stanovenymi charakteristikami  (vnéjSimi vlivy). Bude
provedena hromosvodni ochrana.

POSOUZENi POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI

Dle § 15 Vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb. (+zména), musi byt FeSeny RD vybaven zafizenim
autonomni detekce a signalizace pozaru. Jelikoz se jedna o pUdorysnou plochu obytné buriky > 150
m2, musi byt instalovana 2 Cidla — v 1. NP v obyvacim pokoji u vychodu smérem do zadvefi a v chodbé
ve 2. NP.

ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPECGNOSTNICH TABULEK

V objektu RD ani v objektu gardZe neni nutno rozmistovat vystrazné a bezpeCnostni
tabulky.
Poznamka: Pozarni bezpe€nost garaze byla feSena pro automobily na kapalna paliva. V pripadé
potreby garaZovani automobilli na plynna paliva musi byt v garazi instalovany detektory tniku
plynu.
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