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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Reseni Uzemi se nachazi na parcele &islo 564/23 v majetku investora. Uzemi se nachazi v centralni &asti
obce Vrané nad Vitavou. V ramci navrhu rodinného domu dojde k vytvofeni dvoupodlazniho objektu
spole¢né s prostorem garaze. Navrhovana novostavba rodinného domu bude vhodné doplfiovat
urbanistickou celistvost obce Vrané nad Vitavou a svou vyskou nepfesahne okolni zastavbu.

Reseny pozemek je svazity smérem k severu. Stavba se nenachdzi v chranéném Gzemi, vyuZiti je v souladu
s platnym dzemnim pldnem obce Vrané nad Vitavou a s obecnymi poZadavky na vyuziti uzemi.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani uzemi,

- Bude doplnéno na zakladé vydanych rozhodnuti.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,

- Bude doplnéno na zakladé podminek zavaznych stanovisek.

e) vyCet a zavér provedenych prizkum( a rozbord — geologicky prizkum, hydrogeologicky pruzkum,
stavebné historicky prdzkum apod.,

- Bude proveden hydrogeologicky prizkum.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu v

- Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich pfedpis

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

- Re$ena stavba rodinného domu Vrané nad Vltavou se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném
uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

- Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Vlivem novostavby rodinného domu
nebudou naru$eny odtokové poméry v Uzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

- V plose navrhovaného rodinného domu se v sou€asnosti nachazeji Ctyfi stavajici ovocné stromy, které
budou vykaceny.

j) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédeélského ptdniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa,

- nejsou kladeny pozadavky na doCasné ani trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni lesa.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

- navrhovany objekt rodinného domu Vrané bude noveé pfipojen na elektricky, vodovodni a kanaliza¢ni fad.

[) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

- vécné a Casoveé vazby v ramci navrhu novostavby rodinného domu Vrané nevznikaji.



m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

- nové ochranné pasma nebo bezpecnostni pasma nevznikaji kromé ochrannych pasem nové budovanych
pfipojek. Ty se nachazeji vzdy na pozemku investora.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich souasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

- Jedna se o projekt novostavby rodinného domu Vrané.

b) uclel uzivani stavby,

- Ugel navrhovaného objekt rodinného domu bude k bydleni.

c) c) trvala nebo do¢asna stavba,

- Jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

- Bude doplnéno na zakladé vydanych rozhodnuti.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu.

- Bude dopInéno na zakladé vydanych podminek vyplyvajicich ze zavaznych stanovisek.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist®),

- Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich pfedpis.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funk&nich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedna se o stavbu pro bydleni.

o TeT =T Qo E:To] o LT UP PP PRTT PO 4
Poget DYtOVYCH JEANOLIEK: ...t e e e e et e e e e s e s b e e e e e e e e s annae e 1
Zastaveéna plocha rodinNEN0 OMU: ........ueiiiiiiii ettt e b ee e 213 m2
ODESTAVENY PrOSION: ...ttt ettt et e s ek b e e e e bt e e e st e e e e e nbe e e e e nres 1194,8 m3
[ 41 o 1Vz= T o] o Yo g = TN 0 I AN PSSO 165,5 m2
[0 41 o 1Yz T o] 0T g = TN 0 AN PSS 110,3 m2
Zpevnéneé plochy — betonova dlazba:............ocueiiiiiiii 210,8 m2
Zpevnéné plochy — 0kapoVEho ChOANTKU: .......coiiiiiiiii e 21,2 m2

h) _zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

POtFeba PItNE VOAY ...ttt ettt e e et e e e e e e e e e aanbbeeeaeaeeeaannaes 175,2 m3/rok
MRNOZStVI SPIASKOVYCN VO ....ooiiiiiiieieiii ettt e e e e s e e e e e e e e e anees 175,2 m3/rok
[ T g Y43 AV e (=23 o 1YY o] IR/ o IS 195,76 m3/rok
Potieba elektriCk@ ENErgie ..........cuuiiiiiiiiiii i cca 95 kWh/ m2.rok
TFida energetické NAroCnNOoSti BUAOVY .........ccoiiiiiiiiiiiiii e tfida B — Velmi usporna

Provozem navrhované stavby nebudou vznikat zadné odpady.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,




Zahajeni stavby 05/2019
Ukonceni stavby 05/2021
j) orientaéni naklady stavby.

4 000 000 K¢ bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Rodinny dim svymi rozméry, umisténim a tvarovanim odpovida mistnimu charakteru lokalni zastavby. Ddm
je navrzen jako solitérni, dvoupodlazni, nepodsklepena stavba s plochou stfechou. Pudorys domu je
jednoduchy obdélnikovy.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlového a barevné feseni.

Architektonické feSeni vyplyva v umisténi kubického objektu rodinného domu do prostoru parcely tak, aby
k nému byl vhodny pfistup od komunikace z ulice Dlouha. Hmota domu a garaze jsou vuci sobé umistény
tak aby respektovali stavajici terén, kdy dochazi k jejich spojeni v misté rozdilu terénu a vstupu do rodinného
domu formou zastfeSeni.

MozZnost parkovani je vyhrazena jak v ploSe pfed garazi o kapacité dvou parkovacich mist tak i, v samotné
garazi také o kapacité dvou parkovacich mist. Oploceni pozemku bude zhotoven z plotovych panell Pilofor
a z plotu s vypIni z modFfinovych prken. Na jihovychodni strané je umistén sjezd na pozemek, kde bude také
situovana brana s brankou a zdénym pilifem.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

- V objektu rodinného domu se nevyskytuje technologie vyroby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

- Jedna se o rodinny dim, ktery neni feSen bezbariéroveé.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY
- Nejsou kladeny zadné pozadavky na bezpecnost pfi uzivani stavby nad ramec platnych zakon( a vyhlasek.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) stavebni feSeni

Zakladové konstrukce

Objekt rodinného domu bude zalozen na zakladovych pasech z vylitého podkladniho betonu o celkové
tloustce 250 mm o celkové Sifce 600 mm. Na zakladové pasy budou vyzdény betonové tvarnice Tritreg o
Sifce 300 mm. Vyska vyzdivky betonovych tvarnic se li§i viz. vykres zakladl D.1.1 002 — vykres zakladu.
Zakladové pasy budou zatepleny tepelnou izolaci XPS Perimetr o celkové tloustce 150 mm, kdy je tato
tepelna izolace spolené s hydroizolaci vynesena do vySky minimalné 300 mm nad upraveny terén. Na takto
zhotovenou vyzdivku bude nasledné provedena zakladova deska o celkové tloustce 150 mm.

Svislé nosné konstrukce

Svisly nosny konstrukéni systém je navrzen formou vyzdivanych keramickych cihelnych blokd Porotherm 24
o celkové Sifce 240 mm. V prvnim i druhém podlazi je zdivo ztuzeno zelezobetonovym véncem, na ktery



budou uloZeny prefabrikované Zelezobetonové panely. Zelezobetonovy vénec ve vétsiné pripad( tvofi nosny
preklad nad okennimi i dvefnimi otvory po obvodu navrhovaného objektu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna stropni konstrukce prvniho i druhé podlazi bude provedena pomoci prefabrikovanych
Zelezobetonovych paneld ulozenych na Zelezobetonové vénce.

Vnitrni délici konstrukce

Vnitfni nenosné délici pficky budou zhotoveny pomoci vyzdivek z cihelnych blokl porotherm 11,5 o celkové
Sifce 115mm.

Pred-sténové instalace

PFizdivky jsou navrZzeny z poérobetonovych tvarnic YTONG P2-500 tloustky 150 mm a jsou standardné
vysoké 1 200 mm.

Stresni plast
Stfecha navrhovaného objektu bude feSena jako extenzivni zelena stfecha jenz bude odvodnéna vnitfnimi
svody DN 110.

SS-01 Stfecha nad domem

- Suchomilné rostliny pro extenzivni stfechu

- Substrat pro suchomilné rostliny (Vegetativni vrstva) tl. 80 mm
- Geotextilie 200g/m2 (Filtrani vrstva)

- Nopova félie (Drenazni a hydroakumulaéni vrstva) tl. 20 mm

- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizola¢ni m — PVC Fdlie Fatrafol 810 (Mechanicky kotvend) tl. 1,8 mm

- Geotextilie 300g/m2

- Tepelna izolace EPS 100S — Spadové kliny 2% tl. 20 — 120mm
- Tepelna izolace EPS 100S tl. 200 mm

- Pas z SBS modifikovaného asfaltu s AL vloZkou (parozébrana) tl. 4 mm

- Asfalt. vodou feditelna emulze (penetrace)

- Zelezobetonovy panel tl. 200 mm

SS-02 Stfecha nad garazi

- Suchomilné rostliny pro extenzivni stfechu

- Substrat pro suchomilné rostliny (Vegetativni vrstva) tl. 80 mm

- Geotextilie 200g/m2 (Filtrani vrstva)

- Nopova félie (Drenazni a hydroakumulaéni vrstva) tl. 20 mm

- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizola&ni m — PVC Fdlie Fatrafol 810 (Mechanicky kotvena) tl. 1,8 mm

- Geotextilie 300g/m2

- Tepelna izolace EPS 100S — Spadoveé kliny 2% tl. 20 — 130mm



- Pas z SBS modifikovaného asfaltu s AL vlozkou (parozabrana) tl. 4 mm
- Asfalt. vodou feditelna emulze (penetrace)

- Zelezobetonovy panel tl. 200 mm

SS-03 Strecha nad vstupem do RD

- Hydroizolaéni m-PVC fdlie, svétle Seda

- Geotextilie 300 g/m2

- Spadova vrstva EPS 100S 2% tl. 20-100 mm
- OSB deska tl. 22 mm

- IPE 120 + dfevéné tramky 100/50 tl. 120 mm

- RoznaSeci vrstva prkna 50/25 tl. 25 mm

- Pohledova prkna modfin tl. 25 mm
Fasada

Obvodové zdivo bude opatfeno kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude proveden z tepelné izolace
EPS 70F v celkové tloustce 200 mm. Sokl stavby bude zateplen tepelnou izolaci XPS Perimetr v celkové
tloustce 150 mm. Hydroizolace bude vytazena minimalné do vysky 300 mm nad uroven upraveného terénu.
Na zatepleni bude provedena silikonova omitka (o jemnosti zrna 2mm). Barevné FeSeni fasady je uvedena
ve vykresové ¢asti dokumentace viz. vykres pohledu.

Malby

Omitané stény a SDK konstrukce budou opatfeny vymalbou bilé barvy — standard Primalex Plus.

Natéry

Natéry truhlafskych a zamecnickych vyrobkl jsou popsany ve vykresové ¢asti dokumentace. Natér bude
proveden vzdy min. ve 3 vrstvach, stavajici natéry budou pfedem odstranény. U natérl oceli bude soucasti
souvrstvi ucinna protikorozni vrstva- Pokud neni druh natérového materialu blize specifikovan, urci
dodavatel vhodny material podle svych zvyklosti. Natéry budou vzdy omyvatelné, barevné stalé,
s mechanickou odolnosti obvyklou pro ucel natéru.

Obklady

Obklady budou keramické, typ a barevnost dle vybéru investora. VySka obkladu je uvedena ve vykresové
¢asti dokumentace.

Ochrana proti korozi

VSechny ocelové vyrobky do venkovniho prostfedi budou Zzarové pozinkovany. Montazni spoje jsou
navrzené Sroubované, poSkozena mista budou natfena opravnam zinkovym lakem. Provedeni ochranné
vrstvy bude v souladu s normovymi poZadavky.

VypIné otvortd

Okna:

Okna budou hlinikova, Uw = 1,0 W/m2.K
Barva okna: antracit RAL 7016

Okna budou osazena exteriérovymi zaluziemi Cetta 80



Venkovni dvere:

Vstupni dvefe budou hlinikové se sklenénou vyplni, zaskleni bocniho svétliku s tepelné izolacnimi
bezpecnostnimi dvojskly.

Ud=1,2W/m2K

Barva dvefi antracit RAL 7016

Vhnitini dvere:

Vnitfni dvefe budou CPL laminatové pIné, zarubné oblozkoveé.
Barva a dekor: svétly dub

Hydroizolace

Hydroizolace spodni stavby rodinného domu bude protiradonova Fatrafol 803 a bude ukon¢ena 300 mm nad
upravenym terénem. Nebude provedeno zadné kotveni, které by naruSilo hydroizolaci. Obsyp a zasyp
vykopU bude z drceného kameniva.

Tepelné izolace

Obvodové stény 200 mm EPS 70F
Izolace soklu 150 mm XPS Perimetr
Plocha stfecha 200 + 20-120 EPS S

Jednotlivé tloustky jsou navrzeny tak, aby byly nejen spinény podminky stanovené CSN 73 0540 Tepelna
ochrana budov, ale také aby bylo dosazeno hodnot pozadovanych pro nizkoenergetickou stavbu.

Klempirské vyrobky

Oplechovani atik bude provedeno ze systémovych poplastovanych okapnic systému hydroizolace stfechy.
Vnéjsi parapety budou také z poplastovanych plechu.

Zpevnéné plochy

Pochozi a pojizdné zpevnéné plochy jsou navrZzeny z betonové zamkové dlazby.

SP - 07 Skladba betonové dlazby

- Betonova dlazba tl. 80 mm
- LozZni vrstva — Stérkopiskovy posyp frakce 4/8 tl. 50 mm
- Stérkodrt, frakce 8/16 tl. 100 mm
- Stérkodrt, frakce 64 tl. 200 mm
SP -08 Skladba okapového chodniku

- Vrstva kacirku z pravého Fi¢niho kameniva
- Geotextilie

- Stérkopiskové loze

- Zasyp drcenym zhutnénym kamenivem

Oploceni

Oploceni pozemku bude zhotoven z plotovych panelll Pilofor a z plotu s vypini z modfinovych prken. Na
jihovychodni strané je umistén sjezd na pozemek, kde bude také situovana brana s brankou a zdénym
pilifem.



b) konstrukéni a materialové reseni,

Materialové a barevné feSeni:

Fasada 01: Silikonova fasadni omitka na zatepleni, barva: bila

Fasada 02: Dfevény obklad z modfinovych prken

Stfecha : Zelena extenzivni stfecha

Okna: hlinikova, barva antracit RAl 7016

Vstupni dvefe: hlinikové, barva antracit RAL 7016

Vnitfni dvere: posuvné a otviravé, CPL laminat, zarubné oblozkové, barva a vzor: svétly dub
Zpevnéna plocha I: betonova mrazuvzdorna dlazba TINA 600x400

Zpevnéna plocha Il: betonova mrazuvzdorna dlazba HOLLAND 200x100

Zpevnéna plocha lll:  Skrabany beton

Klempifské vyrobky:  poplastovany plech, barva antracit RAL 7016
Zamecnické vyrobky:  Jednotlivé zamecnické vyrobky budou zarové zinkovany
Venkovni Zaluzie: Cetta 80 barva: antracit RAL 7016

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Novostavba rodinného domu Vrané bude spliovat pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.
Podrobné feSeno v ¢asti D.1.1.2 Stavebné konstrukeni ¢ast.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

a) technické feSeni,

Vytapéni

Vytapéni v objektu rodinného domu bude FeSeno jako kombinace podlahového vytédpéni s otopnymi
deskovymi télesy. V mistnostech &. 102, 202, 203, 204, 205, 206, 207 a 209 jsou navrZzena otopna télesa
KORADO RADIK VK. Veskera télesa jsou se spodnim pfipojenim a integrovanou ventilovou vloZzkou. Otopna
télesa se opatfi paroplynovou termostatickou hlavici Danfoss RAE 5054. VeSkery rozvod pro vytapéni
otopnymi télesy bude proveden ze stejného potrubi jako podlahové vytapéni a otopné télesa budou
napojena pfes rozdéloval podlahového vytapéni. NejvysSi body rozvodu se opatfi automatickym

V mistnostech €. 103, 208 a 210 jsou navrzeny otopné télesa KORALUX LINEAR MAX s integrovanou
armaturou HM vc€etné termostatické hlavice.

V mistnostech €. 101, 103, 104, 105, 106, 107, 208, 210 a 211 je navrZeno podlahové vytapéni. Rozvadé¢
podlahového vytapéni pro 1.NP bude umistén v mistnosti €. 102 a pro 2.NP bude umistén v mistnosti &. 208.
Rozte¢ podlahového vytapéni je jednotna 150mm.

Zdroj tepla

Zdroj tepla je umistén v mistnosti &. 208 (Technicka mistnost). Zdrojem tepla je tepelné Cerpadlo DAIKIN
ALTHERMA.



Material

Potrubi ustfedniho vytapéni je navrzeno z médénych polotvrdych trub F25 spojovanych kapilarnim pajenim.
Tvarovky jsou z bronzi fady 3xxx nebo médi fady 6xxx. Tepelna izolace je PE trubicemi s ochranou
Thermacompact IH tl. 25mm. Tloustky izolaci budou v souladu s vyhlaskou ¢. 193/2007 Sb.

Potrubi podlahového vytapéni bude provedeno z pétivrstvého materialu s vnitfni kyslikovou bariérou
0 prumeéru 16x2mm. Potrubi bude uloZeno v systémové desce s vystupky pro ulozeni potrubi.

Vétrani

Vétrani objektu bude mechanické, zajisténo pomoci rekuperacni jednotky, umisténé v technické mistnosti €.
208. Tato jednotka Cerstvy vzduch filtruje a potrubim rozvadi do jednotlivych mistnosti. Jako koncové prvky
jsou pouzity na pfivodu dvoufadé vyustky, na odvodu ventily. Na osobu je pfivadéno min. 50 m3/hod
vzduchu. Odvod vzduchu je zajitén toutéz jednotkou z prostor(i socialnich zafizeni a kuchyné. Na jednu

zachodovou misu je odvadéno 50 m3/hod vzduchu, na jedno umyvadio 30 m3/hod a na sprchu min. 150
m3/hod.

Potrubi pfivadéného vzduchu bude vedeno v podhledech. Vzduch bude odvadén pomoci mfizek ve dvefich
Z toalety a koupelny.

Elektrotechnika

Objekt bude napajen z distribu¢ni sité pfes HDS umisténou na sloupé s vyvody do elektromérového
rozvadécCe, ktery je situovan na vefejné pfistupném misté. Méfeni spotfeby bude realizovano dvéma
elektroméry — EMR1 pro domovni rozvody a EMR2 pro tepelného Cerpadlo (ovladani pomoci HDO).

Domovni rozvody budou realizovany typovymi kabely CYKY-J, nebo pod omitkou CYKYLO. Osvétleni bude
provedeno zarovkovymi, zafivkovymi pfipadné LED svitidly. Objekt bude chranén pred bleskem mfizovou
soustavou LPS Il (s pomocnymi a hlavnimi jimaci), svedenou na zakladovy zemnig.

Rozvodna soustava:  3PEN~50Hz, 400V / TN-C-pfivod
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
INPE~50Hz, 230V / TN-S
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Instalované spotiebice

Elektromér ER1 — domovni rozvody

RD Vrané ; ] ; ] : : ; i
.. Cislo L Prifez P . . 1-11 -2 113 Io~l1 1,12 1,-L3
Rozvadés airuhy Typ kabelu vl Typ spotfebice Pocet Faze P; [kW] Df I 14l 12 T T T Ps [kW] U V]
39,2 "~0,80 581 59,3 e20 239777235 249 15,8
RD1 CYKY-1 3x1,5 OsvEtleni INP 1/2 9+ LED schody L1 01 | 07 0,5 0,3 0,1 230
RD2 CYKY-1 3x1,5 Osvétleni INP 2/2 9 L2 01 07 0,5 0,3 0,1 230
RD3 CYKY-1 3x1,5 Osvétleni 2NP 1/2 9 L3 01 07 0,5 0,3 0,1 230
RD2 CYKY-1 3x1,5 Osvétleni 2NP 2/2 13 L1 01 07 0,6 0,4 0,1 230
RD'G CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 102, 103 (3atna, koupelna) 5 L1 20 03 9,2 2,7 06 | 230
RDG CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 101,104 (chodba, posilowna! 8 L2 20 03 9.2 2,7 06 | 230
RD'T CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 105, 107 (obyvak, pracovna) 10 L3 20 04 9,2 37 08 | 230
RD'B CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 106 (kuchyii) 7 L1 20 03 9,2 2,7 06 | 230
RD 8.1 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvka - 106 (kuchyf - lednitka) 1 L1 1,0 08 46 3,7 08 | 230
RD 8.2 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvka - 106 (kuchyf - myEka) 1 L2 15 06 69 41 09 | 230
RD 83 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvka - 106 (kuchyi - trouba) 1 13 20 06 9,2 55 12 230
RD 8.4 CYKY-1 5%2,5 400V Vijvod - 106 (kuchyf - indukee) 1 3p 60 05 9,1 9,1 9,1 46 46 | 46 30 | 400
RDB CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 203, 204 (loZnice, 3atna) 5 L1 20 03 9,2 2,7 06 | 230
RD "0 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 205,206,207 (pokoje) 9 L2 20 03 9.2 2,7 06 | 230
RD 11 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 202,209,210,211 9 L3 20 03 9,2 27 06 | 230
RD 12 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 208 (tech. mistnost) 4 L1 20 03 9,2 2,7 06 | 230
RD 12.1 CYKY-1 3%2,5 230V Zasuvky - 208 (tech. Mistnost - pratka) 1 L2 24 04 11,0 a4 1,0 | 230
RD 12.2 CYKY-1 3%2,5 2130V Zasuvky - 208 (tech. Mistnost - sufitka 1 L3 24 04 11,0 44 1,0 | 230
RD 13 CYKY-1 3%2,5 Ventilatory 2 L1 02 08 0,9 0,7 02 | 230
RD "4 CYKY-1 3%2,5 Osvétlen! venkovni 10 L2 01 07 0,5 0,3 0,1 230
RD "5 CYKY-1 3%2,5 230V Venkovni zasuvky 2 L3 20 | 03 9,2 27 06 | 230
RD "6 CYKY-J 3x1,5 Napajeni - z&znamové zafizeni CCTV (PoE) 1 L1 0,2 1,0 0,9 0,9 0,2 230
RD "7 CYKY-J 3x1,5 Napajeni - poplachova dstiedna 1 L2 0,2 1,0 09 0,9 0,2 230
RD "8 CYKY-1 3x1,5 Napéajeni STA 1 L1 01 10 0,5 0,5 0,1 230
RD "2 CYKY-J 3x1,5 Napajeni - strukturovana kabelai 1 L1 0,2 1,0 0,9 0,9 0,2 230
RG 01 CYKY-1 3x1,5 RG Osvétleni gardi 7 L1 01 07 0,5 0,3 0,1 230
RG 02 CYKY-1 3%2,5 RG Zasuvky garai 5 L2 20 | 03 9.2 27 06 | 230
RG 03 CYKY-1 3%2,5 RG 3F zasuvka garai 1 3p 20 02 3,0 30 30 0,6 06 06 04 | 400
RG 04 CYKY-1 3x1,5 RG Pohon brany a wat 1 L3 04 02 18 04 0,1 230

CELKEM INSTALOVANY PRIKON: Pi = 39,2 kW
Vypoctoveé zatizeni Pp = 15,8 kW
Hlavni jisti¢ 25 A

Pozadavek odbératele na spolehlivost dodavky el. energie — ZAKLADNI

Elektromér ER2 — tepelné ¢erpadlo

Tepelné Cerpadlo P =9 kw
Ostatni P=1kwW
CELKEM INSTALOVANY PRIKON: Pi =10 kw
Vypocdtove zatiZeni Pp =8 kW
Hlavni jisti€ 25A

Pozadavek odbératele na spolehlivost dodavky el. energie — ZAKLADNI

Ochrana pred bleskem

Objekt je zafazen do tfidy LPS 3, podle které je navrhnuta jimaci, svodova a uzemnovaci soustava.

Pomocné jimace v rozich domu a garaze.

Hlavni jimace vytvareji prostor ochranného uhlu pro objekty na stieSe.
Jimaci vedeni AIMgSi DN 8 na podpérach PV 21.

Svod AIMgSi DNS8.

Zemnici pasek FeZn 30x4

Zemni¢ mezi zkuSebni svorkou a zemnicim paskem kulovy AIMgSi DN 10.



Zdravotechnika
Pfipojka vody

Rodinny dim bude zasoben vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu, ktery se nachazi na parcele ¢. 568/8,
k.u. Vrané nad Vltavou. Napojeni na fad se provede pomoci navrtavaciho pasu HAWLE- systém
bajonetovych spojl ,ZAK®, Soupatka se zakopovou soupravou a spojky ISO — vSe v dimenzi DN 25.

Tubusova vodomérna Sachta bude umisténa v zeleném pasu na vefejné pristupném misté na parcele C.
564/23, k.u. Vrané nad Vltavou. Vodovodni pfipojka bude provedena z trub PE 100 RC & 32x3,0 PN16
SDR11 material PE100. Délka vodovodni pfipojky do mista napojeni po vodomérnou Sachtu je 7,39m.
Vnéjsi rozvod vnitiniho vodovodu po hranu RD je 3,78m.

Vodovodni potrubi bude uloZeno do loZze o mocnosti 100-150 mm. Obsyp potrubi bude proveden v tloustce
min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp i podsyp bude proveden prohozenym vykopkem, ktery bude zbaven
zrn vétSiho priméru nez 63 mm a bude zbaven ostrohrannych zrn. Na obsyp bude uloZena vystrazna folie
modré barvy. Trasa vody bude stabilizovana signalizaCnim vodi€em Cy1,5 mm2. Vodi¢ bude propojen u
navrtavaciho pasu pomoci lisovaci spojky PL6 s izolovanym vodi¢em Cy1,5 mm2, ktery bude volné vyveden
pod poklop zemni soupravy.

Na potrubi uzitkové vody bude usazen zpétny ventil, ktery bude slouzit jako ochrana proti znecisténi pitné
vody ve vnitfnim vodovodu uzitkovou vodou.

Vodovod

Venkovni ¢ast vodovodu bude provedena z HDPE 100 @32x3,0 PN16 SDR11. Nad potrubim bude umistén
signalizaéni vodi¢ CU 1,5mmz2 a vystrazna félie.

Vnitfni vodovod bude navazovat na venkovni ¢ast domovniho vodovodu zausténou v mistnosti €. 109
(sklad). Zde bude osazen hlavni uzavér vody objektu, a filtr necistot. Z tohoto mista se rozvod vétvi na
rozvod pitné vody v domé, na vétev doplhovani akumulaéni nadrze destové vody a na vétev pro vodu do
bazénu. Doplrovani nadrze bude pfes plovakovy ventil, ktery bude soucasti dodavky plastové jimky.

Hlavni horizontalni rozvod vody bude proveden v podlaze 1.NP. Hlavni vertikalni rozvod vody bude
proveden v pfizdivce v mistnosti €. 106. Rozvody k zafizovacim pfedmétim budou provedeny ve sténach a
budou ukon¢eny nasténkami DN 15 pro napojeni vytokovych baterii, pfipadné rohovych ventild. Studena
voda bude napojena na zasobnik pro pfipravu teplé vody, ktery je sou€asti dodavky zdroje tepla. U zdroje
tepla na potrubi studené vody bude osazen pojistny a zpétny ventil a expanzni nadoba REFIX DD18+
ARMATURA FLOWJET.

Rozvody vnitfniho vodovodu budou z médénych trubek uréenych pro rozvod pitné vody, spojovanych
kapilarnim pajenim. Pouzity material pro rozvod vody musi splfiovat pfedpisy pro rozvod pitné vody. Potrubi
teplé i studené vody bude tepelné izolovano. Z divodu vétSich vzdalenosti jednotlivych vytokovych armatur
bude rozvod vybaven cirkulaci. Cirkulacni ¢erpadlo bude s €asovym spina¢em (tydenni rezim).

Zarizovaci pfedméty budou keramické, dle vybéru investora, misici baterie budou v pakovém provedeni.
Pred uvedenim vodoinstalace do provozu bude proveden proplach a desinfekce potrubi.

Vypocet spotieby vody:

V objektu se predpokladaji 4 osoby, trvalé ubytovani

v/ o TsYo] o)V o To T 010 I 1L 13 1= o DO PSPPSR 4 x 120 I/den
Primérna potfeba vody CEIKEM........oouiiiiii et Qp =480 l/den
Maximalni denni PotFEDaA ..........cciiiiiiiii Qmax = 0,48x1,5 = 0,72 m3/den
Maximalni hodinova potfeba VOdy ... Qh =0,72x1,8/24 = 0,054 m3/h
PotFeba POZAINT VOAY ... ...ttt e e e et e e e e e e e bbb e e eeaaeeeaans Qpoz=01I/s

ROCNT POFEDA VOAY ...t e e e e e e aaees Qrok =175,2 m3/rok



Splaskova kanalizace

Lezata kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN4, DN 125, 160. Celkova délka venkovnich rozvod
splaskové kanalizace po pfipojku splaskové kanalzace je cca 19,0 m. Ulozeni potrubi do piskového loze,
obsyp potrubi piskem. Na venkovni ¢asti kanalizace budou osazeny plastové revizni Sachty Wavin opatfené
pachotésnym poklopem. Potrubi bude zajisténo proti posunuti obetonovanim. Po montazi kanalizace je
nutno proveést zkousku vodotésnosti potrubi.

Splaskové odpadni vody budou svedeny do pfFipojky splaskové kanalizace.

Splaskové odpadni vody:

Prameérné denni MNOZSIVI .......ccciiiiiiiiiiiie e e e Qp =480 l/den, 0,48 m3/den
Maximalni denni MNOZStVi.........covvviiiiiiiiiiii Qmax =0,48 x 1,5 =0,72 m3/den
ROCNT MINOZSEVI ceviiiiiiiiiiiiiii ettt aseassasasssssasssssasnsasnsasnrnnns Qrok = 175,2 m3/rok

Vnitfni kanalizace bude provedena z plastového potrubi PVC HT tésnéného pryzovymi krouzky. Potrubi
bude proti hluku izolovano navlekovou izolaci. Vnitfni kanalizace bude odvétrana nad stfechu objektu, kde
bude ukonc€ena ventilacni hlavici. Po montazi kanalizace bude provedena zkouSka vodotésnosti potrubi.

Pripojka splaskové kanalizace

PFipojka splaskové kanalizace je vedena potrubim KG DN 160 SN8 ze stavajiciho potrubi fadu splaskové
kanalizace (vefejné prostranstvi) do plastové revizni $achty DN 425 S1. Nova kanalizaéni pfipojka bude
napojena na stavajici fad splaskové kanalizace pomoci sedlové odboc¢ky (pfipojna sedlova odbocka pro
pfipojeni KG). Napojeni na fad bude provedeno v horni poloviné profilu kanalizace. Délka pfipojky splaskové
kanalizace je 4,82m.

Dest'ova kanalizace

Objekt je odvodnén vnitfnimi svislymi svody. Vpusti v ploché stfeSe budou elektricky vyhfivané
s elektronickym ovladanim. Lezaté kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN4, DN 125, 160. Celkova
délka venkovni deStové kanalizace je cca 45 m. Kanalizace bude uloZzena do 15-ti cm piskového lozZe,
obsyp potrubi piskem 30 cm nad vrchol potrubi. DeStové vody budou svedeny do akumulaéni jimky.
DeStové vody budou vyuZivdny na zalévani zahrady a splachovani WC. Jimka bude vybavena
automatickym dopousténim na minimalni hladinu, tak aby zafizeni bylo v provozu i v dobé del$iho sucha.
Pokud bude jimka naplnéna po maximaini hladinu, destové vody budou vsakovany ve vrstvé ornice.

Mnozstvi vypousténych destovych vod:

Plocha stfechy (vegetacni stfecha do 100mMm) ........oooiiiiiiiiiiiee e 184,9 m2, 0,0185 ha
Plocha zpevnénych ploch (zamkova dlazba) ..., 191,6 m2, 0,0192 ha
T (=T g =T [ (YR 157 I/s.ha
Odtokovy koeficient pro vegetacni stfechy do 100MIM .........uiiiiiie i e e e 0,7
Odtokovy koeficient pro Z&mKOVOU AIaZbu ...........c..ooiiiiiiiiiii e 0,6

Q =((0,0185 x 0,7) + (0,0192 x 0,6)) x 157 = 3,84 I/s
Ro¢ni mnozZstvi destovych vod:
((185x 0,7) + (192 x 0,6)) x 0,8 = 195,76 m3/rok

Akumulacni nadrz

Destové vody budou svedeny do jimky na destovou vodu o celkovém objemu 5 m3, ktera bude plnit funkci
akumulaéni (1,5 m3) a retenéni (3,5 m3). Retenéni objem umozZfiuje zdrzeni 15-ti minutového navrhového
desté, pfi dané plose je objem destové vody 3,5 m3. Odtok vody z reten¢ni ¢asti jimky bude napojen prfes
plastovou revizni Sachtou WAVIN o priméru 315 mm do vsakovaciho objektu.



Predpokladané roéni vyuziti destovych vod

Splachovani WC (15% celkové spotfeby, 4 0S0DY) .....c.eviiiiiiiiiiiii e 26,3 m3
ZAIEVANT ZANTAAY ... 660 m2
(okrasna, 16 m3/100 m2 smeérné Cislo dle vyhl. €. 428/2001 Sb.) ....ccevvveeiiiiiiiiiieee e, 106 m3
(O = | PRSP 132,3m3

Bilance vyuziti roéniho mnozstvi desStové vody je zaporna, pfebyteéna destova voda bude vsakovana na
pozemku investora.

Vsakovaci ryhy

Vsakovaci objekty budou tvofeny vsakovacimi mélkymi ryhami celkové délky 50m, Sifky 0,5m a hloubky
0,3m. Ryhy budou vystrojeny drcenym kamenivem nebo Stérkem. Retenéni objem je cca 5m3.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

- Technicka zafizeni — viz. pfedchozi kapitola.

- Technologicka zafizeni — nejsou pouzita.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

- Viz. pozarné bezpec€nostni feSeni D.1.1.3.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

- DoplInéni viz. prikaz energetické naro¢nosti budov.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNI
PROSTREDI

Zasady feseni parametri stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod., a
dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

- Navrhovany objekt rodinného domu Vrané bude vétran nucené v kombinaci s rekuperacni jednotkou.
Objekt bude vytapén tepelnym Cerpadlem DAIKIN ALTHERMA. Rodinny dim bude osvétlen pfirozené okny
v kombinaci s umélym vnitfnim osvétlenim. V ramci navrhu je také feSena nova vodovodni pfipojka spole¢né
s pFipojkou splaskové kanalizace a el. proudu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

- Rodinny dim je chranén proti pronikani radonu z podlozi odvétranim skrze odvétravaci potrubi spole¢né
v kombinaci s protiradonovou hydroizolaéni m-PVC folii Fatrafol 803.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

- Stavbu neni potfeba chranit pfed bludnymi proudy.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou ,

- Stavbu neni potfeba chranit pfed technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem,

- V misté stavby se nepredpokladaji negativni uc€inky hluku.

e) protipovodnova opatfeni,

- nejsou FfeSena protipovodfiova opatfeni. ReSeny objektu rodinného domu Vrané nad Vlitavou se
nevyskytuje v zaplavovém Uzemi.



f) ostatni U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

- Stavba rodinného domu Vrané se nevyskytuje v izemi dot¢eném vlivem poddolovani.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Realizace navrhované stavby nevyvola zadné prelozky stavajici technické infrastruktury

Stavba bude napojena na sit elektrické energie ze stavajiciho sloupu nadzemniho NN, na kterém bude
umisténa HDS skfifi a dale vedena pfipojka k navrhovanému rodinnému domu.

Pitnd voda bude zajisténa z vefejného vodovodniho Fadu, ktery se nachazi na parc. &. parc.C. 568/8, k.U.
Vrané nad Vlitavou.

Splaskové vody budou odvedeny do vefejného Fadu splaskové kanalizace, ktery se nachazi na parc. €.
568/8, k.u. Vrané nad Vltavou.

Destové vody budou svedeny do plastové akumulaéni jimky o objemu 5 m3, pfebytecné destové vody
budou vsakovany na pozemku.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojka NN bude vybudovana samostatnég, velikost hlavniho jistiCe je 25 A.

Pfipojka pitné vody je navrzena po vodomérnou $achtu MODULO 1 v délce 7,39 m a v dimenzi DN 32.
Venkovni potrubi domovniho vodovodu délky 3,78 m bude rovnéz v dimenzi DN 32.

Ptipojka splaskové kanalizace je navrzena od vefejného fadu po revizni $achtu S1 v délce 4,82 a v dimenzi
DN 160.

Destové vody budou svedeny do plastové akumulaéni jimky o objemu 6 m3, pfebyteéné destové vody
budou vsakovany na pozemku.

Pripojka NN
Délka vnéjSiho rozvodu vnitfni pfipojky: 43,53 m

Pripojka vodovodu

Délka vnéjsi pfipojky vodovodu: 7,39 m
Délka vnéjSiho rozvodu vnitfniho vodovodu pitné vody 30,51 m
Délka vnéjSiho rozvodu vnitfniho vodovodu uzitkové vody 8,39 m

Pripojka na splaskovou a destovou kanalizaci:

Délka vnéjsi pfipojky splaskové kanalizace: 4,82 m
Délka vnéjSiho rozvodu vnitfni splaskové gravitacni kanalizace: 19,88 m
Délka vnéjSiho rozvodu vnitfni destové gravitaCni kanalizace: 24,74 m

B.4 DOPRAVNIi RESENi

a) popis dopravniho feSeni vCetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
shiZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

- Pozemek je dopravné napojen stavajicim sjezdem. Navrh rodinného domu Vrané umisténi tohoto sjezdu
respektuje a nadale bude vyuzivan. Stavajici sjezd je feSen formou zpevnéné plochy z betonové dlazby.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

- Pozemek je dopravné napojen stavajicim sjezdem.



c) doprava v Klidu,

- MoZnost parkovani je vyhrazena jak v ploSe pfed garazi o kapacité dvou parkovacich mist tak i, v samotné
garazi také o kapacité dvou parkovacich mist.

d) pési a cyklistické stezky.

- NefeSi se.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni upravy,

- Pfed provadénim stavby bude odebrana vrchni ¢ast ornice a uloZzena na parcele. Nasledné je nutné
stavenisté podrobit takovym terénnim Upravam, aby vySky stavby odpovidaly projektu stavby. Po dokon&eni
stavby budou provedeny zpevnéné plochy a terén k nim pfiléhajici bude dorovnan do pozadovaného
reliéfniho tvaru.

b) pouZité vegetadni prvky,

- NereSi se.

c) biotechnicka opatieni,

- NereSi se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida,

V obdobi vystavby budou vznikat nasledujici odpady:
Ornice a pod ornice bude uloZzena na meziskladce a pouzita na terénni Upravy po dokoncéeni stavby.

Vykopovy material a stavebni odpady budou tfidény podle Zakona o odpadech ¢€.185 z roku 2000 Sb.
a vyhlasky 381 z roku 2001 Sb. Katalogu odpadt:

Druh odpadu kod kategorie
Stavebni a demoli¢ni odpady- beton 170101 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- cihla 17 0102 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- dfevo 170201 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- sklo 17 02 02 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- plast 1702 03 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- asfalt s obs. dehtu 17 03 01 nebezpecény
Stavebni a demoli¢ni odpady- asfalt bez dehtu 17 03 02 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- Zelezo nebo ocel 17 04 05 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- vytéZena zemina 17 05 04 ostatni
Smésny stavebni nebo demoli¢ni odpad 17 09 03 nebezpecny

Vznikajici odpady budou ukladany oddélené. Jejich likvidaci bude provéfena odborna stavebni firma
s opravnénim. Dodavatel stavby musi dbat na zajidténi pravidelného a peclivého odvozu odpadu na mista
k tomu ur€ena.

Stavba nebude zdrojem nadmérného hluku a nebude mit negativni uc€inky na okoli. Bude provadéna pouze
v dennich hodinach, pfi stavebnich pracich budou dodrzovany hygienické pozadavky podle zakona
€.258/2000 o ochrané vefejného zdravi a nafizeni vlady €. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Obdobi provozu:

Odpady vznikajici béhem provozu stavby maiji charakter komunainiho odpadu, budou shromazdovany do
kontejneru a odvazZeny k likvidaci opravnénou osobou nebo organizaci.



b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

- Navrhovana stavba rodinného domu Vrané nema vliv na pfirodu a krajinu

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

- Navrhovana stavba rodinného domu Vrané nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li
podkladem,

- Veskeré podminky zadvazného stanoviska budou zohlednény jakmile budou vydany.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplGsobu
naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

- V ramci navrhované stavby rodinného Vrané nejsou navrhovana Zadna ochranna ani bezpe¢nostni pasma
s vyjimkou ochrannych pasem navrhovanych pfipojek.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolec¢né Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivQi na

zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d),a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi
zaméru na zivotni prostiedi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva.

- Stavba se netyka pozadavkl na z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

- Pro potfeby stavby budou vyuZity nové zbudované pfFipojky vody a elektfiny. Obé pfipojky budou
zbudovany v predstihu, tak aby je bylo mozné vyuzivat jiz v priibéhu stavby.

b) odvodnéni stavenisté,

- V pribéhu provadéni zakladovych konstrukci bude pfipadna voda svedena do sbérné jimky a z ni, po
skon&eni desté, Cerpana na zbyvajici zatravnénou ¢ast pozemku investora, kde voda vsakne.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

- Pozemek je napojen na dopravni technickou infrastrukturu stavajicim sjezdem. Budou zbudovany nové
pripojky elektrické a vodovodni pFipojky v pfedstihu tak, aby je bylo mozné vyuzivat jiz v prabéhu stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

- Prabéh provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé. V priibéhu praci bude vhodnymi opatfenimi
shizovana prasnost (napfiklad kropenim).

Realizaci stavby nevnikaji pozadavky na asanace, demolice a ani kaceni dfevin.

Pfi provadéni stavebnich uprav nesmi dojit k poSkozeni ponechanych dfevin!! Stavajici dfeviny v prostoru a
okoli stavby, pFijezdil na staveni$té apod. je nutno chranit pfed poskozenim v souladu s normou CSN 83



9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana strom0, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba vyzaduje do¢asny zabor prostoru kolmo na komunikaci v dobé provadéni vykopovych praci. Jedna
se o parcelu parc. .C 568/8 (25,41 m2), 564/36 (0,17 m2) a 564/37 (1,79m2) k.. Vrané nad Vltavou. Celkova
plocha zaboru je 27,37 m2. Pfedpokladana doba zaboru je asi 1 tyden.

0) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Stavebni odpady budou tfidény podle Zakona o odpadech ¢.185 z roku 2000 Sb. a vyhlasky 381 z roku 2001
Sb. Katalogu odpadu:

Druh odpadu kéd kategorie
Stavebni a demoli¢ni odpady- beton 170101 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- cihla 170102 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- dfevo 170201 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- sklo 17 02 02 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- plast 17 02 03 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- asfalt s obs. dehtu 170301 nebezpecny
Stavebni a demoli¢ni odpady- asfalt bez dehtu 17 0302 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- Zzelezo nebo ocel 17 04 05 ostatni
Stavebni a demoli¢ni odpady- vytéZena zemina 170504 ostatni
Smésny stavebni nebo demoliéni odpad 1709 03 nebezpecény

Vznikajici odpady budou ukladany oddélené. Jejich likvidaci bude provéfena odborna stavebni firma
s opravnénim. Dodavatel stavby musi dbat na zajisténi pravidelného a peclivého odvozu odpadu na mista
k tomu ur€ena.

Predpokladané mnozstvi odpadu vzniklého stavebni €innosti jsou 550 kg.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Pfi provadéni stavby nebudou pozadavky na pfisun nebo deponii zemin.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Provadéni stavby svym charakterem neovlivni Zivotni prostfedi nad pfipustné limity. Pokud bude stavba
provadéna v no¢nich hodinach, nebudou pouzivany technologie s nadmérnym hlukem.

Z pohledu legislativnich norem vztahujicich se k ochrané ZzZivotniho prostfedi se bude dodavatel fidit
predevsim:

Zakon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaska €. 381/2001 Sb. Katalog odpadu

Vyhladka &. 383/2001 Sb O podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlaska €. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu.
Zakon €. 17/1992 Sb. O zivotnim prostredi

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zhotovitel stavebnich a montaznich praci zajisti vybaveni stavenisté pro bezpecny vykon prace. Prace
budou zahajeny pouze tehdy, pokud bude staveni$té nalezité zajisténo a vybaveno. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, pfi pfipravé projektu a realizaci
stavby.



Dodavatel bude provadét svou cinnost v souladu se vSemi zakonnymi ustanovenimi tykajicimi se
bezpecCnosti prace, zejména s nasledujicimi:

zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti

nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve
znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sbh. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

nafrizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a narfadi (oprava tiskové chyby ¢astka 62/2002 Sh.)

nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vy3ky nebo do hloubky

Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména:

- Udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti

- Usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace

- Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkud a zafizeni

- Zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem

- Predchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny

- Provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi pravidelném provadéni kontrol
strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které
by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi

- Splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

- UrCeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald

- Splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadu

- Uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materialu

- Prizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci

- Predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zhotovitele mohou
zdrZovat na stavenisti

- Zajisténi spoluprace s jinymi osobami

- Predchazeni rizikdm vzajemného pusobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti

- Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano

- Prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi

Bliz§i minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich stanovi provadéci pravni
predpis.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Provadénim vystavby rodinného domu nebudou dotéeny okolni stavby.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatteni,

NepoZaduji se.



n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkdim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Specialni podminky nejsou stanoveny.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

ZaNAJENT STAVDY . 05/2019
UKONCENT STAVDY ...ttt et e e st e e e e s bb et e e abb e e e e abbeeeeanneeeeaas 05/2021
Stavba bude realizovana v jedné etapé.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

- Po dokonceni hrubé stavby

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Soucasti stavby nejsou vodohospodarské stavby.
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