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VODOVOD

uvoD

Projektova dokumentace fesSi zasobovani objektu RD pitnou vodou. Domovni vodovod bude
navazovat na vodovodni pfipojku, ktera je ukon¢ena vodomérnou Sachtou v zeleném pasu pred
pozemkem RD. Projekt byl vypracovan dle pozadavku investora a v souladu s CSN 75 5455 a CSN
73 6660.

VODOVODNI PRIPOJKA
Projekt vodovodni pfipojky je samostatnou €asti projektové dokumentace.

VYPOCET SPOTREBY VODY
V objektu se pfedpokladaji 4 osoby, trvalé ubytovani

4 0SODY PO 120 1OS.AEN ..eiiieeiie ettt e e e e e e st e e e sntae e e e snaeeeeane 4 x 120 l/den
Priimérna potfeba vody CelKEM ...........ooiiiiiiie e Qp =480 I/den
Maximalni denni potfeba ...........ccccvvviiiiii i Qmax = 0,48x1,5 = 0,72 m3/den
Maximalni hodinova potfeba vody ..........cccccvviiiiiiiiiiiieee e, Qh =0,72x1,8/24 = 0.054 m3/h
V1 (o AV oo} 1 (U o SRR Qd=0,701/s
Potfeba POZAINT VOAY .........eeiiiieiee et e e e e ee e Qpoz=01/s
ROCNT POFEDA VOAY ....ciiiiieii e Qrok = 175,2 m3/rok

ROZVODY STUDENE VODY - PITNE

Vnitini vodovod bude navazovat na venkovni ¢ast domovniho vodovodu zausténou
v technické mistnosti (1.09). Zde bude osazen hlavni uzavér vody objektu, a filtr necistot. Z tohoto
mista se rozvod vétvi na rozvod pitné vody v domé, dale pak na vétev dopliiovani akumulaéni
nadrZze deStové vody na vétev pfivodu vody do bazénu. Doplhovani nadrze bude pfes plovakovy
ventil, ktery bude soucasti dodavky plastové jimky.

Hlavni horizontalni rozvod vody bude proveden v podlaze 1.NP. Hlavni vertikalni rozvod
vody bude proveden v pfizdivce v mistnosti ¢. 106. Rozvody k zafizovacim prfedmétum budou
provedeny ve sténach a budou ukonleny nasténkami DN 15 pro napojeni vytokovych baterii,
pfipadné rohovych ventil. Studena voda bude napojena na zasobnik pro pfipravu teplé vody, ktery
je soucasti dodavky zdroje tepla. U zdroje tepla na potrubi studené vody bude osazen pojistny a
zpétny ventil a expanzni nadoba REFIX DD18+armatura flowjet a pojistny a zpé&tny ventil DN25.

ROZVODY STUDENE VODY - UZITKOVE

V objektu bude zfizen rozvod studené uzitkové (destové) vody. DeStova voda bude jimana
v akumulaéni nadrzi, odkud bude rozvedena k nezamrznym vytokovym ventilim pro zalévani
zahrady a k splachovani WC v rodinném domé. Tento rozvod nebude propojen s rozvodem pitné
vody, aby nedoslo k hygienickému znecisténi pitné vody

ROZVODY TEPLE VODY

Rozvody teplé vody budou vedeny spole€né s potrubim studené vody k zafizovacim
pfedmétim. Tepla voda je napojena na zasobnik TV (soudasti dodavky UT). Pred zasobnikem
budou na studené vod& namontovany uzaviraci a pojistovaci armatury dle CSN 06 0830 a expanzni
nadoba. Pokud neni zasobnik teplé vody opatfen vypoustécim kohoutem, umisti se vypoustéci
kohout DN 20 na nejniz8im misté. Potrubi pro teplou vodu je nutno pouzit takové, aby bylo
dimenzovano na teplotu 90 °C pfi stalém tlakovém zatizeni.

Vzhledem k vétSim vzdalenostem zafizovacich pfedmétd od zasobniku teplé vody je
navrzen rozvod s nucenou cirkulaci. Na cirkulaénim potrubi bude osazeno &erpadlo s termostatem a
¢asovym programatorem. Cirkulovana je jedna vétev.

MATERIAL POTRUBI

Rozvody vnitfniho vodovodu budou z médénych trubek urenych pro rozvod pitné vody,
spojovanych kapildrnim pajenim.

Venkovni rozvody pitné i uZitkové vody budou z HDPE PN16 SDR11, v dimenzi g 32x3,0
mm. Na potrubi bude pfipevnén vytyCovaci vodi€, ktery bude zizolovaného médéného dratu.
Potrubi bude uloZeno ve vykopové ryze v piskovém loZi tl. 100 mm a obsypano piskem v tl. 300 mm.



Ve vySce 300 mm nad horni hranou potrubi bude uloZena vystrazna perforovana folie modré barvy
Sitky 340 mm. Za prlchodem zakladové konstrukce objektu (potrubi bude ulozeno v chranicce)
bude pfechodovy kus plast — méd.

ARMATURY

Armatury budou pouzity zavitové. Vytokové armatury budou misici baterie stojankové pfip.
nasténné, u pracky a mycky budou osazeny prackové rohové ventily. Externi vytokové ventily pro
pfipojeni zahradni hadice budou v nezamrzném provedeni. Konkrétni typy budou vybrany na
zakladé pozadavku investora.

TEPELNE IZOLACE

Rozvody studené, teplé vody a cirkulace (v€etné rozvodl v podlaze) se opatfi tepelnou
izolaci MIRELON PRO v tl. 13 mm, ¢imz se zamezi ohfivani studené vody pfi soub&hu s potrubim
teplé vody a dale se zamezi vzniku kondenzace na povrchu potrubi studené vody.

ZAVER

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat
platné pozarné bezpec€nostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich.

Po ukon&eni montaze potrubi a zafizeni provede dodavatelska firma za pfitomnosti
investora tlakovou zkousku, proplach a dezinfekci potrubi.



KANALIZACE

uvoD

Projektova dokumentace fesSi splaskovou a destovou kanalizaci v novostavbé rodinného
domu. Splaskové odpadni vody budou svedeny pfipojky splaskové kanalizace, deStové vody budou
svedeny do akumulaéné-retenéni jimky s fizenym vypousténim a havarijnim prepadem do
vsakovaciho Zebra.

Projekt byl vypracovan v souladu s CSN EN 12056, CSN 75 6081.

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
Projekt pfipojky splaskové kanalizace je samostatnou &asti projektové dokumentace.

MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Splaskové odpadni vody:

Prdmeérné denni MNOZStVI ........oouuueeiiiiiieeeeeee e Qp =480 Il/den, 0,48 m3/den
Maximalni denni MNOZStVi ....cccoeeeeeieiiiiie Qmax =0,48 x 1.5 =0,72 m3/den
ROCNTI MNOZStVI oo Qrok = 175,2 m3/rok
Plocha stfechy (vegetacni stfecha do 100mm) .......cccoeeivieeiiiiiie e 184,9 m2, 0,0185 ha
Plocha zpevnénych ploch (zamkova dlazba) ..........ccccveeeeieeiiiiic 191,6 m2, 0,0192 ha
[0} (=T e o [=T] (YOS 157 I/s.ha
Odtokovy koeficient pro vegetacni stfechy do 100MM ... 0,7
Odtokovy koeficient pro ZAmKoVOU dlaZbu .............ooooiiiiiiiiiiiii e 0,6

Q =((0,0185x0,7) + (0,0192 x 0,6)) x 157 = 3,84 I/s
Roc¢ni mnozstvi destovych vod:
((185x0,7) + (192 x 0,6)) x 0,8 = 195,76 m3/rok

Predpokladané roéni vyuziti destovych vod

Splachovani WC (15% celkové spotfeby, 4 0SODY)........ccooiiiiiiiiii e 26,3 m3
P 1[N T a1 4= ] = Lo Y PRSP 660 m2
(okrasna, 16 m3/100 m2 smérné Cislo dle vyhl. €. 428/2001 Sb.)......ccooiiiiiiiie e 106 m3
L0 I = TSP 132,3 m3

Bilance vyuZziti roéniho mnozstvi deStové vody je zaporna, prebyteCna dedtova voda bude
vsakovana na pozemku investora.

VNEJSi KANALIZACE

Vnéjsi kanalizace bude slouzit k odvodu splaskovych a destovych vod do COV, respektive
do vsakovaci Sachty. Kanaliza¢ni potrubi v jednotlivych Usecich bude provedeno v jednotném spadu
dle vykresové dokumentace.

AKUMULACNE-RETENCNIi NADRZ

Nadrz na deStovou vodu bude plastova, o uzitném objemu 5,0 m®, napf. Sineko NVL 5.
UZitny objem jimky bude rozdé&len na dvé Casti - akumulacni (1,5 m3) a retenéni (3,5 m3).

Pfebyte¢né destové vody budou vypoustény do vsakovaciho Zebra.

Jimka bude osazena dle technickych pokynl vyrobce na zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl.
min. 0,1 m. Po usazeni nadrZe se kotvicimi otvory protahnou armovaci draty a provede betonaz
desky tl. 100 mm. Plast nadrze se obsype piskem za sou€asného pInéni nadrze vodou.

Do hrdel nadrze se napoji pfivodni potrubi destové kanalizace a prfepadové potrubi do
vsakovaciho zebra. Dale bude do nadrze pfivedeno potrubi pitné vody k doplfiovani v obdobi sucha,
kdy nebude dostatek destove vody. Toto doplfovani bude pfes plovakovy ventil, minimalni hladina
vody v nadrzi bude nastavena 10 cm nad minimalni saci uroven Cerpadia.

V kominku je na plastové podsadé instalovano samonasavaci Cerpadlo s elektronickym
hlidadem tlaku a pratoku. Cerpadlo nasava vodu z jimky pomoci saciho potrubi se sacim kosem a
zpétnou klapkou.



VSAKOVACI RYHY

Vsakovaci objekt bude tvorfen vsakovaci mélkou ryhou celkové délky min. 30m. Ryha bude
vystrojena drcenym kamenivem. Hloubka vsakovacich ryh bude 2-3m. Provedeni vsakovaci ryhy
bude podle hydrogeologického posudku.

POTRUBI — MATERIAL, ULOZENI

Lezaté potrubi vnéjSi kanalizace v zemi je navrZzeno z plastovych trub PVC uréenych pro
vnéjsi kanalizaci — systém KG (hladké hrdlované trouby PVC).

Hrdlované roury a tvarovky jsou spojovany pomoci pryZovych krouzk(l. Kanaliza¢ni potrubi
bude kladeno do piskoveého loZe, obsypano zhutnénym piskem do vysky 300 mm nad vrchol hrdel
potrubi. Vrchni zasyp bude proveden v nezpevnénych Castech vykopanou zeminou (nebo jinym
vhodnym materialem) v misté pod pfijezdovou komunikaci se zasyp provede z drceného kameniva
nebo strusky.

Pfed uvedenim do provozu bude na kanalizaci provedena zkou$ka tésnosti.

ZEMNi PRACE

Vykopy ryh pro uloZeni kanalizaCnich trub budou kolmé, pazené pfilozZnym pazenim, které
bude odstran&no az po zhutnéni materialu, a to hlavné v zéné potrubi. Sitka ryhy vykop( bude 0,5
m, primérna hloubka vykopl bude cca 1,0 m. Prebyte€na zemina bude upotfebena v prostoru
stavby na vyrovnani terénnich nerovnosti, pfipadné odvezena na skladku.

Po zasypu a zhutnéni budou provedeny povrchové upravy — vytvofeni zpevnéné plochy,
terénni upravy a ozelenéni.

KRIZENi S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

PFi soub&hu a kfizeni je tfeba respektovat ochranna pasma dle CSN 73 6005. Trasa
kanalizace je koordinovana s ostatnimi sitémi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné si nechat
stavajici sité vytycit a dodrzet normové vzdalenosti jak pfi kfizeni, tak pfi soub&hu.

VNITRNi KANALIZACE

Odvod splaskovych vod od zafizovacich pfedmétli z prostor socialnich zafizeni — WC,
koupelen, dale od dfezu kuchyriské linky, my¢ky, automatické pracky a vpusti technické mistnosti
bude FfeSen napojenim na leZatou kanalizaci vedenou v zakladech s vyusténim do $achty S1.

Plocha stfecha rodinného domu bude odvodnéna pomoci elektricky vyhfivanych vpusti.
Ovladani vyhfivani vpusti bude pomoci automatiky s tepelnym a vihkostnim Cidlem. Automatika je
soucasti dodavky elektro.

Dimenze pfipojovaciho, svislého a svodného potrubi je stanovena dle pfisl. CSN a je patrna
z vykresové dokumentace. Cistitelnost potrubi vnitfni kanalizace bude zaji$téna pies ventilaéni
hlavice na ploché stfeSe, Cistici kusy na stoupacim potrubi nejsou navrhovany. Potrubi vnitini
kanalizace bude rovnéz C(istitelné z vné&jsi revizni Sachty. Stoupacky €. 1 a 4 budou odvétrany
vyvedenim odpadniho potrubi nad stfesSni rovinu, kde bude osazena ventilacni hlavice.

Svislé a pfipojovaci kanalizacni potrubi bude smontovano z hrdlovanych trub a tvarovek
160, 125 a 110) bude provedeno z hrdlovanych trub a tvarovek tésné&nych gumovymi krouzky
systému KG. Pfi montazi a pokladce potrubi kanalizace je nutno dodrzet technologické postupy
doporuéené vyrobcem.

Kanaliza¢ni potrubi pfipojné bude vedeno v minimalnim spadu 3 % se zausténim do
svislého odpadniho potrubi, a to pak nasledovné do svodného lezatého potrubi, které bude vedeno
v pfislu§ném spadu (min. 2 %) do Sachty S1.

Potrubi vnitini kanalizace bude zvukové izolovano navlekovou izolaci MIRELON Akustik.

ZAVER

Veskere stavebni prace je tfreba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpecnostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN. V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat
platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich.



ZARIZOVACi PREDMETY

Presny typ a designové provedeni zafizovacich pfedmétd bude ponechano na samotném
investorovi. Umyvadla budou keramicka, rovnéz zavésné klozetové misy. Drfez bude soucasti
dodavky kuchyné.

Vytokové armatury budou misici baterie stojankové pfip. nasténné, u pracky, mycky a
lednice budou osazeny prackové rohové ventily.

Externi vytokové ventily pro pfipojeni zahradni hadice budou v nezdmrzném provedeni.
Konkrétni typy budou vybrany na zakladé poZadavku investora.

Sprchové baterie budou dodany i se sprchovacim setem. Odtok ze sprch v koupelnach je
feSen pfes nerezovy podlahovy Zlabek délky 800 mm, jehoZ soulasti je zapachova uzavérka.
Zastény sprchovych koutd budou zdéné s keramickym obkladem, respektive budou sklenéné —
pfesny typ a designové provedeni bude ponechano na samotném investorovi.

Umyvadla a dfezy budou vybaveny zapachovymi uzavérkami pfisludného typu. Pfesny typ a
designové provedeni vany bude ponechano na samotném investorovi.

Pfesny typ a provedeni vany, jakozto material, bude ponechano na samotném investorovi.

Napojeni my&ky bude do sifonu dfezu. Pracka a lednice budou napojeny samostatnym
vtokem HL 440.

Odvod kondenzatu od VZT potrubi bude pies kondenzacni sifon HL 136N, ktery je opatfen
mechanickym zdpachovym uzavérem (kuli¢ka).

Pojistny ventil u zasobniku na teplou vodu bude napojen do zapachové uzavérky HL136N.

V technické mistnosti (€.1.09) bude osazena podlahova vpust HLOOPr, ktera je opatfena
mechanickou zapachovou uzavérkou a izolaéni pfirubou HL83.H.

Dfez v kuchyni (mistnost €. 1.07) bude soucasti dodavky kuchyné.



SPOLECNA USTANOVENI

KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI )
Pfed a béhem provadéni praci je nutna zvysena koordinace predevsim se stavebni ¢asti, UT, VZT a
ELEKTRO.

BOZP

VeSkeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat
platné poZarné bezpec€nostni a hygienické pfedpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

e Zakon 309/2006 Sb.,kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich — €.591/2006 Sb.

e Zakon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu

e Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancU pfi praci -
€.361/2007 Sb.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovis§té pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrZovat dalSi pozadavky kladené na bezpeCnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou
a) udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem pouZzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravk( a materiald,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute€ného postupu
praci,

I) pfedchazeni ohrozeni zZivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici
zameéstnance ohrozeni Zivota nebo podkozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.



Vypis materialu — kanalizace
Vykop pro kanaliza¢ni potrubi v zakladech, pfedpokladana hloubka 0,5 m, piskové loze, zasyp
hutnitelnym materialem — soucast stavebni €asti ..................cocee 10 PR 86,0

Vykop $. 0,5m, pfedpokladana hloubka 2,0 m, piskové loze, zasyp hutnitelnym materialem pro
kanaliza¢ni potrubi vné objektu, v&etné Upravy terénu a opétovného zatravnéni nebo provedeni
novych povrchovych Uprav — sou¢ast stavebni €asti............c..occceee. 10 PR 14,0

Vykop 8. 0,5m, pfedpokladana hloubka 1,0 m, piskové loZe, zasyp hutnitelnym materidlem pro
kanalizagni potrubi vné objektu, v&etné Upravy terénu a opétovného zatravnéni nebo provedeni
novych povrchovych uprav — soucast stavebni €asti...............o.......... 10 R 80,0

Vykop $. 0,5m, pfedpokladana hloubka 2,0 m, vsakovaci Zebro, zasyp hutnitelnym materialem
vCetné Upravy terénu
a opétovného zatravnéni — soucast stavebni ¢asti.............ccccvveeee.... 10 30,0

Sachta WAVIN @ 315, DN 160, TYP | (pfimy), $2
celkova vyska 1,1 m, teleskopicky nastavec, litinovy poklop 1,5t... soubor............cccooiennien. 1

Sachta WAVIN @& 315, DN 160, TYP Il (pravy i levy pfitok), S3
celkova vyska 0,7 m, teleskopicky nastavec, PVC poklop ............. (5101 V] oo ] S 1

Sachta WAVIN @& 315, DN 160, TYP Ill (pravy pFitok), S4
celkova vyska 0,6 m, teleskopicky nastavec, PVC poklop ............. £S10] V] oo ] S 1

Sachta WAVIN @ 315, DN 160, TYP | (ptimy), $5
celkova vyska 0,4 m, teleskopicky nastavec, PVC poklop ............. £S10]¥] oo ] (R 1

Sachta WAVIN & 315, DN 160, TYP | (pfimy), S1d
celkova vyska 1,2 m, teleskopicky nastavec, litinovy poklop 12,5t. soubor............cccooiiiieeeeen. 1

Sachta WAVIN @ 315, DN 160, TYP lll (pravy pFitok), S2d
celkova vyska 1,2 m, teleskopicky nastavec, PVC poklop ............. (ST010] oTo] 1

Sachta WAVIN & 315, DN 160, TYP Ill (pravy pfitok), $3d

celkova vyska 1,2 m, teleskopicky nastavec, PVC poklop ............. (10]0] o o] S 1

Potrubi KG DN 110 ..eiiiiiiiieee ettt et 10 P 21,0
Potrubi KG DN 125 ...ttt 10 F T 75,0
Potrubi KG DN 1680 .....cccocuiiieeiciiiie ettt siree e e eraee e 10 F T 70,0
Drenazni potrubi DN 160 ..o 1 0 J R 55,0
Potrubi HT DN 32 ...ttt sraee e 10 P 3,0
Potrubi HT DN 40 ....oeiiiiiiiie ettt e e 10 P 8,0
Potrubi HT DN 50 ....ooiiiiiiiiie ettt e e 10 P 16,0
Potrubi HT DN 75 ...ttt 10 F 50
Potrubi HT DN 110 ...t 11 PR 52,0
Izolace MIRELON AKustik DN 32 ........coccviieiiiiieec e 00 TSR 3,0
Izolace MIRELON AKustik DN 40 .........cccoveeiiiiiiee e 00 TSR 8,0
Izolace MIRELON Akustik DN 50 .........cccceeiiiiiie e 00 F SRR 16,0
Izolace MIRELON AKUStIK DN 75 .....coooeiiiiieeeeeeeeeecee e 1 0 DR 50
Izolace MIRELON AKustik DN 110 .....cccviieiiiiiee e 01 T 52,0

VentilaCni hIaviCe .........oooueiiii e KSiiie e 2



Stfesni vpust svisla DN 100, el. vyhfivana ..........ccccccooeevciiiiieeneeeeees KS. et 3
Chrli¢ kulaty DN70, el. vyhFivany .........ccccccooviiiiiiiiieie e KS. ettt 1

Poznamky:

Drezy v&etné sifonu jsou soucasti dodavky kuchyné.

Dodavka a osazeni akumulaéni jimky, véetné vykopU, betonové desky a zasypU je sou€asti dodavky
stavebni Casti.

Veskeré vykopy, obsypy a zasypy kanalizaniho potrubi jsou dodavkou stavebni ¢asti.

Veskeré vykopy, obsypy a zasypy vsakovacich Zeber, v€etné drenaze, jsou dodavkou stavebni ¢asti.



Vypis materialu — vodovod

Nazev Jednotka Mnozstvi
Vykop pro vodovodni potrubi v zakladech, pfedpokladana hloubka 1,25 m, piskové loze, zasyp
hutnitelnym materialem — soucast stavebni €asti ............c...ccooeeeee. 2 [ 425

Vykop 8. 0,5m, pfedpokladana hloubka 1,25 m, piskové loze, zasyp hutnitelnym materialem pro
vodovodni potrubi vné objektu, v€éetné Upravy terénu a opétovného zatravnéni nebo provedeni
novych povrchovych Uprav — sou€ast stavebni €asti............cccocceeee 10 PRI 46,0

Sachta WAVIN & 425, bez dna, ukonéovaci $achta

celkova vyska 1,2 m, teleskopicky nastavec, PVC poklop ............. £<10]¥] oo ] S 1
Plastové potrubi PE 100 RC $32x3,0 SDR11 PN16.......ccceevviiveennnns 02 VR 89,0
Signalizadni vodi& — CyY 1,5 MM ....veeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 11 PO 92,0
Vystrazna folie — modra 8. 330 mm .......cccoiiiiii i 10 S 92,0
PFeChOd PPR-PE ........oooiiiiiiei ittt KS. i 6
Potrubi CU @ 15, . et 0 0 T 70,0
Potrubi CU @ 8. .. e e 0 0 R 63,0
POtrubi CU @ 22........ceeeeeeeeeeeeeeeeeee e e 0 0 T 22,0
POtrubi CU @ 28.....co e 10 PR 22,0
Izolace MIRELON PRO @15 mm, t. 13 mm ......oooovimiiiiiiiiin. 1 0 J R 70,0
Izolace MIRELON PRO @18 mm, tl. 13 mm ... 1 0 J R 63,0
Izolace MIRELON PRO @22 mm, tl. 13 mm ......cooovvmviieiiiieine [0 0 J T 22,0
Izolace MIRELON PRO @28 mm, tl. 13 mm ..o Mo 22,0
NASIENKA DN 15, i [ T 23
Zpétny ventil DN 15 .o KS. i 1
Kulovy KOhOUE DN 20 ......cooiiiiiiiiiiieee e KS. oo 3
Kulovy KOhOUE DN 25 .....oooiiiiiiiieeee e KS.oiiiiee i 5
Kulovy kohout DN 25 S VYP....oueiiiiiiiiie e T, 4
Fltr DN 25 ...ttt e e KS. oo 3
Expanzni nadoba vel. 181 REFIX DD18 + armatura FLOWJET ......... KS. o 1
Cirkulaéni €erpadlo + tydenni programator ...........ccccocveeeeiiiienennnnenn. KS e 1
Pojistovaci a zpétny ventil DN 20..........coooiiiiiiiiiiieee e KS e 1
Poznamka:

Zasobnik teplé vody je dodavkou zdroje tepla - UT.

Vykopy, obsyp a zasypy vodovodniho potrubi je sou¢asti dodavky stavebni ¢asti.

Dodavka a osazeni akumulaéni jimky, v€éetné vykop(, betonové desky a zasypU je soucasti dodavky
stavebni &asti.



Vypis materialu — zafizovaci predméty

Nazev Jednotka

Pfredsténova instalace GEBERIT KOMBIFIX pro WC..............c.......... [ G
Zvukoizoladni souprava pro WC ... G
Zachodoveé sedatko Na WC ... KS.iiiiiiieeee
Zachodova misa dle poZzadavku investora ...........cccceoiiieieiniienennnen. KS..oooiieeeenne,
Ovladaci tlacitko GEBERIT...........oooiiiiie e [ T
Umyvadlo dle poZadavku investora ............cccovvueeeiiiiieei e KS.iiiiiiieeeee
Umyvatko dle poZadavku investora...........cccccccieeeiiiiiiiiiiei e [T
Vana dle vyb&ru inVestora ..o soubor..............

Sklenéna zasténa na miru, dle vybéru investora,

délka 750 mm, vySka 2400MM .......cccuriiiiieeeiieceeee e KS.ooviieiiiinee
Prackovy ventil DNTS.. ... [T
Rohovy ventil DN 15 ... e KS.ooieeiiiiieee
Mrazuvzdorna armatura pro pfipojeni hadice DN 15— DN 20 ........... [T
Stojankova baterie umyvadlova.............coooviiiiiiiiie e [T
VanoVA Daterie ........eeeeiiiiiee e KS.ooiiiiiiiiiee
Stojankova baterie dfeZOVA ........cc.eviviiiiieiiee e [
Sprchova baterie v€etné sprchovaciho setu............ccooecviiieeenens [T
Sifon pro umyvadlo (Chromovany) ........ccccccoeeeiiieiii e, G
SHfON PrO VANU ... e e KS.ooveeeiiiineee
Zapachova uzavérka HL 136N ..........cocooeiiiiiiiie e soubor..............
Podomitkovy sifon HLA40 .........c.cooiiiiiiiii e soubor..............
Vpust podlahova HLIOPYID ... soubor..............
Nerezovy rost pro sprchovy Zlab,

pro viozeni dlazby (délka 800mMm)..........ccceeeeiiiiieeiiiiie e KS.oiiiiiieeeeae
Nerezovy rost pro sprchovy Zlab,

pro vlozeni dlazby (délka 900mMm)..........ccccvriiiieeeeeiiiiieee e [ G
Liniové odvodnéni ACO DRAIN DN 110 .....ccoiiiiiiiiiiiieciieee e Mo
Poznamky:

Drezy v&etné sifonu jsou soucasti dodavky interiéru.

Mnozstvi



