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Cast projektové dokumentace D.2.2 - PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE Fe$i ptipojku
splaskové kanalizace pro rodinny diim, ktery se nachazi na pozemku parc. €. 564/23 k.u. Vrané nad
Vlitavou [785318].

Nové navrzena pfipojka spladkové kanalizace a vnéjsi rozvod vnitfni splaSkové kanalizace se bude
nachazet na pozemcich parc. €. 568/8, 564/37 a 564/23, v8e Vrané nad Vltavou [785318].

NAPOJENI NA RAD SPLASKOVE KANALIZACE, KANALIZACNI PRIPOJKA

Pfipojka splaskové kanalizace je vedena potrubim KG DN 160 SN8 ze stavajiciho potrubi fadu
splaskové kanalizace (vefejné prostranstvi) do plastové revizni $achty DN 425 S1. Nova kanalizaéni
pFipojka bude napojena na stavajici fad splaskové kanalizace pomoci sedlové odbocky (pfipojna
sedlova odbocka pro pfipojeni KG). Napojeni na fad bude provedeno v horni poloviné profilu
kanalizace.

MATERIAL

Potrubi splaskové kanalizace bude provedeno v dimenzi DN 160, material PVC KG SN 8, potrubi
bude uloZzeno ve spadu minimalné 2% smérem do fadu vefejné kanalizace. Ve vzdalenosti 4,82 m
od mista napojeni splaskové kanalizace bude na potrubi splaskové kanalizace zfizena distici a
revizni $achta (81) firmy WAVIN @425/DN160, na které bude osazen litinovy poklop 12,5t. Do této
Sachty bude svedena lezata kanalizace rodinného domu.

MNOZSTVi ODPADNICH VOD
Splaskové odpadni vody:

Prdmeérné denni MNOZStVI ........oouuueeiiiiiieeeeeee e Qp =480 Il/den, 0,48 m3/den
Maximalni denni MNOZStVI .........ooveeeiiieieeee e Qmax =0,48 x 1.5 =0,72 m3/den
ROCNT MNOZSIVI .o e e e e e e e e e Qrok = 175,2 m3/rok

KVALITA ODPADNICH VOD
Splaskové odpadni vody rodinného domu budou svou kvalitou odpovidat bézné Cistoté odpadnich
vod domacnosti. Splaskové odpadni vody nebudou znecistény chemickymi ani ropnymi latkami.

ZEMNi PRACE

Vykopy budou kolmé, v pfipadé potfeby pazené pfiloZnym paZzenim. Prebytend zemina bude
odvezena na skladku. Zasyp nad zhutnénym piskem se provede z drceného kameniva, pfipadné ze
Stérkopisku. Po provedeni pokladky potrubi v&. zasypu se provedou povrchové Upravy (obnoveni
stavajiciho asfaltového povrchu).

KRIZENi S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

PFi soub&hu a kfiZzeni je tfeba respektovat ochranna pasma dle CSN 73 6005. Pied zapodetim
vykopovych praci je nutné si nechat stavajici sité vytyCit a dodrzet normové vzdalenosti jak pfi
kiizeni, tak pfi soubéhu.

BOzP

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. V prab&hu realizace stavby je nutno respektovat
platné poZarné bezpec€nostni a hygienické pfedpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

e Zakon 309/2006 Sb.,kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho zménou €. 88/2016 Sb.

e Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich — €.591/2006 Sb.

e Zakon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu

o Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci — ¢.
361/2007 Sb.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.



Zaméstnavatel je povinen dodrZovat dalSi pozadavky kladené na bezpecCnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou
a) udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,

d) zajisténi pozadavk(l na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&éhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravk( a materiald,

i) spInéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytka materiald,

k) pfizpisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného postupu
praci,

[) pfedchazeni ohrozeni zZivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici
zameéstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkll na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.



Vypis materialu — pripojka splaskové kanalizace

Nazev Jednotka Mnozstvi
Vykop $. 0,5m, pfedpokladana hloubka 2,3 m, piskové loze, zasyp hutnitelnym materialem pro
kanaliza¢ni potrubi vné objektu, v&etné Upravy terénu

Provedeni dlazby je soucasti stavby ...........cccooiiiiiiiie m

Vykop 8. 0,5m, pfedpokladana hloubka 2,3 m, piskové loze, zasyp hutnitelnym materidlem pro
kanalizagni potrubi vné objektu, v&etné upravy terénu

a opravy komunikace (ChodniKu)..........ccovveiiieiiiiiiee e 10 R 3,5
Jadrova navrtavka do stavajiciho potrubi.............cccocci. £S10]V] o o] S 1
Sedlova odboka DN 160 .........cccueeiiiiiiiee e eseee e £S10] V] o o] S 1
Sachta WAVIN & 315, DN 160, TYP | (pfima), S1

celkova vyska 2,2 m, teleskopicky nastavec,

[iiNOVY POKIOP 12,51 ...oereiiiieee e £o]¥] o o] S 1
Potrubi KG DN 160 .....cceiiiiiieiiie e 0 5,0
Vystrazna folie — hnéda 3. 330 mm ... [0 T 5,0



