LEGENDA

LEGENDA MiISTNOSTi 1.NP

RPV 1 ROZDELOVAE PODLAHOVEHO VYTAPENT S PRUTOKOMERY 4. RAEVHEEINOSIE M2
10 OKRUHO 101 PREDSN 114
RPV 2 ROZDELOVAC PODLAHGVEHO VYTAPENT S PROTGKOMERY 102 SATNA 12
12 OKRUHU 103 WC, SPRCHA 47
VKXX/XXX/XXXX OTOPNE TELESO RADIK TYP VK 104 POSILOVNA 14,1
VCETNE TERMOSTATICKE HLAVICE RAE 5054 105 OBYVACIPOKOJ 447
K11v/2000/884 OTOPNE TELESO KORATHERM VERTIKAL 106 KUCHYNE 11,3
VCETNE TERMOSTATICKE HLAVICE RAE 5054 107  PRACOWNA 12,7
0T 1820/600 OTOPNE TELESO KORALUX LINEAR MAX 1620/600 108 SPIZ 39
ELEKTRICKA TOPNA TYC DO ZEBRIKOVEHO OTOPNEHO TELESA 300w 109 SKLAD 15,1
0T 690/750 OTOPNE TELESO KORALUX LINEAR MAX 690/750 110 GARAZ 404
ELEKTRICKA TOPNA TYC DO ZEBRIKOVEHO OTOPNEHO TELESA 300w
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ROZTEE 50 ROZTEC 50mm UCHYCENT PGTRUBI BUDE V SOULADU S POKYNY VYROBCE POTRUBI.
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H TEPELNA IZOLACE POTRUBI
L VESKERE MEDENE ROZVODY VYTAPENT BUBOU IZOLOVANY NAVLEKGVOU 1ZOLACT MIRELON H. 25mm.
I POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI
1 1 1 [
1{ I - I POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENi BUDE PROVEDENO Z PETIVRSTVEHO MATERIAL
S VNITRNI KYSLIKOVOU BARIEROU, 16x2 mm
TEPLOTNI SPAD TEPLOVODNI SCUSTAVY
TEPLOVODNI SGUSTAVA JE NAVRZENA NA TEPLGVODNI SPAD 45°C/35°C.
KOORDINACE
PRI PROVADENI JE NUTNA KOORDINACE STAVEBNi CASTI A PROFEST ELEKTRO,
USTREDNIHO VYTAPENI A ZDRAVOTECHNIKY.
REVIZE PREDMET REVIZE DATUM PROVEDL
DETAIL ULGZENI POTRUBI POBLAHOVEHO VYTAPENI M1:5
AN”TDR” PODLAHOVA KRYTINA
DODAVKA STAVBA DODAVKA STAVBA STAVBA OBJEKT
RODINNY DUM VRANE SO 01
2 PARC.C. 564/23, K.U. VRANE NAD VLTAVOU RODINNY DUM
| = x SPONA K PODLAHOVEMU VYTAPEN] UL. U $KOLY
["a}
£ ~ INVESTOR PROVOZNi SOUBOR
~— CORAZOVA FiLE ING. 0. BADUROVA, MGR. B. LICHNOVSKY
VACLAVA JIRIKOVSKEHO 176/56, 70030 OSTRAVA
PETIVRSTVE POTRUBI SUVOROVOVA 46/3, 70030 OSTRAVA
S KYSLIK. BARIEROU 16x2mm ) :
. STUPEN CAST OBSAH
TEPELNA IZOLACE PODLAHY DOKUMENTACE D.1.1.6. PUDORYS 1.NP
DODAVKA STAVBA PRO VYDANi SPOLEGNEHO POVOLENI VYTAPENI
HYDBOIZOLA(E PROJEKT PROJEKTANT VYPRACOVAL
_____ DODAVKA STAVBA PETR LICHNOVSKY ING. ARCH. PETR LICHNOVSKY  ING. TOMAS FABIAN
n- ARCHITEKTONICKA KANCELAR S.R.O. AUTORIZACE CKA 698
ZAKLADGVA (STROPNi) KONSTRUKCE SUVOROVOVA 3, OSTRAVA - ZABREH
DATUM FORMAT MERITKO CiSLO VYKRESU REVIZE
7/2018 A2 1:50 10/18 SP D116 002 0

1 2 3 45 6 7 8 9 10

‘ SADA



