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LEGENDA SKLADEB PODLAR:

SP-01

PODLAHA NA TERENU, CISTICi ZONA

-QsTici ZONA,
- ANHYDRITOVY POTER

- SEPARACNI

PE FOLIE

- TEPELNA/ IZOLACE EPS 100S

- NETKANA GEQTEXTILIE 300 g/m2 .

- PROTIRADONGVA HYDROIZOLACE - mPVC FOLIE
- NETKANA GEQTEXTILIE 300 g/m2

- PODKLADN\
- ZHUTNENA

BETON \/YZTUZENY KARI SITI
STERKODRT

\/LOZENE DRENAZN\ PGDRUBI ©100MM
- ROSTLY TEREN

SP-02

PODLAHA NA TERENU, DREVENE LAMELY

- DREVENA LAMELOVA PODLAHA
- ANHYDRITOVY POTER
- TEPLOVODNI PODLAHOVEHO VY TAPENI

- SEPARACN\

PE FOLIE

- TEPELNA [ZGLACE EPS 100S

- NETKANA GEQTEXTILIE 300 g/m2 )

- PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE - mPVC FOLIE
- NETKANA GEQTEXTILIE 300 g/m2

- PODKLADN\

BETGN VYZTUZENY KARI SITI

- NETKANA GEOTEXTILIE 300 g/m?

- ZHUTNENA

STERKGDRT,

VLOZENE DRENAZNI PGTRUBI ¢100MM
- ROSTLY TEREN

SP-03

PODLAHA NA TERENU, KERAMICKA DLAZBA

- KERAMICKA

DLAZBA NA LEPIDLO

- ANHYDRITOVY POTER
- TEPLO\/ODN\ PODLAHO\/EHO VYTAPENI

- SEPARACN\

PE FOLIE

- TEPELNA IZOLACE EPS 1005

- NETKANA GEOTEXTILIE 300 g/m2

- PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE - mPVC FOLIE
- NETKANA GEOTEXTILIE 300 g/m2

- PODKLADNI

BETON VYZTUZENA KARI SITi

- NETKANA GEOTEXTILIE 300 g/m2
- ZHUTNENA STERKGDRT,

VLOZENE DRENAZNI PGTRUBI ©100MM
- ROSTLY TEREN

SP-04

PODLAHA 2.NP, DREVENE LAMELY

- DREVENA LAMELOVA PODLAHA
- ANHYDRITOVY POTER

- SEPARACNI

PE FOLIE

- KROCEJOVA IZOLACE ISOVER N
- ZELEZOBETONOVY PANEL

SP-05

PODLAHA 2.NP, KERAMICKA DLA7ZBA

- KERAMICKA

DLAZBA NA LEPIDLO

- ANHYDRITOVY POTER

- SEPARACNI

PE FOLIE

- KROCEJOVA I1ZOLACE ISOVER N
- ZELEZOBETONOVY PANEL

tL
tL

SP-06 PODLAHA NA TERENU, GARAZ

10 mm
50 mm

190 mm

150 mm

200 mm

- KERAMICKA DLAZBA NA LEPIDLO

- SAMON\\/ELACN\ STERKA

- BETONO\/A PODLAHA VYZTUZENA KARI SITI
- SEPARAICN\ PE FOLIE

- TEPELNA IZOLACE EPS 100S (80+50)

- NETKANA GEOTEXTILIE 300g/m2

- HYDROIZOLACE - mPVC FOLIE

- NETKANA GEOTEXTILIE 300g/m2

- PODKLADN\ BETON VYZTUZENY KARI SITI
- ZHUTNENA STERKODRT

- ROSTLY TEREN

SP-07 PODLAHA SCHODISTE

15 mm
45 mm

190 mm

- KERAMICKA DLAZBA NA LEPIDLO
- 7B.DESKA
- STUKQVA OMITKA

SP-08 TERASA, BETONOVA DLAZBA

150 mm

. 200 mm

- BETONGVA DLAZBA

- LOZNA VRSTVA - STERKGPISKOVY POSYP,
FRAKCE 4/8

- STERKODRT, FRAKCE 8/16

- STERKODRT, FRAKCE 64

SP-09 OKAPGVY CHODNIK

15 mm
45 mm

190 mm

150 mm

200 mm

15 mm
55 mm

30 mm
200 mm
15 mm

55 mm

30 mm
200 mm

- VRSTVA KACIRKU Z PRAVEHO RICNIHG KAMENIVA

- GEQTEXTILE
- STERKOPISKOVE LOZE
- ZASYP DRCENYM ZHUTNENYM KAMENIVEM

15 mm
5mm
100 mm

130 mm

150 mm
. 200 mm

15 MM

80 mm

50 mm
100 mm
200 mm

LEGENDA SKLADEB STRECH:

SS-01 STRECHA NAD DOMEM

- SUCHOMILNE ROSTLINY PRO EXTENZIVNI STRECHU

- SUBSTRAT PRO SUCHOMILNE ROSTLINY
(VEGETACNT VRSTVA) -

- GEOTEXTILIE 200g/M2 (FILTRACNI VRSTVA)

- NOPOVA FOLIE -
(DRENAZNI A HYDROAKUMULACNT VRSTVA)

- GEOTEXTILIE 300g/m2

- HYDROIZOLACNI mPVC FOLIE FATRAFOL 810
(MECHANICKY KOTVENA) SVETLE SEDA

- GEOTEXTILIE 300 g/m2

- TEPELNA IZOLACE EPS 100S - SPADOVE KLINY 2%

- TEPELNA IZOLACE EPS 100S
- PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S
AL VLOZKOU (PAROZABRANA)

- ASFALT. VODOU REDITELNA EMULZE (PENETRACE)

- ZELEZOBETONGVY PANEL

$S-02 STRECHA NAD GARAZI

- SUCHOMILNE ROSTLINY PRO EXTENZIVNT STRECHU

- SUBSTRAT PRO SUCHOMILNE ROSTLINY
(VEGETACNT VRSTVA) .

- GEOTEXTILIE 200g/M2 (FILTRACNI VRSTVA)

- NOPOVA FOLIE -
(DRENAZNT A HYDROAKUMULACNT VRSTVA)

- GEOTECTILIE 300g/m2

- HYDROIZOLACNT mPVC FOLIE FATRAFOL 810
(MECHANICKY KOTVENA) SVETLE SEDA

- GEOTEXTILIE 300 g/m2

- TEPELNA IZOLACE EPS 100S - SPADOVE KLINY 2%

-PASZ SBS MOD\F\KO\{ANEHO ASFALTU S
AL VLOZKOU (PAROZABRANA)

- ASFALT. VODOU REDITELNA EMULZE (PENETRACE)

- ZELEZOBETONGVY PANEL

SS-03
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80 mm

20 mm

1,8 mm

20-120 mm
200 mm

L mm

200 mm

80 mm

20 mm

1,8 mm
20-130 mm
L mm

200 mm

STRECHA NAD VSTUPEM DO RD - mPVC FOLIE

- HYDROIZOLACNT mPVC FOLIE, SVETLE SEDA
- NETKANA GEOTEXTILIE 300g/m?2

- SPADOVA VRSTVA EPS 100S 2%

- 0SB DESKA

- IPE 120 + DREVENE TRAMKY 100/50

- ROZNASECT VRSTVA PRKNA 50/25

- POHLEDOVA PRKNA MODRIN

fl
fl
fl
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20-100 mm
22 mm
120 mm
25 mm

LEGENDA SKLADEB STEN

SZ-01

FASADA KONTAKTN\ ZATEPLEN\

- TENKO\/RST\/A PROBARVENA SILIKONOVA

OMITKA

- STERKA VYZTUZENA SKL. TKANINOU (PERLINKA)

- TEPELNA IZOLACE EOS 70 F
- ZDIVQ PORQTHERM 24 P+D
- VNITRNI VAPENOCEMENTOVA GMITKA

S7-02

FASADA - DREVENY OBKLAD

- SPOJOVACI LISTA OBKLADU NELAK. MODR. PRKNA
- SVISLY OBKLAD NELAKOVANA MODRINOVA PRKNA

- VODOROVNY ROST )
- SVISLY ROST KOTVENY DO PTH TURBO SROUBY

~ DIFUZNT FOLIE JUTADACH 135

- ZDIVO POROTHERM 24 P+D
- STUKOVA OMITKA

.15 mm

.. 200 mm
L. 240 mm
.10 mm

.20 mm
[.20 mm
.25 mm
.25 mm

240 mm
. 10mm

POZNAMKY, UPOZORNEN

- PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE VSECHNY KOTY
PREKGNTROLOVAT STAVEBNI FIRMOU

- PRED \/YROBOU BUBOU ROZMERY A PU[TY ZABUDOVANYCH PRVKU VZDY

- \/YSKY NOVE PRO\/ADENYCH 0TVORU Jsou KOTOVANE V KONE[NE STA\/EBN\

O\/ERENY ZAMEREN\M SKUTECNEHO ROZMERU

BCCRECHEN

N

R
S

N

EPS 70F - FASADA

SDK PODHLED
HYDROIZOLACE

ROSTLY TEREN

UPRAVENY TEREN

UROVEN ROSTLEHO TERENU

LEGENDA MATERIALU

NOVE KONSTRUKCE Z 7B

KROCEJOVA IZOLACE ISOVER N

N

NOVE KONSTRUKCE Z BETONU PROSTEHO

NOVE ZDIVQ ZE SVISLE DEROVANYCH CIHEL TL. 115 MM AKU, NA M10, Rw = 47 dB
NOVE ZDIVQ ZE SVISLE DERQVANYCH CIHEL TL. 240 MM P+D, NA M10, Rw = 52 dB
NOVE NOSNE ZDIVO Z BETONGVYCH ZAKL. TVARNNIC + ZALIVKA + KONST. VYZTUZ

ZATEPLENI EPS 100S - STRECHY A PODLAHY,

ZATEPLENI XPS (DEKPERIMETR 200)

ZASYP DRCENYM KAMENIVEM HUTNENYM PO VRSTVACH

REVIZE ~ PREDMET REVIZE

+0,000=2355M. N. M.

SVETLOSTI \/ZTAZENE K NA\/RHO\/ANE URO\/N\ PODLAHY, BEZ VYSKY POTREBNE
PRO PRO\/EDEN\ STAT\[KE UPRAVY NADBPRAZI
- ZMENY JSou PR\PUSTNE JEN SE SOUHLASEM PROJEKTANTA
- UDVERI JE KOTOVAN PRUCHOD, U OKEN STAVEBNT OTVOR
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