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Cast projektové dokumentace D.2.1 - PRIPOJKA VODY fesi pfipojku vodovodu pro rodinny ddm,
ktery se nachazi na pozemku parc. ¢. 564/23 k.u. Vrané nad Vltavou [785318].

Nové navrzena pripojka vodovodu a vnéjSi rozvod vnitiniho vodovodu se bude nachazet na
pozemcich parc. €. 568/8, 564/37 a 564/23, vSe Vrané nad Vltavou [785318].

VODOVODNI PRIPOJKA PRO RD

Rodinny diim bude zasoben vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu, ktery se nachazi na parcele €.
568/8, k.u. Vrané nad Vltavou. Napojeni na Ffad se provede pomoci navrtdvaciho pasu HAWLE-
systém bajonetovych spoju ,ZAK®, Soupatka se zakopovou soupravou a spojky ISO — vSe v dimenzi
DN 25.

Tubusova vodomérna Sachta bude umisténa v zeleném pasu na vefejné pfistupném misté na
parcele €. 564/23, k.u. Vrané nad Vltavou. Vodovodni pfipojka bude provedena z trub PE 100 RC &
32x3,0 PN16 SDR11 material PE100. Délka vodovodni pfipojky do mista napojeni po vodomérnou
Sachtu je 7,39m. Vnéjsi rozvod vnitiniho vodovodu po hranu RD je 3,78m.

Vodovodni potrubi bude ulozeno do loze o mocnosti 100-150 mm. Obsyp potrubi bude proveden
v tloustce min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp i podsyp bude proveden prohozenym vykopkem,
ktery bude zbaven zrn vétSiho priméru nez 63 mm a bude zbaven ostrohrannych zrn. Na obsyp
bude uloZena vystrazna folie modré barvy. Trasa vody bude stabilizovana signalizacnim vodi¢em
Cy1,5 mm2. Vodi¢ bude propojen u navrtavaciho pasu pomoci lisovaci spojky PL6 s izolovanym
vodi¢em Cy1,5 mm2, ktery bude volné vyveden pod poklop zemni soupravy.

Na potrubi uZitkové vody bude usazen zpétny ventil, ktery bude slouzit jako ochrana proti znecisténi
pitné vody ve vnitfnim vodovodu uzZitkovou vodou.

VYPOCET SPOTREBY VODY PRO RD
V objektu se pfedpokladaji 4 osoby, trvalé ubytovani

4 0SODY PO 120 1/OS.AEN ...t e e e e e e e e e e e e s s e baareaaaeeans 4 x 120 l/den
Prdmeérna potfeba vody CEIKEM ............ooiiiiiie e e Qp =480 I/den
Maximalni denni potfeba ...........ccccuviiiiiiie e Qmax = 0,48x1,5 = 0,72 m3/den
Maximalni hodinova potfeba vody .........ccccvviiiiiiiiiieee e, Qh =0,72x1,8/24 = 0.054 m3/h
Vo] VN oTo ] 11U o (PRSPPI Qd =0,701/s
Potfeba POZAINT VOAY ......o..eeiiiiiiiee et Qpoz =0I/s
ROCNI potfeba VOAY ... Qrok = 175,2 m3/rok
ZEMNi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné, aby dodavatel stavby si nechal vytyCit stavajici sité
technické infrastruktury (vodovodni potrubi Technické sluzby Dolnobfezanska, s.r.o.).

Vykopy ryh pro ulozeni vodovodniho potrubi budou kolmé, v pfipadé potfeby pazené pfiloznym
pazenim. Sitka ryhy vykopt bude 0,5 m. Po zasypu a zhutnéni budou provedeny povrchové Gpravy
— vytvofeni zpevnéné plochy.

Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku. Zasypy budou provadény zhutnitelnym materialem
— drcenym kamenivem, pfipadné Stérkopiskem.

TLAKOVA ZKOUSKA POTRUBI
Tlakova zkouska bude provedena za néasledujicich podminek:

o zkuSebni tlak: min. 1,5 MPa

e zalatek zkousky: min. 12 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému
e trvani zkousky: 60 minut

e max pokles tlaku: 0,02 MPa

Potrubi se zkouSi bez hydrantd a vodomér(i a jinych armatur s vyjimkou zafizeni na odvzdu$néni
potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené. Vytokové armatury mohou byt osazeny jen
v pfipadé, ze vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Bézné se pro ucely tlakové zkousky nahrazuji zatkou.
Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich pomér(, maximalné 100 m.

KRIZENi S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SiTEMI

PFi soub&hu a kfizeni je tfeba respektovat ochranna pasma dle CSN 73 6005. Pied zapodetim
vykopovych praci je nutné si nechat stavajici sit€ vytyCit a dodrzet normové vzdalenosti jak pfi
kfizeni, tak pfi soubéhu.



BOZP

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat
platné pozarné bezpe€nostni a hygienické pfedpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

e Zakon 309/2006 Sb.,kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho zménou €. 88/2016 Sb.

e Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich — €.591/2006 Sb.

e Zakon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu

e Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci — €.
361/2007 Sb.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpeCnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou
a) udrZovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,

d) zajisténi pozadavk(l na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroj(i, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni poZadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravk( a materiald,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci,

[) pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkl na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

ZAVER
Navrzené technické feSeni vodovodni pripojky a akumulaéni nadrze spliiuje pfisluSné predpisy a
nedojde ke kontaminaci pitné vody z verejného vodovodu uzitkovou vodou z akumulaéni nadrze.




Vypis materialu — vodovodni pripojka

Nazev Jednotka Mnozstvi
Vykop $. 0,5m, pfedpokladana hloubka 1,50 m, piskové loze, zasyp hutnitelnym materialem pro
vodovodni potrubi vné objektu, v€etné Upravy terénu

a op&tovného zatravn@ni ..o m

Vykop §. 0,5m, pfedpokladana hloubka 1,50 m, piskové loZe, zasyp hutnitelnym materidlem pro
vodovodni potrubi vné objektu, v€etné upravy terénu

a opravy komunikace (ChodniKu)..........cceeiiiiieiiiiiee e 10 R 6,5
Plastové potrubi PE 100 RC $32x3,0 SDR11 PN16.......ccceeeviiiennns 10 D 8,0
Signalizacni vodi& — Cy 1,5 MM ....veeeeeeeeeeeeeee e, 11 PO 11,0
Vystrazna folie — bila §. 330 MM.......ccocciiiiiiie e, 10 S 11,0
Navrtavaci pas HAWLE ..........coo o ]¥] o o] SRR 1
SOUPALKO + ZEMNT SOUPFAVA ........vcvecececeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e £S70]¥] o o S 1
Tvarovka ISO €. 6221 F ...t KS. oo 1
Vodomerna Sachta.........ooceiiiiiiee e (571 V] oo S 1



