¢ Zakaznicky servis (/zakaznicky-servis/)

¢ Navody a doporuceni (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/)

Zaméreni stavby, zemni prace (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/zamereni-stavby-zemni-prace/)

Podkladni vrstvy (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/podkladni-vrstvy/)

OSAZENI OBRUBNIKU, PALISAD A ZLABU (/ZAKAZNICKY-SERVIS/NAVODY-A-
DOPORUCENI/OSAZENI-OBRUBNIKU-A-PALISAD/)

Rucni pokladka dlaZby (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/rucni-pokladka-
dlazby/)

Pokladka dlaZeb na terasy (dlazby BEST - TERASOVA a BEST - CHODNIKOVA)
(/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/pokladka-dlazeb-na-terasy/)

Pokladka dlaZeb BEST - GIGANTICKA (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/pokladka-dlazeb-best-gigant/)

Budovani schodist (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/budovani-schodist/)

Vystavba plotd, zidek a opérnych zdf (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/vystavba-plotu-zidek-a-opernych-zdi/)

Udrzba dldZdénych ploch (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/udrzba-
dlazdenych-ploch/)

OSAZENI OBRUBNIKU, PALISAD A ZLABU



skladba vrstey
le typu a zatizeni

Dovoluji-li to dispozi¢ni poméry, doporucujeme pfi osazovani respektovat skladebné moduly
dlazby, aby se pfi dlaZdéni krajni plochy dalo vyuZit polovi¢nich a krajovych kament a nebylo
nutné provadét doFezavéani nebo dostipavani. Pfed osazenim doporutujeme pfimo na
stavb& ovéfit skladebné rozméry dlazby vysklddanim nékolika kamend, vcetné
doporugenych spar. Skladebné rozméry lze ovéfit i pfemérenim vrstvy na paleté a
pripocitanim doporucené Sifky spary.

Betonové obrubniky a palisady jsou dulezitymi prvky, které pevné ohranicuji zadlazdénou
plochu a zamezuji tak horizontalnimu pohybu poloZené dlazby. Osazuji se dle normy CSN 73
6131, tj. do 8-10 cm vysokého betonového loze, provadéného ze zavlhlé betonove smési.

Mezi obrubniky je potfeba ponechat mezeru 5 mm, ktera se nevyplfiuje. Tato mezera je
nutnd predevidim z dlvodu objemovych zmén betonu pfi zmé&nach teploty. Soubézné s
osazovanim se provadi betonovéa opérka.

U palisdd je nutné betonovou opéru provést min. do 1/3 vySky palisady. Pri osazovani
palisad je tfeba respektovat jejich konicky tvar, ktery vyplyva z technologické nutnosti pri
vyrob&. Jejich rovnomérné a svislé osazeni je Ucelné zabezpecit pomoci docasného
vyklinkovani.

Obrubniky a Zlaby
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skladba vratey
die typu a zatlZzen(

betonowy obrubnik ozazen do betonovéha loze ze zavlhlé betanova smési v tloustee
100 mm, vyika hetonové opérky saha min. do 1/3 vyaky obrubniku

osazeni prvku BEST = ZLAB |l na okrall zpevnéné plochy

skladhba vratey
dle typu a zatizeni

hatanovy ndvodiovaci zlab osazen do betonového loZe ze zavlhle
hatonové smasi v tloudtce 100 mm zéroven pfi osazovani ohrubniki

peazeni prvku BEST = ZLAB I uvnitf zpevnéné pochozi plochy

skladba vrstay
dla typu a zatizeni

betonecvy edvediovaci Zlab je osazen v miatd 0Zlabi dlazdéné
plochy standardnim zplsabem do kladaci vrstey

Palisady
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bitancvi palisdda osazena do betonovéhe loZe ze zavihlé betonové smasi
v toustce 100 mm, vittka bolonewd opérky 2ahd min. do 1/3 wyiky palisady

konleita palisad dlo jo|lch vipsky, dotasnd vyklinkovani
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(/public/galleries/6/5180/obrubniky-palisady.jpg?afSacab4e06ebbace0e12864a8973f27)

Rychlé odkazy

% Objednejte si katalog BEST (/zakaznicky-servis/zadost-o-materialy/)
¥ Nas sortiment (/nas-sortiment/)

% Vyznamné realizace (/zakaznicky-servis/vyznamne-realizace/)

>

Tabule cti (/o-spolecnosti/tabule-cti/)



¥ Aktuality (/o-spolecnosti/aktuality/)

¥ Volna mista (/o-spolecnosti/volna-mista/)

Bezplatné linky

% Informace o vyrobcich a sluzbach pro oblast Cechy; po-pa: od 6:00 do 17:00 hodin

800 858 858

& Informace o vyrobcich a sluzbach pro oblast Morava; po-pa: od 6:00 do 17:00 hodin

800 848 848
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