¢ Zakaznicky servis (/zakaznicky-servis/)

¢ Névody a doporuceni (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/)

Zaméreni stavby, zemni prace (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/zamereni-stavby-zemni-prace/)

Podkladni vrstvy (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/podkladni-vrstvy/)

Osazeni obrubnik(, palisad a zlab( (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/osazeni-obrubniku-a-palisad/)

RUCNI POKLADKA DLAZBY (/ZAKAZNICKY-SERVIS/NAVODY-A-
DOPORUCENI/RUCNI-POKLADKA-DLAZBY/)

Pokladka dlaZeb na terasy (dlazby BEST - TERASOVA a BEST - CHODNIKOVA)
(/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/pokladka-dlazeb-na-terasy/)

Pokladka dlaZeb BEST - GIGANTICKA (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/pokladka-dlazeb-best-gigant/)

Budovani schodist (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/budovani-schodist/)

Vystavba plotd, zidek a opérnych zdi (/zakaznicky-servis/navody-a-
doporuceni/vystavba-plotu-zidek-a-opernych-zdi/)

Udrzba dldzdénych ploch (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/udrzba-
dlazdenych-ploch/)

RUCNI POKLADKA DLAZBY



Ruéni pokladka dlazby se provadi na urovnanou a do pfislusné nivelety (sklonu komunikace)
staZenou kladeci vrstvu. Postup pokladdky je tfeba zvolit vzdy smérem proti spadu
dlazdéné plochy. Pfisun kamend a jejich pokladka se provadi z jiz poloZené dlaZby.

Dlazba se klade v poZadované vazbé tak, aby mezi jednotlivymi kameny vznikla spara o
§iFce 2-5 mm. Spary mezi fadami kamend musf byt rovné. Rovnost spar se béhem kladeni
kontroluje napnutym provazkem.

Nestandardni detaily, napF. u vpusti a okolo sloupd, Ffesime dofezanim dlazby pilou na
beton. Nikdy nepouZivdme betonové zalivky, jejiz kvalita je miziva a Zivotnost je maximalné
jedno zimni obdobi.

Posledni fazi pokladky dlazby je zasparovani a zhutnéni dlazby pomoci vibracni desky.
Pred hutné&nim povrchu dlazby se provede prvni vyplnéni spar suchym kremicitym piskem o
velikosti zrn 0-2 mm. Hutnit |ze pouze zaspérovany suchy a cisty (zameteny) povrch dlazby.
Hutnéni se provadi vibrani deskou s plastovou podlozkou a kromé zpevnéni povrchu
dlazby se jim srovnaiji pFipustné vyskové tolerance jednotlivych kamen(. Po zhutnéni dlazby
se provede doplnéni spar sparovacim piskem a kone¢né zameteni povrchu dlazby. Hutnit
lze pouze dlazbu se sparami vyplnénymi sparovacim piskem. Dlazbu s nevyplnénymi
sparami Ize vyjime&né& hutnit pouze v pfipadé, jsou-li pouZity kameny se zamkovymi boky
(/nas-sortiment/zamkova-dlazba/) (napf. BEST - BASE). Vyjimku tvofi dlazby pro nevidomé,
dlazby BEST - ALTEA, BEST - ALTEZO, BEST - ASPERA, BEST - ATRIO, BEST - SOLITERA a také
dlazba BEST - BELEZA v 6cm vy3ce. Zde se vibracni deska viibec nepouZiva, ale spravné
dosednuti kamen( na loZe se zajisti poklepem gumovou palici pfes dfevéné prkno.

Kvalitné a dvakrat provedené zapiskovani spar mezi dlazbou spolup(sobf pfi rovnomérném
rozklddani tlakd plsobicich na dlazdénou plochu. Podcenéni, resp. nedokonalé zapiskovani,
méZe zplsobit pohyb jednotlivych kamen( a nasledné vystipnuti jejich horni ¢asti.

Dlazba je vyrdbé&na z pfirodnich materiall, jejichZz stejnobarevnost nelze stoprocentné
prakticky Z4dnym zplsobem zajistit. Proto doporucujeme dlaZdit plochu odebiranim
kamen( soucasné alespofi ze tii palet & vrstev. Predejde se tak moznému vzniku
pripadného kontrastu v podobé barevnych rozdil(i na vydlazdéné plose.

PFi spravné pokladce nepravidelnych kamen( (napf. BEST - ESMERO (/nas-
sortiment/skladebna-dlazba/best-esmero/)) jsou jednotlivé kameny kladeny nahodné a
vytvareji tak plochu s nepravidelnymi sparami. Tzn. Ze se kameny nekladou ve stejné
sestavé, v jaké jsou dodavéany. Vzhledem k specifickému zplsobu pokladky je tfeba pfi
objednévéni téchto dlazeb potitat s pouZitim o cca 10-15 % dlazby méng, neZ je skutecna
vyméra dlazdéné plochy (zéleZi na vysledné velikosti spar mezi jednotlivymi kameny). Tato
zasada neplati pfi pouziti dlazby BEST - ESMERO jako krajovych kamend.

Zplsob pokladky vegetacnich dlazeb BEST - VEGA a BEST - KROSO (/nas-
sortiment/zatravnovaci-dlazba/) je totoZzny s pokladkou dlazby. ZvySenou pozornost je
tfeba vénovat dodrzeni spravné 3itky spar, u kterych se v3ak neprovadi zapiskovani. Spary a
vegetacni otvory se zasypou kvalitni zeminou promichanou s travnim semenem. Promichani
Ize Fedit v béZné michakce. Vegetalni otvory dlazby musi byt zaplnény zeminou maximalné
do wiky o 2 cm niz3f neZ jejich horni, pojezdova plocha. Pouze tak ma trava Sanci dobre
zakorenit a rlist. Nedochéazi tim k poSkozenf travniku pfi pojezdu a neznehodnocuje se ani
pri tdrzbé sekanim.

U pokladky dlaZeb BEST - SOLITERA (/nas-sortiment/skladebna-dlazba/best-soliteral/) a
BEST - VALEA (/nas-sortiment/zatravnovaci-dlazba/best-valea/) (/nas-
sortiment/zatravnovaci-dlazba/best-valea/)je loze vZdy tvoreno zhutnénou vrstvou drceného




kameniva frakce 0-32 mm o minimalni vySce 5 cm. Samotné dlazby se nehutni vibracni
deskou, ale jejich spravné dosednuti na loZe se zajisti poklepem gumovou palici pres
dFevéné prkno. Zatraviiovaci dlazbu BEST - VALEA (/nas-sortiment/zatravnovaci-dlazba/best-
valea/) mizeme také pokladat jako jednotlivé naslapné kameny do jiz zalozeného travniku.
Ur¢ime si pfedem spravné rozmisténi kamend pro pohodiny pochoz. Vyznatime si jejich
obrys a s urcitou rezervou vyfizneme travnik. Vyskové by kameny mély byt cca 1 cm nad
arovni stavajiciho travniku, jinak ¢asem zarostou do travy.

SPRAVNA POKLADKA DLAZBY Z VICE PALET SOUCASNE

SPRAVNE )

(/public/galleries/6/5172/pokladka-vice-palet.png?558d93b204f480a43cdcc07a595bcbe0)

VZOROVA POKLADKA KAMENU A DODRZENI SPAR MEZI NIMI

(/public/galleries/6/5839/vystipavani-kamenu-spary.jpg?
711d5debce67beb7d8999a08ef68e453)

Rychlé odkazy

» Objednejte si katalog BEST (/zakaznicky-servis/zadost-o-materialy/)
» Nas sortiment (/nas-sortiment/)
% Vyznamné realizace (/zakaznicky-servis/vyznamne-realizace/)

% Tabule cti (fo-spolecnosti/tabule-cti/)



Aktuality
(/o-spolecnosti/aktuality/)

Volna mista
(/o-spolecnosti/volna-mista/)

SPRAVNE . SPRAVNE |
(PRED ZAPISKOVANIM) (PO ZAPISKOVANI)

dodrzena spara 3-Hmm

CHYBNE

nakladlea bamaniy na araz o widtindol hrap (aka diclodol necnraund
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Bezplatné linky

. Informace o vyrobcich a
sluzbach pro oblast Cechy;
po-pa: od 6:00 do 17:00
hodin

800 858 858

& Informace o vyrobcich a
sluzbach pro oblast Morava;
po-pa: od 6:00 do 17:00
hodin

800 848 848

&itky spar nebo nedostatecného zapiskovani
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