Pokladka dlazeb BEST - TERASOVA
a BEST - CHODNIKOVA do s$térkového
loze

(pro ryze pochozi plochy s vylou€enim automobilové dopravy)

skladba podlozi
ﬁ = R ‘I;f 35-8Dmm - dlazba
; LR e g et 50mm - Kladeci vrstva 4-8mm

200mm - drcend kamenivo 8-16 mm

g zhutnéna plan

e Provede se sejmuti ornice a odstranéni vSech organickych latek z plang (napt. kofeny, vétve apod.).

e Plan se urovné a provede se jeji zhutnéni tak, aby bylo dosaZeno spravné tinosnosti (modul pretvarnosti 30
MPa).

e Na zhutnénou a neposkozenou plan se uloZi vrstvy §térkodrté, ktera se zhutni vibradni deskou. Po zhutnéni
musi mit vrstva Stérkodrté tloustku nejméné 150 mm.

e Pokud dojde pied rozprostienim Stérkodrté k rozbiednuti plané nebo k poskozeni pojezdem vozidly apod.,
musi se plan op&tovné upravit a zhutnit.

e Na zhutnénou vrstvu $térkodrté se uloZi loZna vrstva jemného §térku frakce 2-5 mm nebo 4-8 mm. LoZna
(kladeci) vrsva musf mi tloustku 30 az 50 mm. Kladeci vrstvu srovname staZenim lati.

e Na loze se klade dlazba v pozadované vazb&. Pfi kladeni dlazby je nutno dbat, aby nedoslo k poskozeni

piipravenéholoze. S
e Doporucena §iika spar mezi kameny je 2-5 mm.

e Tyto dlazby se nehutni vibra¢ni deskou, ale jejich spravné dosednuti na loze se zajisti poklepem gumovou
palici pres dievéné prkno.

e Poté se provede doplnéni spar sparovacim piskem a konetné zameteni povrchu dlazby. Sparovaci pisek je
tfeba po cca 1 mésici op&tovné doplnit.

e Zhruba 3 mésice po poloZeni dlazby se nesmi provadst uklid mechanickymi stroji, protoze by do3lo k
odstranéni sparovaciho materialu.




