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PODKLADNI VRSTVY

¥ Z hlediska vysledné a nadcasové kvality celého stavebniho dila je spravné provedeni

podkladnich vrstev nejdllezitéjsi fazi celé vystavby. Sebekvalitnéjsi dlazba nedokaze
suplovat jakékoli nedostatky a nekvalitu v podkladnich vrstvach.

% Radné zhutnéna plan (modul pFetvarnosti 30 MPa) a Fadné zhutnéné podkladni vrstvy jsou
zdkladnimi podminkami pro kvalitné provedenou spodni stavbu s dlouhou Zivotnosti.
Skladba podkladnich vrstev je vzdy odvisld od konkrétnich geologickych podminek a
predpokladaného zatizeni budouci plochy. Orienta¢ni vzorové skladby naleznete niZe na
této strance, presto se vyplati konzultace s odbornikem.

» Velky dlraz je kladen na technologicky spravné a kvalitni hutnéni podkladnich vrstev po
jednotlivych vrstvach, pfipadné po jejich ¢astech o tloustce 10-15 cm. Predejdeme tak
nebezpedi "propadani" dlazby v budoucnosti. Podkladni vrstvy se provadé&ji ve spadu
budouci zpevnéné plochy.

» Pro podkladni vrstvy se pouziva pouze kvalitni certifikované kamenivo rdznych frakci.
Konkrétni frakce kameniva doporuceného pro jednotlivé podkladni vrstvy jsou uvedeny ve
vzorovych skladbach.

> Nejvhodnéjsim materidlem pro provedeni kladeci vrstvy je drcené kamenivo frakce 4-8
mm, pfipadné frakce 2-5 mm. Nedoporucujeme pouZivat riizné levné prosivky s vysokym
podilem prachovych ¢astic. Kladeci vrstva se rovnd staZzenim lati.

» Presnost a precizni prace pfi rozprostfeni a finalnim urovnani kladeci vrstvy, véetné zajistén{
vySkovych a spadovych pomér(, je nezbytnou podminkou pro Uspésné provedeni vrchni
stavby - krytu zpevnéné plochy. Vlastni urovnani kladeci vrstvy se provadi pomoci difevéné
lat& nebo hlinikového pravitka pres vodici listy. Kladeci vrstvu je nutné vyskové nadsadit o
5-8 mm, nebot pfi kone¢ném hutnéni zadlazdéného krytu dojde ke zhutnéni kladeci vrstvy,
tudiz k poklesu jeji vrchni Grovné.
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Rychlé odkazy

Objednejte si katalog BEST (/zakaznicky-servis/zadost-o-materialy/)
N&s sortiment (/nas-sortiment/)

Vyznamné realizace (/zakaznicky-servis/vyznamne-realizace/)
Tabule cti (/o-spolecnosti/tabule-cti/)

Aktuality (/o-spolecnosti/aktuality/)
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Volna mista (/o-spolecnosti/volna-mista/)




Bezplatné linky

& Informace o vyrobcich a sluzbach pro oblast Cechy; po-pa: od 6:00 do 17:00 hodin

800 858 858

& Informace o vyrobcich a sluZzbach pro oblast Morava; po-péa: od 6:00 do 17:00 hodin

800 848 848
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