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Montazni pokyny pii dodavce pdl vytapéni

Pds obvodové izolace

Pfed polozenim izolacnich desek se podél stén a viech ostatnich konstrukci, které zasahuji do
potéru (napf. zarubné dvefi, sloupy a pilife) polozi izolaéni dilatacni pas. Obvodovy izolacni pas bude
sahat od zakladové desky aZ na povrch hotové podlahy a umozni pohyb vyrovnavaciho potéru min. 5
mm. V pfipadé vicenasobnych izola¢nich vrstev bude obvodovy izolacni pas umistén pfed polozenim
horni izolaéni vrstvy. Pas musi byt upevnén k podkladu tak, aby nedoslo k jeho posunu behem liti
betonu.Vrchni ¢ast obvodového pasu, kterd bude vyénivat nad hotovou podlahu nesmi byt sefiznuta,
dokud nebude dokonéena konecna vrstva podlahy a v pfipadé textilni nebo plastové krytiny, az po
zatvrdnuti lepidla. (EN 1264-4).

Provedeni okruh:

Montaz trubek do podlahy mlze byt provedena v riznych geometrickych tvarech. Volba tvaru
okruhu zavisi na typu prostfedi, které bude vytapéno. Aby byla povrchova teplota v mistnosti pokud
mozZno co nejvice stejnomérna, pouZiva se ¢asto tak zvany systém obracené zpatecky (spirdla). Tento
zplisob méa za Ukol udrZovat stejnomérnou primérnou povrchovou teplotu. Tato metoda umozriuje
vy&si povrchovou teplotu a tim vy$si vykon podlahového topeni. V lzkych prostorach (chodby, WC) je
mozné vytvofit meandr, ktery je
soucasti privodni nebo vratné trubky jiné smycky . Pokud se v mistnosti vyskytuji velké zasklené plochy
nebo vice ochlazované stény, mizeme zmensit v jejich blizkosti roztece trubek, ¢imz zvy3ime tepelny
vykon (okrajova plocha). Okrajova zona a obytna zéna musi
tvofit sériové zapojené okruhy — jedna smy¢ka! Dle normy CSN EN 1264-3 okrajové plochy s vy3si
povrchovou teplotou ( aZz do max. 35°C) jsou obvykle umistény podél vnéjsi stény v max. 8ifi Tm. V
tomto pfipadé je povolen rozdil mezi povrchovou teplotou a teplotou prostredi az do 15 K, zatim co u
ostatnich ploch rozdil mezi primérnou povrchovou teplotou podlahy a prostfedim nesmi pfesahovat 9
K.

Dilatacni spary:

Vytvofeni spar je nutné z divodu stavebni fyziky. V souladu s jejich funkci maji spary

nasledujici ucel:

- dilatacni spéry absorbuji rozmérové zmény topné desky

- okrajové spary slouzi ke kompenzaci v okrajovych &astech topné desky a snizuji akustické a tepelné
§ifeni z podlahy do pfilehlych konstrukei (prostfednictvim tak zvanych akustickych mostd).

- existujici stavebni spary jsou mista uréena pro povinné preruseni topné desky dilatacni sparou

Plocha mistnosti obvykle tvoii jednu topnou desku. Velké plochy musime rozdélit na mensi dilatacni
sparou. Normou EN 1264-4 jsou uréeny povinné dilatacni spary topné desky v mistech odpovidajicich
stavebnim sparam budovy. Topna deska musi byt téz oddélena od vertikélnich stén obvodovymi
dilataénimi sparami (dilataéni pas) a také od viech konstrukci zasahujicich do topne desky. U
betonovych mazanin, u kterych je pocitano s keramickou nebo kamennou krytinou, plocha vymezena
dilata¢ni sparou nepfesahuje plochu 40m2 s maximaini délkou 8 metrd. V piipadé pravouhlych
mistnosti mohou plochy vymezené dilataénimi sparami pfesahnout 40m2 za podminky, Ze maximalni
pomér mezi dvéma stranami nepfekro¢i hodnotu 2 : 1. Dilatacni spary mohou byt kfizeny jen
pfivodnimi trubkami a pouze v jedné roviné a musi byt chranény pruznou trubkou o délce 300 mm.
Dilataéni spary jsou umistény v mistech prah( a prichodi. Dilata¢ni spara zacina od vyvysenych mist
jako jsou napf. sloupy nebo krby; prakticky tam, kde dochazi ke styku topné desky s jinou konstrukci.
Je nezbytné vénovat maximalni pozornost koneénému povrchu podlahy! Problém praskajicich dlazeb
nemusi byt zplsoben vidy podlahovym vytdpénim - pfi teplém letnim pocasi se miZe podlaha zahfat
sluneénim zéfenim na daleko vy3ii teploty nez je povolenych 29°C (navic nerovnomérné) a v tomto
pfipadé je $patné vysparované dlazba pficinou poruchy. Dlazba musi byt provedena s dostatecnymi
sparami a pokud budou sparovany pruznym materidlem nehrozi Zadné nebezpeci poskozeni povrchu.
Pruzné spara v dlazbé méze byt napf. kazda desata a pod. Pro tuto sparu se miZe v betonovém potéru
vytvofit i tzv. jalové spara, kterd mize zasahovat max. do 1/3 tloustky mazaniny.
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Bezpecnost prace

Dodavatelé zajisti bezpe¢nostni opatfeni pfi soubéhu montaznich praci provadeénych nékolika
organizacemi najednou. Dodavatelé za Géasti bezpecnostniho technika urdi rozsah zviatnich opatreni
k dodrzovani bezpecnosti a Jejich kontrolu. Dodavatelé s pozarnim technikem zajisti opatreni
k protipozami bezpecnosti, zejména pfi svarecskych pracich. Viichni pracovnici jsou povinni dodrzovat
vieobecné platné pozami predpisy a pravidelné kontrolovat stav zafizeni z hlediska poZarni ochrany.
Pfi montaznich pracich i pfi provozu zafizeni je nutno dbat na zajisténi bezpeénosti prace. Je nutno se
fidit viemi platnymi bezpe¢nostnimi predpisy, vyhlaskami, hygienickymi predpisy, pozarnimi pfedpisy,
pfedpisy o bezpe&nosti prace na stavbach, pfi dopravé a manipulaci. Pro vlastni montz a Gdribu plati
pfislusné provozni predpisy a pokyny pro montdZ jeZ jsou soucasti dodavky zafizeni. Je tfeba
kontrolovat neporuienost uzemnéni zafizeni ve strojovné. Pfi opravach a Udrzbé je tieba dodriovat
odpojeni téchto zafizeni od pfivodi elektro. Ve strojovnach musi byt pfipraveny ochranné pomtcky a
prostfedky vcetné lékarnicky prvni pomoci. Na dvefich strojovny a na zafizeni musi byt i v prab&hu
montaze umistény napisy zakazujici vstup a manipulaci se zaffzenim neopravnénym osobam.
Obsluhujici personal musi byt zatkolen a musi znat a dodrZovat viechny zakladni a bezpeénostni
predpisy, které se na dané zafizenf vztahuiji,

Pozarni bezpecnost

Prostupy pro potrubi budou tésnény produkty, které jsou dle CSN EN 13 501-2 certifikovany
autorizovanou osobou (Intumex, Promat). Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou tésnény
protipoZarnimi tmely, natéry a manzetami odbornou firmou dle systemovych feseni na jednotlivé
druhy a dimenze potrubi.
Protipozarni utésnéni prostupd je soudasti dodavky stavby.
Dle CSN 73 0810 (Pozarni bezpefnost staveb - spoleéna ustanoveni) vSechny prostupy kabel( a
potrubi sténami a stropnimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito
rozvody v souladu s kap. 6.2 této normy. Tésnéni prostupt se hodnoti podle ¢l. 7.5.8 ¢SN EN 13501-
2/2004, a to v téchto pfipadech:

a) pozarni odolnosti El

aa) kanalizacni potrubi, tfidy reakce na ohefi B a# F, svétlého prlfezu pfes 8000 mm2 DN 100 (EI-UU
nebo EI-CU)

ab) potrubi s trvalou naplini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na oher B a# F, svétiého
prdfezu pfes 15 000 mm2, DN 138 mm (El-UC)

ac) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného ¢ nestlaceného vzduchu ¢&i Jinych nehoflavych plynt véetné
vzduchotechnickych rozvodd, tfidy reakce na ohen B aZ F, svétiého prifezu pies 12 000 mm2 (EI-
uo)

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodi tvofenych svazkem vodiél, pokud tyto rozvody
prostupuji jednim otvorem maji izolace (povrchové Upravy) Sifici poZar a jejich celkovad hmotnost je
Vetsi nez 1,0 kg/m (ustanoveni se netyka vodi¢t a kabeld podle 12.9.2 a)b) CSN 73 0802 ¢ 13.10.2
a)b) CSN 73 0804

b) poZérni odolnosti E-C/U, nebo U/C apod, a to ve viech pfipadech uvedenych v bodé a) pokud jde
0 prostupy pozarné délici konstrukci klasifikace EW

Poznamka ¢.1: prostupy pozarné délici konstrukei dvou a vice potrubi podle bodu a), b) umisténé vedle
sebe, se utésriuji podle 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004 bez ohledu na jejich svétlou prifezovou plochu,
pokud mezi nimi je mensi vzdalenost ne? deset pramérd potrubi.

Poznamka ¢.2: je-li ve zdéné , betonové , sendvi¢ové & Jiné pozarné délici konstrukci v dobé
vystavby vynechan montézni otvor, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén, dobetonovan ¢
jinak zaplnén az k potrubi tak, aby byla zajisténa celistvost konstrukce a jeji poZarni odolnost aZ
k vnéjdimu povrchu potrubi, Jestlize se jedna o potrubi podle bodu a) tohoto &anku, musi byt kromé
tohoto zaplnéni konstrukce a2 k vnéjéimu povrchu potrubi provedeno i utésnéni vyhovuijici 7.5.8 SN
EN 13501-2:2004.
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Poznamka ¢.3: potrubi, kterd maji mensi svétlé prifezové plochy nez vyse uvedené, nebo maji
tfidu reakce na ohen A1,A2 se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004, aviak prostupy
pozarné délicimi konstrukcemi musi byt zaplnény az k vnéjsimu povrchu potrubi a musi odpovidat
alespon pozadavk(im 8.6.1 CSN 73 0802:2002 ¢i 12.2.1 CSN 73 0804:2002.

Dle CSN 73 0802:2002 (Pozarni bezpe¢nost staveb - nevyrobni objekty) ¢lanku 8.6.1 prostupy
rozvodl a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvod( pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt utésnény. Hmoty pouZité pro utésnéni sméji mit stuperi hoflavosti nejvyse C1 (podle CSN 73
0862). Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce,
kterou rozvody prostupuji, nepozaduje se viak vy&si pozarni odolnost nez 60 minut (podle €SN EN
1363-1).

Pro prostupy potrubi a technologickych zafizeni plati téz. 11.1.1 a 11.1.2. této normy.

Zaver

PFi zpracovani projektu bylo dbéno pfislugnych CSN a predpist vyrobcl zafizeni.

PFi vlastni montazi je nutné dodrzet pfisluiné CSN (zejména CSN 03 0310, CSN 06 0830, 06
0803, 07 0703), zékony (zejména zakon ¢.406/2000 vcetné provadéci vyhlasek) a montazni pfedpisy
jednotlivych vyrobcl zafizeni UT. Potrubi musi byt fadné proplachnuto a zbaveno vnitfnich netistot,
aby nemohlo dojit k poskozeni jednotlivych zafizeni.

Po ukonéeni montéZe musi byt provedena zkouska tésnosti a provozni dle CSN 06 0310 se
zépisem formou protokolu. Pfi pfedani zafizeni UT majiteli do provozu musi byt tento sezndmen s
celou obsluhou zafizeni a o zaskoleni pofizen zapis s podpisy obou stran.

Technicka zprava je nedilnou souéasti projektu UT.

Ve Dvorfe Krélové nad Labem, 11/2017 Vypracoval: Ing. Vladimir $évi
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