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F. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

F.1 Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce spole¢nych prostor bytového domu,
nam. Jifiho z Lobkovici

Misto stavby: nam. Jifiho z Lobkovic 2234/5, Praha 3
3621/1, k.0. Vinohrady

Stupen projektové dok.: DSP

Stavebnik: SVJ nam. J. z Lobkovic 5
nam. Jifiho z Lobkovic 2234/5
130 00 Praha 3

Zodp. projektant: Ing. Roman Vejmelka
+420 724 677 577
RVA architects s.r.o.
Sochorova 1134
252 30 Revnice
IC 246 99 624
CKAIT 1400166

Zpracovatel éasti PBR: Ing. David Smejkal
+420 777 151 100
smejkdav@gmail.com

Datum zpracovani: 6.3.2018

F.2 Podklady pro zpracovani

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

CSN 73 0802 — Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (2009/5, Z1 2013/2,
Z2 2015/7)

CSN 73 0810 — Pozéarni bezpeénost staveb — Spole&na ustanoveni (2016/07)

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (2010/9,
Z12013/2)

CSN 73 0834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb (2011/3, Z1 2011/7, Z2
2013/02)

CSN 73 0848 — Pozarni bezpe&nost staveb — Kabelové rozvody (2009/4, Z1 2013/2,
Z2 2017/07)

Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu
Vyhlaska Ministra vnitra €.246/2001 Sb. — o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti

a vykonu stétniho dozoru (vyhldSka o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky
¢. 221/2014 Sb.



F.3 Popis objektu

Jedna se o rekonstrukci stavajicich spoleénych prostor bytového domu na nam. Jifiho z
Lobkovic. Rekonstrukce spocivd ve vymeéné hlavniho domovniho vedeni elektrické energie,
osvétleni spoleénych prostor a sklepa a vyméné rozvodd plynu. Ugel objektu se neméni,
zasahovano bude pouze do spoleCnych prostor domu, Uprava bytovych jednotek neni
pfedmétem této dokumentace.

Bytovy dim ma sedm nadzemnich podlazi a jedno podzemni podlazi. V suterénu jsou
umistény sklepni koje. V nadzemnich podlazich jsou umistény byty. Stavajici plynoméry a
elektroméry jsou umistény na chodbach mezi bytovymi jednotkami. V pfizemi je v ramci
spole¢nych prostor prijezd do dvora bytového domu, kde je navrzeno umisténi novych
rozvadécu elektrické energie. Rozvody elektrické energie i plynu budou vedeny Sachtovym
svétlikem a dale v drazkach pod omitkou.

Do stavajicich nosnych i nenosnych konstrukci nebude zasahovano, s vyjimkou vytvofeni nik
pro plynoméry bytd ve svislé nosné konstrukci na chodbé.

Konstrukéni systém budovy zistava smiseny — DP2. Pozarni vyska objektu h = 20,5 m.

Objekt je zatfidén podle CSN 73 0833 jako budova skupiny OB2 — bytovy dam. Jednotlivé
pozarni Useky nejsou ménény a jsou tvoreny jednotlivymi obytnymi jednotkami, spoleénou

/////

v suterénu. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se dle CSN 73 0834 jedna o zménu stavby
skupiny I.

F.4 Pozadavky zmén staveb skupiny |

F.4.1 Pozarni odolnost ménénych prvka ve stavebnich konstrukci

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci neni snizena oproti pivodnimu stavu, nepozaduje se
vSak vysSi nez 45 minut. Nové vloZené nosniky typu 1/160 a 1/140 v nadprazi vybouranych
nik ve svislé nosné konstrukci budou obezdény a omitnuty - tl. omitky min. 20 mm pro
zachovani PO R45 DP1.

F.4.2 Trida reakce na ohen stavebnich vyrobku

Nové vyrobky ve stavebnich konstrukcich nemaji horsi tfidu reakce na oher oproti
pavodnimu stavu. V CCHUC jsou pouzity pouze vyrobky tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2,
dfevéna madla zabradli na schodisti Ize ponechat.

F.4.3 Pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach

Do obvodovych stén neni zasahovano a otvory nejsou zvétSeny o vice nez 10% oproti
puvodnimu stavu.

F.4.4 Vzduchotechnickeé zarizeni

Neni zasahovano nebo instalovano.



F.4.5 Prostupy pozarné délici konstrukci

Nové zfizované prostupy budou ut&snény dle CSN 73 0810. Prostupy elektrickych i
plynovych rozvodu mezi pozarnimi Useky (obytné jednotky/chodba, suterén/pfizemi), pokud
jsou pfedmétem stavebnich Uprav, budou tésnény pozarni ucpavkou (pfepazkou) s PO min.
El 30 DP1.

F.4.6 Unikové cesty

V ménéné Casti objektu nejsou Unikové cesty prodlouzeny ani zuzeny. Jejich kvalita neni
nijak zhorSena (provedeni stavebnich konstrukci a povrchovych Uprav, vétrani, naslapné
vrstvy apod.).

Elektrické osvétleni bude provedeno na schodistich a chodbach, véetné pfistupu do
suterénu. Nouzoveé osvétleni bude zajisténo na ¢astecné chranéné unikové cesté (hlavni
schodisté a chodba smérem k vstupu do objektu) i na nechranéné unikové cesté (do
suterénu) a bude funkéni po dobu min. 15 minut.

F.4.7 Pozarni useky

Novy pozarni isek budou tvofit rozvadége elektrické energie, umisténé v chodbé na CCHUC
(v misté prijezdu do dvora). Rozvadéce elektrické energie s napétim vét§im nez 200V a 25A
umisténé v chrdnéné unikove cesté musi tvofit samostatny pozarni Usek a vykazovat pozarni
odolnost min. EI 30 DP1. Uzavér tohoto rozvadéce musi mit PO EI 15 DP1. Je-li rozvadéc
sestaven z vyrobku tfidy reakce na oherl A1, A2, B a kabely tfidy reakce na ohen By, pak je
pozadovana odolnost pouze E 15 DP1.

F.4.8 Vedeni protipozarniho zasahu

Upravami objektu nejsou ménény parametry zafizeni umozfiujici vedeni protipozarniho
zasahu, ani omezeny moznosti jeho vedeni.

Umisténi prenosnych hasicich pfistroja:

Jeden PHP 21A pro hlavni domovni rozvadéc¢ el. Energie.

Ve spole¢nych prostorech (chodby, schodisté) 1x PHP vodni nebo pénovy 13A, nebo praSkovy 21A.
V prostorech pro skladovani (sklepy) 1x PHP vodni nebo pénovy 13A, nebo praskovy 21A.

F.4.9 Rozvody plynu

U stavebnich zmén objektl je mozné v chranénych unikovych cestach vést volné rozvody
hoflavych latek o celkovém svétlém prafezu do 5000 mm2 (cca DN 40). V ostatnich
pfipadech musi byt rozvody chranény konstrukci vykazujici PO min. El 30 DP1.

V Sachtovém svétliku, pokud je bez vytahu, Ize volné vést rozvody hoflavych hmot

v nehoflavém potrubi, pokud vedou mimo pozarné nebezpecny prostor pfipadnych otvoru ze
sousednich pozarnich useku, napf. odstup od oken do svétliku z WC a koupelen sousednich
bytovych jednotek (pozarni zatizeni z mistnosti WC nebo koupelny s otvorem do svétliku
tvofi PNP 30 cm kolmo od stfedu otvoru a 8 cm do stran od osténi otvoru). V pfipadé vedeni
plynového potrubi v tomto pozarné nebezpecném prostoru bude potrubi obaleno mineralni
izolaci zamezuijici Sifeni pozaru.



F.4.10 Rozvody elektrické energie

Elektrické rozvody Ize vést ve chranéné unikové cesté, jsou-li zakryté konstrukci DP1, napf.
nejméné 10mm pod omitkou. Nebo pokud maji kabely snizenou tfidu reakce na oher
Ban' S1sd1'

V Sachtovém svétliku, pokud je bez vytahu, Ize volné vést elektrické rozvody, pokud vedou
mimo pozarné nebezpecny prostor pfipadnych otvorl ze sousednich pozarnich Usekd, napf.
odstup od oken do svétliku z WC a koupelen sousednich bytovych jednotek (pozarni zatiZzeni
z mistnosti WC nebo koupelny s otvorem do svétliku tvofi PNP 30 cm kolmo od stfedu
otvoru a 8 cm do stran od osténi otvoru).

Zménou stavby nedochazi ke zvyseni pozarnich rizik, zhorSeni moznosti evakuace
nebo vedeni hasebniho zasahu.

F.5 Zaver

Uvedena akce ,Rekonstrukce spole€nych prostor bytového domu, nam. Jifiho z Lobkovic,
je dle dostupnych podkladl, provedena v souladu s projektovou dokumentaci k vydani
stavebniho povoleni a CSN Pozarni bezpeénost staveb vztahujici se k danému objektu.

V Praze 6. 3. 2018 Vypracoval: Ing. David Smejkal



