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BN51
% B X Svitidlo LED 24W, P20

— 151 = _wam Svitidlo LED 24W, IP20
=Te s nouzovym invertorem a akubaterii
N x Nouzové svitidlo LED 4W, P20
s akubaterii a piktogramem
_U@_H_ Prostorové (pohybové) gidlo, 230V, 10A

Hlavni kabelové trasy

— - Referen&ni typy svitidel jsou uvedeny v technické zprdvé
tohoto  projektu silnoproudu.

kabely z elektromé&rového rozvadéle
do bytovych rozvad&ld — prav@ strana

kabely z elektromé&rového rozvadéce
do bytovych rozvad&di - leva strana
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— Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.
oYKY 2B x 10 | ha | | b7 S i~ ) stoupatka Ochrana pfi poruse — samod&innym odpojenim
CYKY 3C H \_.r_.lu% ._..O;m_A w IO_|_|>ZUZ \ osvétlent || | OQ NQ«.O;.@ Q_m Omz uu NOOO'L.'L.\_.
g CYA10z2 = schodists || oo . o v plathém znéni
Dopliikovd ochrana — proudovymi chranici
Na“zdakladg presné vybranych typd svitidel a svételnych zdroju ve spole€nych prostorach investorem,
provede vybrany dodavatel svitidel znovu kontrolni v§po&ty osvétlenosti v dotéenych mistnostech.
VeSkeré drazky pro kabely v domé& musT byt provedeny pouze drdzkova&kou
Nové plynové potrubf bude pFipojeno na hlavnT pospojovani.
< > AKCE REKONSTRUKCE _uo_<_o<zﬁ_._ _»O<N<O_u_u V OBJEKTU CP.2234
Nové rozvadéle, umisténé na chodbdch musi byt opatfeny dvefmi s pozarni odolnosti EI 15 Sm DP1. ARCHITECTS S.R.O. NAM. JIRIHO Z LOBKOVIC, PRAHA 3
. - . Z P A AT GENERALNI PROJEKTANT ~ RVA ARCHITECTS S.R.0.  INVESTOR SVJ ném. J. z Lobkovic 5  DATUM
Do <w.mo:\ bytl, za vstupni dvefe, budou pFivedeny nové :mvo_mo_ xo@m_v\ CYKY 4B x 10 a n<_o\aoo_ kabely SOCHOROVA 1134, 252 30 REVNICE ném. difiho 2 Lobkovic 2234/5
pro signdl HDO CYKY 3C x 1,5, oba kabely budou ponechény s volnym koncem 5 m. Zapojenf t&chto GSM: 724677577  INFOGRVA—ARCHITECTS.EU 130 00 Praha 3 04/2018
kabelli do stavajiciho bytového rozvadé&&e provede elektrofirma v reZii ndjemce bytu. Z0P ING. ALEXANDR ISAJEV, CKAIT 0006539 MERITKO
MISTO STAVBY  ném. Jittho z Lobkovic 2234/5, Praha 3
P¥i instalaci prostorovych pohybovych &idel je nutné na stavb& prekontrolovat jejich funkci tak, aby HP ING. ROMAN VEJMELKA . e ouam_y. _A.n.\s__hnﬂ“& 1:50
¢idla zabTrala cely poZadovany prostor a popFipad& doplnit dalsT €idla, aby nedoslo k vytvoreni VYPRACOVAL ING. ALEXANDR ISAJEV ~ STAVEBNI OBJEKT PROFESE ¢ISLO VYKRESU
tzv. hluchych mfst. ESIL
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