Pri instalaci prostorovych pohybovych Cidel je nutné na stavbé& prekontrolovat jejich funkci tak, aby
¢idla zabirala cely poZadovany prostor a popripadé doplnit dalsT &idla, aby nedo$lo k vytvorent
tzv. hluchych mfst.
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§§§ ] [ Opatfeni pred Urazem el. proudem:
550 I Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.
Ochrana pFi poruSe — samo&innym odpojenim
od zdroje dle CSN 33 2000—4—41,
B52 v platném zné&ni
% Doplrikové ochrana — proudovymi chranidi
Nové rozvad&le, umist&né na chodbdch musf byt opatfeny dvefmi s poZarni odolnost? EI 15 Sm DP1.
Do v8ech bytd, za vstupnT dvefe, budou pfivedeny nové napdjeci kabely CYKY 4B x 10 a oviddact kabely
pro signal HDO CYKY 3C x 1,5, oba kabely budou ponechdny s volnym koncem 5 m. ZapojenT té&chto
kabelt do stdvajiciho bytového rozvadé&te provede elektrofirma v reZii ndjemce bytu.
Veskeré drazky pro kabely v domé& musi byt provedeny pouze drdzkovagkou
Nové plynové potrubi bude pripojeno na hlavni pospojovani.
TOTAL
STOP hlavni domovni vedeni
Blo2 [eh T—YY 4 x 120 vedeno
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] » Na zdkladé presng vybranych typu svitidel a svételnych zdroji ve spole&nych prostordch investorem,
provede vybrany dodavatel svitidel znovu kontrolni vypotty osvétlenosti v dot&enych mistnostech.
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