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hlavnT domovni vedent

1-YY 4 x 120 vedeno
z pripojkové skriné

Ve

HDV bude vedeno

1T v pancérovych trubkach
pod stropem

Veskeré drazky pro kabely v domé& musT byt provedeny pouze dradzkova&kou

Nové plynové potrubi bude pFipojeno na hlavnT pospojovant.

Na zdklad& presné vybranych typl svitidel a sv&telnych zdroji ve spole¢nych prostordch investorem,

LEGENDA :
>WNM Svitidlo LED 15W, P54
Svitidlo LED 15W, IP54
AN wm s nouzovym invertorem a akubaterii
N x Nouzové svitidlo LED 3,1W, IP54
s akubaterii a piktogramem
O\, Vypina¢ jednopdlovy 230V,10A

Hlavni kabelové trasy

Referenéni typy svitidel jsou uvedeny v technické zpravé tohoto

projektu silnoproudu.

Sit : 3NPE 50Hz, 400V/TN—C, TN-S
Opatreni pred Grazem el. proudem:

Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.
Ochrana pFi poruSe — samocinnym odpojenim
od zdroje dle CSN 33 2000—4-41,

v platném znéni

Doplfikové ochrana — proudovymi chranici

provede vybrany dodavatel svitidel znovu kontroln vipolty osvétlenosti ve v8ech mistnostech.
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