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Rekonstrukce spoleénych prostor bytového domu, nam. Jifiho z Lobkovic Technicka zprava

a) ucel objektu:

Jedna se o rekonstrukci stavajicich spolecnych prostor v nadzemnich podlazich bytového domu, v¢.
spolecnych &asti plynovodu, elektro NN a domovniho zvonku. Ucel objektu se neméni.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feseni a reseni vegetacnich dUprav
okoli objektu, véetné Feseni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Jedna se o bytovy dim o sedmi nadzemnich podlazich a jednom podzemnim podlazim. V podzemnim
podlazi jsou umistény sklepni kdje. V nadzemnich podlazich jsou umistény byty, v pfizemi je pak
samostatné pfistupna nebytova jednotka. Stavajici plynoméry a elekiroméry jsou umistény jednak na
chodbé navazujici na objektové schodisté, dale pak uvnitf bytd. V pfizemi je v ramci spolecnych prostor
prijezd do dvora.

c¢) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni:

Pocet bytovych jednotek 26
Plocha prajezd 1.NP (pfizemi) 42 m?
Plocha spoleénych prostor 1.NP (pfizemi) 22 m?
+ schodisté do 2.NP 13 m°
Plocha spole¢nych prostor 2.NP (1.patro) 91 m?
+ schodisté do 3.NP 13 m°
Plocha spole¢nych prostor 3.NP (2.patro) 91 m?
+ schodisté do 4.NP 13 m°
Plocha spolecnych prostor 4.NP (3.patro) 90 m?
+ schodisté do 5.NP 13 m°
Plocha spole¢nych prostor 5.NP (4.patro) 90 m?
+ schodisté do 6.NP 13 m°
Plocha spole¢nych prostor 6.NP (5.patro) 90 m?
+ schodisté do 7.NP 13 m°
Plocha spole¢nych prostor 7.NP (6.patro) 8,7 m?

Spole¢né prostory jsou pfirozené vétrany a uméle osvétleny.
d) technické a konstrukéni FeSeni objektu:
Pozn.:

VSechny niZe uvedené materialové specifikace, a to jak v textové tak ve vykresové casti predlozené
projektové dokumentace, jsou uvedeny kvali uréeni materialovych, technickych a estetickych viastnosti
navrZzenych vyrobku, detailil a skladeb. Pripadna zaména za material jiného vyrobce, ktery bude mit
obdobné vlastnosti, je mozZna pouze po predchozi konzultaci a schvaleni stavebnikem a autorem projektu.

Bourani:

Pfed zahajenim praci budou vzdy v pfislusné ¢asti objektu odpojeny pFivody elektrické energie a zastaven
privod plynu. Stavajici pfipojkova (pojistkova) skfin je umisténa v pfizemi v priijjezdu do dvora, hlavni uzavér
plynu je umistén v suterénu u obvodové stény u ulice. Pfed zdemontovanim plynoméra a elektromér( bude
proveden odecCet. Zdsah do neméfenych &asti plynovodu a elekiro NN mdze byt proveden pouze se
souhlasem pfislusného spravce sité (PRE distribuce, Prazskéa plynarenské Distribuce).

Pfed zah&jenim praci bude dusledné zakryta podlaha chodby a celé schodisté (geotextilii nebo bednénim z
desek OSB3 tl.12 mm).

Stavajici stoupaci vedeni plynovodu a pfipojkové potrubi mezi stoupackou a stavajicim plynomérem bude
zdemontovano. U plynomér, umisténych ve spole¢né chodbé, navazujici na schodisté, bude
zdemontovano povrchové vedené potrubi za plynomérem az na hranici bytové jednotky. Stavajici plynoméry
ve spole¢nych prostorach i uvnitf bytd budou zdemontovany.



Rekonstrukce spoleénych prostor bytového domu, nam. Jifiho z Lobkovic Technicka zprava

Budou odstranény vSechny elektrické rozvody, vedené ve spoleénych prostorach prevazné v liStach
(stavajici osveétleni, zvonky, spole¢na televizni anténa atd.) a koncové prvky elektro (vypinace, svitidla atd.).
Soucasné budou zdemontovany stavajici elektromérové rozvadéce, umisténé ve spolecnych prostorach i
uvnitr bytd.

Malba stén a stropd bude plodné odkrabana. Stavajici olejovy natér soklu schodisté a chodby (vysSka cca
1600 mm) bude odstranén opalenim. Budou odstranény (pouze) poskozené obkladacky soklu schodisté a
podlahy chodby.

V misté navrzenych plynomérnych skfini budou do stfedni nosné stény vybourany niky — rozméry uvedeny
ve vykresové €asti PD. Do nadprazi nik budou vlozeny ocelové nosniky IPN160 dle Sitky niky. Ocelovy
nosniky bude ulozen na betonové loze z betonu C20/25 XC1 tl. min. 50 mm, v nadprazi niky budou nosniky
ke zdivu uklinovany a spara bude vyplnéna rozpinavou maltou.

Ze strany chodby, pfip. schodisté budou do stavajicich nevyuzivanych kominovych priduchid ve schodistové
sténé vybourany protahovaci otvory o rozméru cca 150x250 mm nad podlahou a pod stropem. Pro vedeni
stoupaciho potrubi profese Slaboprouda zafizeni bude do stfedni pficky provedena drazka — rozmér drazky
v jednotlivych podlazich uveden ve vykresové ¢asti PD.

VySe neuvedené bouraci prace (napf. drazky pro vedeni potrubi plynovodu, kabeldze elektro NN atd.) budou
soucésti stavebnich pfipomoci jednotlivych profesi (Elektro NN, Slaboprouda zafizeni a Plynové odbérné
zafizeni).

Svislé nosné konstrukce:

Do svislych nosnych konstrukci nebude nijak zasahovano, s vyjimkou vy$e uvedeného vytvoreni nik pro
plynomérné skfiné.

Protahovaci otvory ve schodistové sténé budou po provedeni stoupacich vedeni elektro NN zazdény — zdivo
z cihel CP-P15 na maltu M5.

Vodorovné nosné konstrukce:

Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude nijak zasahovano.

Svislé nenosné konstrukce:

V prijezdu v pfizemi objektu bude pro umisténi navrzenych elektromérovych rozvadécu provedena
predsténa s nikami pro vlozZeni elektromérovych skfini. Pfedsténa bude provedena na celou vySku stény,
rozmér nik je uveden ve vykresové ¢asti PD. Pfedsténa je navrzena z pérobetonovych tvarnic P2-500 tl. 100
mm, zdénych na tenkovrstvu maltu. Ke stévajicimu zdivu bude pfedsténa kotvena pomoci nerezovych kotev,
spara pod stropem bude pruzna (vyplnéna PUR pénou).

Upravy povrchii vnitni:

Niky pro vlozeni plynomérnych skfini budou vyrovnany cementovou omitkou, ostré vyénélky zdiva jsou
nepfipustné.

Ocelové nosniky v nadprazi nik pro plynomérné skfiné zaplotovany (obezdény cihlami CP-P15 na maltu M5)
a nasledné opatfeny cementovou omitkou min. t.20 mm na pozarni odolnost R45 DP1.

Po provedeni inzenyrskych siti budou zacistény drazky. Drazky budou vyplnény maltou cca 5 mm pod rovinu
navazujici omitky, nasledné bude provedena cementova stérka s vlozenou vyztuznou mfizkou, pfesah této
Upravy pres hranu drdzky min.100 mm. Navazujici omitka bude v misté pfesahu oskradbana, pfechod omitek
musi byt plynuly bez vySkovych zmén.

Predsténa pro vlozeni elektromérovych skfini bude ploSné opatfena cementovou stérkou s viozenou
vyztuznou mfizkou.

V8echny povrch stén a stropt budou nasledné vystukovany v nezbytné nutném rozsahu materialem
shodného slozeni s pGvodnim — vsouladu s pozadavkem N&rodniho pamatkového Ustavu €.. NPU-
311/27248/2018 ze dne 24.4.2018, s vyjimkou prostor v suterénu. Je tfeba dbat na spravné provedeni hran
(zaoblené, nikoliv ostré) bez pouziti novodobych prvku (perlinka, plastové ¢i kovové vyztuhy).

Sokl chodeb a schodisté bude dopinén keramickym obkladem stejného formatu, tvaru a barevnosti, jako
stavajici obklad — v souladu s pozadavkem Narodniho pamatkového Ustavu €.j. NPU-311/27248/2018 ze
dne 24.4.2018.
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Na chodbach, schodistich a v prijezdu bude do vySsky 1500 mm provedena barevna omyvatelna barva
(navrzeny vyrobek Primalex Fortissimo Baze). Ostatni plochy stén a stropl budou opatfeny otéruvzdornou
malbou (navrzeny vyrobek Primalex).

Barevné feSeni vymalby schodistového prostoru bude uréeno pfi realizaci a bude vychazet ze zaveérl
sondazniho prizkumu na uréeni puvodni barevnosti. Soucasti dodavky zhotovitele je vytvoreni fyzickych
vzork(l pfimo na misté stavby za Ucasti zastupce NPU UOP PR - v souladu s pozadavkem Narodniho
pamatkového Ustavu &.j. NPU-311/27248/2018 ze dne 24.4.2018.

Pfed aplikaci uvedenych Uprav budou povrchy pfislusné nepenetrovany v souladu s montaznimi postupy
vyrobce.

Vyplné otvorl vnitini:

Stavajici dvefe do jednotlivych bytd a stavajici okna na WC budou z vnéjsi strany (z vefejné casti) zbaveny
natéru opalenim a zbrouSeny. PFip. nerovnosti budou vyrovnany tmelem. Nasledné budou dvefe a okna
opatfeny krycim natérem, v¢. pfisluSné penetrace.

Do niky budou vloZzeny plynomérné skfiné z ocelového plechu. Skfiné budou mit rozmér 770x450x250 mm
pro tfi plynoméry, resp. 600x450x250 mm pro dva plynoméry. Skfiné budou odpovidat specifikaci
provozovatele distribu¢ni sité plynovodu. Dviika plynomérnych skfini budou opatfena natérem stejné
struktury a barevnosti, jako dfevéné prvky vefejneho interiéru. Konkrétni navrh bude predlozen k posouzeni
NPU UOP RP — v souladu s pozadavkem Narodniho pamatkového Ustavu &.j. NPU-311/27248/2018 ze dne
24.4.2018.

Barevné feSeni dotenych povrchL‘] (dvefe, okna na WC, dvirka pIynomérnych skfini) bude ureno pfi
realizaci a bude vychazet ze zavér( sondazniho prizkumu na urCeni plvodni barevnosti. Soucasti dodavky
zhotovitele je vytvofeni fyzickych vzork( pfimo na misté stavby za ucCasti zastupce NPU UOP PR -
v souladu s poZzadavkem Narodniho pamatkového Ustavu &.j. NPU-311/27248/2018 ze dne 24.4.2018.

Stavajici objektové a domovni dvefe budou nové vybaveny elektromechanickym zamkem, napojenym na
nové navrzeny systém domovniho zvonku — soucast dodavky profese Slaboprouda zafizeni. Soucasti
dodavky zhotovitele stavby je provedeni Uprav dvefi pro viozeni elektromechanického zamku.

Zarizeni pozarni bezpeénosti:

V objektu budou umistény pfenosné hasici pristroje:

« 1x PHP praskovy 21A. Hasici pfistroj bude zavéSen na sténé v blizkosti sestavy elektromérovych
rozvadéci

* 1x PHP vodni nebo pénovy 13A, nebo praSkovy 21A. Hasici pfistroj bude zavéSen na sténé
mezipodesty mezi 2. a 3. patrem, podlahova Urover [+8,833]

* 1x PHP vodni nebo pénovy 13A, nebo praskovy 21A. Hasici pfistroj bude zavé3en na sténé
v suterénu u schodisté

Hasici pfistroj bude umistén na dobfe viditelném a trvale pristupném misté, rukojet pfistroje bude ve vySce
1500 mm nad podlahou.

Prostupy elektrickych i plynovych rozvodd mezi pozarnimi Useky (byty / chodba, suterén / pfizemi) budou
utésnény pozarni ucpavkou s pozarni odolnosti min. EI 30 DP1.

Koordinaéni poznamka:

Pfed zahajenim projek&nich praci nebyly zpfistupnény vlastni bytové jednotky. O rozsahu stavebnich Uprav
uvnitf bytd, souvisejicich s pfipojenim bytl na nové rozvody plynovodu, elektro NN a domovni zvonky, bude
rozhodnuto pfi realizaci. Standard stavebnich zasahid vSak bude stejny, jak ve spoleénych prostorach
objektu.

Rozhrani vefejné / soukromé bylo pro Ucel této projektové dokumentace uréeno takto:

» plynovod — poloha stavajiciho plynoméru (v pfipadé plynoméra uvnitf bytd), resp. pozice stavajiciho
potrubi za plynomérem na hranici bytu (v pfipadé plynoméra ve spole¢nych prostorach)

« elektro NN - pozice stavajiciho elektroméru. V pfipadé, Zze stavajici kabelové vedeni za
elektromérem je vedeno po povrchu, bude toto vedeni umisténo pod omitku.



