VSechny nové kabely z elekiromérového rozvadéce do stavajicich bytovych
rozvadécu budou tfifazové typu CYKY 4B x 10 pro moznost instalace trifazovych
spotrebicu v budoucnosti. V soubéhu budou, do vSech bytl, polozeny ovladaci
kabely pro signal HDO, v nékterych bytech bude signal vyuzit, v ostatnich bude kabel
ponechan jako rezerva do budoucnosti.

Nové elektromérové rozvadéce budou vyzbrojeny hlavnimi jisti€i, elektroméry
jednofazovymi a tfifdzovymi a pfijimaci HDO podle soucéasnych smluv

s dodavatelem PRE distribuce a.s. Doporucuje se vSak, aby osazeni trifazovych,
nebo jednofazovych hlavnich jisti€l pred elekiroméry bylo projednano na stavbé

s jednotlivymi uzivateli bytd podle jejich pfani a predikcim do budoucnosti (budouci
instalace el. varnych desek apod.). Toto plati i pro montaze prijimaéu HDO.

Elektromérovy rozvadé¢, oznaceny RE1 1 ks
oceloplechovy, zapustny elektromérovy rozvadéc typu euroNER 18
pro 9 elektromér(
rozmery: §. 680mm

v. 1860mm

hl. 200mm
jmen. napéti: 3NPE [ 50Hz, 400V/TN-C
kryti: IP 43/40
ochrana pred Urazem el. proudem: samocinnym odpojenim od zdroje

v platném znéni, dle CSN 332000-4-41

obsahuje:

hlavni vypina¢ 200/3, 200A, vypinaci civka 1 ks
hlavni trojpolovy jisti€ 25B/3, 25A 1 ks
hlavni trojpolovy jisti€ 20B/3, 20A 2 ks
hlavni jednopolovy jisti¢ 25B/1, 25A 3 ks
hlavni jednopolovy jistic 20B/1, 20A 3 ks
elektromeér tfifazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 1 ks
elektromér tfifazovy dvojsazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 1ks

elektromér jednofazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 5ks
elektromér jednofazovy dvojsazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 2 ks

pomocny material
Rozvadécé musi byt opatien protipozarnimi dvefmi s pozarni odolnosti El 15/DP1.

Elektromérovy rozvadé¢, oznaceny RE2 1 ks
oceloplechovy, zapustny elektromérovy rozvadéc typu euroNER 18
pro 9 elektromér(
rozmery: §. 680mm
v. 1860mm
hl. 200mm
jmen. napéti: 3NPE [ 50Hz, 400V/TN-C




kryti: IP 43/40
ochrana pfed Urazem el. proudem: samocinnym odpojenim od zdroje
v platném znéni, dle CSN 332000-4-41

obsahuje:

hlavni trojpolovy jisti€ 25B/3, 25A 3 ks
hlavni trojpolovy jisti€ 20B/3, 20A 1 ks
hlavni jednopolovy jisti¢ 25B/1, 25A 5ks
elektromér tfifazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 2 ks
elektromér tfifazovy dvojsazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 2 ks
elektromér jednofazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 1ks

elektromér jednofazovy dvojsazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 4 ks

pomocny material
Rozvadé¢ musi byt opatfen protipozarnimi dvefmi s pozarni odolnosti El 15/DP1.

Elektromérovy rozvadéc, oznaceny RE3 1 ks
oceloplechovy, zapustny elektromérovy rozvadéc typu euroNER 18
pro 9 elektromér
rozmery: §. 680mm

v. 1860mm

hl. 200mm
jmen. napéti: 3NPE [ 50Hz, 400V/TN-C
kryti: IP 43/40
ochrana pred Urazem el. proudem: samocinnym odpojenim od zdroje

v platném znéni, dle CSN 332000-4-41

obsahuje:

hlavni trojpolovy jisti€ 25B/3, 25A 2 ks
hlavni trojpolovy jisti¢ 20B/3, 20A 2 ks
hlavni jednopolovy jisti¢ 25B/1, 25A 3 ks
hlavni jednopolovy jistic 20B/1, 20A 2 ks
elektromér tfifazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 1 ks
elektromér tfifazovy dvojsazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 3 ks
elektromér jednofazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 3 ks
elektromér jednofazovy dvojsazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 2 ks

pomocny material
Rozvadécé musi byt opatfen protipozarnimi dvefmi s pozarni odolnosti El 15/DP1.

Elektromérovy rozvadé¢, oznaceny RE4 1 ks
oceloplechovy, zapustny elektromérovy rozvadéc typu euroNER 18
pro 9 elektromér(
rozmery: §. 680mm
v. 1860mm
hl. 200mm




jmen. napéti: 3NPE [0 50Hz, 400V/TN-C
kryti: P 43/40
ochrana pred Urazem el. proudem: samocinnym odpojenim od zdroje
v platném znéni, dle CSN 332000-4-41

obsahuje:
hlavni trojpolovy jisti€ 25B/3, 25A 3 ks
elektromér tfifazovy jednosazbovy (doda PRE distribuce a.s.) 3 ks

pomocny material
Rozvadéc¢ musi byt opatien protipozarnimi dvefmi s pozarni odolnosti El 15/DP1.

Rozvadéc¢ spolecné domovni spotreby, ozhaéeny RD 1 ks
Oceloplechova rozvodnice zapustna
Rozméry cca 8. 350 mm
v. 400mm
hl. 150mm
jmen. napéti: 1INPE 0O 50Hz, 230V/TN-S
jmen. proud: 32A
kryti: IP 41
ochrana pred Urazem el. proudem: samocinnym odpojenim od zdroje
v platném znéni, dle CSN 33 2000-4-41

obsahuje:

- pfivodni vypina¢ jednopoélovy 32A 1 ks
- jednopolovy jisti¢ 16B/1, 16 A 3 ks
- dtto, 10 A 4 ks
- dtto, 6 A 2 ks
- jednopolovy vypinac¢ na listu 10A 2 ks
- pfepétova ochrana T1+T2 1 ks

- pomocny material
Rozvadéc¢ musi byt opatien protipozarnimi dvefmi s pozarni odolnosti El 15/DP1.




