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2. Zakladni udaje

Stavba: Rekonstrukce rozvodu bytového domu — TLF a VDT
Namésti Jifiho z Lobkovic
Investor: SVJ ndm.J. z Lobkovic 5
Na&m. Jifiho z Lobkovic 2234/5
130 00 Praha 3
Cast: Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
Druh dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum odevzdani: 4/2018
projektant: Forgys s.r.o. VeltéZska 27 182 00 Praha 8
email: forgys@forgys.cz
ing. Ivo Triska, CSc.
Podklady pro zpracovani: Konzultace s projektantem silnoproudu

Konzultace s generalnim projektantem

3. PREDPISY A NORMY

Projekt je zpracovan na zakladé predané stavebni dokumentace, poZadavku investora a ostatnich profesi. Dale
platnych CSN a EN a to zejména:

CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, UCel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
za;jisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2030 - Elektrostatika - Smérnice pro vylouteni nebezpedi od statické elektfiny

CSN 334010 - Elektrotechnické predpisy. Ochrana sd&lovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a
nadproudu atmosférického plivodu

CSN 34 2300 - Ptedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN EN 50173-1 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: Vieobecné
poZadavky a kancelafské prostiedi

CSN EN 50173-1 ed.2 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: Vdeobecné
pozadavky

CSN EN 50174-1 - Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodi - Cast 1: Specifikace a
zabezpeceni kvality

CSN EN 50174-2 - Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodu - Cast 2: Planovani instalace a
postupy instalace v budovach

CSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti - Cast 1: Zasady, pozadavky a
zkousky

Dale pak zakon(, vyhlaSek a nafizeni vlady, ministerstva primyslu a obchodu, ministerstva pro mistni
rozvoj a jiné.

Dodavatel se musi podfidit normam a pfedpisim platnym v zemi v dobé realizace praci, a zejména normam a
poZadavkim platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a dale pozadavkim
Telekomunikacniho Ufadu a Hasi¢ského zachranného sboru - HZS, jakoZ i jejich poZadavkim.
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4. Slaboproudé systémy v objektu
41. Popis stavajiciho stavu

Jedna se bytovy dim se 7 nadzemnimi podlaZimi s rozdélenim:
- suterén Gast se sklepy

- pfizemi se 3 bytovymi jednotkami

- 1.patro se 4 bytovymi jednotkami

- 2.patro se 3 bytovymi jednotkami

- 3.patro se 4 bytovymi jednotkami

- 4.patro se 5 bytovymi jednotkami

- 5.patro se 5 bytovymi jednotkami

- B.patro se 2 bytovymi jednotkami

+ 2 uvazované bytové jednotky na pudé

V celém objektu je tak 26 stavajicich bytovych jednotek a uvazuje se zfizeni dalSich 2 bytovych jednotek na
pude.

V budové jsou instalovany rozvody telefonnich kabelt, domaciho telefonu a STA.
Kromé téchto instalaci je v objektu umisténa pfipojka — CETIN.
V8echny rozvody jsou v technickém stavu odpovidajicim dobé vzniku a naslednych oprav.

4.2, Zadani pro upravy vnitinich SLB rozvodu
V budové se pripravuje rekonstrukce vnitfnich rozvodu a dojde tak k zasahu do stoupacich tras.
Pfi takovémto stavebnim zasahu je vhodné zrekonstruovat vnitini slaboproudé rozvody, které jsou jiz nyni
realizovany modernéj§im zplsobem.
V navrhu jsou zpracované podklady, tedy popis, blokové schéma a odhad materidlu na rekonstrukci vnitfnich
rozvodu:

- Telefond (internet, pfiprava na optiku)

- Telefonu pro vytah — do 6.patra

- Doméciho telefonu.

Rozvod STA se nepoZaduje.

4.3. Instalace patefnich rozvodu
Nové instalované patefni rozvody budou realizované tak, ze budou ukonceny:
a) Patefni rozvody (trubkovani) pro data a telefon v rozvadééi CETIN
b) Rozvody VDT v centralni napéjeci jednotce VDU — umisténé u vchodu do objektu.

K jednotlivym bytim a pro rozvadé¢ vytahu budou vedeny :
o 1xdatovy kabel — cat.6 do kazdého bytu ( bude-li zvolena varianta instalace kabelaze)
e 1Ix kabel pro VDT

Tyto kabely budou ukonceny byté — nade dvefmi a to:
- Datové kabely — zasuvkou UTP — cat. 6 ( bude-li instalovan kabel)
- Kabel VDT - na svorkovnici v instalacni krabici nade dvefmi a dale pak do VDT v byté a ke zvonku na
chodbé.

Takto bude rozvod proméfen a pfedan uZivateli.
V pfipadé, ze nebude mozné zasuvky instalovat do bytu, budou zasuvky umistény nade dvefmi na chodé.

Pomoci metalickych kabel bude mozné pfipojeni ke stavajicimu rozvodu 02 — CETIN. V pfipadg, ze nezvoli

investor variantu s kabely budou v patefnich trubké&ch protahovaci kabely a dostatek prostoru pro budouci
instalaci kabell.
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Videotelefon bude realizovan jako funkéni systém s tim, Ze s kazdym z majitell bytl bude provedena dohoda o
pfipojeni jeho videotelefonu a zvonkového tlacitka u bytd. Tedy ze svorkovnice bude pak kabel veden v trubce
pod omitkou na strané chodby ke zvonkovému tladitku a od néj privrtem

do bytu, kde bude osazen videotelefon na vhodném misté.

Pfipadné pfipojeni a vedeni kabelaze pro STA, DATA — metalicka a \‘\ 2 f
optické kabely v jednotlivych bytech budou realizované po dohodé ’77
s jednotlivymi majiteli bytd. -

4.4, Pateini rozvody — metalické kabely
Ke kazdému bytu budou vedeny:

a) Prodatovy rozvod - jeden metalicky kabel — cat. 6 — nestinéné provedeni :
Nestinény sitovy kabel typu "drat" kategorie 6 (definovana standardem TIA/EIA-568-B)je urCen zejména pro
gigabitové sité a Ize s nim dosahnout az dvakrat tak vy$si frekvence nez s kategorii 5/5e

b) Kabel VDT - systémovy kabel VDT - dle vybraného typu VDT.

4.5. Patefni rozvadéce SLB
Na urovni 1NP je umistén rozvadé¢ CETIN
Na Urovni 1NP bude umistén rozvadéé VDT - rozvadé¢ SNA — 500x333x110

4.6. Domaci telefon
Rozvody domaciho telefonu budou pfipraveny pro moznosti instalace domacich videotelefon(. V zakladnim
provedeni je systém koncipovan a bude dodam systém s kamerou a monitory v bytech. Alternativné bude mozné
zvolit bytovu stanici bez monitoru.

Tabla VDT budou umisténa u vstupu z ulice a z prujezdu
Tabla budou v provedeni s &teckou karet (Cipu)

Navrzeny systém - COMELIT

V bytech budou jako standard dodany domaci telefony pro
audiokomunikaci, jako nadstandard si mohou majitelé bytd dokoupit
videotelefon.

4.7. Ovladani vstupnich dveii do domu
Vstupni dvefe budou vybaveny samozamykacimi zamky ( Abloy EL 460
— kovani : klika-klika. Jedna se o samozamykaci zamek, ktery zajistuje po
kaZzdém zavieni bezpeéné uzamceni vstupnich dvefi do objektu.

Spolu s rekonstrukci slaboproudych rozvodii by méla probéhnout rekonstrukce vstupnich dvefi.
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5. Strukturovana kabelaz a telefonni rozvod — SK - podrobnéjsi popis

5.1. Telefonni rozvod - stavajici stav
Mistni GCastnicky rozvadéé CETIN je umistén u vstupu — na drovni 1NP
Kabely jsou nyni vedeny do pater s k jednotlivym bytdm.
Tyto rozvody budou po dohodé s technickym oddélenim CETIN demontovany a pfipojeny k novym rozvodim.

5.2. Telefonni rozvod - novy stav
Po dohodé s firmou CETIN by mélo dojit k demontazi vnitini kabelaze a instalaci nové kabelaze, pfipadna pouze
kabelovych tras — trubkovani k jednotlivym bytim.
Vizhledem k technickému pokroku a narokiim a rychlej$i datova pfipojeni je pro verzi s kabely zvolena verze
datovych kabeld.

5.3. Kabelaz SK - vedeni a ulozeni kabell
Kabely budou vedeny z centralniho rozvadéce do vSech podlaZi, kde pak budou vedeny v ochrannych trubkach
pod omitkou s odstupem od silnoproudych kabelt — min. 20 cm.
V patefni stoupaci kabelové trase budou kabely vedeny v ochrannych trubkach (PVC 29-40)
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6. Domaci videotelefon — VDT

6.1.  Domaci videotelefon - obecné
U vchodu do objektu — z ndmésti a z prljezdu budou umisténa tabla VDT. V tablech
budou ¢te€ky na Eipoveé pfivésky a z tabel bude ovladan elektromechanicky zamek
ve vstupnich dvefich.
Systém bude s barevnym pfenosem obrazu a vnitfni telefony budou v provedeni se
sluchatkem.

6.2. Tabla VDT
Tabla VDT budou z hlediska poZadavkd vyhlasky ¢.369/2001 Sb ve znéni vyhlasky
€.492/2006 Sb. osazena ve vySce 1200 mm nad Urovni terénu (ovladaci prvky).
Tabla budou v provedeni :

- audiomodul s kamerou

- Audiomodul

- Tlacitka vyzvanéni

- Ctegkou

Priklady moZného provedeni tabla

6.3. Domaci telefon
Rozvody domaciho telefonu budou pfipraveny pro moznosti instalace domacich videotelefon(. V zakladnim
provedeni je systém koncipovan a bude dodam systém s kamerou a monitory
v bytech. Alternativné bude mozné zvolit bytovu stanici bez monitoru.

Tabla VDT budou umisténa u kazdého ze vstupt do domd.
Tabla budou v provedeni ¢teckou karet (Cipt)

6.4. Centralni jednotka a kabelaz
Centralni jednotka systém( VDT bude umisténa u vstupu do objektu — nade
dvefmi. U centrélni jednotky bude umistén napaje¢ systému VDT a zamkd
K tablim je vedena také kabelaz pro ACS a zamku ve dvefich.

C—~ 1 2 #

6.5. VDTaACS .
V ramci vstupnich tabel jsou umistény Ctecky karet (CipQ), které jsou S
autonomnim systémem vestavénym do kaZzdého tabla. Tato jednotka je -
zahrnuta také do systému VDT jako rozsifitelny modul celého systému. =

6.6.  Bytové jednotky 2, &
V kazdé bytové jednotce bude umistén jeden pfistroj domaciho videotelefonu AN
— jako standard.

U vstupt do bytd budou umisténa zvonkova tlacitka, ktera budou rozdilnym vyzvanénim signalizovat na doméacim
telefonu zvonéni ode dvefi.

ViySka tlaCitek bude upfesnéna pfi realizaci (pfi pfipravé krabic v betonu)

Presna vyska telefon( bude uréena pfi realizaci. Vyrobce doporuéuje vySku 140 — 150cm nad podlahou.
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7. Vybaveni a ovladani vstupnich dveri

Vstupni dvefe do domu budou vybaveny elektromechanickymi zamky typu
EL 460 (pfipadné 560 — pro piné dvefe).
Dvefe vybavené timto typem zamku bude mozné :
- zvenkovni a vnitfni strany zamknout a odemknout pomoci kliCe,
- dalkové odemknout (odpojenim napéti na elektromechanicky zamek)
- pfes systémy EPS, ACS, nebo EV
- zevnitf odemknout a otevfit pouhym stisknutim kliky
Kovani bude v provedeni : klika - klika
Dvefre je nutné upravit pro umisténi zamku

Funkce zamku
e Po uzavfeni dvefi se zdmek automaticky uzamkne — vysune se zavora

a zablokuje se stfelka.

 Stisknutim aktivované nebo panikové kliky je zavora zatazena do téla
zamku a nasledné odblokovana strelka.

o Zamek je vZdy mozné odemknout cylindrickou vlozkou z obou stran dvefi nebo stiskem kliky z vnitfni strany
dvefi, tzv. antipanic funkce.

5|0

0105

Zamek Ize pouzit : e

o Jako pravolevy - obousmérna stfelka.

e  Samozamykaci - pfi kazdém zavieni dvefi se automaticky vysune zavora
zamku.

o Jidténé zamykani zdmku - v zam¢eném stavu je vysunuta zavora a zaroven je
blokovana stfelka zamku - zamek je zajistén ve dvou bodech.

e Jednotné napajeni 12 - 24 V DC.
Nizky klidovy proudovy odbér - 260 mA pfi 12 V DC, 130 mA pfi 24 V DC. §

e Moznost monitorovani ¢innosti zamku —monitorovani bude pouzito pro autorizaci
vstupl a vystupu

&

(P2)/94(RZ)

Pro zamky bude provedena kabelova A
priprava ve dvefich: L3
- Kabel s konektorem EA 218 — 6m, e’
- kabelova priichodka — zadlabavaci 4

EA280

- bezpeénostni kovani SX 43 (03) — klika
- klika,

- protiplech EA

M.c2

8

I

1J
yos\

P
J
-

i
S
i
I
we |l U
C|i I
T
$l
P

oD - . 1

| I )
(‘b H (} )
3 s n_x—1~

8/9



8. Kabelové trasy

Pateini kabelové trasy budou vedeny z rozvadé¢i CETIN a VDT v ochrannych trubkach pod omitkou.

Z rozvadécl v 1NP budou vedeny do 1PP, dale ve Zlabu pod stropem ke stoupacce. V domé poté budou kabely
a ochranné trubky vedeny pod omitkou v pfipravené drazce.

V kazdém patfe budou umistény odbogovaci krabice — dle blokového schématu trubkovani.

Drazky pro vedeni kabelaZe budou vyhradné drazkovany, pouZiti sbijeci techniky je nepfipustné
Stavebni ¢ast pfipravi hlavni stoupacku dle zaslanych pozadavkd, ostatni budou stavebni pfipomoce SLB

9. Pozadavky na ostatni projektanty

9.1. Stavebni ¢ast:
- prdchody a prlrazy pro kabely,
- otvory ochranné trubky, instalaéni krabice,
- niky pro instalacni krabice na chodbach

9.2, Silnoproud - spole¢na spotieba
- samostatné jisténé napajeni 230V/16 A — pro napajeni centralniho rozvadéée VDT

10. Zakladni pozadavky pro montaz a uvedeni zafizeni do provozu

Montaz: Montaz zafizeni smi provadét pouze firma, ktera ma pro tuto ¢innost vyskoleny personal. Kromé toho
musi byt pracovnici dodavatelskych firem prokazatelné vySkoleni vyrobcem pfislusného zafizeni a musi mit
osvédCeni o opravnéni zafizeni montovat ¢i provadét na ném servis. Pfi instalaci musi pracovnici dodavatelskych
firem bezpodmineéné dodrZovat vSechna pravni ustanoveni, tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pracovniku. Montaz musi odpovidat pfisluSnym technickym podminkam vyrobcu. Zafizeni smi byt pfipojena na
napajeci elektrickou sit a uzemnéni teprve po provedeni fadné revize. Revizni zprava o stavu elektrického
napajeni a pfivodu nesmi byt po Ih(té, dané technickou normou.

Provozni zkousky zafizeni slouZi k ovéfeni nastaveni dodaného systému, ovéfuji jeho funkénost a zaroven
prokazuiji spinéni pozadovanych kvalitativnich ukazatelt pfedmétné dodavky. Sjednani podminek zkouSek bude
zajisténo smlouvou mezi odbératelem a dodavatelem. Nami prfedkladané dokumentace nefesi ani program
pfedepsanych zkouSek, ani jejich naplf.

Pfed uvedenim jednotlivych zafizeni do provozu bude zajisténo prezkouseni celého systému. Podle dohody
sjednané s odbératelem miZze byt na dohodnutou dobu sjednan i zkuSebni provoz zafizeni. O pfipadnych
provoznich zkouskach bude sepsan zapis, ktery se stane nedilnou soucasti pfedavaci dokumentace.

Soucasti pfejimaciho bude komplexni dokumentace skute¢ného provedeni.

Pred pfedanim zafizeni do uzivani je tfeba zajistit vySkoleni jeho obsluhy a pfedevSim by méla byt uzaviena
servisni smlouva o technické Udrzbé zafizeni po skon¢eni zaruéni Ihity.
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