1. Uvod

Projekt elektro¢asti fesi rekonstrukci hlavniho domovniho vedeni,
elektromérového rozvadéce a domovniho rozvadéce spolecné spotieby, vE.
kabelovych odbocek k jednotlivym bytiim do stavajicich bytovych rozvadéc,
dale feSi umeélé osvétleni ve spole€nych prostorach, tj. na chodbach,
schodisti a v suterénu domu na nam. Jifiho z Lobkovic 2234/5, Praha 3.

Stavajici hlavni domovni vedeni, elektromérové rozvadéce a domovni
rozvadéc¢ spolecné spotfeby budou demontovany.

Stavajici rozvadéce bytové i nebytové budou ponechany, jejich revize je
ponechana na jejich uzivatelich.

Demontovany budou rovnéz vSechny nefunkéni silnoproudé kabely ve
spole¢nych prostorach domu.

V suterénnich prostorach budou provedeny nové svételné rozvody.
Slaboproudé rozvody budou FeSeny jinym projektem.

2. Rozsah projektu

V ramci elektro¢asti bude dodano a namontovano nasledujici zafizeni:
- novy elektromérovy rozvadéc ozn. E1, E2, E3 a E4

- novy domovni rozvadé¢ spolecné spotieby RD

- svitidla na chodbach, schodistich a v suterénu

- vypinag, prostorova infracervena ¢idla

- hlavni domovni vedeni — HDV, napajeci kabely bytovych rozvadécu a
ostatni elektroinstalaéni kabelové rozvody pro osvétleni spole¢nych prostor

- pfiprava pro budouci osobni vytah
Typy svitidel a pfistrojl budou uréeny na stavbé investorem.

3. _Vychozi podklady

Jako vychozich podkladl pro zpracovani tohoto projektu bylo pouzito
nésledujicich podkladu:

- dispozi¢ni vykresy stavebni ¢asti
- CSN a navazuijici pfedpisy
- prohlidka na misté

4. Zakladni el. data

4.1 Napétova soustava

3PEN~ 50Hz, 400V/TN-C - HDV, elektromé&rovy rozvadéc

3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S - rozvodné zafizeni, tfifazové spotrebice
1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S - osvétleni, jednofazové spotfebice




stupen dulezitosti dodavky el. energie - 3

4.2 \/lykonové udaje

Nové hlavni domovni vedeni je navrzeno pro 26 stavajicich byta, 1 nebytovy
prostor, domovni rozvadéc spolecné spotieby, rezerva pro budouci 2 byty
v pudni vestavbé, rezerva pro osobni vytah a rezerva pro dvorni garaze.

Ve stavajicich bytech je topeni a pfiprava TV plynem v etazovych kotlich,
nebo elektfinou a pfiprava jidla plynovymi, nebo el. sporaky.

Nové napéjeci kabely z elektromérového rozvadéce do stavajicich bytovych
rozvadécl budou o dimenzi CYKY 4B x 10. V soubé&hu budou vedeny
ovladaci kabely pro signal HDO CYKY 3C x 1,5.

Na novém hlavnim domovnim vedeni 1-YY 4 x 120 je uvazovano

s nasledujicimi vykonovymi udaji:

Vykonova bilance podle podnikové normy PREdi KA 101, tab. ¢.4 a 8:
26 byt x 1,3kW/b.j. = 33,8 kW

domovni rozvadéc¢ spole¢né spotieby Pi=1,1kW Pp "0,7kW
Celkem Pp=34,5kW

4.3 Ochrana pred Urazem el. proudem

Ochrana bude provedena ve smyslu CSN 33 2000-4-41, v platném znéni,
samocinnym odpojenim od zdroje.

V domé bude vytvorena sit’ hlavniho pospojovani — v prostoru stoupacky
osvétleni ve schodistovém prostoru budou umistény ekvipotencialni
pfipojnice v krabicich (HOP), do kterych budou propojovany vodice hlavniho
pospojovani z byt a ostatnich prostor. Krabice budou vertikalné ve
stoupacce propojeny vodi¢em CY25zz.

4.4 Stanoveni zakladnich charakteristik

Z hlediska ur€ovani prostoru podle pusobeni vnéjsich vliva jsou vSechny
mistnosti v domé prostory normalnimi.

5. Navrh umélého osvétleni, zasuvkové obvody

Navrh umé&lého osvétleni byl proveden ve smyslu CSN EN 12464-1 (36 0450)
a norem pfidruzenych. Hodnoty osvétlenosti:

Chodby 100 Ix
Schodisté 150 Ix
Suterénni prostory, sklepy 75 Ix

V spole€nych prostorach domu - na chodbach, schodistich a v suterénu
budou instalovana stropni a nasténna LED svitidla.



Na schodisti, v chodbéach, na unikovych cestach bude instalovano nouzové
osvétleni svitidly s vlastni akubaterii, zakomponovanymi do svitidel hlavniho
osvétleni, jako nouzové invertory a samostatnymi nouzovymi svitidly

s piktogramem, ktera budou umisténa nad dvefmi, ve sméru uniku. Dle
pozZarni zpravy je pozadovan autonomni provoz nouzovych svitidel po dobu
15 min.

Pro osvétleni spoleénych prostori — schodist a chodeb jsou navrzena jako
referen¢ni napfiklad nasledujici svitidla:
Suterén:
e S nouzovym zdrojem: Osmont Elektra 4, 50627 LED-1L13B07/IN-
172P/NK1W 4000
» Standard: Osmont Elektra 4, 50623 LED-1L13B07/IN-172P 4000
Pfizemi az 5.patro:
¢ S nouzovym zdrojem a kompletni priijezd: Osmont Adria 4-B, 48100
LED-10L02A07Z11/098/a1 B 4000
» Standard: Osmont Adria 2-B, 48021 LED-5L02A07Z11/094/a2 B 4000
6.patro:
e S nouzovym zdrojem: Osmont Edna 3, 51862 LED-
1L13B07K64/024/NK1W 4000
Nouzova svitidla:
e Na sténu: FULGUR FIWA SELENA 460 LED SA LED

» Na strop: FULGUR UNIXIT UX340 (D - Sipka dol) LED

Po vybéru presnych typu svitidel a jejich svételnych zdroji musi
vybrany dodavatel svitidel znovu provést kontrolni vypocéty osvétlenosti

ve vSech spolec¢nych prostorach domu, na schodistich, v suterénu atd.

Osvétleni schodisté a prijezdu v pfizemi bude ovladano prostorovymi
infracervenymi pohybovymi €idly s moznosti vyfazeni €idel pfi opravach
apod., pomoci spinacl v rozvadéci spole¢né spotieby domu.

Osvétleni suterénu a pidy bude ovladano ruéné vypinaci.

6. Rozvodné a elektromérové zarizeni, elektroinstala¢ni rozvody

Ddm je napéjen el. energii z distribu¢niho kabelového vedeni 0,4 kV PRE. V
prujezdu domu je osazena stavajici pfipojkova skfin, ze které bude vedeno
nové hlavni domovni vedeni 1-YY 4 x 120 v pancéfovych trubkach pod
stropem suterénu do nového elektromérového rozvadéce, umisténého

v pfizemi.

Elektromérovy rozvadéc, o 4 polich, bude osazen hlavnimi jisti¢i a
trifazovymi, nebo jednofazovymi jednotarifnimi a dvojtarifnimi elektromeéry

s pfijimaci HDO pro jednotlivé byty a nebytové prostory.

Elektromérovy rozvadé¢ a domovni rozvadéc spoleéné spotieby musi byt
opatreny protipozarnimi dvermi s pozarni odolnosti El 15/DP1.

Z domovniho rozvadéce spole¢né spotieby domu budou napajeny bézné
spole¢né spotieby, tj. osvétleni chodeb, schodisté, suterénu a pady.



V pfipadé pozaru, nebo jiného nebezpedi, budou vypnuta vSechna el.
zafizeni v domé dalkové ovladatem TOTAL STOP, umisténym v prujezdu

v pfizemi.. Tlagitko ovlada vypinaci civku vstupniho vypinace

v elektromérovém rozvadéci. Ovladaci napéti pro vypnuti musi byt pfivedeno
z rozvadéce spolecné spotieby domu.

Pro rozvody budou pouzity celoplastové kabely typu CYKY, CYKYL vedené
pod omitkou.

Pro zafizeni funkéni pfi poZzaru musi byt pouzity kabely s pfislusnou
funk&nosti pfi pozaru.

Drobny elektroinstalaéni material bude bé&zného provedeni.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi

Projekt je feSen tak, aby elektrické zafizeni nezplsobilo nebezpedi ohrozeni
zdravi a majetku.

Veskeré zafizeni elektro i provedeni montaznich praci musi byt feSeno tak,
aby byla zaru¢ena maximalni bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi
normalnich provoznich rezimech, tak pfi poruchovych stavech, bézné udrzbé
a revizich.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je tfeba provést vychozi revizi a
vypracovat revizni zpravu.



