LEGENDA :

BN51
|wm mwwNM Svitidlo LED 24W, IP20

—{]51 M mewm Svitidlo LED 24W, IP20

PC s nouzovym invertorem a akubaterii
N x Nouzové svitidlo LED 4W, IP20
s akubaterii a piktogramem
PCO Prostorové (pohybové) cidlo, 230V, 10A

Hlavni kabelové trasy

= — Referen¢ni typy svitidel jsou uvedeny v technické zpravé
tohoto projektu silnoproudu.

kabely z elektromérového rozvadéle
do bytovych rozvad&lu — pravd strana

kabely z elektromé&rového rozvadéle
do bytovych rozvad&¥l — levé strana

51 BNS1
T Sit : 3NPE 50Hz, 400V/TN—C, TN-S
4 RIEGERTOVA _, | HOP HUBACKOVA B Opatfeni pred Grazem el. proudem:
— == Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.
| | | o161 I i y stoupackal | |eb.5 Ochrana p¥i poruse — samodinnym odpojenim
u o = schodists | - - L v platném znéni
B Y 4B x 10 Dopliikov@ ochrana — proudovymi chrani&i
CYKY 1.5 KY 3C x 1,5 P P ¢
CYA10zZ 10z%

/ Na zdklad& presng vybranych typu svitidel a sv&telnych zdroji ve spolednych prostordch investorem,

provede vybrany dodavatel svitidel znovu kontrolni vypo&ty osvétlenosti v dot&enych mistnostech.

Veskeré drazky pro kabely v domé& musT byt provedeny pouze drdzkova&kou

Nové plynové potrubT bude pFipojeno na hlavnT pospojovant.

m< > AKCE REKONSTRUKCE UO_<_O<25_._ _»O<N<O_u_u V OBJEKTU CP.2234
Nové rozvadéle, umisténé na chodbdch musi byt opatfeny dvefmi s pozarni odolnosti EI 15 Sm DP1. ARCHITECTS S.R.O. NAM. JIRIHO Z LOBKOVIC, PRAHA 3
o < . Z P P 1 GENERALNI PROJEKTANT ~ RVA ARCHITECTS S.R.0.  INVESTOR SW ndm. J. z Lobkovic 5  DATUM
Do <w.mo:\ bytl, za vstupni dvere, budou pfivedeny nové :mvo_mo_ xo@m_v\ CYKY 4B x 10 a n<_o\aoo_ kabely SOCHOROVA 1134, 252 30 REVNICE ném. ditiho 2 Lobkovic. 2234/5
pro signdl HDO CYKY 3C x 1,5, oba kabely budou ponechdny s volnym koncem 5 m. Zapojeni téchto GSM: 724677577  INFOGRVA—ARCHITECTS.EU 130 00 Praha 3 04/2018
kabell do stavajicitho bytového rozvad&le provede elektrofirma v reZii ndjemce bytu. Z0P ING. ALEXANDR ISAJEV, CKAIT 0006539 MERITKO
MISTO STAVBY  ném. Jittho z Lobkovic 2234/5, Praha 3 .
P¥i instalaci prostorovych pohybovych &idel je nutné na stavb& prekontrolovat jejich funkci tak, aby HP ING. ROMAN VEJMELKA . e ouaw,_\_v_. _A.n.\s_ﬂhnﬂ“& 1:50
¢idla zabTrala cely poZadovany prostor a popfipad® dopinit dals7 &idla, aby nedoslo k vytvoFent VYPRACOVAL ING. ALEXANDR ISAJEV ~ STAVEBNI OBJEKT PROFESE 8ISLO VIKRESU
tzv. hluchych mist. __ESIL E-8
0BSAH %4 e z ° STUPEN -
SITUACNI SCHEMA ROzZVODU - 3.PATRO DSP




