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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIi A STAVEBNIHO POZEMKU
Pozemek p.¢. 415/39 se nachazi na zapadnim okraji obce Kiesetice, k.u. Kiesetice, v zastavéném
uzemi, které je svym funkénim vyuzitim urceno pro plochy venkovského bydleni (BV). Pozemek
se nachazi v zastavéném izemi, je mirn€ svazity s orientaci svahu na jizni stranu. Navrzena stavba
je v souladu s charakterem izemi. Dosavadni vyuZiti pozemk je dle katastru nemovitosti vedeno
jako ovocny sad.

1.2 UDAIJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI
Uzemi je regulovano Uzemnim planem obce Kiesetice (z roku 2017). Pozemek je v izemnim
planu veden jako BV — plochy venkovského bydleni. Ve funkéni plose navrhujeme pouze Ciste
obytnou funkci. Pozadavky prostorové a vyskové regulace pro plochy venkovského bydleni (BV)
jsou splnény. Stavba je v souladu s platnym tzemnim planem obce Kiesetice.

1.3 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZITi UZEMI
Stavba spliiuje funkcni vyuziti izemi dle platného uzemniho planu obce Kiesetice. Nebylo tedy
ani vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky.

1.4 INFORMACE O TOM, ZDA JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU
Pozadavky dotéenych organi budou splnény pfi realizaci stavby

1.5 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
o RADONOVY PRUZKUM
Pro novostavbu rodinného domu ne pozemku p.¢. 415/39, k.u. Kiesetice, byl podle naméfenych
hodnot a doporucené¢ metodiky pro stanoveni radonového indexu pozemku, ve smyslu zdkona
¢.263/2016 Sb., atomovy zakon, stanoven radonovy index pozemku stifedni a proto stavba
vyzaduje preventivni opatfeni dle normy CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi.

1.6 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Pozemek spada do zemédélského pidniho fondu.

1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU UZEMI
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tizemi.

1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry v tizemi se
nemeént.



1.9

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN

1.10

Nebudou provadény asanacni ani demoli¢ni prace. Soucasti uprav a piipravy pozemku nebude
vykéceni zadnych vzrostlych stromil. Zeleii v blizkosti stavby bude chranéna pied poskozenim
dle ustanoveni CSN 839061 Technologie vegetaénich uprav v krajing — Ochrana stromd, porosti
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZPF NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

1.11

Plocha parcely spada do zemédélského ptidniho fondu. Budova je navrzena na pozemcich
vedenych jako ovocny sad. Pfed zahdjenim stavebnich praci provede stavebnik skryvku ornice a
zajisti jeji deponii dle zvlastniho ptedpisu. Stavba nezasahuje do pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — NAPOJENi NA DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

1.12

. NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Pozemek je v soucasnosti pfistupny pomoci silnice 11/337. Pozemek je dopravn€ napojen na tuto
komunikaci pomoci stadvajiciho vjezdu.

o NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Rodinny dim bude pfipojen na vetejnou sit’ novou elektro ptfipojkou, kterou fesi na zaklade
smlouvy provozovatel distribu¢ni soustavy. Pro pfipojeni RD je provedeno napojeni pilife s
rozvadééem meétfeni kabelem uloZenym v zemi. Z pojistek pojistkové skiiné osazené
provozovatelem (CEZ Distribuce a.s.) je napojen rozvadéé méfeni v piliti v oploceni a nasledné
dam.

Ptipojka (hlavni domovni vedeni) od RE do R1 je v majetku investora CYKY-J4x16. Ve spolecné
trase bude provedeno ulozeni kabelu pro el. pohon vrat, rezerva pro signal HDO a vytrubkovani
pro slaboproud. Provedeni je patrné ze situace.

Objekt rodinného domu bude zasobovan studenou pitnou vodou z vodovodni ptipojky
napojené na vefejny vodovodni fad. Vodovodni ptipojka PE 32.

Splaskové vody z rodinného domu budou svedeny vnitini a vnéjsi splaskovou kanalizaci do
kanaliza¢ni ptipojky PVC 160 a nasledné do vetejné jednotné kanalizace.

Dest'ové vody ze stiechy rodinného domu budou svedeny vnéjsi destovou kanalizaci do

akumulacni jimky a po té vyuzivany na pozemku investora k zalivce vegetace. Prebytek vody
bude sveden do zasakovaciho objektu.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

1.13

Navrhovana stavba neni podminéna vécné ani Casove jinou stavbou.
Stavba nevyvolava zadné souvisejici investice.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
UMISTUJE A PROVADI




Parcelni | Vyméra | Druh pozemku Vlastnik
Cislo (m?)

Rasendorfer Vaclav, U stfelnice 1620/2, 78501
Sternberk

Sul'akova Jana RNDr., Ph.D., Petyrkova 1954/1,
Chodov, 14800 Praha 4

415/39 1754 Ovocny sad

1.13 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO

Realizaci stavby nevznikne ochranné ani bezpe¢nostni pasmo

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO VYUZITi

2.1.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se novou stavbu.

2.1.2 UCEL UZiVANIi STAVBY

Jedna se o stavbu rodinného domu. Stavba bude slouzit pro bydleni.

2.1.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se trvalou stavbu.

2.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky.

2.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotCenych organti budou splnény pfi realizaci stavby

2.1.6 OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH ZVLASTNiCH PREDPISU

Stavba nevyzaduje ochranu.

2.1.7 NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY

Zastavéna plocha rodinného domu: 307,0 m?
Obestavény prostor: 1627,1 m*
Uzitna plocha: 223.6 m*

Pocet funk¢nich jednotek: 1 (4+kk)



2.1.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Pozadovany instalovany prikon spotiebi¢i pro RD:

Pi osvétleni 2,0 kW
Pi spotiebni elektronika 0,5 kW
Pi kuchynské spotiebice 4,0 kW
Pi priprava pokrmt 8,0 kW
Pi systém vytapéni 6,1 kW
Pi pracka, mycka 4,0 kW
Pi ostatni (bazénova technologie) dalsi nespecifikované 10,0 kW
Piikon instalovany celkovy 34.6 kW

Soudoby predpokladany odbér bude stanoven na zaklade rozhodnuti investora, doporucuji pocitat
s hodnotou hl. jisti¢e pfed méfenim 3x25A, eventualné po zkusenosti s provozem 3x32A.

Vypoéet piedpokladaného priitoku splaskovych vod dle CSN 75 67 60
soucet vypoctovych odtokt - 13,3 DU
soucinitel odtoku k - 0,5

Qww=1,821/s

Posouzeni plochy k vsakovani dle §21 odst.3/

celkova plocha pozemku ...................oooenl. 1768 m2
plocha schopna k vsakovani .......................... 1388 m2

minimalni pomér k vsakovani dle §21 odst.3a/..... 0,4
V=1388:1768=0,78>0,40 ....... plocha k vsakovani vyhovuje

Navrh velikosti de§t’ové jimky

F / odvodiiovana plocha / ............ 380 m?
Hd / denni thrn srazek/ ................ 20 mm
O=FxHd=(380x20)=7,60m’........... navrzena jimka 10,0 m3 vyhovuje

Vypottovy priitok vody
dle CSN 75 54 55
Qd =0,75l/s =2,70 m*/hod

2.1.9 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Stavba bude realizovana v jedné etapé, zahajeni stavby se predpoklada v 09/2019 a doba vystavby
18 mésici

2.1.10 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

2.2

3,5 mil. K¢

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

. URBANISMUS

Uzemi je regulovano Uzemnim planem obce Kiesetice (stav 2017). Pozemek je v izemnim planu
veden jako BV — plochy venkovského bydleni. Ve funkéni plose BV navrhujeme pouze ¢isté
obytnou funkci. Pozadavky prostorové regulace pro plochy venkovského bydleni (BV) jsou
splnény. Vystavba je v souladu s platnym tizemnim pldnem obce Kiesetice.



2.3

Hlavni hmota domu s jednim nadzemnim podlazim je umisténa v severni ¢asti feSeného pozemku.
Clenity tvar domu je rovnobézny s ptilehlou hranici pozemku. Jsou dodrzeny pozadavky na
minimalni odstupové vzdalenosti od hranice pozemku i od sousednich objekta.

o ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonicky navrh klade dikaz na okolni charakter zastavby. Tvarové se jedna o rozvrzeni
hmoty do pismene ,.L*“. Dim je jednopodlazni s valbovou stfechou. Kvili mimé svazitému
pozemku je dim na severni strané ¢astecné zapustén do terénniho zafezu, na jizni strané je terén
upraven pomoci nasypu. Z jizni strany je na diim napojena venkovni terasa. Hmota domu je
upravena i pro dvé kryta parkovaci stani.

Fasada domu je tvorena fasadni omitkou v bilé barvé a Sedou barvou u trovni soklu. Tyto
materidly jsou doplnény sties$ni krytinou v podobé¢ stfesSnich taSek v tmaveé Sedém odstinu a
tmavymi ramy oken.

CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

24

Stavba rodinného domu obsahuje 1 bytovou jednotku umisténou v jednom nadzemnim podlazi
Soucasti domu jsou 2 kryta parkovaci stani.

Provozné je rodinny diim rozdélen na tfi zony — vstupni / servisni, spole¢enskou a intimni. Na
severni strané se nachazi vstup, technicka mistnost, pradelna, koupelna, wc a sauna. LoZnicova
cast v podobé loznice pokoji a dvou détskych pokoju je orientovana na jizni a zapadni stranu.
Hlavni obytny prostor s kuchynskym koutem a jidelnou je umistén na jizni strané a plynule
navazuje na venkovni terasu.

Stavba neobsahuje technologii vyroby.

BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

2.5

Stavba rodinného domu neni uréena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s §2 vyhlasky 398/2009 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist, kterda stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu.

BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

2.6

Projekt je zpracovan dle platnych norem a pravnich ptredpist. Stavba je navrzena tak, aby zatizeni
na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemeélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo jakékoliv dalsi poskozeni stavby v dlsledku neptipustného pretvoreni. VSechny parametry
stavby jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly pozadavkim 268/2009 Sb. a umoznily tak bezpecné
uzivani stavby.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

o STAVEBNIi RESENI

Rodinny diim je fesen jako zdény objekt z vapenopiskového zdiva t1.200mm a zastieSen dievénou
konstrukci krovu ve sklonu 25° s piresahem. Obvodové zdivo bude v celém rozsahu dodate¢né
zatepleno izolaci na bazi EPS t1.250mm. Vnitini svislé délici konstrukce jsou z vapenopiskového
zdiva tl. 100 a 150mm. Stavba je zalozena na zakladovych pasech z betonového ztraceného
bednéni.

Rodinny dim je navrzen s dfevénymi okny s trojitym zasklenim a bude vytapén kombinaci
podlahového vytapéni a otopnych téles.

Terasa s pergolou na jizni strané domu je navrzena z dievénych nosnych prvkd a podlahou
s terasovych lamel.



2.7

. KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Vykopy a zajisténi stavebni jamy

Po sejmuti a deponii ornice se provedou vykopy pro zakladové pasy. Vykopy lze provadét bud’
strojné, nebo rucné, kazdopadne pii finalnim odtéZovani posledni vrstvy zeminy o mocnosti cca
20-30 cm je nutné pouzit bagr s hladkou 1zici, pfipadné pracovat ru¢né, aby nedoslo k naruseni
zeminy v zakladové spafe. Po vyhloubeni vykopl na konecnou tiroveil je nezbytné rychlé
zabetonovani zakladové spary tak, aby nemohlo dojit ke zvodnéni nebo rozbiednuti zeminy ve
spare a tim k jejimu znehodnoceni.

Zakladové konstrukce
Stavba je zalozena na zakladovych pasech z betonového ztraceného bednéni.

Svislé nosné konstrukce
Svislé obvodové konstrukce jsou z vapenopiskového zdiva t1.200mm

Konstrukce krovu
Cast domu je zastfeSena pomoci dfevénych vazniki, ¢ast domu s obyvacim pokojem je zastieSena
drevénou konstrukei krovu

Délici konstrukce
Vnitini svislé dé€lici konstrukce jsou z vapenopiskového zdiva tl. 100 a 150mm.

. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Projekt je zpracovan dle platnych norem a pravnich predpisti. Nosné konstrukce byly navrzeny
dle EN 1991-1-1 Zatizeni stavebnich konstrukci, EN 1991-1-3 ZatiZzeni sn€hem, EN 1991-1-4
Zatizeni vétrem, EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby, EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci - Céast 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce, EN 1997-1-1 Zéakladova ptida pod
plosnymi zaklady, CSN ISO 13882 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci a EN 1504 1 az 10 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei -
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody.

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za

nasledek zficeni stavby nebo jeji Casti nebo jakakoliv dalSi poskozeni stavby v duasledku
nepiipustného pretvoreni.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKY A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

2.8

. TECHNICKE RESENi

Stavba bude napojena na nové piipojky inzenyrskych siti — jednotna kanalizace, vodovodni fad a
elektrickou sit’ NN.

e VYCET TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi
Stavba je bez technickych a technologickych zatizeni.

ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENI

2.9

Je feSeno v samostatné ¢asti dokumentace D.1.3. - Pozarné bezpec¢nostni feseni.

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA




2.10

Stavba je navrzena v souladu s piedpisy a normami pro Usporu energii a ochrany tepla. Spliuje
pozadavek normy CSN 73 0540 a pozadavky §7a zakona ¢. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon
¢. 406/2000 Sb. o hospodaieni s energiemi. Dokumentace je dale zpracovana v souladu s
vyhlagkou 78/2013 Sb. Skladby obvodovych konstrukci budou splitovat pozadavky normy CSN
73 0540-2 na doporuceny soucinitel prostupu tepla Uy dop.

Objekt bude proveden v nizkoenergetickém standardu.

Na objekt je zpracovan PENB.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Vétrani

Mistnosti v objektu budou odvétrany prirozenym zptisobem okny. Odtah par v kuchyni bude
zajistén digestoii s axialnim ventilatorem a troubou z PVC vyvedenou do exteriéru. Obdobny
ventilator bude pouZit i pro vétrani koupelen a WC.

Vytapéni

Zdrojem tepla bude kompaktni tepelné ¢erpadlo vzduch —voda Convert AW 14P dodavané firmou
KUFI INT s.r.o. Plzeni. Vnitini jednotka a akumulacni nadoba s el. topnou ty¢i 6 kW budou
osazeny v technické mistnosti. El. topna ty¢ bude slouzit pro dotop pii nizkych teplotach a
zéalohovani zdroje tepla.

Venkovni jednotka bude osazena vné objektu. Chod tep. Cerpadla bude ovladan regulatorem
/dodavka TC/. Ekvitermni regulace bude korigovana dle vnitini teploty v uréené mistnosti.

Osvétleni
Osvétleni pfirozené je zajisténo okny a umélé elektrickymi svitidly.

Zasobovani vodou
Objekt rodinného domu bude zasobovan studenou pitnou vodou z vodovodni piipojky
napojené na veiejny vodovodni fad. Vodovodni ptipojka PE 32 je feSena v ¢asti D.2.1.

Splaskové vody

Splaskové vody z rodinného domu budou svedeny vnitini a vnéjsi splaskovou kanalizaci do
kanaliza¢ni piipojky PVC 160 a nasledné do vefejné kanalizace. Splaskova kanaliza¢ni ptipojka
je fesena v casti D.2.1.

Destové vody

Destové vody ze stfechy rodinného domu budou svedeny vnéjsi destovou kanalizaci do
akumulacni jimky a po t€ vyuzivany na pozemku investora k zalivce vegetace. Prebytek vody
bude sveden do zasakovaciho objektu.

Odpady

Nadoba na komunalni odpad se pfedpokladd na pozemku investora u oploceni. Nakladani s
komunalnim odpadem bude upfesnéno smlouvou mezi majitelem novostavby a obci. Pro tfidény
odpad budou vyuzity mista s kontejnery na separovany odpad.

Vypocet velikosti nadoby na komunalni odpad:

Pocet osob: 4

Doporuceny objem: 4 1/os/den

Celkem: 4 x 4 =16 1za den => 112 | za tyden

Névrh: 1 x nadoba 120 1

Stavba je navrZena v souladu s ustanovenimi:
- nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. (O ochrané zdravi pfed nepifiznivymi ucinky hluku a vibraci)
- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (O podminkach ochrany zdravi pii praci)



2.11

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi a odpovida ustanovenim zakona ¢. 17/1992 Sb.
O Zivotnim prostedi, zakona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, zakona
¢. 114/1992 Sb. O ochrang ptirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim predpisim.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a
vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou
20/2012 Sb. Dale je v souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi. Dokumentace splituje pfislusné ptedpisy a
pozadavky jak pro vnitini prostfedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostiedi.

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

V pribéhu zpracovani dokumentace byly dodrzeny vSechny znamé skutecnosti omezujici vyuziti
uzemi, pozemku nebo samotného objektu (napf. umisténi v izemi se zvysenou ochranou pamatek,
prirody, krajiny, nerostnych zdroji, vliv a plsobnost ochrannych pasem infrastrukturnich,
hygienickych, pozarné bezpecnostnich apod.)

Z hlediska geologickych, geomorfologickych ¢i hydrogeologickych charakteristik pozemku
nevznika potieba provadét zadna zvlastni opatteni.

o OCHRANA PRED PRONIKANiIM RADONU Z PODLOZi

Pro novostavbu rodinného domu ne pozemku p.¢. 415/39, k.u. Kiesetice, byl podle naméfenych
hodnot a doporucené metodiky pro stanoveni radonového indexu pozemku, ve smyslu zdkona
¢.263/2016 Sb., atomovy zakon, stanoven radonovy index pozemku stiedni a proto stavba
vyzaduje preventivni opatfeni dle normy CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
Ochrana stavby bude provedena pomoci izolace.

o OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neptedpoklada se aktivni ochrana pied bludnymi proudy. Ochrana bude provedena na urovni
konstruk¢nich opatteni.

. OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Stavba neni navrzena pro lokality s technickou seizmicitou, v ptipadé vyskytu blizkych zdroji
technické seizmicity, tedy Zeleznice, silnic rychlostnich a dalni¢nich komunikaci apod. je nutné
posoudit stavebné konstruk¢ni feseni objektu a pfipadné jej zménit.

. OCHRANA PRED HLUKEM

Obvodové konstrukce domu bude provedena z vapenopiskového zdiva t1.200mm, jehoz
neprizvucnost Ry, je dle technickych listd vyrobku 47 dB.

Okna jsou navrzena jako dfevénd s izolacnim trojsklem, jehoz neprizvucnost Ry je dle
technickych listd vyrobce 36 dB.

V blizkosti objektu se nachazi silnice 11/337. Intenzita dopravy na této komunikaci je dle udaju
s¢itani dopravy RSD CR z roku 1783 voz/24 hod.

Reseny objekt se tak nenachézi v izemi zatizeném hlukem. Lze tedy pedpokladat, e hygienické
limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v pfiloze €. 3, ¢ast
A) nafizeni vlady CR & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nep¥iznivymi u¢inky hluku a vibraci,
nebudou v chranéném venkovnim prostoru stavby RD pifekracovany.

. PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Stavba se nenachazi v zaplavovém tuzemi. Protipovodiiova opatifeni nejsou tedy navrhovana.



B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

. KANALIZACE

Splaskové vody z rodinného domu budou svedeny vnitini a vnéj$i splaskovou kanalizaci do
kanaliza¢ni ptipojky PVC 160 a nasledné do vetejné kanalizace. Splaskova kanaliza¢ni ptipojka
je fesena v casti D.2.1.

Destové vody ze stfechy rodinného domu budou svedeny vnéjsi destovou kanalizaci do
akumulacni jimky a po té vyuzivany na pozemku investora k zalivce vegetace. Pirebytek vody
bude sveden do zasakovaciho objektu.

0ddil kanalizace tesi vnitini a vné;jsi kanalizaci splaskovou a vnéjsi kanalizaci destovou.

o VNITRNI A VNEJSi KANALIZACE SPLASKOVA

Svodné potrubi

Pro odvedeni splaskovych vod z rodinného domu bude vybudovan hlavni svod, ktery bude
zaustén do navrzené splaskové kanaliza¢ni ptipojky. Napojeni bude provedeno v misté hlavni
vstupni Sachty. Vzhledem k tomu, Ze Grovenn podlahy INP je pod hladinou zpétného vzduti
jednotné stoky, bude v Sachté osazena zpétna klapka. Pro splaskové vody ,,Cerné ,, je nutno osadit
uzavér typu 2 nebo 3. V daném pfipade€ je navrzen uzavér typu 2 v provedeni HL 715.2 v DN
160.

Hlavni svod je veden pod podlahou INP a dale v zemi prostorem zahrady. Vnéjsi svod bude v
misté¢ malého kryti zateplen nenasdkavou izolaci. V trase budou do hlavniho svodu napojeny
vedlejsi svody odvadgjici splaskové vody z jednotlivych odpadnich a pfipojovacich potrubi.
Vykopy pro lezatou kanalizaci budou provadény v tirovni terénu po HTU. Na dné& spadované ryhy
bude proveden stérkopiskovy podsyp tloustky 100 mm, do kterého bude potrubi ulozeno. V
mistech hrdel bude provedeno vybrani, aby roura lezela po celé¢ délce na podsypu. Po montazi
bude potrubi obsypano Stérkopiskem 300 mm nad vrchol potrubi. V této fazi je nutné hutnéni po
stranach nikoliv na vrcholu potrubi. Po tomto obsypu je mozné zasypani prosévanou zeminou
vhodnou dle CSN 73 30 50. Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni
prace. Pro pokladku potrubi plati CSN EN 1610. Ulozeni potrubi bude déle provedeno v souladu
s podklady vyrobce potrubniho systému. Lezaté svody vedené v zemi jsou navrzeny z hladkého
hrdlového potrubi PVC KG systém DIN 19 534 s kruhovou tuhosti SN 8.

Zkouska vodotésnosti bude provedena dle CSN 75 67 60.

Odpadni, vétraci a pripojovaci potrubi

Odpadni a vétraci potrubi budou vedena pii zdech v zakrytu nebo obezdivce. Potrubi bude vedeno
tak aby se nedotykalo zdiva. V I1NP bude cca.1,0 m nad podlahou na odpadnim potrubi osazena
Cistici tvarovka. Tvarovka bude pfistupna dvitky velikosti 150 x 150. Odpadni potrubi bude
vyvedeno nad stfechu a odvétrano. Zhlavi potrubi bude opatfeno ventilacni soupravou.
Pfipojovaci potrubi budou vedena ve zdech v drazce. Pfipojovaci potrubi je nutno vést k
odpadnimu potrubi v minimalnim spadu 3 %.

Odpadni a pfipojovaci potrubi je navrzeno z trub PP HT systém.

Zkouska plynotésnosti odpadniho a pfipojovaciho potrubi bude provedena dle CSN 75 67 60.

o VNEIJSi KANALIZACE DESTOVA

Vnéjii kanalizace deitova je provedena v souladu s CSN 75 67 60 ,CSN EN 12056 /1-5,CSN
EN 752. Dle st.zak a vyhl.2007 § 20 a nasledné §21 odst.3c je vsakovani destovych vod na
pozemcich staveb pro bydleni splnéno jestlize pomér vymeéry casti pozemku schopné vsakovani
destové vody k celkové vyméfe pozemku a/ pro samostatné stojici rodinné domy a stavby k
rekreaci je min.0,4.

Svodna potrubi

Destové vody ze stfechy budou odvedeny systémem destovych svodi do akumula¢ni nadrze s
pfepadem do vsaku. Svody jsou vedeny po pozemku investora v zemi. V trase budou do svodu
napojeny vnéjsi destové odpady.




Vykopy pro lezatou kanalizaci budou provadény v urovni HTU. Na dné€ spadované ryhy bude
proveden Stérkopiskovy podsyp tloustky 100 mm, do kterého bude potrubi uloZeno. V mistech
hrdel bude provedeno vybrani, aby roura lezela po celé délce na podsypu. Po montazi bude potrubi
obsypano Stérkopiskem 300 mm nad vrchol potrubi. V této fazi je nutné hutnéni po stranach
nikoliv na vrcholu potrubi. Po tomto obsypu je mozné zasypani prosévanou zeminou vhodnou dle
CSN 73 30 50. Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni préace. Pro
pokladku potrubi plati CSN EN 1610. UloZeni potrubi bude dale provedeno v souladu s podklady
vyrobce potrubniho systému.

Lezaté svody vedené pod podlahou a v zemi jsou navrzeny z hladkého hrdlového potrubi PVC
KG systém DIN 19 534 s kruhovou tuhosti SN 8.

Zkouska vodotésnosti bude provedena dle CSN 75 69 09/Z1, CSN 75 67 60.

Odpadni potrubi
Destové odpady budou provedeny z plechového potrubi. V urovni terénu budou osazeny lapace
splavenin HL 600.

Akumulaéni jimka, vsak
Pro akumulaci destovych vod je navrzena PP nadrz RONN CARAT XL vel.3,52x 2,24 x 2,28 m

0 uzitném objemu 10,0 m’. Nadrz bude vybavena nastavbou s poklopem. Nadrz se osazuje na
betonovou desku. Osazeni bude provedeno dle pozadavku vyrobce. Destové vody z nadrze budou
vyuzivany k zalivce na pozemku investora. Piebytek vody bude sveden piepadem do
zasakovaciho objektu.

Zasakovaci objekt tvoii systém vsakovacich komponenti ,,ENREGIS X-BOX “.Skofepinové
bloky jsou opatieny $térbinami v plasti, odkud se voda postupné vsakuje do okolniho terénu. Z
blokil je mozno tvofit sestavy, které se vzajemné propoji. Sestava je opatfena bezpecnostnim
pfepadem. Pocet blokli bude stanoven na zaklad¢ prizkumu, ktery stanovy propustnost zeminy.
Osazeni blokl bude provedeno dle pozadavku vyrobce.

. VODOVOD

Objekt rodinného domu bude zasobovan studenou pitnou vodou z vodovodni ptipojky napojené
na vetejny vodovodni fad. Vodovodni pfipojka PE 32 je feSena v ¢asti D.2.1.
Oddil vodovod fesi vnitini a vnéjsi rozvod vody.

. VNITRNI A VNEJSi ROZVOD VODY
Vnitini a vn&jsi rozvod vody je navrzen v souladu CSN 75 54 10,75 54 09,75 54 55, 06 03 20.

Vnéjsi rozvod pitné vody
Vnéjsi rozvod pitné vody fesi pfivod studené pitné vody z vodomérné Sachty do objektu
rodinné¢ho domu.

Zemni prace

Vykop bude provadén jako svisla pazena ryha Sitky 800 mm. Kryti potrubi je min.1,5 m. Zpétny
zasyp se provede zeminou vhodnou dle CSN 73 30 50 po zhutnénych vrstvach 30-40 cm.
Piebyteéna zemina bude odvezena na skladku. Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN
73 30 50 — Zemni. Kfizeni a soub&h s ostatnimi sitémi bude provedeno dle CSN 73 60 05
Prostorové uspotadant siti technického vybaveni.

Vodorovné konstrukce

Pod potrubi na dno ryhy bude proveden piskovy podsyp t1.100 mm do které¢ho se PE potrubi
ulozi. Pro podsyp bude pouzit pisek nebo jina vhodna sypanina s velikosti zrn do 8 mm bez
ostrych ¢astic. Dno vykopu bude vyrovndno a zhutnéno tak, aby potrubi po polozeni spoc¢ivalo v
celé délce na dné vykopu nebo podsypu ve spadu. Po spojeni potrubi bude potrubi obsypano
vrstvou pisku 300 m nad vriek roury. Obsyp bude proveden v souladu s CSN 64 30 41.Dale se
polozi cca. 0,3-0,4 m na vrchol potrubi vystrazna folie Sitky 250mm.




Trubni vedeni
Rozvod vody vedeny v zemi je navrzen z polyetylenového potrubi v jakostni ttidé PE 100, SDR
7,4 v profilu 32 x 4,4 mm.

Tlakova zkou§ka

Ugelem tlakové zkousky vodovodniho potrubi a armatur je prokéazat tésnost smontovaného
potrubi. Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 59 11. Zkouska bude provedena
na Cistém potrubi nezahozeném zeminou. U pfipojky bude provedena jedna tlakova zkouska
zkuSebnim pietlakem pz = 1,3 pp max. / pp max - dle tlakovych pomért v potrubi /. Délka trvani
zkousky je 10 min. pficemz v této dobé nesmi klesat tlak a nesmi byt zjistitelny viditelny tnik
vody.

Vnitini rozvod studené pitné vody

Vnéjsi rozvod vody bude pfiveden do prostoru technické mistnosti, kde bude osazen uzavér, filtr
se zpétnym proplachem a v piipadé vysokého hydrodynamického tlaku bude osazen také redukéni
ventil. Odtud bude rozvod pokracovat k jednotlivym odbérnym mistim. Potrubi budou vedena v
podlaze. Ptipojovaci potrubi budou vedena ve zdech v drazce.

Potrubi vedené ve zdech bude ulozeno do drazky, ktera bude volna a umozni dostate¢nou dilataci
potrubi. Pfed zazdénim bude potrubi uchyceno instala¢nimi objimkami, nebo zasddrovanim.

Pro rozvod studené pitné vody je navrzeno plastové potrubi PPR, S 2,5/ PN 20 /. Technologicky
postup pii spojovani potrubi bude dodrzen dle podkladu vyrobce potrubi.

Potrubi studené vody vedené v podlaze bude opatieno izolaci-viz tabulka. Pfipojovaci potrubi
budou opatiena izolacnimi navleky tl. 15,0 mm.

Piiprava a rozvod TV:

Ptiprava tv v rodinném domu je feSena v nepiimo ohiivaném zasobniku o objemu 250 1. Zasobnik
je natapén ze systému tepelného Cerpadla a dale opatten el.patronou o ptikonu 2,5 kW.
Zasobnik bude umistén v prostoru technické mistnosti. Zasobnik bude na vstupu studené vody
opatien ptipojovaci skupinou / uzaviraci, zp€tnou, pojistovaci armaturou, manometrem, expanzni
nadobou/. Vzhledem k vzdalenosti odbérnych mist je navrzeno vybudovat v systému tv cirkulacni
okruh vybaveny cirkula¢nim &erpadlem. Ukap od pojistovacich armatur zasobniku bude sveden
do zapachové uzavéry napojené do kanalizace.

Potrubi tv a tv-c bude vedeno ve spole¢nych trasach s rozvody studené pitné vody. Lezaté rozvody
budou vedeny v podlaze. Pfipojovaci potrubi budou vedena ve zdech v drazce. V trase lezatého
potrubi budou osazeny kompenzac¢ni smycky a dale v lomech bude umoznéno dilatovani potrubi.
Potrubi vedené ve zdech bude ulozeno do drazky, ktera bude volna a umozni dostate¢nou dilataci
potrubi. Pfed zazdénim bude potrubi uchyceno instala¢nimi objimkami, nebo zasddrovanim.

Pro rozvod teplé vody a cirkulace je navrzeno plastové potrubi PPR, S 2,5/ PN 20 /.
Technologicky postup pfi spojovani potrubi bude dodrzen dle podkladu vyrobce potrubi.
Potrubi teplé vody a cirkulace vedené v podlaze bude opatieno izolaci-viz tabulka. Pfipojovaci
potrubi budou opatiena izola¢nimi navleky tl. 15,0 mm.

. SILNOPROUDA A SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE

Napojeni

Pro piipojeni RD je provedeno napojeni pilife s rozvadécem méteni kabelem uloZzenym v zemi.
Z pojistek pojistkové skiiné osazené provozovatelem (CEZ Distribuce a.s.) je napojen rozvadéé
mefeni v pilifi v oploceni a nasledné dam.

Ptipojka (hlavni domovni vedeni) od RE do R1 je v majetku investora CYKY-J4x16. Ve spolecné
trase bude provedeno ulozeni kabelu pro el. pohon vrat, rezerva pro signal HDO a vytrubkovani
pro slaboproud. Provedeni je patrné ze situace.

Rozvadéce
RE - rozvadé¢ méteni, typové provedeni s mistem pro elektromér, spina¢ HDO +hl. jisténi
R1 - hl. rozvadé¢ spotieby domu
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- rozvodnice s jistiCi
- napojeni a fizeni FVE

Vhitini elektroinstalace

Bude provedena cela kabely CYKY, které budou ulozeny pod omitkou, ev. v konstrukci pticek,
nebo podlahou.

Rozvody musi byt vedeny v instala¢nich zénach dle CSN 332130 ed.3. Vedeni bude provedeno
ve spole¢nych trasach. Rozvody pro napojeni el. energie, vratného, pohon vrat a slaboproud
budou uloZeny v zemi a vyvedeny do uréenych mist dle situace.

Osvétleni

Dle pozadavku investora bude celé osvétleni zalohované bateriovym systémem z FVE,

v rozvadeci je proto provedeno rozfazovani tak, aby zatizeni jednotlivych fazi bylo rovnomémeé.

- Prostory jsou feSeny pouze vyvody ve stropé ev. na zdi

- Dalsi zplsob osviceni prostord je mozny stojacimi lampami, které budou rozmistény v
interiéru dle navrhu majitele

- Ovladani osvétleni bude vypinaci a pfepinaci umisténymi u vstupti do jednotlivych prostort
a z mista ur¢ené¢ho majitelem

- Osvétleni kuchyniské linky bude ovladano individualné u svitidla

- Osvétleni vstupu a event. zahrady je mozné spinat pomoci senzoru v kombinaci s casovym
spinacem nebo senzorem na pohyb osob s moznosti pfepinani na vypinace dle pozadavku
majitele (bude feSeno pifimo na misté dle rozhodnuti investora, v rozvadéci je provedena
ptiprava)

- Prostory s vice vstupy, event. z vice mist (chodby, loznice) budou ovladany tlacitky za
pomoci impulsniho relé v rozvadeci.

Zasuvky
Cely objekt je vybaven zasuvkovymi okruhy 230 V, ochrana proudovym chrani¢em. Venkovni

prostor bude opatfen rovnéz zasuvkou 400V, ochrana proudovym chrani¢em.
Vybrané prostory budou vybaveny zalohovanou zasuvkou ZZ bateriovym systémem z FVE,
v rozvadeci je proto provedeno rozfazovani tak, aby zatizeni jednotlivych fazi bylo rovhomérné.

Technologie

Tyto rozvody fesi:

1) Napojeni rozvadéce topeni (tepelné Cerpadlo dle aktudlni nabidky dodavatele stavby s
vnitinim hydromodulem + pfidavné topné téleso v akumulaci SBP v¢. regulace ),
z rozvadéce topeni bude provedeno v ramci elektroinstalace prokabelovani vsech
komponentti, které jsou soucasti dodavky topného systému v¢. regulace a event. Cidla
venkovni teploty. Pfesné podminky jsou soucasti samostatné technické dokumentace
tepelného Cerpadla, ktera je soucasti kompletniho projektu.

2) Ohtev TUV bude zajistén ze systému topeni.

3) Dale je vyfeseno pifipojeni el. sporaku a digestofe samostatnymi pfivody, ostatni kuchynské
spotiebi¢e jsou napojeny pies zasuvky, presné uréeni vyvodid nutno konzultovat
s dodavatelem kuchynského vybaveni.

4) Smérem do zahradni ¢asti bude provedeno napojeni rozvadéce pro vyhledové piipojeni
technologie bazénu, umisténi viz vykresova cast, ukonceni je navrzeno v Sachté u fasady
objektu.

5) Pro vjezdova a garazova vrata bude vytazen pfivod pro eventudlni osazeni pohonu
s dalkovym ovladanim

Pfed provedenim kabelaZe je nutné provést u vSech vybranych zaiizeni kontrolu

pozadavki na pripojeni, na zakladé dodatecné vybraného dodavatele a vybrané

technologie (jednotlivé typy se mohou od sebe liSit). Veskeré technologické rozvody a

ovladani doporucuji objednat véetné€ montazZe a odzkouseni u dodavatelské firmy z diivodi

naroki na reklamaci zafizeni.
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Ostatni

Tato elektroinstalace napojuje televizni zesilova¢, domaci telefon, ev. zabezpeceni, zvonek a
dalsi dle pozadavku majitele a je provedena navrhem vytrubkovanim.

Protazeni a typy vodict budou uréeny specializovanymi firmami.

Uzemnéni, pospojovani

V  koupelné¢ bude provedeno doplilujici pospojovani dle CSN332000-4-41 bod
413.1.6.zlutozelenym vodicem CY 4.

Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti bude provedena dle CSN 3320004.41.

V budové bude provedeno tzv. hlavni ochranné pospojovani HOP, které spojuje ochranny vodic,
uzemiiovaci p¥ivod, rozvod potrubi v budové a kovové konstrukéni &asti (UT, VZT a pod. pokud
jsou).

Slaboproud

1. Telefonni rozvody a pocita¢ova sit

V nové navrzeném objektu RD bude provedeno pouze vytrubkovani pro ptfipadny rozvod
telefonu a pocitacové sité. Predpoklada se pfipojeni objektu na internet prostfednictvim WiFi
technologie z osazené antény na stieSe objektu do mista osazen hlavniho pocita¢. Tento bude
pfipojen pomoci routeru na internet event. dalsi pocitace.

Prislusné kabely i koncové prvky si investor zajisti samostatné.

Trubkové vedeni g16mm bude ukonceno v instalac¢nich krabicich KU6S.

2. rozvody STA - SAT

V soucasné dobé existuje vice moznosti a dodavateli televizniho signalu, Ze je nejprve nezbytné
vybrat provozovatele a na zaklad¢ toho provést kabelaz.

Bézné rozvody signalu STA jsou pro objekt RD navrzeny systémem digitalniho pfijmu SAT
programd, ktery je pfi jakékoliv poloze objektu z hlediska kvalitniho pfijmu vSech pfenaSenych
digitalnich programt..

Na stiese se Sikmé stfechy predpoklada osazeni typového stozaru cca 1m sat paraboly s drzakem
2 LNB qadro-konvertori pro digitalni pfijem kanalti od dvou satelitti. Signaly budou ptivedeny
koaxialnimi kabely vedeny do rozvodnice TV ktera bude osazena v prostoru podkrovi.
Rozvodnice TV bude pfipojena na NN rozvod i na centralni uzemmovaci sbérnici.

Vlastni anténni svody budou pies svodie prepéti ptfipojeny na centralni SAT piepinac, ze
kterého jsou rozvedeny samostatné vétve koaxialnich kabeld, které budou ukonceny na
ucastnickych koncovych zasuvkach TV.

Predpokladané umisténi jednotlivych zasuvek TV je patrné z vykresové dokumentace.

Piesné typy pouzitych vodict pro jednotliva zatizeni budou uréeny ptislusnou provadéci
firmou. Rovnéz je nutné dojednat mista vyvodu pro EZS.

Pred provedenim kabeliZe je nutné provést u vSech vybranych zarizeni kontrolu
pozadavki na pripojeni, na zakladé dodatecné vybraného dodavatele a vybrané
technologie.

Vnéjsi ochrana pi‘ed atmosférickym piepétim (bleskosvod)
Bude provedena hromosvodem. Ten musi byt navrzen dle CSN EN 62305-3.
Vychozi tidaje pro navrh zafizeni na ochranu pied bleskem dle CSN EN 62305 jsou nasledujici:

Ochranna tiroven dle CSN EN 62305: LPL=III

rodinny diim

J oYt AV Yo L SRR 6 ks
PolomEr valicl S€ KOULE ....ocoievviiiiiiiie ettt 45 m

Na stiese budovy se ziidi hiebenova soustava v souladu s CSN EN 62305.

Soustava se provede ve vrcholu po hiebeni stiechy s pficnymi propojkami a s ty¢ovym jimacem
na hiebeni v misté osazeni anténniho stozaru.

Anténni stozar, a komin budou chranény oddalenym hromosvodem tak, aby se veskera tato
zafizeni nachdzela v ochranném pasmu téchto jimact (kontrola bude provedena metodou
bleskové koule).
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Jima¢ bude proveden dratem priméru 8mm. ZkuSebni svorky se umisti nad ochrannym
uhelnikem do vysky 1,8 az 2,0 m nad zemi.

Svody jimace budou strojené, tvofené svodovym dratem ulozenych na vhodnych podpérach na
oplasténi domu. Od jimaci soustavy budou provedeny 4ks strojenych svodi.

Uzemnéni bude tvofit drat FeZn ¢ 10mm uloZeny v zakladech domu (garaze) a vytazeny v
mistech svodl nad troven terénu pro pripojeni, souc¢asné bude provedeno propojeni s HOP.

. ZASOBOVANIi TEPLEM

Otopny systém:
Je navrzen otopny systém teplovodni s nucenym ob&éhem topné vody a teplotnim spadem 45/31

°C. Maximélni tepelny vykon stanoveny dle CSN EN 12831-1 &ini 11,05 kW.

Zdroj tepla:
Zdrojem tepla bude kompaktni tepelné ¢erpadlo vzduch —voda Convert AW 14P dodavané firmou

KUFI INT s.r.o. Plzen. Vnitini jednotka a akumula¢ni nadoba s el. topnou ty¢i 6 kW budou
osazeny v technické mistnosti. El. topna ty¢ bude slouZzit pro dotop pii nizkych teplotach a
zéalohovani zdroje tepla.

Venkovni jednotka bude osazena vné objektu. Chod tep. Cerpadla bude ovladan reguldtorem
/dodavka TC/. Ekvitermni regulace bude korigovéana dle vnitini teploty v uréené mistnosti.
Setizeni regulace v¢. uvedeni do provozu bude provedeno dodavatelskou firmou.

Jisténi systému bude pojistnymi ventily a expanzni nadobou s membranou.

Voda pro plnéni systému bude chemicky upravena a odplynéna s piihlédnutim k CSN 07 7401.

Otopna télesa, rozvod potrubi: 5
Otopna télesa jsou navrzena na zakladé vypoctu tepelného vykonu dle CSN EN 12831-1 pfi
dodrzeni tepelného odporu stavebnich konstrukci danych projektem stavebni ¢asti a CSN 73

0540-2:2011.

Predevsim je nutno dodrzet nésledujici hodnoty:/uvazovany ve vypoctu/
obvodova sténa U=0,151 W.m™. K!

stiecha U=0,179 W.m>. K!

strop U=0,167 W.m? K

podlaha na rostlé zemi  U=0,171 W.m™>. K'!
venkovni okna -stiesni  U,=1,000 W.m?. K'!, i=0,25.10"* m® Pa0,67

U,=0,850 W.m™. K™, i=0,25.10"* m’ Pa0,67
dvefe Ue=1,200 W.m™ K™, i=0,25.10"* m’ Pa0,67
Jako hlavni zplsob vytapéni je zvoleno podlahové. Télesa budou osazena mistnostech, kde
podlaha nestaci svym vykonem pokryt tep. ztratu.
Jednotlivé podlahové plochy budou samostatné uzaviratelné na rozdelovacich a sbéracich ve
sktinkach v tech. mistnosti. Zakonc¢eni jednotlivych okruhti bude na rozdélovaci prutokoméry na
sbéraci ventily s pfednastavenim.
Urcené okruhy budou fizeny dle vnitini teploty termostatem / v OP budou osazena krb. kamna/.
V koupelné a v saun¢ bude osazeno trubkoveé téleso Linear s el. top. télesem. V nejvyssich mistech
bude rozvod odvzdu$nén, v nejnizsich odvodnén. Rozvod potrubi bude proveden z trubek ze
sitovan¢ho polyetylenu Giacomini, napojeni skfini podlah. Vytapéni z trubek ALPEX a z
meédénych trubek.
Rozvody podlahového vytapéni budou provedeny z trubek o 16x2 mm.
Rozvody budou navrzeny pro pouziti obéhovych ¢erpadel osazenych v technické mistnosti.
Pti montazi trubek je nutno bezpodminecné dodrzet technologicky postup dany vyrobci trubek
/predevsim s ohledem na tepel. roztaznost trubek/.
Cely otopny systém je nutno po namontovani proplachnout /pti naplno otevienych ventilech a
Sroubenich/ a vyzkouset tlakem dle CSN 06 0310.

sv v
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Ohiev TeV:

Ohiev teplé vody bude celorotné zajiitén piednostné z TC v v nepiimotopném zasobniku o
obsahu 250L osazeném v technické mistnosti. El. ohfev bude vyuzivan jen pro potfebu teplotni
desinfekce a pii ev. poruse TC.

Izolace potrubi, natéry:

Potrubi vedené podlahou k otopnym télesiim /pod SD/ a rozvody v tech. mistnosti bude tepeln¢
izolovano navlekovou izolaci v tl. 13 mm.

Tloustky izolaci jsou stanoveny optimalizacnim vypoctem ve smyslu vyhlasky ¢.193/2007Sb.
Télesa budou dodéana v¢. natéru.

K objektu bude zrealizovana nova vodovodni piipojka. Vodovodni piipojka za¢ind v misté
napojeni na vodovodni fad a konci vodomérnou sestavou vcetné fakturacniho vodoméru.

DOPRAVNI RESENI

POPIS DOPRAVNiIHO RESENI

4.2

Stavajici vjezd na pozemek je umistén v severovychodni ¢asti parcely, kde budou umisténa i dveé
parkovaci stani.

NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

4.3

Pozemek je v soucasnosti ptistupny pomoci silnice 11/337. Pozemek je dopravné napojen na tuto
komunikaci pomoci stavajiciho vjezdu.

DOPRAVA YV KLIDU

B.5

5.1.

Na pozemku jsou navrzena 2 kryta parkovaci stani.
Min. 2 stani byla navrzena na zaklad¢ vypoctu vychazejiciho z poc¢tu bytovych jednotek:
1 bytova jednotka nad 100 m* — 2 parkovaci stani

RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

TERENNI UPRAVY

5.2

Vzhledem ke svazitosti terénu je dim ¢asteéné zapustén do terénniho zafezu. Odtézena zemina
budou pouzita jako nasyp pro vyrovnani terénu na jizni strané domu a na tpravu okolniho terénu
a zpevnénych ploch.

POUZITE VEGETACNI PRVKY A BIOTECHNICKA ZARIiZENI

B.6

Nejsou navrzeny.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba je navrzena v souladu s ustanovenimi:
- nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. (O ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci)
- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (O podminkéch ochrany zdravi pfi praci)
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Stavba nema negativni vliv na zivotni prostiedi a odpovida ustanovenim zakona ¢. 17/1992 Sb.
O Zivotnim prostedi, zakona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, zakona
¢. 114/1992 Sb. O ochrang ptirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim predpisim.

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, nezne€istuje vodu, nevytvaii svym uzivanim hluk,
nekontaminuje pudy a nevytvaii odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnani se
stavajici dopravou v daném uzemi minimalni. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude
nejvice ovlivnéna vyvojem celkového znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem
posuzované stavby. Rodinny diim nema vliv na zivotni prostedi — ovzdusi, vodu, odpady, hluk a
pudu.

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ovzdusi:

Liniové a plo$né zdroje znec¢isténi

V obdobi vystavby bude do¢asnym zdrojem zneciStovani ovzdusi vlastni prostor stavenisté, kde
bude dochazet k produkci znecist'ujicich latek z provozu stavebnich strojti a ke vzniku sekundéarni
prasnosti z pohybu stavebnich mechanismil a pii nakladani se sypkymi materialy. Dal$im zdrojem
znedisténi budou pohyby nakladnich aut po okolnich komunikacich. Tyto zdroje budou po ¢asove
omezenou dobu pomérné¢ vyznamné pusobit na své nejbliz§i okoli. Béhem stavby budou
pouzivany prostiedky s minimalni moznou produkci prachu, pfi odvozu prasného materidlu
budou pouzivano plachtovani nakladu. Mezideponie prasného materidlu bude plachtovana a
skrapéna, stejn¢ tak vozovky a okoli. V piipade¢ Siteni prachu do okolni zastavby bude provadéno
skrapéni, ptipadn€ pouzity ochranné protiprasné clony. Budou pouzita vyhradné vozidla spliujici
prislusné emisni limity pro mobilni zdroje. Bude probihat pravidelné cisténi komunikaci a
stavebnich mechanizm.

Bodové zdroje

Bodové zdroje znecisténi ovzdusi nejsou ve fazi vystavby zaméru predpokladany.

Liniové zdroje

Liniovym zdrojem emisi pfedkladaného zaméru bude zdrojova a cilova doprava zaméru na
dotcené komunikacni siti.

Bodové zdroje

Bodovym zdrojem znecisténi bude zdroj tepla v podobé teplovzdusné krbové vlozky umisténd v
obytném pokoji. Palivem bude kusové dievo.

Plos$né zdroje

Nejsou

Hluk:

Zdroji hluku pfi stavebni ¢innosti budou jednotliva strojni zafizeni a dopravni obsluha staveniste.
Jde tedy o stacionarni a mobilni zdroje hluku. Dopravni prostiedky pro dovoz a odvoz materialt
vytvareji pak svym provozem liniové typy zdroji hluku. Ostatni zatizeni rozmisténé po stavbé
tvoti bodové zdroje hluku.

Ve fazi provozu bude v uzemi zdrojem hluku souvisejicim s provozem zadmeéru jeho obsluzna
automobilova doprava na okolni komunikacni siti. Stacionarnimi zdroji hluku ve fazi provozu
zaméru bude venkovni jednotka tepelného Cerpadla.

Voda:
Zajmove uzemi nelezi v chranéné oblasti prirozené akumulace vod.
Zamér nelezi v zaplavovém tzemi.

Odpady:
Pti realizaci stavby vzniknou nésledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadt ve smyslu zakona o odpadech 381/2001 Sb.
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170101 beton O
170102 cihla (0]
170103 keramika (@)
170802 stavebni sadrova hmota (@)
170201 dievo 0]
170202 sklo (0]
170203 plast o
170303 asfalt s obsahem dehtu N
170405 zelezo a ocel (@)
170407 smeés kovu @)
170604 odpad skelnych vlaken O
170904 smés stavebniho a

demoli¢niho odpadu

bez nebezpecnych latek 0]

Puda:

Dle vypisu z Katastru nemovitosti jsou dot¢ené pozemky zafazeny jako ovocny sad. Dotceny
pozemek patii do kategorie zeméd¢€lského ptidniho fondu.

Posuzovanym zamérem nebudou dotéena loziska nerostnych surovin ani dobyvaci prostory.
Nedojde ani k vyvolani sesuvnych pohybii.

Realizaci zdméru dojde k zasahu do horninového prostiedi — zdklady novych budov, realizace
zpevnénych ploch, atd. Vliv Ize oznacit za lokalni a z hlediska ovlivnéni Zivotniho prostiedi
nevyznamny.

Negativni ovlivnéni horninového prostredi ve fazi provozu zaméru se neptedpoklada.

6.2. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU
Zamérem nebudou dotéeny zadna zvlasté chranéna uzemi podle § 12 a 14 zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny ve znéni pozd¢jsich predpisi. Posuzovana stavba nezasahuje ani
do ochranného pasma zvlasté chranénych tizemi.
V tzemi dotéeném zamérem, se nenachdzeji zadné prvky USES dle odst. la § 3 zakona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni, at’ jiZ na mistni, regionalni ¢i nadregionalni trovni.
Zamérem nebudou dotCeny zadné ptirodni parky podle § 12 a 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrang prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist.
Zamérem nedojde k dotéeni pamatného stromu definovaného § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrang ptirody a krajiny v platném znéni.
6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Navrhovany zamér nebude mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptac¢i oblasti.
6.4. ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Netyka se dotcené stavby.
6.5. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavba nevyzaduje ochranna a bezpecnostni pasma.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatieni vyplyvajici z pozadavki civilni
ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT
Napojeni na inzenyrské sit€ bude realizovano z novych pfipojnych mist budovanych jako
ptipojky pro novostavbu.

8.2. ODVODNENI STAVENISTE
Nebude dochazet k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky ani na zpevnéné komunikace.

8.3. NAPOJENI STAVENISTE NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Pozemek je v soucasnosti pfistupny pomoci silnice 11/337. Pozemek je dopravné napojen na tuto
komunikaci pomoci stavajiciho vjezdu.
Napojeni na inzenyrské sit€ bude realizovano z novych piipojnych mist budovanych jako piipojky
pro novostavbu. Stavajici inzenyrské sité a jejich funkce nesmi byt vlivem vystavby (napf.
spadem stavebniho materialu) ani nasledného provozu poskozeny.

8.4. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY
Docasné lze ocekavat zvySeni hluku nad obvyklou mez z divodu praci na stavbé a dopravy
materidly, hodnoty ovSem nepiekroci mezni pozadavky (LAeq,14< 65 dB (A)).
Pro realizaci ani skladovani stavebnich materiali nebudou pouZity sousedni pozemky a
komunikace. Zazemi pro stavebni zaméstnance bude v provizornich objektech zatizeni staveniste
na pozemku stavby. Ostatni zafizeni staveniSté (stavebni dvir) bude umisténo na pozemku
budouciho objektu tak, aby nezasahovalo do vetejnych komunikaci ani sousednich pozemka.

8.5. OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE
Bude provadéno dusledné docisténi dopravnich prosttedkt pred jejich opusténim stavenisté a
pribézné ¢isténi uzivanych vetfejnych komunikaci.
Kratkodobé zabory stavenist¢ budou v mistech kontaktu s vefejnym prostorem vymezeny
prenosnymi zabranami, prechodnym dopravnim znaCenim nebo jinym nalezitym zpisobem.
Stavenisté bude oploceno s vyuzitim systému do¢asného oploceni. Tim bude zamezeno moznosti
zranéni a ohrozeni zdravi nepovolané vetejnosti.
Z dtavodu vystavby nebudou odstranény zadné dieviny.

8.6. MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE
Stavenisté bude ziizeno pouze na mist¢ trvalého zaboru, a to pozemcich stavebnika.

8.7. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZIi TRASY

Nejsou navrzeny.
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8.8. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE
Pti odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pfed vjezdem na vefejné
komunikace. Dodavatel musi provadét kazdodenni uklid staveniste.

V pribéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druhti odpadid: zemina, kameny,
papirové obaly, dievo, zbytky feziva, zbytky suti, ulomky betonu, odpad ze Zeleza a oceli,
igelitové obaly. Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sb., O odpadech, vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. a piedpist
souvisejicich s odvozem na legalni skladky a uloziste.

Pfti realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadt ve smyslu zédkona o odpadech 93/2016 Sb.

Katalogové | Druh Nazev Piedpokladané Zpuisob
Cislo (O/N) mnoZstvi (t) nakladani
170101 | O Beton 0,2 Recyklace
170102 | O Cihly 0,4 Recyklace
170107 | O Smeési nebo oddélené frakce betonu, 0,4 Ulozeni

cihel, tasek a keramickych vyrobki
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 | O Dtevo 0,5 Recyklace
170202 | O Sklo 0,1 Recyklace
170203 | O Plasty 0,3 Recyklace
170301 | N Asfaltové smési obsahujici dehet 0,2 Ulozeni
170405 | O Zelezo a ocel 0,5 Sbérna
170411 | O Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,1 Recyklace
170503 | N Zemina a kameni obsahujici 0,5 Odvoz
nebezpecné latky
170504 | O Zemina a kameni neuvedené pod 10 Odvoz +
&slem 17 05 03 CTU
170604 | O Izola¢ni materialy neuvedené pod 0,2 Ulozeni
¢isly 1706 01 a 17 06 03
170802 | O Stavebni materialy na bazi sadry 0,1 Ulozeni
neuvedené pod ¢islem 17 08 01
170904 | O Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady | 0,5 Odvoz
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09
02a170903

8.9. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Odhadované mnozstvi zeminy z vykopl vystavby je cca 80 m’, predpoklada se, Ze vytézena
ornice a zemina bude deponovéna na stavenisti pro zasypy, nasypy a konecné terénni tpravy.

8.10. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Podle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., budou vytvofeny pii stavbé podminky odpovidajici
z4jmam zivotniho prostiedi. Bude tfeba dbat zejména na:

- Omezeni hlu¢nosti na stavbé

- Ochranu pted znecisténim hlavné ropnymi produkty
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- SniZeni prasnosti v€asnym c¢isténim vozovek

- Zamezeni zne€isténi ovzdusi spalovanim odpadt apod. — viz Zakon ¢.385/2005 Sb. — O ochrané
ovzdusi

- Odpady pfi stavbé

Docasn¢ lze ocekavat zvySeni hluku nad obvyklou mez z divodu praci na stavbé a dopravy

materialu, hodnoty ovSem neptekroc¢i mezni pozadavky (LAeq,14< 65 dB (A)). Stavebni odpad
bude tfidén dle katalogu a nasledné ptislusné likvidovan.

ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

8.12.

Pti stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v ptislusnych
ochrannych pasmech.

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim piedpisti o bezpecnosti
prace, jmenovité nafizenim vlady ¢islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich a zakonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci a dale jak je uvedeno v piislusnych castech stavebniho feSeni projektové
dokumentace.

Pro rodinny diim neni nutno zpracovavat plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
podle zakona o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Montézni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi byt zahajeny
pouze po nalezitém pievzeti montazniho pracoviste fyzickou osobou urcenou k fizeni montaznich
praci a odpovédnou za jejich provadeéni. O piedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny
zédznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montdzni pracovist¢ umoziovalo bezpecné
provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splinovalo pozadavky
stanovené v priloze ¢islo 1 nafizeni vlady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb., zakona
¢islo 388/1991 Sb., natizeni vlady cCislo 61/2003 Sb., zdkona Cislo 185/2001 Sb., zédkona cislo
201/2012 Sb., zakona ¢islo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a natizeni, jakoz predpisi
souvisejicich.

Zatizeni staveniSté musi splilovat pozadavky nafizeni vlady ¢islo 361/2007 Sb., a zakona cislo
262/2006 Sb., Zakonik prace v uplném znéni.

UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANIi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

8.13.

Nejsou navrzeny.

ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

8.14.

V ramci feSené stavby bude odpovidajicim zptisobem oznaceno misto vyjezdu ze staveniste.
Pro oznaceni mista vyjezdu ze staveniSt¢ bude osazeno odpovidajici dopravni znaCeni na
dotcenych komunikacich.

STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

8.15.

Neni nutné stanovit.

POSTUP VYSTAVBY

Vystavba bude probihat ucelené po dobu 18 mésict.
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