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POZNAMKA
1-Vgdody na rozd&lovati, sbéradi budou opatfeny &titky s popisem Gelu a mista urdent.
2-Pred napusténim provést profuk stlatenjm vzduchem
a ndsledn& proplach vodou stejnym smérem.
3-Pted zabetonovdnim rozvodd provést tlakovou zkoudku dle CSN 06 0310
4-Zabetonovdni a uvddéni do provozu provést dle techlog. postupu virobce.
5—Pii topné zkoudce provést zaregulovdni jednotliviich v&tvi a smy&ek podiah. vytGpént
/Vipottové zarequlovini t&les upravit pfi topné zkoudce dle skutetnosti/ Obsah Vyt(’lpéni— schema zapojeni smyéek PV Jaroslav Janda
6-Zévitové spoje /armatury/ provést rozebTrate!né /&roubenfm/ Noyostavba rod. domu na parc, 415739 Jungmannova 330, Prestice
7-Polom&ry obybd na plast. potrubf provést o min.R=5D Akce KRESETICE projekty vytdpéni
Radendorfer Véclav vzduchotechnika
Investor U strelnice 1620/2, 78501 Stermberk tel. +420608854940
Vypracoval J. Janda M&Fitko — |[Datum07/19fev. 4
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