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DSP RH A-363

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

k.ú. 676047 Křesetice

Křesetice, č.parc. 415/39

CZ-285 47 Křesetice

Rašendorfer Václav, U střelnice 1620/2, 78501 Šternberk

03.2019

RD

SO-01

+0,000=321,850 m.n.m.

NOVOSTAVBA RD

HRANICE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ INVESTORA

VJEZD

VSTUP

SITUAČNÍ VÝKRES

A,B,2xD,G

C

E

F

LEGENDA ELEKTRO:

A-pojistková skříň  sítě ČEZ a.s.  s vývodem do RE
 rozhraní mezi přípojkou provozovatele a zákazníka

B-pilíř s rozvaděčem měření (ET, jištění-3x25A a spínačem HDO)

C-R1 hlavní rozvaděč domu

D-vývod pro el.pohon vrat, CYKY-J5x2,5

E-vývod pro slaboproud

F-trasa kabelové přípojky nn CYKY-J4x10
  -blokování CYKY-J3x1,5 od RE do R1
  -vývod pro EV CYKY-J5x1,5
  -trubka pro slaboproud

G--kabelové rozvody ČEZ

POZNÁMKA:
Hloubka uložení kabelů bude 70 cm pod terénem
provedení na upravený podklad v pískovém loži,
chráněno folií PVC.

Část pod komunikací resp. cestou, hloubka uložení 100 cm
pod terénem v chráničkách NOVOTUB
provedení v pískovém loži na upravený podklad
chráněno folií PVC

SITUACE OBSAHUJE POUZE SÍTĚ NN
- OSTATNÍ JSOU SOUČÁSTÍ KOORDINAČNÍ SITUACE


