ELEKTROINSTALACE

a) Uvod

Tato projektova dokumentace fesi:

Pfipojeni na sit’ NN v majetku investora, tedy od pojistek pojistkové skiin¢ do
pilife s rozvadécem métrenim

Dale ptivod do okruhového rozvadéce domu R1

Vnitini elektroinstalaci objektu

Vytrubkovani pro slaboproud

Uzemnéni pro vybudovani vngjsi ochrany pted atmosférickym ptrepétim

Vlastni ochranu (bleskosvod)

Vlastni pfipojeni na rozvod CEZ Distribuce a.s. bude feSeno dle stanoviska, podminky
pfipojeni jsou soucasti smlouvy, kterou si zajisti investor sam

Investor — Rasendorfer Vaclav, U stielnice 1620/2, 78501 Sternberk
Misto stavby — parc. 415/39 Kiesetice

BliZsi podrobnosti o stavbé viz stavebni ¢ast (souhrnna technické zprava)

b) Podklady

Stavebni ptdorysy, pohledy 1:50

Situace 1:200

Pozadavky investora

Pozadavky projektantt jednotlivych profesi
Normy CSN

Pozadavky a projednani s majitelem

¢) Technické udaje

Rozvodna soustava: 3 PEN, AC, 400V, TN-C-S

Urceni prostort podle pisobeni vnéjsich vlivt (Prostiedi):
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

prostiedi normalni

321.1-teplota okoli AA 5

321.2-atmosférické podminky okoli AB 5

321.3-vyskyt vody AD 1, koupelny (sprchové kouty) AD 3
- ostatni neur¢eno **1 normalni

prostiedi venkovni

321.1-teplota okoli AA 8
321.2-atmosférické podminky okoli AB 8
321.3-vyskyt vody AD 3

321.5-vyskyt cizich pevnych téles AE 5
322.1-schopnost osob BA 4

- ostatni neur¢eno **1 normalni

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2



d) Udaje o spoti-ebé
Pozadovany instalovany piikon spotiebicti pro RD:

Pl oOSVELLIEN ..ot ettt e e e e e e et e e e e e s e e e e aaeeeeeeeenaas 2,0 kW
Pi spotiebni elektronika............cocuiiiiiiiiiiiiie e 0,5 kW
Pi KuChyNSKE SPOLIEDICE ... .eevieeeiieiieciieeiieeie ettt e s 4,0 kW
P1 pHPrava pOKIMIT......ocueviiiiiiiiiiiieeeccee et 8,0 kW
P1 SYStEM VYAPCNL....eiiiiiiiiiiieciieece et e e 6,1 kW
P1pracka, MYCKa .....cc.oiviiiiiiiiiic e 4,0 kW
Pi ostatni (bazénova technologie) dalsi nespecifikovan€..........c.oceeeeeveniiieeiennnenee. 10,0 kW
Piikon instalovany CEIKOVY ......cccovvenseicsninssessssncssassssssssesssasssssssssssssssssassssssssssssssosses 34,6 kW

Soudoby piedpokladany odbér bude stanoven na zdklad€ rozhodnuti investora,
doporucuji pocitat s hodnotou hl. jistice pred méfenim 3x25A, eventudlné¢ po zkuSenosti
s provozem 3x32A.

e) Napojeni

Pro pfipojeni RD je provedeno napojeni pilife srozvadééem meéteni kabelem
ulozenym v zemi. Z pojistek pojistkové skiiné osazené provozovatelem (CEZ Distribuce a.s.)
je napojen rozvadé¢ meéteni v pilifi v oploceni a nasledné dim.

Ptipojka (hlavni domovni vedeni) od RE do R1 je v majetku investora CYKY-J4x16.
Ve spole¢né trase bude provedeno ulozeni kabelu pro el. pohon vrat, rezerva pro signal HDO
a vytrubkovani pro slaboproud. Provedeni je patrné ze situace.

f) Rozvadéce
RE - rozvadéc¢ méteni, typové provedeni s mistem pro elektromér, spina¢ HDO +hl. jisténi
R1 - hl. rozvadéc spotieby domu

- rozvodnice s jistici

- napojeni a fizeni FVE

g) Vnitini elektroinstalace

Bude provedena celd kabely CYKY, kter¢ budou uloZzeny pod omitkou, ev. v
konstrukei pticek, nebo podlahou.

Rozvody musi byt vedeny v instalaénich zénach dle CSN 332130 ed.3. Vedeni bude
provedeno ve spolecnych trasach. Rozvody pro napojeni el. energie, vratného, pohon vrat a
slaboproud budou uloZeny v zemi a vyvedeny do uréenych mist dle situace.

h) Osvétleni
Dle pozadavku investora bude celé osvétleni zalohované bateriovym systémem z FVE,
v rozvadéci je proto provedeno rozfazovani tak, aby zatizeni jednotlivych fazi bylo
rovnomeérné.
- Prostory jsou feSeny pouze vyvody ve strop¢ ev. na zdi
- Dalsi zpisob osviceni prostori je mozny stojacimi lampami, které budou
rozmistény v interiéru dle ndvrhu majitele
- Ovladani osvétleni bude vypinaci a piepinaci umisténymi u vstupti do jednotlivych
prostorti a z mista ur¢eného majitelem
- Osvétleni kuchynské linky bude ovladano individuéalné u svitidla
- Osvétleni vstupu a event. zahrady je mozné spinat pomoci senzoru v kombinaci
s Casovym spinac¢em nebo senzorem na pohyb osob s moznosti pfepinani na



vypinac¢e dle pozadavku majitele (bude feSeno pfimo na misté dle rozhodnuti
investora, v rozvadeci je provedena piiprava)

- Prostory svice vstupy, event. z vice mist (chodby, loznice) budou ovladany
tlacitky za pomoci impulsniho relé v rozvadéeci.

ch) Zasuvky

Cely objekt je vybaven zasuvkovymi okruhy 230 V, ochrana proudovym chranic¢em.
Venkovni prostor bude opatfen rovnéz zasuvkou 400V, ochrana proudovym chrani¢em.
Vybrané prostory budou vybaveny zalohovanou zasuvkou ZZ bateriovym systémem z FVE,
v rozvadeéci je proto provedeno rozfazovani tak, aby zatizeni jednotlivych fazi bylo
rovnomeérné.

i) Technologie
Tyto rozvody fesi:
1) Napojeni rozvadéce topeni (tepelné cerpadlo dle aktudlni nabidky dodavatele
stavby s vnitfnim hydromodulem + pfidavné topné téleso v akumulaci SBP v¢.
regulace ), zrozvadéCe topeni bude provedeno vramci -elektroinstalace
prokabelovéani vSech komponenti, které jsou soucasti dodavky topného systému
v¢. regulace a event. Cidla venkovni teploty. Piesné podminky jsou soucdsti
samostatné technické dokumentace tepelného cerpadla, ktera je soucasti
kompletniho projektu.
2) Ohtev TUV bude zajistén ze systému topeni.
3) Déle je vyfeseno pfipojeni el. spordku a digestofe samostatnymi ptivody, ostatni
kuchynské spotiebiCe jsou napojeny pies zasuvky, presné urceni vyvodii nutno
konzultovat s dodavatelem kuchyiiského vybaveni.
4) Smérem do zahradni ¢asti bude provedeno napojeni rozvadéce pro vyhledové
pfipojeni technologie bazénu, umisténi viz vykresova ¢ast, ukonceni je navrzeno
v Sachté u fasady objektu.
5) Pro vjezdova a gardzova vrata bude vytazen pfivod pro eventudlni osazeni
pohonu s dalkovym ovladanim
Pred provedenim kabeldaZe je nutné provést u vSech vybranych zarizeni kontrolu
pozadavkii na pripojeni, na zikladé dodatecné vybraného dodavatele a vybrané
technologie (jednotlivé typy se mohou od sebe liSit). Veskeré technologické rozvody a
ovladani doporucuji objednat vcéetné montaZe a odzkouSeni u dodavatelské firmy
z divodi naroku na reklamaci zafizeni.
j) Ostatni

Tato elektroinstalace napojuje televizni zesilova¢, domaci telefon, ev. zabezpeceni,
zvonek a dalsi dle poZzadavku majitele a je provedena ndvrhem vytrubkovanim.
Protazeni a typy vodi¢li budou uréeny specializovanymi firmami.

k) Uzemnéni, pospojovani

V koupelné bude provedeno doplitujici pospojovani dle CSN332000-4-41 bod
413.1.6.zlutozelenym vodicem CY 4.

Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti bude provedena dle CSN
3320004.41.

V budové bude provedeno tzv. hlavni ochranné pospojovani HOP, které spojuje
ochranny vodi¢, uzemnovaci ptivod, rozvod potrubi v budové a kovové konstrukéni ¢asti
(UT, VZT a pod. pokud jsou).



1) Slaboproud

1. Telefonni rozvody a pocitacova sit’

V nové navrzeném objektu RD bude provedeno pouze vytrubkovani pro piipadny
rozvod telefonu a pocitatové sité. Predpokldadd se ptipojeni objektu na internet
prostifednictvim WiFi technologie z osazené antény na stieSe objektu do mista osazen
hlavniho pocita¢. Tento bude pfipojen pomoci routeru na internet event. dalsi pocitace.

Prislusné kabely i koncové prvky si investor zajisti samostatné.

Trubkové vedeni o16mm bude ukonceno v instalaénich krabicich KUG68.

2.rozvody STA - SAT

V soucasné dobé¢ existuje vice moznosti a dodavatelti televizniho signalu, Ze je nejprve
nezbytné vybrat provozovatele a na zakladé¢ toho provést kabelaz.

Bézné rozvody signalu STA jsou pro objekt RD navrzeny systémem digitalniho piijmu
SAT programi, ktery je pii jakékoliv poloze objektu z hlediska kvalitniho piijmu vSech
prenasenych digitalnich programl..

Na stieSe se Sikmé stifechy predpokladd osazeni typového stozaru cca 1m sat paraboly
s drzakem 2 LNB qadro-konvertori pro digitalni pifijem kanali od dvou satelitt. Signaly
budou pfivedeny koaxidlnimi kabely vedeny do rozvodnice TV ktera bude osazena v prostoru
podkrovi. Rozvodnice TV bude pfipojena na NN rozvod i na centralni uzemnovaci sbérnici.

Vlastni anténni svody budou pies svodice piepéti piipojeny na centralni SAT piepinac,
ze kterého jsou rozvedeny samostatné vétve koaxidlnich kabell, které budou ukonceny na
ucastnickych koncovych zasuvkach TV.

Piedpokladané umisténi jednotlivych zadsuvek TV je patrné z vykresové dokumentace.

Ptesné typy pouzitych vodicu pro jednotliva zafizeni budou urceny piislusnou provadéci
firmou. RovnéZ je nutné dojednat mista vyvoda pro EZS.

Pred provedenim kabeldZe je nutné provést u vSech vybranych zarizeni kontrolu
poZzadavki na pripojeni, na zikladé dodatecné vybraného dodavatele a vybrané
technologie.

m) Vnéjsi ochrana pred atmosférickym pi'epétim (bleskosvod)
Bude provedena hromosvodem. Ten musi byt navrzen dle CSN EN 62305-3.
Vychozi udaje pro navrh zafizeni na ochranu pfed bleskem dle CSN EN 62305 jsou

nasledujici:

Ochranna urovei dle CSN EN 62305: LPL~III

rodinny ditm

POCEE SVOAU ...t e e e e et e e e eetaeeeeeeataeeeeearaeeeeenns 6 ks
Polomer valicl S€ KOULE .....covvveiiiiiiiiiieeeee e 45 m

Na stiese budovy se zfidi hiebenova soustava v souladu s CSN EN 62305.

Soustava se provede ve vrcholu po hiebeni stiechy s piicnymi propojkami a s ty¢ovym
jimacem na hiebeni v mist¢ osazeni anténniho stozaru.

Anténni stozar, a komin budou chranény oddalenym hromosvodem tak, aby se veSkera
tato zafizeni nachdzela v ochranném péasmu téchto jimaci (kontrola bude provedena metodou
bleskové koule).

Jima¢ bude proveden dratem priméru 8mm. ZkuSebni svorky se umisti nad
ochrannym thelnikem do vysky 1,8 az 2,0 m nad zemi.

Svody jimace budou strojené, tvoirené svodovym dratem uloZenych na vhodnych
podpérach na oplasténi domu. Od jimaci soustavy budou provedeny 4ks strojenych svodi.

Uzemnéni bude tvofit drat FeZn ¢ 10mm ulozeny v zadkladech domu (garaze) a
vytazeny v mistech svodi nad Uroven terénu pro pfipojeni, soucasné bude provedeno
propojeni s HOP.



n) Zavér

Veskeré prace nutno provadét dle platnych predpisi a norem CSN s ohledem na
dodrzovéni predpisii bezpecnosti prace.

VeSkeré zmény, které nastanou pri realizaci lze provadét se souhlasem majitele
po odborné konzultaci s dodavatelskou firmou tak, aby byly dodrZeny normy CSN !



