TECHNICKA ZPRAVA

AKCE : NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
KRESETICE,&.parc.415/39

ZARIZENiI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

UvoD :
Shora uvedena akce byla vypracovana na zakladé téchto podklad
-pfedanych stavebnich plan(i vedoucim projektantem akce
-pozadavky investora
-splaskova kanalizaCni pfipojka feSena v ¢asti D.2.1
-vodovodni pfipojka feSena v ¢asti D.2.1

OBECNE :

VySe uvedena akce, jejimz hlavnim projektantem je Ing arch R.Hucl, feSi novostavbu rodinného
domu v obci Kresetice €.parc.415/39.

Rodinny dum je pfizemni bez podsklepni typ ,bungalov“.Stfecha objektu je mansardova.

PfedloZzeny projekt "Zafizeni zdravotné technickych instalaci " feSi kanalizaci
vodovod,zafizovaci pfedméty.

NAVRH RESENI :
KANALIZACE

Splaskové vody z rodinného domu budou svedeny vnitini a vnéjSi splaskovou kanalizaci do
kanaliza¢ni pfipojky PVC 160 a nasledné do vefejné kanalizace. SplaSkova kanalizani pfipojka je
feSena v ¢asti D.2.1.

Dedtové vody ze stfechy rodinného domu budou svedeny vnéjsi dedtovou kanalizaci do
akumulaéni jimky a po té vyuzivany na pozemku investora k zalivce vegetace.Pfebytek vody bude
sveden do zasakovaciho objektu.

Oddil kanalizace feSi vnitfni a vnéjsi kanalizaci spladkovou a vnéjsi kanalizaci deStovou.




VNITRNI A VNEJSi KANALIZACE SPLASKOVA

Vnitfni a vnéj$i kanalizace splaskova je provedena v souladu s CSN 75 67 60 ,CSN EN 12056
/1-5,CSN EN 752

Svodna potrubi

Pro odvedeni splaskovych vod z rodinného domu bude vybudovan hlavni svod,ktery bude
zaustén do navrzené splaskoveé kanaliza¢ni pFipojky. Napojeni bude provedeno v misté hlavni vstupni
Sachty.Vzhledem k tomu,Ze uroven podlahy 1NP je pod hladinou zpétného vzduti jednotné stoky,bude
v Sachté osazena zpétna klapka. Pro splaskové vody ,Cerné , je nutno osadit uzavér typu 2 nebo 3.V
daném pfipadé je navrzen uzavér typu 2 v provedeni HL 715.2 v DN 160.

Hlavni svod je veden pod podlahou 1NP a déle v zemi prostorem zahrady.VnéjSi svod bude
v misté malého kryti zateplen nenasakavou izolaci.

V trase budou do hlavniho svodu napojeny vedlejSi svody odvadéjici splaskové vody
z jednotlivych odpadnich a pfipojovacich potrubi.

Vykopy pro lezatou kanalizaci budou provadény v urovni terénu po HTU.Na dné spadované
ryhy bude proveden Stérkopiskovy podsyp tloustky 100 mm , do kterého bude potrubi uloZeno.V
mistech hrdel bude provedeno vybrani ,aby roura leZela po celé délce na podsypu.Po montazi bude
potrubi obsypano Stérkopiskem 300 mm nad vrchol potrubi.V této fazi je nutné hutnéni po stranach
nikoliv na vrcholu potrubi.Po tomto obsypu je mozné zasypani prosévanou zeminou vhodnou dle CSN
73 30 50.Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni prace.Pro pokladku
potrubi plati CSN EN 1610.UloZeni potrubi bude dale provedeno v souladu s podklady vyrobce
potrubniho systému.Lezaté svody vedené v zemi jsou navrzeny z hladkého hrdlového potrubi PVC KG
systém DIN 19 534 s kruhovou tuhosti SN 8.

Zkouska vodot&snosti bude provedena dle CSN 75 67 60.

Odpadni ,vétraci a pfipojovaci potrubi

Odpadni a vétraci potrubi budou vedena pfi zdech v zakrytu nebo obezdivce .Potrubi bude
vedeno tak aby se nedotykalo zdiva.V 1NP bude cca.1,0 m nad podlahou na odpadnim potrubi
osazena Cistici tvarovka .Tvarovka bude pfistupna dvirky velikosti 150 x 150.0dpadni potrubi bude
vyvedeno nad stfechu a odvétrano. Zhlavi potrubi bude opatfeno ventilatni soupravou.Pfipojovaci
potrubi budou vedena ve zdech v drazce.Pfipojovaci potrubi je nutno vést k odpadnimu potrubi
v minimalnim spadu 3 %.

Odpadni a pfipojovaci potrubi je navrzeno z trub PP HT systém.

Zkouska plynot&snosti odpadniho a pfipojovaciho potrubi bude provedena dle CSN 75 67 60.

V\'/povéet predpokladaného prutoku splaskovych vod
dle CSN 75 67 60

soucet vypoctovych odtoku - 13,3 DU
soucinitel odtoku k -0,5

Qww =1,82 I/s



VNEJSI KANALIZACE DESTOVA

Vnéjsi kanalizace destova je provedena v souladu s CSN 75 67 60 ,CSN EN 12056 /1-5,CSN
EN 752.

Dle st.zak a vyhl.2007 § 20 a nasledné §21 odst.3c je vsakovani destovych vod na pozemcich
staveb pro bydleni splnéno jestlize pomér vymeéry Casti pozemku schopné vsakovani destové vody
k celkové vymére pozemku a/ pro samostatné stojici rodinné domy a stavby k rekreaci je min.0,4.

Svodna potrubi

Destové vody ze stfechy budou odvedeny systémem destovych svodl do akumulaéni nadrze
s pfepadem do vsaku. Svody jsou vedeny po pozemku investora v zemi.V trase budou do svodi
napojeny vnéjsi deStové odpady.

Vykopy pro lezatou kanalizaci budou provadény v urovni HTU.Na dné spadované ryhy bude
proveden Stérkopiskovy podsyp tloustky 100 mm , do kterého bude potrubi uloZzeno.V mistech hrdel
bude provedeno vybrani ,aby roura lezela po celé délce na podsypu.Po montazi bude potrubi
obsypano $térkopiskem 300 mm nad vrchol potrubi.V této fazi je nutné hutnéni po stranach nikoliv na
vrcholu potrubi.Po tomto obsypu je mozné zasypani prosévanou zeminou vhodnou dle CSN 73 30
50.Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni prace.Pro pokladku potrubi plati
CSN EN 1610.UloZeni potrubi bude dale provedeno v souladu s podklady vyrobce potrubniho
systému.

Lezaté svody vedené pod podlahou a v zemi jsou navrzeny z hladkého hrdlového potrubi PVC
KG systém DIN 19 534 s kruhovou tuhosti SN 8.

Zkouska vodotésnosti bude provedena dle CSN 75 69 09/Z1, CSN 75 67 60.

Odpadni potrubi
Destové odpady budou provedeny z plechového potrubi. V urovni terénu budou osazeny lapace
splavenin HL 600.

Akumulaéni jimka,vsak

Pro akumulaci de$tovych vod je navrZzena PP nadrz RONN CARAT XL vel.3,52 x 2,24 x 2,28 m
o0 uzitném objemu 10,0 m3.Nadrz bude vybavena nastavbou s poklopem.NadrZz se osazuje na
betonovou desku.Osazeni bude provedeno dle poZadavku vyrobce.DeStové vody z nadrze budou
vyuzivany k zalivce na pozemku investora.Pfebytek vody bude sveden pfepadem do zasakovaciho
objektu.

Zasakovaci objekt tvofi systém vsakovacich komponentid ,ENREGIS X-BOX “.Skofepinové
bloky jsou opatfeny $térbinami v plasti ,odkud se voda postupné vsakuje do okolniho terénu.Z bloku je
mozno tvofit sestavy,které se vzajemné propoji. Sestava je opatfena bezpecnostnim prepadem.Pocet
bloki bude stanoven na zakladé pruzkumu,ktery stanovy propustnost zeminy.Osazeni bloka bude
provedeno dle poZadavku vyrobce.

Posouzeni plochy k vsakovani dle §21 odst.3/

celkova plocha pozemku ............cccovvuuiiiiiiieeeenann. 1768 m2
plocha schopna k vsakovani ...............c..cceeeeuee. 1388 m?2
minimalni pomér k vsakovani dle §21 odst.3a/............ 0,4
V=1388:1768=0,78>0,40 ............ plocha k vsakovani vyhovuje

Navrh velikosti desStové jimky
F / odvodfiovana plocha/ ................. 380 m 2
Hd / denni Uhrn srazek/ ...................... 20 mm

O=FxHd =(380x20)=7,60m3........... navrzend jimka 10,0 m3 vyhovuje




VODOVOD

Objekt rodinného domu bude zasobovan studenou pitnou vodou z vodovodni pfFipojky
napojené na vefejny vodovodni fad.Vodovodni pfipojka PE 32 je FeSena v €asti D.2.1.
Oddil vodovod fesi vnitini a vnéjsi rozvod vody.

VNITRNI A VNEJSi ROZVOD VODY
Vnitfni a vngj$i rozvod vody je navrzen v souladu CSN 75 54 10,75 54 09,75 54 55, 06 03 20.

VNEJSi ROZVOD PINE VODY

VnéjSi rozvod pitné vody feSi pfivod studené pitné vody z vodomérné Sachty do objektu
rodinného domu.

Zemni prace

Vykop bude provadén jako svisla pazena ryha Sifrky 800 mm.Kryti potrubi je min.1,5 m.Zpétny
zasyp se provede zeminou vhodnou dle CSN 73 30 50 po zhutnénych vrstvach 30-40 cm.Piebyte¢na
zemina bude odvezena na skladku.Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni
KFizeni a soub&h s ostatnimi sitémi bude provedeno dle CSN 73 60 05- Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Vodorovné konstrukce

Pod potrubi na dno ryhy bude proveden piskovy podsyp t.100 mm do kterého se PE potrubi
ulozi.Pro podsyp bude pouZit pisek nebo jina vhodna sypanina s velikosti zrn do 8 mm bez ostrych
Castic.Dno vykopu bude vyrovnano a zhutnéno tak,aby potrubi po polozeni spocivalo v celé délce na
dné vykopu nebo podsypu ve spadu.Po spojeni potrubi bude potrubi obsypano vrstvou pisku 300 mm
nad vréek roury.Obsyp bude proveden v souladu s CSN 64 30 41.Dale se poloZi cca. 0,3-0,4 m nad
vrchol potrubi vystrazna folie Sifky 250mm.

Trubni vedeni
Rozvod vody vedeny v zemi je navrzen z polyetylenového potrubi v jakostni tfidé PE 100 ,
SDR 7,4 v profilu 32 x 4,4 mm.

Tlakova zkouska
Ugelem tlakové zkousky vodovodniho potrubi a armatur je prokazat t&snost smontovaného
potrubi.Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 59 11.Zkouska bude provedena na

Cistém potrubi nazahozeném zeminou.U pfipojky bude provedena jedna tlakova zkouska zkuSebnim
pretlakem p, = 1,3 Pp max. / Pp max - dle tlakovych poméru v potrubi /. Délka trvani zkousky je 10

min. pfiemz v této dobé nesmi klesat tlak a nesmi byt zZjistitelny viditelny unik vody.



VNITRNI ROZVOD STUDENE PITNE VODY :

Vnéjsi rozvod vody bude pfiveden do prostoru technické mistnosti,kde bude osazen uzavér, filtr
se zpétnym proplachem a v pfipadé vysokého hydrodynamického tlaku bude osazen také redukéni
ventil. Odtud bude rozvod pokracovat k jednotlivym odbérnym mistim.Potrubi budou vedena
v podlaze.P¥ipojovaci potrubi budou vedena ve zdech v drazce.

Potrubi vedené ve zdech bude uloZzeno do drazky ,ktera bude volna a umozni dostatecnou
dilataci potrubi.Pfed zazdénim bude potrubi uchyceno instalatnimi objimkami ,nebo zasadrovanim.

Pro rozvod studené pitné vody je navrzeno plastové potrubi PPR , S25 / PN 20
/.Technologicky postup pfi spojovani potrubi bude dodrZen dle podkladu vyrobce potrubi.

Potrubi studené vody vedené v podlaze bude opatfeno izolaci-viz tabulka.Pfipojovaci potrubi
budou opatfena izolagnimi navleky tl. 15,0 mm.

PRIPRAVA A ROZVOD TV :

Pfiprava tv vrodinném domu je FeSena v nepfimo ohfivaném zasobniku o objemu 250
l.Zasobnik je natapén ze systému tepelného Cerpadla a dale opatfen el.patronou o pfikonu 2,5 kW .
Zasobnik bude umistén v prostoru technické mistnosti.Zasobnik bude na vstupu studené vody opatien
pfipojovaci skupinou / uzaviraci ,zpétnou,pojiStovaci armaturou,manometrem,expanzni nadoboul/.
Vzhledem k vzdalenosti odbérnych mist je navrZzeno vybudovat v systému tv cirkulacni okruh
vybaveny cirkulagnim ¢&erpadlem.Ukap od pojistovacich armatur zasobniku bude sveden do
zapachové uzavéry napojené do kanalizace.

Potrubi tv a tv-c bude vedeno ve spoleénych trasach s rozvody studené pitné vody. Lezaté
rozvody budou vedeny v podlaze.Pfipojovaci potrubi budou vedena ve zdech v drazce.V trase
lezatého potrubi budou osazeny kompenzacni smycky a dale vlomech bude umoznéno dilatovani
potrubi.Potrubi vedené ve zdech bude ulozeno do drazky ,ktera bude volna a umozni dostate¢nou
dilataci potrubi.Pfed zazdénim bude potrubi uchyceno instalaénimi objimkami ,nebo zasadrovanim.

Pro rozvod teplé vody a cirkulace je navrzeno plastové potrubi PPR , S2,5/ PN 20 /.
Technologicky postup pfi spojovani potrubi bude dodrzen dle podkladu vyrobce potrubi.

Potrubi teplé vody a cirkulace vedené v podlaze bude opatfeno izolaci-viz tabulka.Pfipojovaci
potrubi budou opatfena izolaCnimi navleky tl. 15,0 mm.

MONTAZ :
Montaz ,zkou$eni a uvedeni vnitfniho vodovodu do provozu bude provedeno v souladu CSN
EN 806-4,CSN 75 54 09.

MontézZni prace na stavbé
Trubky se musi montovat a upravovat tak,aby byla zachovana pevnost trubek i spojl a jejich

Povrchy potrubi se nesmi dotykat stavebnich konstrukci.Soubézna potrubi maji byt vedena ve
vzajemné vzdalenosti podle TNI CEN/TR 16355.Armatury vnitfniho vodovodu maiji byt pFistupné pro
ovladani ,opravu a demontaz.

Potrubi vnitfniho vodovodu se musi upevnit na stavebni konstrukce / stény,stropy/ tak,aby se
zabezpecila poloha potrubi ,upevnéni pfenaselo hmotnost potrubi a odolavalo tepelnym vliviim.

Vzajemna vzdalenost podpér se stanovuje podle navodu vyrobce ,nebo podle CSN EN 806-
4.Pfi soubéhu se izolace potrubi nesmi dotykat stén,stropu a ostatnich potrubi,nebo jejich izolaci.

Pfi prostupu volné vedeného vodovodniho potrubi stavebni konstrukci se musi zabranit
pevnému spojeni s touto konstrukci / napf.ulozenim do ochranné trubky/.

Vyvody potrubi pro vytokové armatury ,nebo rohové ventily musi byt pevné pfipevnény ke
stavebni konstrukci ,napf.pomoci nasténnych tvarovek.Vyvody potrubi studené a teplé vody pro
smésovaci baterie musi byt rovnobézné a jejich vyusténi musi byt v jedné roviné .

Dodavatel vnitfniho odvodu musi objednateli predat dokumentaci skute¢ného provedeni .O
pfedani se provede zapis.



ZkouS$eni vnitfniho vodovodu

Po dokondeni montaze se musi vnitfni vodovod pfed napojenim na vodovod prohlédnout a
tlakové vyzkouSet.ZkouSeni se provadi ve tfech krocich - prohlidka potrubitlakova zkouSka
potrubi,koneéna tlakova zkouska.

Prohlidka potrubi

PFi prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté.Potrubi musi byt bez izolace / kromé
navlekové izolace /.Kontroluje se, je-li vodovod proveden dle projektu,v souladu s ustanovenim norem
,S hygienickymi pfedpisy podminkami stanovenymi stavebnim Ufadem.Zavady se musi odstranit jesté
pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkou$ka potrubi

Tlakova zkousSka se provadi po prohlidce vodovodu bud vodou,nebo suchym vzduchem,nebo
inertnim plynem / dusikem /. Pfi zkouSce musi byt potrubi a armatury nezakryté.Potrubi musi byt bez
izolace / kromé navlekové izolace /.Zkouska vodou se provadi pouze u vnitfnich vodovodu,ze kterych
je mozné viechnu vodu po provedeni zkouSky vypustit.

Tlakova zkouska potrubi vodou

Pfed tlakovou zkouskou vodou se musi vSechny useky vnitiniho vodovodu proplachnout
vodou.Pfi proplachovani musi byt vypoustéci armatury urCené pro odkaleni otevieny.

Pfed zahajenim musi byt vSechny priichozi uzavéry a regulaéni armatury ve zkuSebnim Useku
otevieny,zkousené potrubi odvzdusnéno,napusténo vodou o nejvysSim provoznim pretlaku MOP / viz.
CSN 75 5 09 ¢&l. 6.2.2,tabulka 1/ po dobu nejméné 12 h / max. 7 dnd/ a v8echny vyvody uzavieny
zatkami.

Tlakova zkouska se provadi vodou podle CSN EN 806-4 .Nejvy$si navrhovy pretlak MDP
v kPa se stanovi podle vztahu :

MDP = 1,3637 . MOP
kde je
MOP nejvy$si provozni pretlak, v kPa ,podle CSN 75 5 09 ¢&l. 6.2.2,tabulka 1
Zkusebni pretlak TP ,v kPa ,se stanovi podle CSN EN 806-4
Teplotni Cinitel odleh&eni fT=1

Tlakovéa zkou$ka potrubi vzduchem nebo inertnim plynem

PFi tlakové zkouska potrubi vzduchem nebo inertnim plynem je zkuSebni pfetlak 250 kPa bez
ohledu na nejvy$si provozni pietlak podle CSN 75 5 09 ¢&l. 6.2.2,tabulka 1.Zkusebni pretlak nesmi po
dobu jedné hodiny / doba trvani zkouSky / poklesnout o vice nez 20 kPa.Pfi vétSim poklesu je
zkou8ka nevyhovujici.

Koneé&na tlakova zkouska

Kone¢na tlakova zkouSka se provadi vodoukterou je vnitfni vodovod zasobovan. Pred
tlakovou zkouskou vodou se musi vSechny useky vnitiniho vodovodu proplachnout vodou.Zkouska se
provadi po montazi vSech zafizovacich pfedmétl ,vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi
vnitfniho vodovodu.Vodovod se pfed zkouSkou ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24
hodin / max. 7 dnG /Kone¢na tlakova zkousSka se provadi provoznim pfetlakem dosazenym
v okamziku zahajeni zkouSky.Pfi zahgjeni zkousky se uzavie uzavér na zaCatku zkouSeného
vodovodu a odecte se hodnota zkuSebniho pretlaku. ZkuSebni pfetlak nesmi po dobu jedné hodiny od
zahajeni zkouSky klesnout o vice nez 20 kPa.Pfi vétsim poklesu je zkouSka nevyhovujici.

Uvedeni vnitfniho vodovodu do provozu

Proplachovani potrubi

Nadrze a ohfivace vody se musi proplachnout nejméné dvojnasobnym objemem vody / pfi
proplachovani se v nich voda musi nejméné 2 krat vymeénit /.Po proplachnuti se musi potrubi na
nejnizSich mistech odkalit a na nejvysSich odvzdus$nit.Objem vody spotfebované pfi proplachu se
zaznamenava vodomérem.Po proplachnuti se musi prekontrolovat funkce vSech armatur a zafizeni
vnitfniho vodovodu.




PROVOZ A UDRZBA :

Provoz a udrzba vnitfniho vodovodu se provadi podle CSN EN 806-5,CSN 75 54 09.

Vnitfni vodovod musi byt stale pod pretlakem vody.Useky v nichZ probihaji opravy se mohou
doCasné uzavfit,popfipadé vypustit.PferuSovani provozu cirkulaéniho Cerpadla se nedoporucuje.Pfi
prerusovaném provozu smi byt toto Cerpadlo vypnuto po dobu celkem 8 hodin v pribéhu dne.

Dodavatel vnitfniho vodovodu musi objednateli pfedat dokumentaci dopinénou o dokumenty
osazenych zafizeni a seznamit ho s provozem a udrzbou téchto zafizeni.O pfedani se provede zapis.

K zajisténi spravné funkce vnitfniho vodovodu s ma alespon tfikrat rocné prezkouset funkce
vSech uzavéru.

Funkce zpétnych armatur musi byt kontrolovana nejméné jednou za dva roky.

Po upravach vnitfniho vodovodu teplé vody s cirkulaci musi byt zkontrolovano,zda tepla voda
cirkuluje ve v8ech okruzich.

Doporucuje se alespon jednou ro¢né vizualné zkontrolovat funkénost a stav vodomeérd.

V\'/pgétovx'/ prutok vody
dle CSN 75 54 55

Qd = 0,75 I/s = 2,70 m3/hod



ZARIZOVACiIi PREDMETY

Budou osazeny standardni zafizovaci pfedméty. Pro montaz zavésného WC bude pouzit
samonosny montazni prvek.

LEGENDA

wcC zavésny klozet ,zavésna konstrukce samonosna s nadrzi ve zdi
deska ovladaci,sedatko,izolace zvukova

U umyvadlo 8.600 mm s otvorem,sifon umyvadlovy kovovy
umyvadlové Srouby,2xrohovy ventil s filtrem
baterie umyvadlova stojankova pakova

UM umyvatko 8.400 mm s otvorem,sifon umyvadlovy kovovy
umyvadlové Srouby,2xrohovy ventil s filtrem
baterie umyvadlova stojankova pakova

DK dfez keramicky do skfifky
sifon dfezovy
baterie dfezova nasténna pakova

Vv vana
vanovy zapachovy uzaveér
baterie vanova nasténna pakova chromova

S sprcha dlazdéna s koupelnovym Zlabem a vpusti
baterie podomitkova sprchova pakova ,pevna sprchova hlavice

D diez s odkapovou plochou nerez
sifon dfezovy, 2xrohovy ventil s filirem
baterie dfezova stojankova pakova

M mycka
zapachova uzavérka pod omitku HL 405
ventil vytokovy nasténny se Sroubenim 3/4“

PR pracka

zapachova uzavérka pod omitku HL 405
ventil vytokovy nasténny se Sroubenim 3/4“

Typy zafizovacich pfedmétu a baterii budou pfed objednanim konzultovany s investorem !!!



