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UDAIJE O STAVBE

STAVBA, UCEL UZiVANi A UDAJE O OCHRANE

D.2

2.1

Jedna se novostavbu rodinného domu.

Stavba je trvala. Rodinny diim bude uzivan jako objekt pro bydleni.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tizemi.
Pozemek spada do zemédélského pidniho fondu.

POPIS STAVBY

UCEL UZiVANi STAVBY A KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

2.2

Zamérem investora (stavebnika) a obsahem projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni je
novostavba rodinného domu. Rodinny dim ma jednu bytovou jednotku (4+kk), je zastfesen
Sikmou valbovou stiechou.

Zastaveéna plocha rodinného domu: 307,0 m?
Obestavény prostor: 1627,1 m*
Uzitna plocha: 223,6 m?
Pocet funk¢nich jednotek: 1 (4+kk)

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI{

2.3

. URBANISMUS

Uzemi je regulovano Uzemnim planem obce Kiesetice (stav 2017). Pozemek je v izemnim planu
veden jako BV — plochy venkovského bydleni. Ve funkéni plose BV navrhujeme pouze Cisté
obytnou funkci. Pozadavky prostorové regulace pro plochy venkovského bydleni (BV) jsou
splnény. Vystavba je v souladu s platnym tizemnim planem obce Kiesetice.

Hlavni hmota domu s jednim nadzemnim podlazim je umisténa v severni ¢asti feSeného pozemku.
Clenity tvar domu je rovnobézny s pfilehlou hranici pozemku. Jsou dodrzeny pozadavky na
minimalni odstupové vzdalenosti od hranice pozemku i od sousednich objekta.

o ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonicky navrh klade dikaz na okolni charakter zastavby. Tvarové se jedna o rozvrzeni
hmoty do pismene ,.L*“. Diim je jednopodlazni s valbovou stfechou. Kvuli mirné svazitému
pozemku je diim na severni strané ¢aste¢n¢ zapustén do terénniho zatfezu, na jizni stran¢ je terén
upraven pomoci nasypu. Z jizni strany je na dim napojena venkovni terasa. Hmota domu je
upravena i pro dvé kryta parkovaci stani.

Fasada domu je tvorena fasadni omitkou v bilé barvé a Sedou barvou u trovni soklu. Tyto
materialy jsou doplnény stesni krytinou v podob¢ stfeSnich taSek v tmavé Sedém odstinu a
tmavymi ramy oken.

CELKOVE PROVOZNi RESENi A TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba rodinného domu obsahuje 1 bytovou jednotku umisténou v jednom nadzemnim podlazi
Soucasti domu jsou 2 kryta parkovaci stani.

Provozné je rodinny diim rozdélen na tfi zony — vstupni / servisni, spoleCenskou a intimni. Na
severni strané se nachazi vstup, technicka mistnost, pradelna, koupelna, wc a sauna. LoZnicova
cast v podobé loznice pokoji a dvou détskych pokoju je orientovana na jizni a zapadni stranu.
Hlavni obytny prostor s kuchynskym koutem a jidelnou je umistén na jizni stran¢ a plynule
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navazuje na venkovni terasu.
Stavba neobsahuje technologii vyroby.

BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

2.5

Stavba rodinného domu neni ur¢ena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s §2 vyhlasky 398/2009 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi, kterd stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu.

ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

o STAVEBNIi RESENi

Rodinny diim je feSen jako zdény objekt z vapenopiskového zdiva t1.200mm a zastieSen dievénou
konstrukci krovu ve sklonu 25° s pfesahem. Obvodové zdivo bude v celém rozsahu dodatecné
zatepleno izolaci na bazi EPS t1.250mm. Vnitini svislé délici konstrukce jsou z vapenopiskového
zdiva tl. 100 a 150mm. Stavba je zalozena na zakladovych pasech z betonového ztraceného
bednéni.

Rodinny diim je navrzen s dievénymi okny s trojitym zasklenim a bude vytapén kombinaci
podlahového vytapéni a otopnych téles.

Terasa s pergolou na jizni strané domu je navrzena z dievénych nosnych prvki a podlahou
s terasovych lamel.

. KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Vykopy a zajiSténi stavebni jamy

Po sejmuti a deponii ornice se provedou vykopy pro zakladové pasy. Vykopy lze provadét bud’
strojné, nebo rucné, kazdopadné pii finalnim odtéZovani posledni vrstvy zeminy o mocnosti cca
20-30 cm je nutné pouzit bagr s hladkou Izici, pfipadné pracovat ru¢né, aby nedoslo k naruseni
zeminy v zakladové spate. Po vyhloubeni vykopl na konecnou Uroven je nezbytné rychlé
zabetonovani zakladové spary tak, aby nemohlo dojit ke zvodnéni nebo rozbfednuti zeminy ve
spare a tim k jejimu znehodnoceni.

Zakladové konstrukce
Stavba je zalozena na zakladovych pasech z betonového ztraceného bednéni.

Svislé nosné konstrukce
Svislé obvodové konstrukce jsou z vapenopiskového zdiva t1.200mm

Konstrukce krovu
Cast domu je zastfeSena pomoci dfevénych vaznikd, ¢ast domu s obyvacim pokojem je zastieSena
dievénou konstrukci krovu

Délici konstrukce
Vnitini svislé dé€lici konstrukce jsou z vapenopiskového zdiva tl. 100 a 150mm.

Délici konstrukce
Pricky budou vyzdény z keramickych tvarnic HELUZ t1.140 mm.

. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Projekt je zpracovan dle platnych norem a pravnich predpist. Nosné konstrukce byly navrzeny
dle EN 1991-1-1 Zatizeni stavebnich konstrukci, EN 1991-1-3 Zatizeni sn€hem, EN 1991-1-4
Zatizeni vétrem, EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby, EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci - Céast 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce, EN 1997-1-1 Zakladova puda pod
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plosnymi zaklady, CSN ISO 13882 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci a EN 1504 1 az 10 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei -
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody.

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek ziiceni stavby nebo jeji Casti nebo jakakoliv dal$i poskozeni stavby v disledku
nepiipustného pretvoreni.

D.3 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
Zastavéna plocha rodinného domu: 307,0 m?
Obestavény prostor: 1627,1 m*
Uzitna plocha: 223.6 m*
Pocet funk¢nich jednotek: 1 (4+kk)
D.4 TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU
A) BOURACI PRACE
- bude jedna se o novostavbu, tudiz bouraci prace, podchytavky a jiné¢ upravy nejsou
provadény
B) VYKOPY A ZEMNi PRACE

- pred zahajenim vlastnich vykopovych praci bude provedena skryvka ornice na
budoucich zastavénych a zpevnénych plochach v rozsahu dle povoleni trvalého odnéti
ze ZPF. Ornice bude mistné¢ deponovana pro dalsi pouziti na upravu zahrady, popf.
odvezena na mistn¢ prisluSnou vetfejnou deponii.

- soucasti vystavby rodinného domu budou jednoduché vykopové prace. Stavebni jama
bude mit plosny charakter doplnény o jednotlivé zatezy pro zakladové pasy.

- dalsi nezbytné vykopové prace jsou navrzeny v souvislosti s realizaci ptipojek
inZzenyrskych siti. Jejich rozsah a zptisob provedeni je soucasti prislusSnych specialnich
¢asti projektu.

- odtézeni vykopové jamy se ptredpoklada za pomoci stfedné tézké mechanizace.
Skalniho podlozi nebude dosazeno. Ptipadné nahodné vystupy skalniho masivu budou
v mife nezbytné nejprve mechanicky rozruSeny a nasledné odté€Zeny. Rozrusovani
skalniho podlozi odstielem se vylucuje.

- docisténi zakladovych ryh bude provedeno ru¢n€ s minimalnim piedstihem pied vlastni
betonazi zakladovych past.

- menSi ¢ast vykopané zeminy bude deponovana na staveniSti pro pozd¢jsi pouziti na
zaveérecné Upravy terénu. Mistn€ nepouzitelnd zemina bude deponovana na k tomuto
ucelu vyhrazené veiejné skladce.

- hydrogeologické podminky byly vyhodnoceny jako pfiznivé — hladina spodni vody
nebude vykopovymi pracemi dosazena. Trvald expozice spodni vody ve vykopové jame
se tedy neptredpoklada, pripadné lokalni vyvéry budou spole¢né s destovou vodou
odcerpavany.

-z hlediska klasifikace slozeni se nepiredpoklada piitomnost agresivnich (hladovych)
spodnich vod vyzadujicich sekundarni ochranu stavebnich konstrukci ve styku se
zeminou

- pii provadéni zemnich praci plati v plném rozsahu ustanoveni CSN 73 3050 (Zemni
prace a dalsi vyhlasky a pfedpisy)
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE

D)

projekt zakladovych konstrukei je soucasti samostatné¢ PD

rodinny diim je zalozen na zakladovych pasech z prostého betonu C16/20 XC2
zakladové pasy vnéjSich obvodovych stén budou obloZeny tepelnou izolaci perimetru
(200 mm EPS-PER) dle PD

nadzemni casti zakladovych past a zakladové pasy obvodovych stén se vkladanou
tepelnou izolaci perimetru budou provedeny do systémového bednéni s piesnosti
stanovenou CSN pro zdivo hrubé stavby.

deska podkladniho betonu tl. 150 mm je navrZena z betonu C16/20 XC2 a bude
oboustrann¢ vytuzena KARI siti 150x150x8 mm

HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY

E)

objekt je umistén nad trovni terénu - hladina podzemni vody v dané lokalité je
v dostate¢né hloubce a neovliviiuje navrhované stavebni objekty - skutecnost vylucuje
nutnost ochrany proti podzemni (tlakové) vodé.

v lokalité nebyla zjisténa pritomnost agresivnich (hladovych) spodnich vod vyzadujici
specialni ochranu stavebnich konstrukei.

hydroizolace spodni stavby je navrzena jako izolace proti zemni vlhkosti na bazi
modifikovanych Ziviénych past 2x GLASTEK 40 SPECIAL. Veskeré spoje a
napojeni izolacnich pasd jakoz i vS§echny prostupy musi byt provedeny s maximalnim
darazem na jejich plynotésnost (vodotésnost).

ptechody izolace z vodorovnych ploch na svislé budou provedeny vyhradné pres svislé
spoje a dle detailt stavebni ¢asti PD.

napojeni izolace spodni stavby na ramy francouzskych oken a vstupnich dveti budou
provedena vyhradné bitumenovymi nebo butylbitumenovymi samolepicimi pasy s AL
povrchovou upravou. Natavovani modifikovanych asfaltovych pastu na okenni ramy
je nepripustné!

v prabéhu projektovych praci byly doposud k dispozici zavéry specialniho radonového
prizkumu. Hydroizolace spodni stavby je navrzena jako izolace proti zemni vlhkosti
s rozSifenou pusobnosti protiradonové ochrany v pasmu stifedniho radonového
indexu. V piipadé lokalniho zjisténi vyssiho nez stfedniho stupné zatiZzeni radonem,
bude ochrana objektu pfed jeho vlivem feSena kombinaci specialnich izolaci a
nezavislého systému odvétrani zakladovych a podzakladovych konstrukci a dolozena
samostatnou pfilohou stavebniho projektu.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

F)

Svislé nosné konstrukce jsou vyzdény z vapenopiskovych tvarnic KS-LP 7DF/200
tloustky 200mm na lepidlo, dodané dle technického listu vyrobce tvarnic.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

G)

veskeré nosné konstrukce budou provedeny dle stavebné-konstrukcniho i‘eSeni stavby

D.1.2

KROV

Rodinny diim je zastieSen valbovou stfechou se sklonem 25°

- Cast stfechy je feSena pomoci dievénych vazniki
- Cast stfechy nad obyvacim pokojem je feSena jako difeveény krov
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- veskeré nosné konstrukce budou provedeny dle stavebné-konstrukéniho reSeni stavby
D.1.2

STRECHA, HYDROIZOLACE

1)

- souvrstvi §ikmé stiechy RD je navrzeno jako skladana keramicka krytina s tepelnou
izolaci mezi krokvemi

- odvodnéni stfechy je zajisténo pomoci okapovych Zlabt, ze kterych je destova voda
vedena do destovych svodi

OBVODOVE STENY - TEZKY OBVODOVY PLAST (TOP)

J)

- na jednovrstvé vapenopiskové zdivo obvodovych stén RD bude aplikovan systém
dodatecného kontaktniho zatepleni (External Thermal Insulation Composite System
- dale pouze ,,ETICS*) EPS tl.250mm.
Systém ETICS bude aplikovan v zakladni tloustce 250 mm a bude opatfen finalni
tenkovrstvou silikatovou omitkou v zakladnim bilém odstinu (volba struktury omitky
vC. barevného odstinu podléha schvaleni architekta). Strukturalni omitka bude
aplikovana véetné¢ vSech podkladnich vrstev a postupti pfedepsanych vyrobcem
systému (penetrace, perlinky, lepidla apod.). Napojeni na ramy oken a dvefi bude
provedeno pies APU listy.

TEPELNA A ZVUKOVA 1ZOLACE

K)

- zaklady obvodovych stén, jejich sokly budou opatfeny tepelnou izolaci perimetru
EPS-PER t1.200mm

- obvodovy plast RD je navrzen jako tézky vicevrstvy zvenku zatepleny systémem
kontaktniho zatepleni ETICS EPS t1.250mm

- tepelné izolace stiesni konstrukce jsou z mineralni viny v celkové tloustce tl. 300 mm.

- pro tepelnou izolaci podlah na terénu v 1.NP jsou pouzity desky ze stabilizovaného
expandovaného polystyrenu EPS-100Z

- piicky jsou navrzeny jako zdéné 100-150 mm a vyhovujici pozadavkim CSN na
vzduchovou nepriizvucnost konstrukei.

VNITRNI DELICi KONSTRUKCE

L)

- vnitini pficky jsou navrzeny jako vyzdivané nenosné vapenopiskové tvarnice KS-LP
8DF/115 tl.115mm

PODLAHY

M)

- vnitini podlahy v 1. NP jsou navrzeny jako plovouci s tepelnou izolaci z EPS-100Z (tl. dle
vykazu skladeb). Roznaseci vrstvu tvoii anhydritova stérka (tl. dle vykazu skladeb).

VNEJSi POVRCHY

- Fasada domu je tvorena fasadni omitkou v bilé barve.

- klempiiské prvky budou realizovany v systému titanzinkového plechu. Prvky budou
opracovany piedepsanym zpiisobem a za dodrzeni klempiiské normy CSN 733610 a
technologickych ptedpisti konkrétniho vyrobce.
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VNITRNi POVRCHY

0)

- vnitini vapenocementové omitky budou Stukovany a opatfeny finalnim natérem v
odstinu dle projektu interieru. Pro upravu Stuk rohti a osténi oken budou vzdy
aplikovany zpeviovaci rohové listy pro SDK. Napojeni Stukti na ramy oken a
venkovnich dveti budou vzdy provedena prostfednictvim APU-list

- vkoupelnach, WC a pfisluSenstvi budou provedeny keramické obklady formatu a typu
dle projektu interieru

- podlahové krytiny jsou navrzeny jako HDF laminat celoplo$né lepeny tl. 15 mm ve
vSech obytnych mistnosti

- keramicka dlazba typu a v barvach dle projektu interiéru bude pak navrzena v 1.NP
v koupelné, WC, technické mistnosti, pradelné, spizi a zadvefi, ve 2.NP v koupelnach a
WwC

VYPLNE OTVORU - OKNA, DVERE

P)

- vstupni dvere dle dodavatele a vybéru investora
- okna dle dodavatele a vybéru investora
- vnitini dvere dle dodavatele a vybéru investora

KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

Q)

- klempifské prvky budou realizovany v systému titanzinkového plechu. Prvky budou
opracovany piedepsanym zptisobem a za dodrzeni klempifské normy CSN 733610 a
technologickych ptedpisti konkrétniho vyrobce

KOMINY, ODKOURENi A ODVETRANI MIMO PD VzT / UT / ZTI

R)

- pro odvod koufe a spalin z kotle na tuhd paliva je navrZen systémovy komin Schiedel
Absolut. Komin bude proveden dle CSN 73 4201.
- nucené vétrani z koupelen bude vyvedeno piimo na fasadu domu

VENKOVNIi PLOCHY

S)

- nazpevnéné plochy pied vstupem do objektu budou pouzity betonové dlazby tl. 60 mm se
souvrstvim podkladni plochy pro pési.

- na zpevnénou plochu pro parkovaci venkovni stani jsou pouzity zatraviiovaci tvarnice se
souvrstvim podkladni plochy pro pojezd vozidel do 3,5t

- na zahrad€ je navrzena dievéna terasa typu decking z terasovych lamel 145/25 mm
s podkladnim roStem 75/45 mm a $térkovym podsypem tl. 130 mm

- obrys budovy na terénu je navrzen z pasu vymyvaného kac¢irku F16-32

- stavajici zelené plochy poSkozené stavebnimi pracemi jakoz i plochy nove¢ navrZzené budou
pokryty ornici tl. min. 150 mm a zatravnény

STANDARDY ZARIZOVACICH PREDMETU TzB

T)

- zafizovaci pfedméty budou vybrany dle navrhu investora, ptipadné navrhu interiéru

DOKONCOVACI PRACE A CINNOSTI SOUVISEJICi S PREDANIM STAVBY

- soucasti dodavky dle tohoto projektu je i celkovy tiklid po dokonéeni praci.
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D.5 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCIi A VYPLNi
OTVORU

Stavba je navrZena v souladu s piedpisy a normami pro usporu energii a ochrany tepla. Spliiuje
pozadavek normy CSN 73 0540 a pozadavky §7a zakona &. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon
¢. 406/2000 Sb. o hospodafeni s energiemi. Dokumentace je dale zpracovana v souladu s
vyhlaskou 78/2013 Sb. Skladby obvodovych konstrukei budou splitovat pozadavky normy CSN
73 0540-2 na doporuceny soucinitel prostupu tepla Uy dop.

Objekt bude proveden v nizkoenergetickém standardu.

Na objekt je zpracovan PENB.

D.6 VLIV NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude mit pfimy vliv na okolni pozemky a stavby.

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi a odpovida ustanovenim zakona €. 17/1992 Sb.
O Zivotnim prostiedi, zakona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, zakona
€. 114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim predpisim.
Stavba neovlivni feSeni dopravy v klidu v bezprostfednim okoli. Realizaci stavby nedojde
k zaznamenatelnému navyS$eni intenzity dopravy na vefejnych komunikacich.

V projektu jsou navrzena opatfeni na minimalizaci prasnosti v pribéhu vystavby (skrapéni
prasnych ploch, ocista vozidel vyjizd€jicich z prostoru stavenisté, prubézna ocista komunikaci
znecisténych v souvislosti se stavbou, zakryvani ndkladniho prostoru vozidel odvazejicich prasny
material apod.). Zatéz zivotniho prostiedi plosnymi zdroji je nevyznamna.

D.7 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN

Nebudou provadény asanac¢ni ani demoli¢ni prace. Soucasti Uiprav a ptipravy pozemku nebude
vykaceni zadnych vzrostlych stromtl. Zeleni v blizkosti stavby bude chranéna pfed poskozenim
dle ustanoveni CSN 839061 Technologie vegeta¢nich Giprav v krajing — Ochrana stromd, porosti
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

D.8 POUZITi MATERIALU A TECHNOLOGII

Je vseobecné pozadovano pouziti vyrobkli a materialovych systémt vybavenych pfislusnym
prohlasenim o shod¢€ v souladu s §13 zakona ¢.22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpist. Pii
provadéni je nutno dodrzovat pozadavky prislusnych technickych norem a podminky aplikace
udavané vyrobci materialu.

V projektové dokumentaci pro provedeni stavby a pro zadani stavby a jejich dil¢ich ¢astech jsou
specifikovany konkrétni typové vyrobky. Tyto specifikace jsou nahrazenim obecnych technicko
uzivatelskych a srovnavacich standardd a urcuji technické, funkéni a estetické parametry
pozadovaného feseni. V pfipad¢ pouziti jiného vyrobku je dodavatel povinen dodrzet standard
vlastnosti definovany ptivodnim navrhem a dolozit jeho soulad s pozadavky PD. Jakakoliv zména
oproti PD podléha protokolarnimu schvaleni objednatele a autora projektu (GP), a to i v ptipadé
neprovadéni autorského dozoru.

D.9 STAVENISTE

Stavenisté bude zfizeno pouze na misté trvalého zaboru, a to pozemcich stavebnika.

Bude provadéno dasledné docisténi dopravnich prostiedkii pred jejich opusténim stavenisté a
pribézné ¢isténi uzivanych vefejnych komunikaci.

Kratkodobé zabory stavenist¢ budou v mistech kontaktu s vefejnym prostorem vymezeny
prenosnymi zabranami, prechodnym dopravnim znaCenim nebo jinym nalezitym zpisobem.
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Stavenisté bude oploceno s vyuzitim systému docasného oploceni. Tim bude zamezeno moznosti
zranéni a ohrozeni zdravi nepovolané vefejnosti.

Ptisun materialu z ptilehlych komunikaci. Dodavatel zajisti zabezpeceni stavenisté a stavebniho
materialu. Zafizeni stavenisté bude napojeno na pfipojné body s vlastnimi do¢asnymi odbérnymi
misty a stavebnim métenim.

Vznikajici odpad bude dodavatelem soustfed’ovan a likvidovan do tfidéného odpadu v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatnimi souvisejicimi ptedpisy:

- Stavebni odpad bude skladovan ve velkoobjemovych kontejnerech na plose uzavieného
staveni$té. Kontejnery budou zajistény proti nezadoucimu znehodnoceni a tiniku. B€hem
prepravy zajisti dopravce zakryti kontejnerti plachtou a piipadné odstranéni odpadd
uniklych béhem piepravy.

- K odvozu a nasledné likvidaci odpadu bude najata spolecnost opravnéna k nakladani se
stavebnim odpadem dle zakona ¢.185/2001 Sb. Recyklovatelné suroviny (dfevo, papir,
kov apod.) budou v pribéhu vystavby vytfidény a odvezeny do sbérny surovin k
naslednému vyuziti.

- Nakladani s nebezpecnym odpadem — stavebnim materidlem obsahujicim azbest — se
bude fidit zvlastnimi piedpisy a bude provadéno dle ustanoveni samostatnych kapitol této
dokumentace. Po dobu trvani azbestového nebezpeci budou zafizeni stavenisté, jeho
provoz i fizeni plné podtizeny pfedpisim a pozadavkim projektu technologie odstranéni
a nakladani materidlu obsahujiciho azbest schvaleného mistné piislusnou hygienickou
stanici.

D.10 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pti stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v ptislusnych
ochrannych pasmech.

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim piedpisti o bezpecnosti
prace, jmenovité nafizenim vlady ¢islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich a zakonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci a dale jak je uvedeno v piislusnych ¢astech stavebniho feSeni projektové
dokumentace.

Pro rodinny diim neni nutno zpracovavat plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
podle zakona o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Montézni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi byt zahajeny
pouze po nalezitém pievzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou urcenou k fizeni montaznich
praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny
zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoziiovalo bezpecné
provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a spliovalo pozadavky
stanovené v priloze ¢islo 1 nafizeni vlady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb., zakona
¢islo 388/1991 Sb., natizeni vlady cislo 61/2003 Sb., zakona Cislo 185/2001 Sb., zédkona cislo
201/2012 Sb., zakona ¢islo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a natizeni, jakoz predpisi
souvisejicich.

Zatizeni staveniSté musi splilovat pozadavky nafizeni vlady ¢islo 361/2007 Sb., a zakona cislo
262/2006 Sb., Zakonik prace v uplném znéni.
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