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TECHNICKA ZPRAVA

1-UVvOD, PODKLADY

Projekt fesi vytapeni rodinného domu. Jako podkladl pro vypracovani projektu bylo
pouzito dokumentace stavebni CcCasti, piisluSnych norem, ptedpisi a pozadavki
zadavatele dokumentace.

Vytapéni je navrzeno pro min. venkovni teplotu —-12°C a nepieruSovany zpusob
vytapéni.

2- OTOPNY SYSTEM

Je navrZen otopny systém teplovodni s nucenym ob&hem topné vody a teplotnim
spadem 45/31 °C. Maximalni tepelny vykon stanoveny dle CSN EN 12831-1 ¢&ini
11,05 kWw.

3 — ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla bude kompaktni tepelné Cerpadlo vzduch —voda Convert AW 14P
dodavané firmou KUFI INT s.r.o. Plzefi. Vnitini jednotka a akumulaéni nadoba s el.
topnou tyci 6 kW budou o0sazeny Vv technické mistnosti. El. topna ty¢ bude slouzit pro
dotop pfi nizkych teplotdch a zalohovani zdroje tepla.

Venkovni jednotka bude osazena vné objektu. Chod tep. Cerpadla bude ovladan
regulatorem /dodavka TC/. Ekvitermni regulace bude korigovana dle vnitini teploty
Vv uréené mistnosti.

Setizeni regulace v¢. uvedeni do provozu bude provedeno dodavatelskou firmou.
Jisténi systému bude pojistnymi ventily a expanzni nadobou s membranou.

Voda pro plnéni systému bude chemicky upravena a odplynéna s piihlédnutim k CSN
07 7401.

4 - OTOPNA TELESA ,ROZVOD POTRUBI

Otopné télesa jsou navrzena na zakladé vypodtu tepelného vykonu dle CSN EN
12831-1 pii dodrzeni tepelného odporu stavebnich konstrukci danych projektem
stavebni ¢4sti a CSN 73 0540-2:2011.

Piedevsim je nutno dodrZet nasledujici hodnoty:/uvazovany ve vypoctu/

obvodova sténa U=0,151W. m2 K1

stfecha U=0,179 W. m2 K1

strop U=0,167 W. m2, K1

podlaha na rostlé zemi U=0,171 W. m=2 K1

venkovni okna -stie$ni Uw=1,000 W. m-2, K ,i=0,25.10"* m? Pa®%’
Uw=0,850 W. m-2. K1 ,i=0,25.10"* m? Pa®¢’

dvete Ud=1,200 W. m 2. K ,i=0,25.10"* m3 Pa%¢’

Jako hlavni zplsob vytdpéni je zvoleno podlahové. Té¢lesa budou osazena
mistnostech, kde podlaha nestaci svym vykonem pokryt tep. ztratu.

Jednotlivé podlahové plochy budou samostatné uzaviratelné na rozdé€lovacich a
sbéracich ve sktinkach v tech. mistnosti. Zakonceni jednotlivych okruhti bude na
rozdélovaci prutokoméry na sbéraci ventily s piednastavenim.



Uréené okruhy budou fizeny dle wvnitini teploty termostatem / v OP budou osazena
krb. kamna/.

V koupelné a vsauné bude osazeno trubkove téleso Linear sel. top. télesem.
V nejvysSich mistech bude rozvod odvzdu$nén, v nejniz§ich odvodnén. Rozvod
potrubi bude proveden z trubek ze sitovaného polyetylenu Giacomini , napojeni skiini
podlah. vytapéni z trubek ALPEX a z médénych trubek.

Rozvody podlahového vytapéni budou provedeny z trubek g 16x2 mm.

Rozvody budou navrzeny pro pouziti obéhovych cerpadel osazenych v technické
mistnosti.

Pifi montdzi trubek je nutno bezpodmine¢né dodrzet technologicky postup dany
vyrobci trubek /predevsim s ohledem na tepel. roztaznost trubek/.

Cely otopny systém je nutno po namontovani propldchnout /pii naplno otevienych
ventilech a Sroubenich/ a vyzkouset tlakem dle CSN 06 0310.

Cwwvr

5- OHREV TeV

Ohiev teplé vody bude celoro¢né zajistén piednostné zTC v V nepfimotopném
zasobniku o obsahu 250L osazeném Vv technické mistnosti. El. ohfev bude vyuzivan
jen pro potiebu teplotni desinfekce a pii ev. poruse TC.

6 - IZOLACE POTRUBI , NATERY

Potrubi vedené podlahou k otopnym télesim /pod SD/ a rozvody v tech. mistnosti
bude tepelné izolovano navlekovou izolaci v tl. 13 mm.

Tloustky izolaci jsou stanoveny optimalizatnim vypoctem ve smyslu vyhlasky
¢.193/2007Sb.

Télesa budou dodéna v¢. natéru.

7- MONTAZNI PODMINKY

-armatury osazovat po prezkousSeni funkce

-potrubi osazovat v ptedepsaném spadu, opatfit zavésy dle dimenzi

Funkci zafizeni pfed uvedenim do provozu ovéfit zkouskami dle CSN 06 0310, CSN
060830, Vyhl. 48/82 Sb.

Pokud dojde béhem montaZze k odchyleni od projektu, je nutnd konzultace
s projektantem.

8 - POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
ZTI:

-zajistit odpady od pojistnych ventilii

-zajistit odvod kondenzéatu od venkovni jednotky
-zajistit privod vody pro plnéni systému

elektro:
-zapojeni regulace TC V¢. serizeni a uvedeni do provozu opravnenou firmou



POVRCHOVE UPRAVY PODLAH

¢. mistnosti povrch. Uprava
106,107,108,109,110,111,112 keramicka podlaha 10 mmm
R=0,011 m2.K/W
101,102,103,104,105,113 dievo tvrdé tl. 15 mm s atestem
pro podlah. vytapéni ptilepena
k podkladu Rmax=0,085 m2K/W

Pro vySe wuvedené povrchy byl zpracovdn vypocet podlahového vytapéni
s piithlédnutim k pfedpokladanému rozmisténi nabytku-vestavné skiin€¢ a zafiz.
pfedméty. Je ptfedpokladany nabytek na nozic¢kach.

V ptipadé vétsiho zastinéni podlahy, by bylo nutné piidavnd télesa ptepocitat dle
skute¢ného stavu.



Vypis materialu

tepelné Cerpadlo vzduch-voda Convert AW14P— 1sb
venkovni a vnitini jednotka v¢. propojeni osazeného v chranicce,

ob¢h. ¢erpadla ve vnitini jednotce, regulace, konzole pod venk. jednotku,

mont. sada, propoj. vedeni, Séfmontaz

dodavka KUFI INT Plzen

kombinovany zasobnik - ak. nadoba ANU150 s el. patronou 6 kW s regulaci + 1sb
nepfimotopny zasobnik ACH 250/2,45m2 s el. patronou 2,5kW - v¢. tep. izolace

dodavka KUFT INT Plzen

rozdélovaci ventil MUT SF 25- dodavka KUFI INT Plzen 1sb
obéhové Cerpadlo Grundfos Alpha 2 25-60 1ks
tlakova ex. nddoba s membranou Reflex 25L/100 kPa 1ks
kulovy kohout k exp. nadobé MK G %- Reflex 1 ks
kulovy kohout R 250, G 1 8 ks
kulovy kohout s filtrem a magnetem G1 1 ks
odlu¢ovac¢ mikrobublin, necistot a kalu DN 25 Extwin Refllex 1sb
odvzdusnovaci ventil G3/8 1 ks
vypoustéci kohout R 608 , G %2 7 ks
automaticky odvzdusiiovaci ventil se zpétnou klapkou G 3/8 2 ks
teplomér @60 s jimkou , rozsah 0-120°C 7sb
manometr rozsah 0-400 kPa 1sb
pojistny ventil Meibes G 1/2-3/4-oteviraci pietlak 250 kPa 2 sb
Sroubeni Ve 4300 -G 1 11 ks
zpétna klapka EURA -G 1 2 ks
médeénd trubka Supersan 22x1 v¢. fitinek 1m
meédeénd trubka Supersan 28x1 v¢. fitinek 24 m
potrubi plastové Giacomini R 996 PEX 16x2 778 m
potrubi plastoveé Giacomini R 999 ALPEX 26x3 17m
potrubi plastové Giacomini R 999 ALPEX 32x3 32m
piislusenstvi rozvoda Giacomini

rad. pfipojka L 16x2-16/300 v¢. objimek 4 ks
fix. ohyb 90° - 16 40 ks
T kus 32-26-32 v¢. objimek 2 ks
koleno 90°- 26 v¢. objimek 6 ks
koleno 90°- 32 v¢. objimek 12 ks
prechod 32-G1 v¢. objimek 2 ks
piechod 26-G3/4 v¢. objimek 2 ks
pocet a druh fitinek bude upraven dle zpiisobu montaZe

R1 -rozdélovac, sbéra¢ DYNACON —ECLIPSE - 7 cestny v¢. skiin¢ pod omitku 1sb
vel. 3 ,pfip. set 2, 14x adaptér na tr PEX 16x2

5x termopohon EMOtec /NO-230V/ -smycky 101-01,02,03,04,05, rozvadéc pro

regulaci /230V, 1x termostat P digitalni

R2 -rozdélovac, sbéra¢ DYNACON —ECLIPSE - 8 cestny v¢. skiin¢ pod omitku 1sb
vel. 3 ,pfip. set 1, 16x adaptér na tr PEX 16x2

4x termopohon EMOtec /NO-230V/ -smyc¢ky 102,103,104,107, rozvadé¢ pro

regulaci /230V, 4x termostat P digitalni

ochranna trubka 77m
plastifikator 46 L
dilata¢ni paska K362 235m




dilatacni profil W872 25m
systémova deska- Giacomini R 982Q, R=50 mm , celk. tl. 37 mm 209 m?
piidavna tep. izolace - dodavka stavba

otopna télesa trubkova se sttedovym pfipojenim Radik Linear MAX 1sb
KLM 1820x750 M, el. topna ty¢ 700W v¢. integrovaného regulatoru

otopna télesa trubkova se sttedovym pfipojenim Radik Linear MAX 1sb
KLM 1820x600 M, el. topna ty¢ 600W v¢. integrovaného regulatoru

armatura HM pro stied. pfipojeni - rohova G1/2 v¢. svérného Sroubeni 2sb
s opérnym pouzdrem na tr.16 a krytky, bila, termostaticka hlavice

navlekovd izolace Mirelon PRO tl. 13 mm- 18x13 32m
navlekovd izolace Mirelon PRO tl. 13 mm- 22x13 1m
navlekova izolace Mirelon PRO tl. 13 mm- 28x13 41m
navlekovd izolace Mirelon PRO tl. 13 mm- 32x13 32m




Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: RD
Misto: Kresetice Zadavatel:  Vaclav Rasendorfer
Zpracovatel:  Jaroslav Janda, projekty vytapéni, VZT
Zakéazka: RD_Kresetice_Rasendorfer.STV Archiv:
Projektant: J.Janda Datum: 15.7.2019
E-mail: janda.projekty@seznam.cz Telefon: 608854940
t.= -12 °C t, = 20,5 °C Nsg = 2,0 systém rozmérd: E - vnéjsi
podl. &.m. ucel Usek f; n, Vo Vnso Vmech fru
°C m3.ht m3.h1 m3.h1
USEK 1
1 101 ob. pokoj 1 22 0,5 117,0 28,1 0,0 0
1 102 pokoj 1 20 0,5 26,7 6,4 0,0 0
1 103 pokoj 1 20 0,5 23,5 5,6 0,0 0
1 104 loZnice 1 22 0,5 27,0 6,5 0,0 0
1 105 Satna 1 18 0,5 13,3 2,1 0,0 0
1 106 wC 1 20 0,5 2,6 0,0 0,0 0
1 107 sauna 1 24 0,5 23,6 3,8 0,0 0
1 108 koupelna 1 24 1,5 43,0 3,4 0,0 0
1 109 zadvefi 1 15 0,5 13,1 2,1 0,0 0
1 110 tech. mistnost 1 15 0,5 7,0 11 0,0 0
1 111 pradelna 1 18 0,5 10,4 2,5 0,0 0
1 112 chodba 1 15 0,5 7,3 1,2 0,0 0
1 113 chodba 1 18 0,5 38,7 6,2 0,0 0
¢.m. Usek Vi Api Hrm Hvm D Dym Drpm Dyim Qcm Q.
m3 m?2 WI/K W/K W W W W W w
USEK 1
101 1 234,0 54,4 71 40 2413 1353 0 3766 3766 0
102 1 53,4 19,8 11 9 363 290 0 654 654 0
103 1 47,1 17,4 11 8 351 256 0 608 608 0
104 1 54,1 20,0 23 9 794 313 0 1107 1107 0
105 1 26,5 9,8 7 5 202 135 0 337 337 0
106 1 51 1,9 1 1 26 28 0 54 54 0
107 1 47,2 17,5 21 8 770 289 0 1059 1059 0
108 1 28,7 10,6 16 15 588 527 0 1115 1115 0
109 1 26,2 9,7 10 4 262 120 0 382 382 0
110 1 13,9 5,2 6 2 158 64 0 222 222 0
111 1 20,7 7,7 11 4 336 106 0 442 442 0
112 1 14,6 54 5 2 140 67 0 206 206 0
113 1 77,5 28,7 23 13 700 395 0 1095 1095 0
¥ Usek 1 USEK 1 649,0 208,1 217 120 7 103 3942 0 11 046 11 046 0
Legenda
Vnp - hygienicka vyména vzduchu
Vn50 - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
®Tm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
®ym - tepelna ztrata mistnosti vétranim
DRHmM - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani uginkd preru$ovaného vytapéni
®HLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qecm = ®HLM +Qz
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