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oznaceni stavebni rozméry — schema popis

o
@ N Vnitkn1 podlaha v 1.NP:
(zadveri, koupelna, wec, sauna, kuchyng, tech.)
o
NN \\ =l KERAMICKA DLAZBA
S celoplodné lepend rektifikovana (15mm)

100
300

GIACOMINI (37mm)
TEPELNA IZOLACE EPS (100mm)
TEPELNA IZOLACE EPS (100mm)

HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY
2x GLASTEK 40 SPECIAL

PENETRACNI NATER (PENETRAL)

/) PODKLADNI BETON (150mm)
" e 7 +KARI SIT 150/150/8

PUVODNI ZEMINA — ZHUTNENA PLAN

ANHYDRITOVA STERKA (40mm)
PODLAHOVE VYTAPENI

100
450

'8

|

0\
N

150

VnitrnT podlaha v 1.NP:
(obyvaci pokoj, loZnice, pokoje, chodba)

15

KERAMICKA DLAZBA
celoplodné lepend rektifikovana (15mm)

AN
ANHYDRITOVA STERKA (40mm)
= PODLAHOVE VYTAPENI

37!40

0

1

300

GIACOMINI (37mm)
TEPELNA 1ZOLACE EPS (100mm)
TEPELNA 1ZOLACE EPS (100mm)

HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY
2x GLASTEK 40 SPECIAL

PENETRACNI NATER (PENETRAL)

100
450

'8

e T PODKLADNI BETON (150mm)
s 7 +KARI SIT 150/150/8
r (@]
o /* w0 PUVODNI ZEMINA — ZHUTNENA PLAN
S
I
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oznaceni stavebni rozméry — schema popis

@ Vnéj&i podlaha v 1.NP:
(terasa)

P
~"ﬂ"‘§§;”‘*”ﬂ" TERASOVA PRKNA — sibirsky mod¥in (25mm)
motreno dle odstinu drfevéné podlahy v int.
O A A ROZNASECI ROST (70/45mm)
IO S Vo SR KLADECI VRSTVA (30mm F4—8)
. Yy 4 DRCENE KAMENIVO (100mm F8—16)
< 9 PUVODNI ZEMINA — ZHUTNENA PLAN
44 4 v pa) 4 <

@ SDK podhled 1.NP:
(nad 1.NP)

ZAKLOP Z 0SB DESEK
TEPELNA IZOLACE — mineralni vina (100mm)

~ . e ) ,
N DREVENY HAMBALEK/VAZNIK 180/100mm
s vloZenou tepelnou minerd@ini izolaci (180mm)
PARONEPROPUSTNA FOLIE
S SDK PODHLED
)
©
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oznaden’

stavebni rozméry — schema

popis

E

40 |40 |

180

100

Stresni plast:

(zatepleny)

PALENA STRESNI TASKA

DREVENE LATE 40/60mm

DREVENE KONTRALATE 40/60mm
POJISTNA PAROPROPUSTNA HYDROIZOLACE

DREVENA KROKEV 180/100mm
s vloZenou tepelnou minerélni izolaci (180mm)

PODKROKEVN[ TEPELNA IZOLACE
mineralnt vina (100mm)

PARONEPROPUSTNA FOLIE
SDK PODHLED

40 |40 |

180

Stresni plast:

(nezatepleny)

PALENA STRESNI TASKA

DREVENE LATE 40/60mm

DREVENE KONTRALATE 40/60mm
POJISTNA PAROPROPUSTNA HYDROIZOLACE
DREVENA KROKEV/VAZNIK 180/100mm
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oznaden’

stavebni rozméry — schema

popis

O

ext.

250

450

T
A

200

int.

Obvodové sté&ny v 1.NP:

FASADNI OMITKA
(textura a barevnost dle vybéru)

TEPELNA IZOLACE EPS (250mm)
syst. kontaktniho zatepleni ETICS

VAPENOPISKOVE ZDIVO (200mm)
VNITRNI OMITKA TENKOVRSTVA
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