TECHNICKA ZPRAVA

AKCE : NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
KRESETICE,&.parc.415/39

Ve

KANALIZACNIi PRIPOJKA SPLASKOVA
VODOVODNI PRIPOJKA

UVvOD :
Shora uvedena akce byla vypracovana na zakladé téchto podkladu
-pfedanych stavebnich pland hlavnim projektantem akce
-ovéfeni stavajicich inZzenyrskych siti
-podklady pro napojeni na kanaliza¢ni stoku vydané spravcem sité¢ VHSKH
-podklady pro napojeni na vodovodni fad vydané spravcem sité VHSKH

NAVRH RESENI :

KANALIZACNI PRIPOJKA SPLASKOVA

PFipojka bude provedena dle CSN 75 61 01 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky, CSN EN 1610
Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouSeni,Podklady spravce sité Vodohospodarska
spole¢nost Vrchlice-Male¢ a.s. / Technické pozadavky pro napojeni kanaliza¢ni pfipojky.Technické
informace od vedouciho provozu kanalizace p. R.Jansi .Zamérfeni hloubky kanalizace p.Buriankem /.

Kanaliza¢ni pfipojka bude odvadét pouze splaskové vody.V Zadném pfipadé neni mozno do
splaskové kanaliza¢ni pfipojky svadét destoveé vody ze stfech nebo ze zpevnénych ploch. Pro rodinny
diim bude vybudovana splaskova kanalizaéni pfipojka z PVC potrubi d 160 v SN 12 v délce
11,0m.Pfipojka bude zausténa do vefejné jednotné kanalizaéni stoky KT DN 300 prochazejici
v chodniku na protéjsi strané komunikace 11/337.

PFipojka bude napojena do nové navrzené prichodky IN-SITU DN 160 osazené v horni tfetiné
stoky.Pro osazeni priichodky bude na stoce odvrtan jadrovym vrtakem otvor s pfesnosti vyvrtu +1
mm, -0 mm.Priichodka bude osazena mimo Sachtu a mino hrdla.Napojeni bude provedeno spravcem
site VHSKH p.Tvrdikova tel.725 452 735.

Pfipojka bude vedena v chodniku ¢.parc.337 v délce 1,0 m ,v komunikaci €.parc.337 v délce
6,0 m, v krajnici ¢.parc.337v délce 3,0 m, v zeleni ¢.parc.415/39 v délce 1,0 m.

V prostoru pod komunikaci 11/337 bude potrubi vedeno v délce 7,00 m v protlaku.Startovaci
Sachta bude provedena v prostoru krajnice a na pozemku investora,cilova Sachta v prostoru
chodniku.Protlak bude proveden technologii beranéni ocelovych trub DN 219 mm s naslednym
odstranénim zeminy a vyc¢isténim.Ocelovou troubou budou protazeny kanalizaéni trubky PVC KG 160.

Ostatni potrubi bude vedeno v otevieném vykopu.

Pro moznost revize a Cisténi pfipojky je na pozemku investora navrzena hlavni vstupni Sachta
DN 1000 mm .Sachta je navrzena z prefabrikovanych $achtovych dilé DN 1000 mm.Poklop je navrzen
DN 600,B125. Vzhledem k tomu,Ze uroven podlahy 1NP je pod hladinou zpétného vzduti jednotné
stoky,bude v Sachté osazena zpétna klapka. Pro splaskové vody ,Cerné , je nutno osadit uzavér typu 2
nebo 3.V daném pfipadé je navrZzen uzavér typu 2 v provedeni HL 715.2 v DN 160.

Pfed zasypanim potrubi bude pfizvan provozovatel kanalizace k pfebirce kanaliza¢ni pfipojky.




Zemni prace
Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni prace, CSN EN 1610

Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni.

Pfed zapocCetim vykopovych praci zajisti investor vytyCeni v3ech dotCenych podzemnich
siti.KFfiZzeni a soub&h s ostatnimi sitémi bude provedeno dle CSN 73 60 05 - Prostorové usporadani
siti technického vybaveni. Vykop mimo protlak bude proveden jako pazena ryha Sifky 1,0 m.Statické
posouzeni pazeni zajisti provadéci firma. Pfi vykopu se bude postupovat proti sklonu pfipojky.Pfi
vykopech je nutno zajistit osu a vySkové uloZeni pfipojky. Po hrubém vykopu je nutno odstranit
v§echny nerovnosti dna ryhy a upravit dno do pfedepsaného sklonu viz.podélny profil.Vykopové prace
budou provadény strojni technikou, v mistech styku s podzemnimi sitémi bude provedeno rucni
dokopani!

Po skonéeni montaznich a zemnich praci bude dotéeny povrch uveden do pivodniho stavu.

LozZe pod pripojkou

Bude provedeno dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pFipojek a jejich zkouseni,
CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizaéni pripojky.

Trubky budou do vykopu uloZeny na zhutnéné Stérkopiskové loZze o minimalni tloustce 100 mm
v kamenitém podloZi 150 mm.Zrnitost podloZni vrstvy je maximalné 8 mm.Uhel uloZeni musi byt vétsi
nez 90%/parametr b dle EN 1610/.Trubky musi na terénu lezet v celé délce ,je nutné zabranit vzniku
bodovych styku ve vy€nivajicich horninach.Pod hrdly bude provedeno vzdy vybrani zeminy.

Zasyp potrubi v u€inné vrstvé

Bude provedeno dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza&nich pFipojek a jejich zkouseni,
CSN 75 61 01 Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky.

Jako uéinna vrstva se oznacuje vrstva zeminy do 300 mm nad horni okraj trubky.Zemina se zde
sype z pfiméfené vysky,aby nedoSlo k poskozeni potrubi.Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach
max.150 mm,vzdy po obou stranach potrubi.Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly,nehutni se
nad vrcholem trubky.Je tfeba dodrzet pfedepsany minimalni stupef hutnéni.Pro nesoudrzné zeminy
95%,pro soudrzné zeminy 92%.V celé uc€inné vrstvé bude pouzit Stérkopisek o zrnitosti max.8 mm.P¥i
hutnéni je nutno dbat na to,aby se potrubi vySkové nebo smérové neposunovalo.Zvlasté dobfe je
nutno hutnit do dosazeni vySe alespori jedné tfetiny priméru trubky.PFi pouziti pazeni je nutno pazeni
vytahovat po ¢astech - vzdy o vySku ktera se bude nasledné hutnit.

Hlavni zasyp potrubi

Bude provedeno dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pFipojek a jejich zkouseni,
CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky.K zasypu bude pouzit material ktery je mozno bez
potiZi zhutnit,pfednostn& hrubozrnny material nebo material se smisenym zrnem dle CSN 72 10
02.Velikost ¢astic /kamenu/ se doporuc¢uje max.150 mm.K dosazZeni pozadovaného hutnéni se pouziji
vhodné mechanismy.Tloustka hutnici vrstvy bude uréena dle druhu hutniciho mechanismu a druhu
zeminy v rozmezi 150-300 mm.Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kriteria zhutfiovani dle CSN 72
10 06.

Trubni vedeni

Pro kanaliza¢ni pfipojku je navrzeno hrdlové potrubi PVC KG systém DIN 19 534 v SN
12.Trubky jsou spojovany pomoci hrdlovych spoju.Pfed spojovanim potrubi je nutno zkontrolovat
trubky i tvarovky zda jsou Cisté a neposkozené.Krouzky nesmi byt znecCisténé.Pfi spojovani bude
zkoseny konec potrubi namazan specialnim mazadlem.Po nasunuti bude u kazdého hrdla zajistén




ZkousSka vodotésnosti

Bude provedena dle CSN 75 6909 /Z1 , CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza&nich
pripojek a jejich zkouSeni.Potrubi bude ze statickych dlvod( ¢astecné zasypano tak,aby byly spoje
viditelné.Castedny zasyp bude zhutnén. Potrubi je nutno v nejvy$§im misté opatfit odvzdusiiovacim
prvkem.Pfed zkouSkou se potrubi napini vodou,tak aby mohl uniknout vzduch.Po naplnéni se necha
vodni naplh ustalit po dobu jedné hodiny a po uplynuti této doby se provede zkouska
vodotésnosti.Kanalizace je vodotésna pokud béhem 15 minut nedojde k uniku zkuSebni vody

pfesahujici 2 litry na 100 m2 omog&ené vnitini plochy potrubi.

Vypocéet mnozstvi odpadnich vod splaékQV\’/ch
dle Sb. zakonu ¢.120/2011 pfilohy €.12,CSN 75 61 01

Prdmérné denni mnozZstvi
Qd(24) = 395 l/den = 0,395 m3/den = 0,0046 I/s

Max. hodinové mnozstvi
Qmax h=0,395x1,5x7,2:24 =0,237 m3hod = 0,065 I/s

Ro¢ni mnozstvi
Q roc¢ = 395 x 365 = 144 m3/rok



VODOVODNI PRIPOJKA

Vodovodni pfipojka je navrzena v souladu s CSN 75 54 11 - Vodovodni ptipojky, 75 54 55 -
Vypocet vnitfnich vodovodu , Podklady spravce sité Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice-Male€ a.s.
/ Technické pozadavky pro napojeni vodovodni pFipojky /.

Pro rodinny dim bude vybudovana vodovodni pfipojka v HDPE 100 RC+PP v dn 32 x 3,0
mm v délce 4,50 m.PFipojka bude napojena na vefejny vodovodni fad PVC 110 prochazejici v krajnici
podél komunikace Il / 337.

Napojeni na fad bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu pro PVC potrubi DN 100 / 1 “
dopInéného Soupatkem DN 1 " opatfeného zemni soupravou a poklopem. Napojeni pfipojky musi byt
v roviné kolmé k ose vodovodu.Napojeni pfipojky na fad bude provadéno spravcem sité VHSKH.Na
oploceni bude osazena orientacni tabulka uréujici misto pfipojeni na fad.

Pfipojka bude vedena v krajnici €.parc.337 v délce 2,50 m ,v zeleni €.parc.415/39 v délce 1,0
m.

PFipojka bude ukonéena vodomérnou sestavou osazenou ve vodomérné Sachté DN 1200 x
1600 mm vybudované na pozemku investora max.1,0 m od oploceni.

Zemni prace

Pfed zapocCetim vykopovych praci zajisti investor vyty€eni v3ech dotCenych podzemnich
siti.KFfiZzeni a soub&h s ostatnimi sitémi bude provedeno dle CSN 73 60 05 - Prostorové usporadani
siti technického vybaveni. Vykop pro pfipojku bude provadén jako svisla pazena ryha Siiky 0,8 m. V
misté napojeni na stavajici vodovodni fad bude provedena jama vel.2,5 x 1,5 x 1,8 m.Kryti vodovodni
pFipojky je min.1,5 m.Zpétny zasyp se provede zeminou vhodnou dle CSN 73 30 50 po zhutnénych
vrstvach 30-40 cm.Pfebyte€na zemina bude odvezena na skladku.Zemni prace budou provedeny v
souladu s CSN 73 30 50 - Zemni prace.

Po skonéeni montaznich a zemnich praci bude dotéeny povrch uveden do pivodniho stavu.

Vodorovné konstrukce

Pod potrubi na dno ryhy bude proveden Stérkopiskovy podsyp t1.100 mm do kterého se PE
potrubi uloZi.Pro podsyp bude pouzit Stérkopisek nebo jind vhodna sypanina s velikosti zrn do 8 mm
bez ostrych &astic.Dno vykopu bude vyrovnano a zhutnéno tak,aby potrubi po polozeni spodivalo v
celé délce na dné vykopu nebo podsypu ve spadu min.0,3 %.Po spojeni potrubi bude potrubi
obsypano vrstvou $térkopisku 300 mm nad vréek roury.Obsyp bude proveden v souladu s CSN 64 30
41.Déle se polozi cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubi vystrazna folie Sifky 250mm.

Trubni vedeni

Vodovodni pfipojka je navrzena z polyetylenového potrubi ureného pro rozvod pitné vody
v HDPE 100 RC+PP v dn 32 x 3,0 mm.Potrubi je v jakostni tfidé PE 100 , tlakové fadé SDR 11,PN
16 .Potrubi je opatfeno ochrannym plastém z pénového polypropylenu modré barvy o tloustce 3,0
mm.Soucasti tohoto potrubi je dale signaliza¢ni vodic¢,ktery je veden pod ochrannym plastém. Vodic¢
bude ukonen ve vodomérné Sachté.U tohoto typu potrubi nejsou naroky na zrnitost podsypu a
zasypu / je nutno respektovat instrukce vyrobce /.

Vodomérna Sachta

Pro umisténi vodomérné sestavy je navrzena plastova kruhova Sachta DN 1200 mm o vySce
manipulaéniho prostoru 1600 mm. Pfistup do Sachty bude plastovou SachtiCkou velikosti DN 600
zakrytou plastovym poklopem. V $achté bude osazen Zebiik pro vlez do $achty.Sachta bude osazena
na betonovou desku o tlouStce 200 mm.Po osazeni bude postupné napousténa vodou a
obetonovana po celé vySce betonem t.250 mm.




Tlakova zkouska
Ugelem tlakové zkousky vodovodniho potrubi a armatur je prokazat t&snost smontovaného
potrubi.Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 59 11.Zkouska bude provedena na

Cistém potrubi nazahozeném zeminou.U pfipojky bude provedena jedna tlakova zkouska zkusSebnim
pfetlakem p, = 1,3 Pp max. / Pp max - dle tlakovych poméru v potrubi /. Délka trvani zkousky je 10

min. ,pfi€emz v této dobé& nesmi klesat tlak a nesmi byt viditelny unik vody.

Vypocet potfeby vody
dle Sb. zakonu ¢.120/2011 prilohy ¢.12

bytovy fond - byty
I/3........ 35 m3/obyvirok.......... 96 l/obyv/den x 4 obyv = 384 I/den

navySeni po rodinny ddm
1 m3/lobyv/ rok.......... 2,7 l/obyv /den x 4 obyv = 111l/den

Q24 = 395 I/den = 0,395 m3/den = 0,0046 I/s
Qg4 =395 x 1,5 =592 I/den = 0,592 m3/den
Qn= 592 x 1,8 =1065 I/den =44 I/hod = 0,044 m3hod = 0,012 I/s

Qr = 395 x 365 = 144 m3/rok



