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LEGENDA MISTNOSTI

1.NP

&.mist.| nézev mistnosti plc::zha gg;;g:' povrch podlahy povrch stén a stropti
101 |ZAVETRI 3,88 betonova dlazba fasada
102 |ZADVERI 9,70 keramicka dlazba $tukova omitka, ker. soklik V= 100 mm, SDK podhled
1.03 |POKOJ 12,29 dfevéné podiaha Stukové omitka, ker. soklik V = 100 mm, SDK podhled
104 |RELAXACNI MISTNOST 13,97 keramické dlazba Stukova omitka, ker. obklad v = 2 000 mm, SDK podhled
105 \WC 152 | 10474 | (eramicka dlazba Stukova omitka, ker. obklad v = 2 000 mm, SDK podhled
1.06 |SKLAD 221 * | keramicka dlazba $tukova omitka, ker. soklik V= 100 mm, SDK podhled
107 |LYZARNA (KOLA) 13,03 3,88 keramické dlazba Stukova omitka, ker. soklik V = 100 mm, SDK podhled
108 |SUSARNA 2,01 * | keramicka dlazba Stukova omitka, ker. soklik V = 100 mm, SDK podhled
109 |TECHNICKAMISTNOST | 401 | 3809 | keramicka dlazba tukové omitka, ker. soklik V = 100 mm, SDK podhled
110 |WC 1,49 m? keramicka dlazba $tukova omitka, ker. obklad v = 2 000 mm, SDK podhled
111 |KOUPELNA 7,25 keramicka dlazba Stukova omitka, ker. obklad v = 2 000 mm, SDK podhled
1.12 |POKOJ 11,82 keramicka dlazba Stukova omitka, podlahov4 lista, SDK podhled
143 |OBYVACIPOKOJ +K.K. 25,44 drevénd podiaha, ker. dlazba Stukova omitka, k. 0. kuch. linky, podlahova lista, SDK podhled
1.14 |TERASA 38,09 terasova prkna - evropsky modfin | fasada
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LEGENDA MATERIALU

obvodové nosné zdivo celkové tl. 570 mm z brousenych cihelnych blokdi HELUZ FAMILY 50 2 in 1 (500/247/249 mm), pevnost v tlaku
P8 na HELUZ SBC (malta pro celoplosnou tenkou sparu) + drevény obklad ThermoWood tl. 20 mm na dfevéném rostu tl. 50 mm, prvni
fada obvodového zdiva tl. 440 mm bude provedena z brousenych cihelnych blokii HELUZ FAMILY 40 (400/247/249 mm) na zakladaci
maltu HELUZ + tepelna izolace ISOVER EPS SOKL 3000 tl. 100 mm

vnitfni nosné zvukové izolaéni zdivo tl. 210 mm z cihelnych blokd HELUZ AKU 20 (200/375/238 mm), pevnost v tlaku P15 na maltu tfidy
M5, vazena vzduchova laboratorni neprizvu¢énost Rw = 53dB

vnitfni délici pficky tl. 140 mm z brousenych prickovek HELUZ 14 (140/497/249 mm), pevnost v tlaku P10 na HELUZ SBC (malta pro
celoplo$nou tenkou sparu), prvni fada zdiva bude provedena na zakladaci maltu HELUZ

vnitfni délici pficky tl. 115 mm z brousenych pfickovek HELUZ 11,5 (115/497/249 mm), pevnost v tlaku P10 na HELUZ SBC (malta pro
celoplo$nou tenkou sparu), prvni fada zdiva bude provedena na zakladaci maltu HELUZ

vnitfni délici pficky tl. 80 mm z brousenych pfickovek HELUZ 8 (80/375/249 mm), pevnost v tlaku P12,5 na HELUZ SBC (malta pro
celoplo$nou tenkou sparu), prvni fada zdiva bude provedena na zakladaci maltu HELUZ

izolacni pfizdivka tl. 200 mm - Zelezobetonova monoliticka sténa

7 ) drevéna sténa tl. 250 mm - dfevéné sloupky 140/140mm, oplasteéni OSB deskami tl. 20 mm, interiér dfevény obklad na dfevéném rostu,

exteriér falcovany plech na separacni folii pod plechové krytiny

kominové téleso HELUZ KLASIK g 200 mm, vel. 400/400 mm

POZN.: preklady nod otvory v pfi¢kach tl. 115 a 140 mm jsou feSeny typovymi plochymi pfeklady HELUZ 11,5 a 14,5
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