SKLADBA STROPU

>> UKLADANI NOSNIKU NA ZDIVO Z BROUSENYCH CIHEL.

POKUD JE ZDIVO VYZDENO S TAKOVOU PRESNOSTI, ZE NA DELKU 1 m JE NEROVNOST
max. 1 mm, PAK LZE ULOZIT NOSNIKY PRIMO NA ZDIVO S POLOZENYM ASFALTOVYM PASEM
min. TLOUSTKY 3,5 mm, NEBO JAKO V PRIPADE ZDIVA Z NEBROUSENYCH CIHEL

>> MINIMALNI (SKUTECNA) DELKA ULOZENI NOSNIKU NA ZDIVO JE 115 mm

>> STROPNi NOSNIKY HELUZ NUTNO PRED VLASTNIM OSAZENIM MONTAZNE PODEPRIT
A TO SE VZDALENOSTI MEZI LINIOVYMI PODPERAMI MAXIMALNE 1 800 mm

>> ZELEZOBETONOVY ZTUZUJICI VENEC MUSI PROBIHAT NAD KAZDOU NOSNOU ZDi

>> JE NUTNO PO MONTAZI ULOZIT:

DO CELE PLOCHY NADBETONAVKY KARI SIT 4/150 - 4/150 S KRYTIM min. 15 mm A S PRESAHY
DELKY 210 mm

NAD VNITRNIMI NOSNYMI ZDMI KARI 8/100 - 8/100 V SIRCE 1,0 m
NAD OBVODOVYMI NOSNYMI ZDMI KARI 8/100 - 8/100 V SIRCE 0,7 m

>> PRI BETONAZI STROPU JE NUTNE SOUCASNE BETONOVAT JAK NOSNA ZEBRA,
TAK | POZEDNi ZTUZUJICi VENCE S NADBETONAVKOU A TO Z BETONU TRIDY C 20/25 -XC1

>> PRI VLASTNI BETONAZI A NASLEDNEM OSETROVANI BETONOVE SMESI NUTNO
DODRZOVAT USTANOVENI NORMY CSN 73 2400, CSN EN 13670 A CSN EN 206 - 1

NOSNE ZDIVO pod stropem

ZDIVO nad stropem
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VYPIS PRVKU HELUZ
POL. |OZNACENI ROZMERY Ks POZNAMKY:
[ [svmaco a0 [400x 250x 190 | 144 >> CELKOVA VYSKA STROPU _ 190+60 = 250 mm
_ [[svMiAKO 19/625 | 525x 250x 190 | 555 -
_H_ SV MIAKO  8/50 390x 250 x 80 5 >> TECHNICKE RESENi JE KONTROLOVANO ODPOVEDNYM PROJEKTANTEM
_ _ SVMIAKO 8/625 515x 250x 80 8 >> STATICKY VYPOCET SCHODISTE NENI SOUCASTI TETO DOKUMENTACE
N1 |SNHELUZ 3250 x 160 x 175 0
N2 |SNHELUZ 3750 x 160 x 175 7 >> PRED OBJEDNANIM NOSNIKU JE NUTNO ZKONTROLOVAT, ZDA SVETLOSTI
N3 |SN HELUZ 4750 X 160 x 175 3 SVISLYCH KONSTRUKCI ODPOVIDAJI KOTAM NA VYKRESE ( VEETNE UHLOPRICEK )
N4 | SN HELUZ 5000 x 160 x 175 19 ww_nn_ &ozqﬁ_ A mmq%z»w__ JE zmqﬂo oomm_qu Nq\mo_._zo_.n\vo_mxmx_uoxé_w\_"v_xz? HELUZ
iz8i informace na webovych strankach www.heluz.cz/ke stazeni/technicka prirucka
N5 [SNHELUZ 5250 x 160 x 175 15 MONTAZNI NAVOD HELUZ MIAKO dle ¢SN EN 15037-1 a €SN EN 1992-1-1
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