S1 - STRECHA
+9,490
STRESNI KRYTINA Z BETONOVYCH TASEK

STRESNI LATE 40x 60 mm

KONTRALATE 40x 60 mm / vétrana mezera
DIFUZNI FOLIE JUTADACH

DREVENE SBIJENE VAZNIKY

TEPELNA OZOLACE ISOVER UNI tl. 280 mm
PAROTESNA ZABRANA JUTAFOL

SDK PODHLED NA NOSNEM ALU ROSTU
VNITRNI MALBA

+6,630
S2 - PODLAHA DOMU 1.NP a 2. NP vytapéna

FINALNI POVRCH tl. 10 mm- KER. DLAZBA/ LAMINO

2855

3040

PODLAHOVA SONDA (ECOFLOOR) V OCHRANNE TRUBICI
ANHYDRITOVY SAMONIVELACNT POTER tl. 50 mm
TOPNA ROHOZ (KABEL) ECOFLOOR

KROCEJOVA IZOLACE EPS RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm
PREFAMONOLITICKY STROP HELUZ tl. 250 mm

VNITRNI OMITKA SADROVA

VNITRNi MALBA

S3 - PODLAHA DOMU LNP a 2. NP nevytipéna
FINALN{ POVRCH tl. 10 mm- KER. DLAZBA/ LAMINO
ANHYDRITOVY SAMONIVELACNI POTER tl. 50 mm
KOCEJOVA IZOLACE EPS RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm
PREFAMONOLITICKY STROP HELUZ tl. 250 mm

VNITRN{ OMITKA SADROVA
VNITRN{ MALBA

S4 - PODLAHA DOMU 1.PP vytipéna

FINALN{ POVRCH tl. 10 mm- KER. DLAZBA/ LAMINO
PODLAHOVA SONDA (ECOFLOOR) V OCHRANNE TRUBICI
ANHYDRITOVY SAMONIVELACN{ POTER tl. 50 mm
TOPNA ROHOZ (KABEL) ECOFLOOR

DESKY EPS GREY tl. 150 mm

ASFALTOVA HYDROIZOLACE BITALBIT S

ASFALTOVY PENETRACNI NATER

ZAKLADOVA ZELEZOBETONOVA DESKA tl. 160 mm
armovana KARI 8/8 /150 pfi obou licich

UZAVIRACI CEMENTOVA MAZANINA tl. 30 mm
KAMENIVO frakce 0/64 tl. 150 mm
ZEMINA HUTNENA PRO VRSTVACH

3,050 45 <2000
360.500 361.750
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S5 - PODLAHA DOMU 1.PP nevytipéna

FINALNI POVRCH tl. 10 mm- KER. DLAZBA/ LAMINO
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ANHYDRITOVY SAMONIVELACNI POTER tl. 50 mm
DESKY EPS GREY tl. 150 mm

ASFALTOVA HYDROIZOLACE BITALBIT S
ASFALTOVY PENETRACNI NATER

ZAKLADOVA ZELEZOBETONOVA DESKA tl. 160 mm
armovana KARI 8/8 /150 pii obou licich

UZAVIRACI CEMENTOVA MAZANINA tl. 30 mm
KAMENIVO frakce 0/64 tl. 150 mm
ZEMINA HUTNENA PRO VRSTVACH

S6 - OBVODOVE ZDIVO se zeminou

TEPELNA IZOLACE DESKY PERIMETR tl. 100 mm

ASFALTOVA HYDROIZOLACE BITALBIT S

ASFALTOVY PENETRACNI NATER

ZDIVO ZE ZTRACENEHO BEDNENI BEST tl. 250 mm ARMOVANO
VNITRN{ OMITKA SADROVA

VNITRN{ MALBA

S8 - NENOSNE PRiCKY

S7 - OBVODOVE ZDIVO fasadn{ omitka

VNITRN{ MALBA

VNEJSi FASADNT OMITKA SYSTEMU BAUMIT OPEN KERASTUK

FASADNIZATEPLENIEPS 70 F tl. 150 mm LEPIDLO NA POROBETON armované PLAST. SITi

ZDIVO Z TVARNIC YTONG tl. 100 mm

LEPIDLO NA POROBETON ARMOV./ resp. SDK PREDSTENA
VNITRN{ OMITKA SADROVA

VNITRNI MALBA

ZDIVO Z TVARNIC HELUZ UNI brougené tl. 250 mm
VNITRN{ OMITKA SADROVA
VNITRN{ MALBA
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LEGENDA HMOT

BETON VYZTUZENY

S, BETON PROSTY, CEMENTOVA MAZANINA

TEPELNA IZOLACE (DESKY XPS, EPS, MINERALNI VLNA)

ZDNO NOSNE Z TVARNIC HELUZ

ZDNVO NENOSNE Z TVARNIC YTONG

/0 PREFAMONOLITICKY STROP SYSTEMU HELUZ / ZLB VENEC

KAMENIVO

ZEMINA NASYPANA ZHUTNENA

ROSTLY TEREN

—4,420
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