




D. Dokumentace stavebních objektů










































RD Třebonice, parc.č. 109/29




D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU  - RODINNÉHO DOMU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

 ÚČEL STAVBY
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je objekt rodinného domu. Objekt je dispozičně navržen jako rodinný dům se 3 bytovými jednotkami.

Projekt je zpracován především na základě:
- stavební zákon č. 225/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN
-Pražské stavební předpisy 

 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Předmětem předkládané dokumentace ke stavebnímu povolení  je novostavba objektu pro rodinné bydlení. Objekt je dispozičně navržen jako rodinný dům se 3 bytovými jednotkami.
Samostatně stojící rodinný dům o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlažích. V každém podlaží je samostatná bytová jednotka.

Podlažnost  1PP + 1NP + 2NP
Úroveň podlahy 1.PP je -3,150 a odpovídá 360,600 mnm Bpv,
Úroveň 1.NP je ±0,000 a je v úrovni 363,750 mnm BpV,


Objekt rodinného domu, 3 bytové jednotky:

Celá stavba:
Zastavěná plocha: 		148,65 m2  
Obestavěný prostor: 		cca 1650 m3 
Užitná plocha: 			344,49 m2 
Počet bytů (jednotek) : 		3 bytové 	
Počet uživatelů: 			celkem 9-12
Sklon střechy: 			25°
Výška hřebene od UT: 		cca 12,6 m od průměrné nivelety

Součástí domu je parkování pro 6 vozů. Viz výpočet parkování dle PSP dále v technické zprávě.




TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY OBJEKTU

Zemní práce
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.
Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely a po dokončení stavby bude využita k finální terénní úpravě pozemku. Následně budou provedeny výkopy pro podsklepení, základové pasy a domovní rozvody inženýrských sítí. 
Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem.
V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy.



Základové pasy
Do základových pasů do zemní rýhy je určen prostý beton C 12/15 X0. tyto pasy jsou vysoké 0,4 m. Po jejich vytvrdnutí budou vyzděny krčky ze ztraceného bednění o výšce 0,5 m, krčky budou zmonolitněny betonem C 16/20 XC1. Mezi pasy bude proveden štěrková podsyp z kameniva frakce 0/64 v tl. 150 mm. Zhutněný podsyp bude uzavřen cementovou mazaninou o min tl. 30 mm, která vyrovná povrch mezi pasy.

Základová deska
Deska se vybetonuje na vyzrálé uzavírací mazanině. Před betonáží desky budou po celém půdorysu položeny KARI sítě 8 mm s oky 15x15 cm v délkách z pasu na pas. Nastavování KARI sítí bude provedeno jejich vzájemným překrytím v délce minimálně 0,5 m a vzájemným svázáním. Výztuž ve směru pas - pas bude na spodní straně desky. Výztuž se podloží distančními podložkami tak, aby pod spodní výztuží bylo v celé ploše krytí betonem 3 cm. Před betonáží desky provede oprávněná osoba kontrolu podkladu a uložení armatury. Deska je navržena z betonu C 20/25 XC2 v tloušťce 16 cm. Před zabetonováním provede oprávněná osoba kontrolu výztuže.

Hydroizolace a izolace proti radonu
Po vyzrání základové desky se tento podklad penetruje, položí se izolace ze svařitelných asfaltových pásů Bitalbit S, které se celoplošně nataví. Pásy Bitalbit S plní funkci hydroizolační i ochrannou proti pronikání radonu. Svařený vzájemný přesah pásu musí být minimálně 100 mm. Asfaltové pásy musí být vytaženy podél obvodových stěn minimálně 300 mm nad upravený terén.

Podloží pod základovou deskou bude odvětráno pomocí drenážního potrubí DN125.

Navržená hydroizolace v kombinaci s navrženým odvětráním základu pomocí drenážního potrubí bezpečně ochrání i před vysokým radonovým rizikem. Bylo zjištěno střední riziko.
Úpravy povrchů
Všechny vnitřní stěny jsou opatřeny vnitřní sádrovou omítkou a nabíleny. Příčky z Ytongu jsou opatřeny lepidlem na porobeton armovaným plastovou sítí, opatřeny keraštukem a nabíleny. 
SDK podhledy jsou rovněž nabíleny. Keramické obklady a dlažby v interiéru jsou lepeny na penetrovaný a rovně provedený podklad.

Zámečnické a osazované konstrukce
Jedná se o zábradlí vnitřního schodiště.
Zabradlí bude dodáno zámečnickou dílnou dle objednávky investora. Výška madla nad schodištěm musím být min 0,9 m.

Klempířské konstrukce
Klempířské prvky střechy budou zhotoveny z pozinku. Svody budou osazeny lapači střešních splavenin.


Truhlářské konstrukce
 Součástí projektu nejsou žádné truhlářské konstrukce


Charakteristické skladby konstrukcí – uvedeno na výkresech řezů.


Konečné terénní úpravy
[bookmark: _GoBack]Upravený terén reflektuje původní terén, pozemek je mírný jižní svah. Upravený terén je srovnán na 2 základní úrovně:
1) Parkovací plocha (-2,500 až -2,000) u severní fasády
2) Zahrada okolo domu (-3,250) u jižní a východní fasády
3) Zahrada na západní fasádě plynule propojuje rozdílné výšky


Parkovací plocha a přístup do domu jsou opatřeny betonovou zámkovou dlažbou Best – viz zpevněné plochy.

Zpevněné plochy
Jedná se o parkovací plochu a o plochu chodníčku do domu.

Chodníček a parkovací plocha bude vytvořena zámkovou dlažbou Best do pískového lože. Kraje dlažby budou opatřeny betonovými palisádami Best, odvodnění povrchově na vlastním pozemku.
Výškový rozdíl mezi parkovací plochou a přístupovým chodníkem bude řešen betonovou zídkou (ztraceným bedněním) a bude aplikována soklová omítka. Zídka musí být od samotného domu dilatována.
Skladba parkovacích a zpevněných ploch:
· zámková betonová dlažba
· pískové lože tl. 100 mm
· zhutněná zemina tl. min 150 mm
· rostlý terén



Barevné řešení
Stavba má dominantní velmi světlou omítku (slonová kost), sokl a částečně úroveň 1.PP je řešena tmavě hnědou soklovou omítkou.
Rámy oken jsou plastové a jsou bílé, okapový systém je tmavě hnědý poplastovaný plech.



Komín
Bez komínu.



Schodiště
Schodiště bude řešeno jako monolitická železobetonová deska s nabetonovanými stupni a keramickým obkladem.  

Schodiště mezi 1.PP a 1.NP je dvouramenné s podestou:
Počet výšek tohoto schodiště je celkem 18, výška každého stupně 175 mm a šířka je 270 mm, sklon 33°.
Podchozí výška = 2615 mm   bezpečně vyhovuje
Průchozí výška = 2200 mm   bezpečně vyhovuje

Schodiště mezi 1.NP a 2.NP je dvouramenné s podestou:
Počet výšek tohoto schodiště je celkem 18, výška každého stupně 180,5 mm a šířka je 270 mm, sklon 34°.
Podchozí výška = 2890 mm   bezpečně vyhovuje
Průchozí výška = 2570 mm   bezpečně vyhovuje



DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN.

Projekt je zpracován především na základě:
- stavební zákon č. 225/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN
-Pražské stavební předpisy 



Oslunění a osvětlení
Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností.
Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením.


Ochrana před hlukem
Byla provedena hluková studie se závěrem:

Hodnota hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A podle Nařízení

vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací je LAeq16h= 60 dB (A) v denní době a LAeq8h= 50 dB (A)
v noční době.

Hodnoty hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby nejsou překročeny. Dle výpočtu je nejvyšší hodnota v denní době LAeq16h= 49,8 dB a
nejvyšší hodnota v noční době LAeq8h= 43,6 dB. 

Tyto hodnoty deklarují, že v dotčeném území
je úroveň hluku o více než 3 dB nižší, než hodnoty hygienického limitu. Dle hlukové mapy
hlavního města Prahy je nejvyšší hodnota v denní době LAeq16h= 55 dB a nejvyšší hodnota
v noční době LAeq8h= 45 dB. Tyto rozdílné hodnoty lze přisoudit hluku z dopravy na okolních
komunikacích, nicméně hodnoty hygienického limitu nejsou překročeny ani dle hlukové mapy
hlavního města Prahy.


b) výkresová část

D 01 Půdorys základů
D 02 Půdorys 1.PP
D 03 Půdorys 1.NP
D 04 Půdorys 2.NP
D 05 Řez AA
D 06 Řez BB
D 07 Půdorys střechy
D 08 Krov
D 09 Pohledy východní a jižní
D 10 Pohledy západní a severní


D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

Objekt je navržen jako samostatně stojící rodinný dům o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlažích. V každém podlaží je samostatná bytová jednotka.

Stavba je řešena jako zděná stavba ze zdícího systému Heluz. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny fasádním polystyrenem o tl. 150 mm.
Základy jsou betonové a jedná se o kombinaci základových pasů a vyztužené základové desky. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena z dřevěných sbíjených vazníků.
Vnitřní nosné stěny jsou zděné v systému Heluz. Vnitřní nenosné příčky jsou vyzděny z Ytongu.

Součástí domu je parkování pro 6 vozů.

Materiálové řešení je specifikováno dále v technické zprávě. 


Barevné řešení
Stavba má dominantní velmi světlou omítku (slonová kost), sokl a částečně úroveň 1.PP je řešena tmavě hnědou soklovou omítkou.
Rámy oken jsou plastové a jsou bílé, okapový systém je tmavě hnědý poplastovaný plech.


Zemní práce
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Základové pasy
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.

Základová deska
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Komín
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Svislé nosné konstrukce
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Vodorovné nosné konstrukce
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Schodiště
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Střecha
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Dělící konstrukce
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.

Práce PSV (přidružená stavební výroba):

Hydroizolace a izolace proti radonu
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Podlahy
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Úpravy povrchů
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Klempířské konstrukce
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.

Truhlářské konstrukce
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Konečné terénní úpravy
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.
Zpevněné plochy
Popsáno v D.1.1 a) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU.

Výplně otvorů
Jsou navržena plastová okna, v bílé barvě rámů, tepelně izolační trojskla.

Větrání
Místnosti v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny.


 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Dokumentace je v souladu s:
dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN,
Stavební zákon č. 225/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Pražské stavební předpisy nařízení č. 10/2016 se změnou č. 14/2018


b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

D 01 Půdorys základů
D 02 Půdorys 1.PP
D 03 Půdorys 1.NP
D 04 Půdorys 2.NP
D 05 Řez AA
D 06 Řez BB
D 07 Půdorys střechy
D 08 Krov
D 09 Pohledy východní a jižní
D 10 Pohledy západní a severní


c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
Hlavní nosné konstrukce jsou v systému Heluz a respektují výrobcem doporučené rozpony a dimenze.

Statický výpočet tvoří samostatnou přílohu dokumentace.


d) plán kontroly spolehlivosti konstrukcí
Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného kontrolního plánu dodavatele stavby.
Kontrola provedených konstrukcí bude prováděna nezávislým expertem na náklady stavebníka.


D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Požárně bezpečnostní řešení tvoří samostatnou přílohu dokumentace.


D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Tvoří vlastní přílohu dokumentace.



D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Jedná se o stavbu RD, nevýrobní objekt.
Navrhovanou stavbu tvoří jeden stavební objekty včetně technických a technologických zařízení, která jsou popsána výše.





Praha, listopad 2018
Ing. arch. Jiří Kopecký


