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- KERAMICKA DLAZBA/PARKETY/ 2 mm L KERAMICKA DLAZBA/PARKETY/ 9-15mm
— LEPIDLO  5mm mm — LEPIDLO 5 mm LEPIDLO
B mm%%%@%mz% 80 mm - BETONOVA MAZANINA 80 mm
L TEPELNA IZOLACE STYRODUR 30 mm T N R rvronUR E
- HYDROIZOLACE 2xMODIFIKOVANY PAS 10 mm L HYDROIZOIACE. 2xMODIFIKOVANS PAS 5 mm EPS
-~ PODKLADNI BETONOVA MAZANINA SE SITI PRI L CLASTER 3%&2 VINERAL E mm HOBRA
DOLNIM POVRCHU 6,3/150x6,3/150 100 mm 7 Ph mm
L HUTNENS PODSYP 100 mm - HYDROIZOLACE 2xMODIFIKOVANY PAS 10 mm
o - PODKLADNI BETONOVA MAZANINA SE SITI PRI 80 mm
— ROSTLY TEREN DOLNIM POVRCHU 6,3/150x6,3/150 100 mm
— HUTNENY PODSYP 100 mm

— KRYTINA LINDAB SEAMLINE PLX dréZkovand antracitova
— SEPARACNI VRSTVA-hydrizolace

= vwxmzi ZAKLOP BEDNENI

— VETRANA VZDUCHOVA MEZERA

— KONTRALATE VYSKA MIN.50mm na vigku vzduch.mezery
~ KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE

— KROKEV PO VLASSKU

— TEPELNA 1Z0LACE

— NOSNY, SYTEM PODHLEDU

— PAROTESNA ZABRANA

— PODHLED

10mm

Smm = §m>NC<NUOmz>< KERAMICKA DLAZBA
22mm ~ PODLOZKY DLAZBY rektifikacni

- GEOTEXTILIE 140qg/m2

50mm + EXTRUDOVANY POLYSTYREN

5mm - GEOTEXTILIE 140g/m2
240 mm - HYDROIZOLACE 2x MODIFIKOVANY ASF.PAS
50mm - BETONOVA SPADOVA VRSTVA

ROSTLY TEREN

e

- P/D desky

Poznamka: po odstrangéni vrstev podlah a  odkopani zakladu pro podfezéani

bude prizvan statik pro posouzent,
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KERAMICKA DLAZBA/PARKETY/

PODLAHOVA DESKA KNAUF BRIO 1

8+BRIO 18

/koupelny—KNAUF 2xAQUQPANEL FLOOR/

SUCHY PODSYP KNAUF PA

/minimalng 20mm nad stévojic

cihlovou klenbu/

LEGENDA MATERIALU :
ZDIVO. STAVAJICT SMISENE KAMENNE
70IVO_7_KERAMICKYCH TVAROVEK
POROTHERN

CIHLA PLNA

ZELEZOBETON
DREVENE KONSTRUKCE V REZU
PROSTY BETON

BETONOVE TVAROVKY

SDK

TEPELNA 1ZOLACE

9—15mm

5 mm
36 mm

20 mm
8mm
0-18mm

VARIANTNE misto suchého podsypu KNAUF EPO-LEICHT+KNAUF PE-Folie

20-40mm
40 mm
Jmm

180 mm
3mm
T0mm
50-80mm

100mm
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=(ENHAEN

HYDROIZOLACE

ROSTLY TEREN

STERKQVY PODSYP HUTNENY F16-32

ZASYP VYKOPANOU ZEMINOU HUTNENY

PISKOVE LOZE

OBKLAD CERVENYM CIHELNYM PASKEM

FASADNI OMITKA + NATER

PROSKLENA PLOCHA

DREVENY OBKLAD,TERASA
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