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TECHNICKA ZPRAVA STATIKY

1. OBSAH ZPRAVY

Predmétem statické Casti projektu rekonstrukce ¢asti RD €.p.100 na pozemku parc. ¢. 127. k.u.
Sebranice u Boskovic je navrh novych nosnych konstrukci a posouzeni stavajicich konstrukei.

Dokumentace je zpracovana za u¢elem ohlaseni stavby.

2. POUZITE PODKLADY

Pro zpracovani tohoto posouzeni byly pouzity nasledujici podklady:

[1]-  Vykresy stavebni ¢asti projektu

3. VSEOBECNE O OBJEKTU

Stavajici objekt v tadové zastavbé je dvoupodlazni nepodsklepend budova nepravidelného
pudorysného tvaru o celkovych rozmérech cca.20,0 x 20,0m. V ramci rekonstrukce a ptistavby je feSené
pravé kiidlo objektu. Svisla nosna konstrukce tohoto kiidla je zdéna sténova z CP. Tloustka
obvodovych stén je 60,0cm a tloustka vnitini stény 45cm. Nosna konstrukce stropu 1.NP je tvofena

valenymi zdénymi klenbami do ocelovych nosniki.

ZastfeSeni objektu je provedeno sedlovymi stfechami s dievénou nosnou konstrukci tvofenou

vaznicovou soustavou s keramickou krytinou.

4. ZATIZENI

Ugelu vyuziti prostord  odpovidaji i uvazované hodnoty uZitného zatizeni konstrukei
stanovené dle CSN EN 1991-1-1 Zatizeni stavebnich konstrukci. Objekt se nachazi ve ILvétrové

oblasti (wwo = 25,0m/s) a v Il.sn€hové oblasti (sw = 1,0kN/m?).

5. GEOLOGICKE POMERY

Nebylo provedeno posouzeni geologickych pomérti. Na objektu nejsou patrny zadné vyrazné
znamky nadmérné¢ho nebo nerovnomérného sedani, zédkladoveé konstrukce tedy plni spolehlivé svoji
funkci. UvaZzovanymi rekonstrukénimi pracemi nedojde k vyznamnému pfitiZzeni zakladi. S ohledem na

stati objektu lze predpokladat vlivem konsolidace zeminy s min. zvySenim Unosnosti zdkladové spary o
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15%, coz pln€ pokryje lokalni navySeni zatizeni vyvolané stavebnimi upravami a zaklady vyhovi 1 bez

nutnosti jejich zesileni.

6. ZHODNOCENI STAVAJICIHO STAVU OBJEKTU

Postup hodnoceni stavu je proveden dle CSN ISO 13822 bodu 4 — Obecny systém hodnoceni.
Ze zakladniho planu investora o budoucim vyuZiti objektu vyplyva, ze dojde ke zméné vyuziti objektu
jen vramci stavajicich pudnich prostor na prostory obytné. Lokdlni zvySeni zatizeni vyvolané

stavebnimi Upravami nebude mit vliv na stabilitu stavajiciho objektu.

7. KONSTRUKCNI RESENI

V ramci stavebnich Uprav pliidnich prostor bude odstranéna v celém rozsahu stavajici konstrukce
sttechy a nahrazena novou. Svisla nosna konstrukce 2.NP je navrZzena jako zdéna st€nova z keramickych
cihel tl.44,0cm. Nosna konstrukce nove pultove stiechy je navrzena jako dreveéna s vazniCkami 8/24cm
s max. osovymi vzdalenostmi 80,0cm v uli¢ni ¢4sti a s max. osovymi vzdalenostmi 100,0cm ve dvorni
casti.

Z diavodu dispozicniho feseni 1.NP je poZadovano vybourdni dvojice obvodovych stén dvorni
casti kiidla. Tyto stény budou nahrazeny piekladem z ocelovych nosnikit 4xIPE180. Nosniky musi byt
ulozeny tak, aby min. dvojice nosnikl tvorila pfimeé uloZeni ocelovych nosnikli stavajicich valenych
kleneb. Zbyvajici nosniky budou rovnomérné rozmistény na zbyvajici &isti. Pro eliminaci
koncentrovan¢ho zatiZeni v zakladove spare budou ponechany krajni ¢asti bouranych stén min. delky
30,0cm. Doporucuji s ohledem na stafi objektu tyto ¢asti prezdit z CP min. P15 na M10. Hlavy téchto
kiidel budou opatieny vyrovnavaci betonovou vrstvou tl. 15,0cm z PB min. tf. C12/15 slouzici pro

ulozeni nosniki piekladu 4xIPE180.

Nova podlaha 2.NP na zdénych klenbach je navrzena jako lehka v systému suché vystavby.

V technologii SDK budou rovnéz provedeny 1 pticky v tomto podlazi.

V c¢asti 1.NP je pozadovano snizeni urovné stavajici podlahy. Pfredpoklada se, Ze toto sniZeni
bude max. na troven stavajici zakladové spary. Tento predpoklad se musi ovéfit na pocatku stavebnich
praci doplitkovym prizkumem, ktery tento piredpoklad bud’ potvrdi, a nebo bude nutné uptesnit feSeni

na zaklad¢ zjisténé skutecnosti.

Stavajici objekt bude v ramci 1.NP jesté rozSifen jednoduchou pristavbou smérem k parc.¢.128.
Svisla nosna konstrukce pfistavby je opét zdéna st€novd z keramickych cihel tl. 25,0cm. Nosna

konstrukce stropu je tvorend betonovymi deskami PZD tl. 9,0cm.
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Ptreklady novych stén budou systémoveé a pieklady provadéné do stavajicich konstrukci budou
z ocelovych valcovanych nosnikli osazenych obecné platnym technologickym postupem postupné

z jedné a z druhé strany.

Vsechny stény budou opatfeny monolitickym Zelezobetonovym pozednim véncem z betonu

C20/25 XC1 s vyztuzi 4 profily 12mm s timinky profilu 6mm 4 300mm.

Zalozeni novych nosnych stén bude na ploSnych zakladech — zakladovych pasech z prostého

betonu C12/15 XO.

8. UPOZORNENI

Béhem stavby bude nutno ovéfovat vychozi podminky statické ¢asti projektu, tedy jejich soulad
se skuteCnosti. V pfipadé zmény podkladu, ¢i1 vzniku novych skute¢nosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualni doplnéni nebo Upravu projektu. Tento poZzadavek

plati hlavné pro jakékoliv bouraci prace a musi byt splnén pted jejich zahajenim.

Rovnéz bude nutné zhodnoceni stavu stavajici nosné konstrukce stropu (jak ocelovych
nosniki, tak i zdénych Kkleneb) po odstranéni vSech omitek a v pripadé nutnosti prijmout

odpovidajici opatreni.

Pred zahajenim osazovani novych prekladi bude nutné montazni podepieni navazujicich
nosnych konstrukci stavajiciho stropu. Navrh tohoto montazniho podepreni vcetné

technologického postupu praci musi byt soucasti dodavatelské dokumentace.

Veskeré prace je nutno provadét dle prislusnych technologickych pravidel a predpisi.
Vykresova dokumentace ocelovych a dievénych a betonovych konstrukci nenahrazuje vyrobni

ani montazni dokumentaci.

V pripadé nejasnosti, nepredpokladanych zmén nebo zjiSténi neznamych skutecnosti je

nutno prace prerusit a povolat projektanta.

9, BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pii provddéni je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné
jako ustanoveni IBP. Veskeré prace budou provadény podle platnych piedpist o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci. Zakladnim bezpecnostnim predpisem je zdkon ¢. 309/2006 Sb. Pii stavebnich pracich
podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlasSkou ¢.362/2005 Sb., o blizSich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo

do hloubky, ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
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praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci. Pfi provadéni stavebnich

praci nesmi dochazet k poSkozovani zivotniho prostiedi.

VSichni pracovnici zhotovitele budou pouzivat pracovni pomiicky a ochranné prostiedky ve
smyslu platnych predpisi. Zhotovitel zpracuje pro uvedené¢ prace vtomto projektu technologicky

postup. Cely prostor staveni§té oznaci a zamezi pristupu nepovolanych osob.
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STATICKY VYPOCET
Krokev - 4,60m:
Stirecha : sklon - 15°
piepocet stalého zat.na pidorys: ky,q = 1/cos 15° = 1,04 Jn dq
Zatézovaci Sitka:  Z§ = 1,00 m Z8xky= 104 kNm2 | 77| knim2
krokve: 8 x 24 1,00 m; = 50 kN/m’: 0,10 x 1,04 = 0,10 |135| 0,13
krytin, plechova LINDAB - odhad: 0,35 x 1,04 = 0,36 1,35 0,49
slune¢ni kolektory: 0,00 x 1,04 = 0,00 1,35 0,00
podhled a izolace - odhad: 0,35 x 1,04 = 0,36 1,35 0,49
Stalé celkem: 0,83 1,35 1,12
uzitné — stfecha do spadu 3°: 0,75 kKN/m’ 0,75 x 1,00 = 0,75 [1,50] 1,13
Zatizeni sn&hem dle CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006
snih: 2 .sn&hova oblast: s,= 1,00 KN/m> soucinitel 1¢= 0,80
souc.expozice:C.= 1,00 ,soul.tepla C= 1,00 sp=Sx - /i -Ce.Cy Z8= 0,80 | 1,50 | 1,20
Z nahodilych zatizeni uvazujeme pouze snih = 0,80 1,50 1,20
Zatizeni celkem: 1,63 (1,42 2,32
Statické schéma:
g+yq Geometrie nosniku:
Rozpéti [ = 4,90 m
E— ——  Zatizeni nosniku:
/ gy = 083kN/m g4= 1,12 kN/m
| | g, = 0,80 kN/m gq = 1,20 kN/m
Vnitini sily:
Maximalni ohybovy moment: M 4...= 1/8.(g4+q4).l"= 7,0 kNm
Maximalni posouvajici sila: Onax= 1/2.(gq+qq . L= 5,7kN
Konstrukce:
Dfevo rostlé ;: C22 Jmx = 22,0 MPa Simd= Fuox/ 7™ - kmoa= 13,5 MPa
yvm = 1,30 fox= 2,7 MPa Soa=ox! ) - kmod = 1,7 MPa
E ) mean = 10 000 MPa
Ttfida pouziti: 1 Zatizeni: stfednédobé k.= 0,80 k 4o¢= 0,60 wo1= 0,0
Profil:  Sitka: b= 80cm W =1/6.b.h°=  0,000768 m’
viska:h = 240 cm  J =1/12.b.h°= 0,00009216 m*
A =b.h= 0,0192 m”
Posouzeni napéti - namahani ohybové:
Omd =M pax | W = 9057kPa < f,q= 13538kPa  VYHOVUJE
Posouzeni napéti - namahani smykové:
74= Omax 1A = 2906 kPa < f 4= 1662 kPa VYHOVUJE
Posouzeni priahybu:
Priihyb od jednotkového zatizeni g ;= 1,0 kKN/m  w . =5/384.q ;.1 (J .E omean) =  0,0081 m

Okamzity prahyb od stalého zatiZzeni: WGinst = 8k - Wrer = 0,0067 m
Okamzity prihyb od proménného zatiZeni: Winst = 9k - Wrer = 0,0065 m
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Okamzity prithyb od stalého a proménného zatiZeni
Winst = Wit T Wounst = 0,0130m < /250 = 0,0200 m VYHOVUJE
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Krokev - 5,50m:

Stirecha : sklon - 15 °
piepocet stalého zat.na pidorys: k,;g=1/cos 15° = 1,04 Jn o dd
Zat&¥ovaci $itka:  ZS = 0,80 m ZS xkyq= 0,83 kN/m’ P kN/me
krokve: 8 x 24 1,00 m; »= 5,0 kN/m’: 0,10 x 0,83 = 0,08 |1,35| 0,11
krytin, plechova LINDAB - odhad: 0,35 x 0,83 = 0,29 1,35 0,39
slune¢ni kolektory: 0,00 x 083 = 0,00 |1,35] 0,00
podhled a izolace - odhad: 0,35 x 0,83 = 0,29 1,35 0,39
Stalé celkem: 0,66 1,35 0,89
uzitné — stiecha do spadu 3°: 0,75 kN/m’ 0,75 x 0,80 = 0,60 [ 1,50 0,90
ZatiZeni snéhem dle CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006
snih: 2 .sn&hova oblast: s,= 1,00 KN/m> soucinitel (1= 0,80
souc.expozice:C.= 1,00 ,souc.teplaC= 1,00 s,=Sx ./ 4; .Co.C, .ZS= 0,64 | 1,50 0,96
Z nahodilych zatizeni uvazujeme pouze snih = 0,64 1,50 0,96
Zatizeni celkem: 1,30 | 1,42 1,85
Statické schéma:
g+yq Geometrie nosniku:
Rozpéti [ = 5,80 m
— ~——  Zatizeni nosniku:
/ gy = 0,66 kN/m g4= 0,89 kN/m
g = 0,64 kN/m g4 = 0,96 kN/m
Vnitini sily:
Maximalni ohybovy moment: M 4...= 1/8.(g4+q4).l"= 7,8 kNm
Maximalni posouvajici sila: Omax= 112.(gqtqq) - 1= 54kN
Konstrukce:
Dfevo rostlé : C22 Smx = 22,0 MPa Simd= k! ¥M) - kmoa= 13,5 MPa
ym = 1,30 Sox= 2,7 MPa Sva=Fvx/ 7w - ko = 1,7 MPa
E ¢ mean = 10 000 MPa
Ttida pouziti : 1 Zatizeni: stifednédobé k moqa = 0,80 k 4o¢= 0,60 wo1= 0,0
Profil:  §itka: b= 80cm W =1/6.b.h°=  0,000768 m’
vyska:h = 240cm  J =1/12.b.h°= 0,00009216 m"*
A =b.h= 0,0192 m’
Posouzeni napéti - namahani ohybové:
Omd =M pax | W = 10152 kPa< f,4= 13538kPa  VYHOVUJE
Posouzeni napéti - namahani smykové:
74d= Omax /A4 = 280kPa < f 4= 1662 kPa VYHOVUJE
Posouzeni prihybu:
Priihyb od jednotkového zatizeni ¢ ;= 1,0 kN/m  w . =5/384.q ;.1 I(J E omean) =  0,0160 m

Okamzity prihyb od stal¢ho zatiZeni: WGinst = &k - Wret = 0,0106 m

Okamzity prithyb od proménného zatizeni: ~ Wqins = gk - Wrer = 0,0102m

Okamzity prihyb od stdlého a proménného zatizeni
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Winst = WGinst T Wounst = 0,0210m < //250 = 00230 m  VYHOVUJE
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stifecha:

4,30

1,40

6,02

Statické schéma:

g£1q

Vnitini sily:
Maximalni ohybovy moment: M, =

Maximdlni posouvajici sila: V4=
Konstrukce:
Nosnik: Ocel S 235 vy, = 1

4 x IPE 180

Posouzeni napéti:

*1,
Mcrd = Mpird = Wo ™ty =
YMO
Posouzeni prihybu:
0. =1/350 = 0,011 m

5=5/384g,1" I[J, .E,)=

138 kKNm > Msd:

0,009 m < Wy, =

Geometrie nosniku:
Rozpéti 1 = 3,75 m

Zatizeni nosniku:
vi = 40,47 kKN/m
vqg = 51,81 kN/m

1/8 .q4.1°=
1/2qdl:

91,07 kNm
97,1 kN

= 210000 MPa
= 0,0005853 m’

Eg
W,
I, = 0,0000527 m*

91 kNm VYHOVUJE

0,011 m VYHOVUIJE
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stiecha:

0,00

1,40

0,00

Statické schéma:

g£1q

Vnitini sily:
Maximalni ohybovy moment: M, =

Maximdlni posouvajici sila: V4=
Konstrukce:
Nosnik: Ocel S 235 vy = 1

2 x IPE 140

Posouzeni napéti:
Wpl * fy .
YMO

Mcrd = Mpird =

Posouzeni prihybu:

5. =1/350 = 0,008 m

5=5/384.q,.1' I(J, E,)=

36 kNm > MSd:

0,006 m < Wy, =

Geometrie nosniku:
2,70 m

Rozpéti 1 =

Zatizeni nosniku:
vi = 20,08 kN/m
vqg = 26,39 kN/m

1/8 .q4.1°=
1/2qdl:

24,05 kNm
35,6 kN

= 210000 MPa
= 0,0001546 m’

E,
W
I, = 0,0000108 m’

24 kNm VYHOVUIJE

0,008 m VYHOVUIJE




