INDEX | DATUM POPIS

SCHVALIL (HIP)

Evidence zmén

Pozn.: INDEX / DATUM aktualizovat i v popisce

Vestavba bytu do podkrovi
RD Malobrevnovska
Malobrevnovskéa 663/39, Praha 6-Bfevnov
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

INVESTOR

Ludmila Razimova
Bazovského 12?31/2
163 00 Praha - Repy

PROJEKTANT CASTIDOKUMENTACE

KUPROS s.r.o.
_ Vlkova 23, 130 00 Praha 3

e-mail: firma@kupros-sro.cz
tel: 222 222 902

KUPROS http://www.kupros-sro.cz

Razitko a podpis
autorizované osoby :

IC: 271 13 957
Schvalil : Ing. J. Weigl
Podpis ...
Vypracoval : Ing. J. Weigl
Obsah : C. paré :
Statické posouzeni
Prvni datum : O4/2020‘Aktual. datum:  04/2020 | Méfitko : 1:50

Profese : STAVEBNE-KONSTRUKCNI CAST

Pocet formatl :

Kaéd objektu /
zéna domu

Stupen
dokumentace

Profese (Kéd
dle 499/2006)

Pof. ¢islo

Néazev / Index

obsah vykresu

D.1.2.

DSP

c | Ol -



mailto:firma@kupros-sro.cz
http://www.kupros-sro.cz

Akce: krov Malobievnovska DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Cést: STATIKA Strana:1

OBSAH
A Podklady Pro VYPraCOVANT ........ccceiiirieieisieee ettt nes 1
B PIUZKUMY ..ttt et sttt s h et et e e be et e et e s ee e be e e e eaeenbeeneenas 2
B.1  Stavebng techniCKY PrazKUmM ........cc.cooiiiiiriiiecrese e 2
(GRS = 10 Y 0101 0074 o | S 2
O30t R 1 1 2 2
C.2 NAHODILA ZATIZENT ..ottt sttt ssesseees 2
C.3  STALA ZATIZENI ..ottt 3
D POSOUZENI NAVRZENY CH KONSTRUKCI .....covuiuierirnienctseisnsisssseisseseesssesessssssesssenncs 5
D.1  3.NP-PODKROVI = SHECNAL......ccviviriieiieic ettt 5
D.11  KrOV —BEZNAVAZDA.......cceeieeiiiiisie sttt sttt st be e enes 6
D.1.2  KIOV = VIKYE oottt sttt e e s nean 10
D.1.3  Krokve—ploChACast SITECNY ........coceviiiiiiiriseeee e 14
D.1.4  UZIDNi KIOKEV ......ucveiveivieieeie ettt 17
D.15  VIChOIOVAVAZNICE.......cciiieiiieieeieeieeiee ettt st st e e st nnas 21
D.1.6  Vaznice —PlOChA SHECNAL........ccoiieieceee e 25
D.1.7  StedovaVvazniCe — VIKYE ......ccooicii ettt sttt nne s 29
D.1.8  VAZNICE = VIKYT c.ooeiieieiesieieese ettt sttt neneas 33
D.1.9  SIOUPEK KIOVU ...ttt ettt e e nne e enne e 38
D.2  SHOP NAZNP ... r e n e ne s 41
D.21  Trapezovy plech jako ztracené bedréni pii betonazi — bez podepieni ..........c.cccu...... 42
D.22  Stropnice do UlICEBEZNA - TA ..o 45
D.23  Stropnice do ulice pod Sloupem Krovu — T2-T3 ......ccoiviiieiieiieeiee e 48
D.24  Stropnice do ulice pod sloupem krovu — &itova bez moznosti uloZeni desky a
SIOUPKT NASEENU SHITU — T4 oottt bbb nneens 54
D.25  Stropnice do zahrady BEZNA- TB ......cccoieiiiieieee e 59
D.2.6  Stropnice do zahrady pod sloupem Krovu U Stitu—T5 .....oooveiieiececeeceee e, 62
D.2.7  Stropnice do zahrady pod SIoupem KroVu—T6 .........ccceeerereriiiiinesese e 67
D 20228 N \\ [0 1S 011 g 0o | o = 4 RS 71
- (V<] SOOI 74

A PODKLADY PRO VYPRACOVANI

Pro vypracovani slouZily nésledujici podklady:

- Projektova dokumentace stavebni ¢ésti — vypracovala Ing. G. Wohankova, Dolni Lhota 185,
Blansko, 678 01, ICO: 756 32 276

- Konzultace s autorem stavebni ¢asti

- Vyhléska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu

- Zaméteni konstrukci 3NP — vypracoval GeoNet Praha, s.r.o., Heleny Malifové 11, Praha 6 —
Bievnov.

- -Normy uvedené ve vyhlasce ¢. 137/1998

- CSN EN 1990 Zéasady navrhovani konstrukci

- CSN EN 1991- ZatiZeni konstrukci

- CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukci

- CSN EN 1994 Navrhovani sprazenich ocel obetonovych konstrukci
- CSN EN 1996 Navrhovani zdénych konstrukci

- CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci

- CSN EN 13670-1 aZména Z1 Provadéni betonovych konstrukci

- CSN EN 1090 Provadéni ocelovych konstrukci
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- CSN EN 206-Beton-Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
- NORMY A PREDPISY PLATNEV CR

Programy RIB pro vypocet prostorovych konstrukci a rovinnych konstrukci, programy SCIA
ESA aprogram Fine GEO pro navrh avypocet zakladovych konstrukci.

B PRUZKUMY

B.1 Stavebné technicky prazkum

Pred zapocetim praci je nutné dokon¢it odkryti stavajici konstrukce, predevsim &itovych
stén ajejich tloudték jak v patie stavajici pady, tak i v navaznosti na spodni patro a zaroven
jgjich provazani do okolnich objekta

. Je nutné ovéFit presnou polohu kominovych praduchi ve stiedové sténé v navaznosti na
navrhovanou poloho nosnych trami nového i stavajiciho stropu. V pripadé, Ze by tramy
zasahovaly do prostoru kominovych praduchi je nutné upravit polohu nosnych prvki stropu
ato v¢asnou Upravou dokumentace stavebné-konstrukéni ¢asti.

C STATICKE POSOUZENI

C.1 METODY

Pro ndvrh avypocet zatizeni je pouZitanorma EN 1991-2-1. pro vypocet zatizeni. VSechna zatiZzeni
se pocitaji v hodnotach normovych. Pro dimenzovani mezniho stavu Unosnosti jsou pouZzity
soucinitele zatizeni 1,35 pro vSechna stadla zatizeni - zatiZeni od vlastni hmotnosti konstrukce a
ostatni stélé zatiZzeni a soucinitel 1,5 pro vSechna uZitné zatizeni s vyjimkou, kdy se jednd o
stabilitni vypocet. Pro jednotlivé podlaZi jsou stanoveny zény uzitného zatizeni. Pro posuzovani
mezniho stavu pouzitelnosti jsou pouZity soucinitele zatizeni 1,0. Pro vypocet byl pouZit software
RIB. Vypocet je proveden na rovinném modelu.

C.2 NAHODILA ZATIZENI
Pro uZitné zatiZeni jsou pouZity tyto hodnoty uzitnych zatiZeni:

Popis zatizeni Hodnota zatizeni Ok | Poznamka
(v KN/m?)
Kategorie A 15 Obytné plochy
Kategorie H - stiecha 0,75 Nepristupna stiecha
piicky 0,8 Lehké sadrokartonové

pricky tl 150mm, vyska
2,3m .. max85kg/m?

Montazni zatizeni pii betonazi -

zéKladhi 0.75
Monté&zni zatizeni pii betonazi - 15 V ngnepriznivejsi poloze
zvySené ’ na ploSe 3x3 metru
Snih | % =0,70
Vitr 11 N
Viz nize
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Zatizeni vétrem
Vétrna oblast CR n
Soucinitel sméru vétru Colir = 1
Soucinitel rofniho obdobi Comman = 1
Wychozi zakladni rychlost vétru Vig= 25 my's
Zakladni rychlost vétru Vi = Cdirx CsemonxVeg= 25  m/fs
Orografie terénu
Soucinitel orografie Cg= 1
Kategorie terénu ]
;= 0300 o
7= 5000
Rozméry objektu
WyEka z= 15 m
Sitka d= 15 m
Delka b= 9 m
Soutinitel terénu k= 022
soufinitel drsnosti terénu Cqg= U84
stedni rychlost vétru Ve SVe X Cg ¥ Loy = 2107 myjs
Intenzita turbulence gz} = 0,26
Hustota vzduchu p= 125 kg/m’
Zakladni dynamicky tlak vétru 0, =1/2 % p Xvy = 0,39 kN/m®
Soufinitel expozice Copz) T0Ope /O = 1,98
Maximalni dynamicky tlak Qo= 0,77 kN/m*
C.3 STALA ZATIZENI
Popis zatizeni Hodnota zatizeni Ok | Poznamka
(v KN/m?)
Zatizeni véetné hmotnosti
krokvi, betonova taska,
Skladba stiechy 1,25 tepelnd izolace 200mm,
sadrokartonovy  podhled
12,5mm
Skladba pudy na hambal ku 2x OSB desky +
0,65 sadrokartonovy  podhled
12,5mm

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3

tel.: 222 222 902
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Stavajici strop pidy
tloustka objemova 5 3
[mm] hmotnost 3, [kN/m* gq [kMN/m?]
[ka/m’]
keamicka dlaZba 15 1800 027 135 0,36
keramika dlaZba 18 1800 0,32 135 0,44
padovky 40 1800 072 135 0,97
zasyp 100 1300 1,30 1,35 1.76
zaklop - prkna 2x24 48 400 019 135 0.26
tramovy strop 1707210 po 1050 014 135 0,19
podbijeni 20 400 0,08 135 0.1
omitka 20 1800 036 1,35 0,49
Celkem 3,39 457
Mowy strop - podlaha podkrovi
tloustka objemova 5 3
[mm] hmotnost 3, [kN/m= ¢ gq [kN/m]
[kg/m’]
final - keramicka dlazba 15 mm 15 1800 027 135 0,36
2y sadroviaknita deska 12, 5mm 25 1150 0,29 135 0,39
podkladaci deska 30 200 0,06 135 0,08
isover EPS 150 100 25 003 135 0,03
isaver T-P 20 155 0,03 135 0,04
beton 60 mm nad vinu - celkem 110 mm 93 2500 233 135 3,14
ocel plech - odhad 1 7850 0,08 135 0,11
nosnik IPE180 po 1050 mm 0 7850 014 135 0,19
tramovy strop 170/210 po 1050 jako rost 014 135 0,18
mineralni vata isover AKU 210 40 0,08 135 0.1
podbijeni 20 400 008 1.35 0.1
omitka 20 1500 0,36 135 0,49
Celkem 3,88 524
Zluté polozky jsou zachovany z pavodni skladby stropu
Movy strop - montaZni stav
tloustka objemova 2 =
[mm] hmotnost 3, [kN/m* 7 gs [kN/m"]
[kg/m’]
beton 60 mm nad vinu - celkem 110 mm 93 2600 242 1735 3,26
ocel plech - odhad 1 7850 008 135 011
Celkem 250 3,37

materidla a tloust’ek

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3
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D POSOUZENI NAVRZENYCH KONSTRUKCI

D.1 3.NP - PODKROVI - Stfecha

Stedni konstrukce je valbového typu. Severni ¢ast valby (smér do ulice) je ve sklonu cca39®
dopInéna vikyrem o sklonu cca 41°. Jizni ¢ést stiechy je pirevazné plochg, v mirném sklonu 3°.
Konstrukce krovu sestévé z: krokvi (popt. UZlabnich krokvi), hambalki, klestin a vaznic. Vaznice
jsou osazovany na dievéné sloupky a na stévgjici zdéné zdivo. Ve &titové stené (smérem do ulice)
bude zhotoven nadokenni ZB pieklad 300/200 mm, ktery bude zérovei tvorit uloZeni pro stiedové
vaznice vikyre.

Obr. 3D Model krovu — Axonometrie

Nl L~ 1

< . +12.60
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D.1.1 Krov — BéZné vazba
RI B Posudek pro hanbal kovy krov © 2019 RI B Software SE
Krov bézna vazba

o b
o
—
ﬁ:
o
o
™
N
LA 5.200 ¥ 5.200 '
* 2.917 + 2.283 + 2.283 + 2.917 +
Navr hova nor ma : CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t ¥ida o1

Kat egori e promennych zatizeni: H

Enmean / Grean = 11000 / 690 NNm®2, gama.M = 1.30

fmk / fc,k / fc90,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 2.5/ 4.0 Nm®
dov. prahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60

Souci nitel e:gam sup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

.92

28

. 60
20
60
20
60

Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00

Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0.20 0.00

Vitr 1.50 0. 00 0.60 0.20 0.00

Krokev vlevo b/h = 10/ 18 cm Krokev vpravo b/h = 10/ 18 cm
Hanbal ek b/h = 16 / 22 cm j ednodi | ny

Rozt ec krokvi a = 100.0 cm Skl on st fechy le/pr= 38.3/ 38.3°
H oubka zarezu t = 3.0 cm

Zatizeni

Stal é zat. ld gl = 1.25 kNNnR2 Ast (x = 0.00 az 2
Stal é zat. lh g2 = 1.25 kNNnR2 Ast (x = 0.00 az 2.28
Stal é zat. ph g3 = 1.25 KNNnR Ast (x = 0.00 az 2.28
Stal é zat. pd g4 = 1.25 KNNnR Ast (x = 0.00 az 2.92
Stal é zat. H g5 = 0.65 kN n (x = 0.00 az 2.28
Stal é zat. Hpo g6 = 0.65 kN n2 (x = 0.00 az 2.28
Promgnné zat. 1d g1 = 0.75 kNNm2 Ast (x = 0.00 az 2.92
Promgnné zat. lh g2 = 0.75 kNNm2 Ast (x = 0.00 az 2.28
Promznné zat. ph g3 = 0.75 kN n2 Ast (x = 0.00 az 2.28
Promenné zat. pd g4 = 0.75 KNNnm2 Ast (x = 0.00 az 2.92
Promenné zat. H @5 = 1.50 kN n2 (x = 0.00 az 2.28
Promznné zat. Hp g6 = 1.50 kKN n2 (x = 0.00 az 2.
Tlak vzduti vétru q = 0.77 kN n2 Ast fechy

Tlak vétru FGO wd = 0.54 kN nR Ast re(x = 0.00 az 1
Tlak vétru HO wd = 0.39 KNNnm2 Ast re(x = 1.60 az 5.
Sani vétru FGO ws = -0.17 kN n2 Ast re(x = 0.00 az 1.
Sani vétru HO ws = -0.07 kNNn2 Ast re(x = 1.60 az 5.
Sani vétru 10 ws = -0.31 KNNnR Ast re(x = 0.00 az 3.
Sani vétru JO ws = -0.39 kNNn2 Ast re(x = 3.60 az 5

.20

333333 333333333333
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Sani vétru F90 ws
Sani vétru (&R0 ws
Zatizeni osobou P

-0.85 kKN n2 Ast re(x
-1.08 kKN n2 Ast re(x
1. 00 kN kr okev

Charakteristické vnitini a€inky max/min M

Pol e ZS X max MK Nk Vk X m Nk Nk Vk
[M  [kNm [kN [kN [mM  [kNm [kN] [kN]
ld sumM 1.17 2.38 1.25 0.03 2.92 -2.85 3.99 -4.49
lh sumM 1.46 1.09 0.58 -0.01 0.00 -2.85 -1.75 3.83
ph sumM 0.82 1.09 0. 58 0.01 2.28 -2.85 -1.75 -3.83
pd sumM 1.75 2.38 1.25 -0.03 0.00 -2.85 3.99 4. 49
H sumM 2.28 5. 63 1.16 0. 00 0.00 0.00 1.35 1.49
Hpo sumM 0.00 5.63 1.16 -0.00 2.28 0. 00 1.35 -1.49
Charakteristické vnitini t€inky max/min N
Pol e ZS X VK max Nk Vk X vk m NNk Vk
[mM  [kNm [kN [kN [m  [kNm [kN] [kN]
Ild sumN 2.92 -2.85 4,05 -4.49 0. 00 0.00 -3.70 1.94
lh sumN 2. 28 0. 00 2.24 -0.60 0.00 -1.76 -2.41 2.39
ph sum N 0.00 0. 00 2.24 0. 60 2.28 -1.76 -2.41 -2.39
pd sumN 0.00 -2.85 4. 05 4. 49 2.92 0.00 -3.70 -1.94
H sumN 0.00 0. 00 1.37 1.49 0. 00 0.00 -0.65 4.92
Ho sum N 0.00 1.70 1.37 0. 00 0. 00 5.63 -0.65 -0.00
Charakteristické vnitini a€inky max/min V
Pol e ZS X VK Nk max VK X VK Nk m nVk
[M  [kNm [kN [kN [mM  [kNm [kN [kN]
Id sumV 0.00 0.00 -0.59 3.17 2.92 -2.85 3.99 -4.49
lh sumVvV 0.00 -2.85 -1.75 3.83 2.28 0. 00 1.88 -2.07
ph sumV 0.00 0. 00 1.88 2.07 2.28 -2.85 -1.75 -3.83
pd sumV 0.00 -2.85 3.99 4,49 2.92 0.00 -0.59 -3.17
H sumV 0.00 0. 00 1.16 4,92 2.28 3. 66 1.16 -0.86
Hpo sumV 0.00 3.66 1.16 0. 86 2.28 0. 00 1.16 -4.92
Charakteristicky prihyb
Pol e ZS L' X winst.min X winst.mx
(M [m  [cn [mM  [cnm
Id sum 3.71 2.33 -0.01 1.46 0.56
lh sum 2.91 0.91 -0.08 1.37 0.14
ph sum 2.91 1.37 -0.08 0.91 0.14
pd sum 3.71 0.58 -0.01 1.46 0.56
H sum 4.57 0.00 0.00 2.28 0.81
Ho sum 4.57 2.28 0. 00 0. 00 0.81
Posouzeni prahybu
w, i nst : WGinst + wQinst,s
WG fin © WG, i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s : wGfin + wQfin,s
w,fin.g @ wGfin + wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w Xx w,fin.s dov.L'/w x w fin.g L' /w
(M [mM [cm [c (-1 [m [em [emd [-]  [m  [cm [-]
Ild 3.71 1.46 0.51 1.24 724 1.46 0.66 1.49 563 1.17 0.39 563
lh 2.91 1.37 0.14 0.97 2144 1.37 0.16 1.16 1769 1.37 0.08 1769
ph 2.91 0.91 0.14 0.97 2144 0.91 0.16 1.16 1769 0.91 0.08 1769
pd 3.71 1.46 0.51 1.24 724 1.46 0.66 1.49 563 1.75 0.39 563
H 4.57 2.28 0.81 1.52 564 2.28 0.96 1.83 477 2.28 0.39 477
Ho 4.57 0.00 0.81 1.52 564 0.00 0.96 1.83 477 0.00 0.39 477
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Posudek podelneho napeéti
Kr okev A =180 cnm2, W = 540 cnB, Iy = 4860 cml
Podpor a A =150 cn2, W = 375 cnB, |y = 2813 cn¥
Hanbal ek A =352 cn2, W = 1291 cnB, |y = 14197 cmi
Vyboceni kol emy kol em z Skl openi
Pol e |,ef lanbda,rel kc,y | ,ef lanbda,rel kc,z km
| d 3.71 1.46 0.40
I h 2.91 1.14 0.58
ph 2.91 1.14 0.58
pd 3.71 1.46 0.40
H 4. 57 1.22 0.53 4.57 1.68 0.31 1.00
Hp 4. 57 1.22 0.53 4.57 1.68 0.31 1.00
Pol e x M Nd si g- h/ dov. <=1. 00 X Ml Nd si g-d/ dov. <=1. 00
[m [kNml  [kN| [N 2] [m [kNmi [kN [ N 2]
maxi ma
ld 2.92 -3.7 0.6 9. 87/ 16.57=0. 60 1.20 3.1 1.2 5.76/16. 48=0. 35
lh 0.00 -3.7 -3.2 9. 62/ 15.58=0. 62 1.46 1.5 1.2 2.79/16.35=0. 17
ph 2.28 -3.7 3.2 9. 62/ 15. 58=0. 62 0. 82 1.5 1.2 2.79/16. 35=0. 17
pd 0.00 -3.7 0.6 9.87/16.57=0. 60 1. 66 3.1 2.2 5.78/16. 37=0. 35
H 0.00 00 2.2 0.06/ 9.69=0.01 2.28 8.2 -0.5 6.33/16.50=0.38
Hb 2.28 0.0 2.2 0.06/ 9.69=0.01 0.00 8.2 -0.5 6.33/16.50=0.38
m ni ma
ld 1.17 3.1 1.2 -5.63/16.11=0.35 2.92 -3.7 0.6 -9.79/16.43=0.60
Ih 1.44 1.5 1.1 -2.66/15.62=0.17 0.00 -3.7 -3.2 -10.05/16.28=0.62
ph 0.84 1.5 1.1 -2.66/15.62=0.17 2.28 -3.7 -3.2 -10.05/16.28=0.62
pd 1.75 3.1 1.2 -5.63/16.11=0.35 0.00 -3.7 0.6 -9.79/16.43=0.60
H 2.28 8.2 -0.5 -6.36/16.57=0.38 0.00 0.0 -0.9 -0.02/ 4.49=0.01
Hp 0.00 8.2 -0.5 -6.36/16.57=0.38 2.28 0.0 -0.9 -0.02/ 4.49=0.01
Posudek smykovych napéti
Pol e X vd tau/dov.<= 1.00
(M [kN [ N 2]

ld 2.92 -5.82 0.87/ 2.77 = 0.31

Ih 0.00 4.99 0.75/ 2.77 = 0.27

ph 2.28 -4.99 0.75/ 2.77 = 0.27

pd 0.00 5.82 0.87/ 2.77 = 0.31

H 0.00 7.16 0.46/ 2.77 = 0.16

Hb 2.28 -7.16 0.46/ 2.77 = 0.16
Reakce

Bod paty krokve
Podpora ZS max Avk max Ahk min Avk min Ahk nax Ad al sig-90 dov.
rozhoduj i ci
[kN'mi  [kN'nm  [kNn [kNN [kN [cm [ N 2]

A g 1.97 -0.16 1.97 -0.16

B g 6.43 0.00 6.43 0. 00

C o] 2.72 0. 00 2.72 0. 00

D g 6.43 0.00 6.43 0. 00

E o] 1.97 0.16 1.97 0. 16

A q 1.26 -0. 00 -0.08 -0.10

B q 6.48 -0.00 -0.08 -0.00

C q 1.99 -0.00 -0.36 -0.00

D q 6.48 -0.00 -0.08 -0.00

E q 1.26 0.10 -0.08 -0. 00

A w 0.58 1.70 -0.70 -1.46

B w 2.18 -0.00 -3.77 -0.00

C w -0.00 -0.00 -1.07 ~-0.00

D W 2.18 -0.00 -3.77 -0. 00

E W 0.58 1.46 -0.70 -1.70

A sum 3.82 1.53 1.20 -1.72

B sum 15.09 -0.00 2.57 -0.00
KUPROS s.r.0., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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C sum 4. 71
D sum 15. 09
E sum 3.82

-0.00 1.29 -0.00
-0.00 2.57 -0.00

1.72 1.20 -1.53

Charakteristické spojovaci sily

ZS Hgebenovy Kl oub:

sum max V = 2.83 kN max/mn H =

ZS Spoj hanbal ku:

summax V le = 0. 00 kN max/mn Hle =
max V pr = 0. 00 kN max/mn H pr =
Tl akova vysl edni ce: Rlelpr =
Unel proti krokvi: phi lel/pr =

Vysledkova grafika

1.43 / 0.18 kN

-0.65 kN
-0.65 kN
0. 00 kN
0.00 °

cokReE
OO wWww
[N e R NEN|
~—~ -

-0.5—]

0.5

W Praihyb[cm] Krokev vievo

e,

max 2.38 min -2.85

Moment [kNm] Krokev vievo

—

Posouv.sila [kN] Krokev vieva

max 3.83 min -4.49

A

max 4.05 min -3.70 Normalova sila [kN] Krokev vievo

\ﬂ

max 0.81 min 0.; Prahyb[cm] Hambalek

max 5.63 min ;Oﬁj Moment [kNm] Hambalek|

X 4.92 min -4.92

Posouv.sila [kN] Hambalek

7

malova sila [kN] Hambalek

P
[@

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3
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D.1.2 Krov - Vikyr
Rl B Posudek pro hanbal kovy krov © 2019 RI B Software SE
Krov vikyF

o
o
—
< o
n
QS
[90]
4.500 + 4.500 ] D
¥ 3.348 +— 1,152 —— 1.152 —* 3.348 4
Navr hova nor ma : CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t ¥ida o1

Kat egori e promennych zatizeni: H

Enmean / Grean = 11000 / 690 NNm®2, gama.M = 1.30

fmk / fc,k / fc90,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 2.5/ 4.0 Nm®
dov. prahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60

Souci nitel e:gam sup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00
Vitr 1.50 0. 00 0. 60 0. 20 0. 00

Krokev vlievo b/h 10 / 18 cm Krokev vpravo b/h = 10/ 18 cm

Hanbal ek b/h = 6/ 14 cm dvoj di | ny

Rozt ec krokvi a = 100.0 cm Skl on st rechy le/pr= 42.3 / 42.3 °
H oubka zarezu t = 3.0 cm

Zatizeni

Stal é zat. ld gl = 1.25 kNNnm2 Ast (x = 0.00 az 3.35 m
Stéal é zat. lh g2 = 1.25 kNNnm2 Ast (x = 0.00 az 1.15 m
Stéal é zat. ph g3 = 1.25 kNNnm2 Ast (x = 0.00 az 1.15 m
Stal é zat. pd g4 = 1.25 KNNnR Ast (x = 0.00 az 3.35 m
Stal é zat. H g5 = 0.65 kN n® (x = 0.00 az 1.15 m
Stal é zat. Hp g6 = 0.65 kN n® (x = 0.00 az 1.15 m
Promznné zat. Id gql = 0.75 kN n2 Ast (x = 0.00 az 3.35 m
Promgnné zat. lh g2 = 0.75 kNNm2 Ast (x = 0.00 az 1.15 m
Promgnné zat. ph g3 = 0.75 kNNnm2 Ast (x = 0.00 az 1.15 m
Promenné zat. pd g4 = 0.75 KNNnm2 Ast (x = 0.00 az 3.35 m
Promeznné zat. H @5 = 1.50 kN n2 (x = 0.00 az 1.15 m
Promznné zat. Hp g6 = 1.50 kKN n2 (x = 0.00 az 1.15 m
Tlak vzduti vétru q = 0.77 kN n2 Ast fechy

Tlak vétru FG@O wd = 0.54 kKN n2 Ast re(x = 0.00 az 1.60 m
Tlak vétru HO wd = 0.43 kNNn2 Astre(x = 1.60 az 4.50 m
Sani vétru FGO ws = -0.07 kNNn2 Ast re(x = 0.00 az 1.60 m
Sani vétru HO ws = -0.03 kNN n2 Ast re(x = 1.60 az 4.50 m
Sani vétru 10 ws = -0.31 kNN n2 Ast re(x = 0.00 az 2.90 m
Sani vétru JO ws = -0.39 kNNn2 Ast re(x = 2.90 az 4.50 m

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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0.00 az 2.25 m
2.25 a7 4.50 m

Sani vétru F90 ws
Sani vétru (&R0 ws
Zatizeni osobou P

-0.85 kKN n2 Ast re(x
-1.08 kKN n2 Ast re(x
1. 00 kN kr okev

Charakteristické vnitini a€inky max/min M

Pol e ZS X max MK Nk Vk X m Nk Nk Vk
[M  [kNm [kN [kN [mM  [kNm [kN] [kN]
ld sumM 1.34 3.34 1.35 0.02 3.35  -3.80 4,91 -5.23
lh sumM 0.58 0.21 -1.22 0. 41 0.00 -3.80 -2.08 3.93
ph sumM 0.58 0.21 -0.55 0. 33 1.15 -3.80 -2.08 -3.93
pd sumM 2.01 3.34 1.35 -0.02 0.00 -3.80 4.91 5.23
H sumM 1.15 1.44 1.64 0. 00 0.00 0.00 2.33 0.75
Hpo sumM 0.00 1.44 1.64 0. 00 1.15 0. 00 2.33 -0.75
Charakteristické vnitini t€inky max/min N
Pol e ZS X VK max Nk Vk X vk m NNk Vk
[mM  [kNm [kN [kN [m  [kNm [kN] [kN]
Id sumN 3.35 -3.76 5.01 -5.22 0. 00 0.00 -4.29 2.15
lh sumN 1.15 0. 00 1.45 1.00 0.00 -0.05 -2.41 0.35
ph sum N 0.00 0. 00 1.45 -1.00 1.15 -0.05 =-2.41 -0.35
pd sumN 0.00 -3.76 5.01 5.22 3.35 0.00 -4.29 -2.15
H sumN 0.00 0. 00 2.63 2. 49 0. 00 0.00 -2.02 2. 49
Ho sum N 0.00 1.44 2.63 0. 00 0. 00 1.44 -2.02 0.00
Charakteristické vnitini a€inky max/min V
Pol e ZS X VK Nk max VK X VK Nk m nVk
[M  [kNm [kN [kN [mM  [kNm [kN [kN]
Id sumV 0.00 0.00 -1.09 3.67 3.35 -3.80 4,91 -5.23
lh sumVvV 0.00 -3.80 -2.08 3.93 0.58 0.21 -0.55 -0.33
ph sumV 0.58 0.21 -0.55 0. 33 1.15 -3.80 -2.08 -3.93
pd sumV 0.00 -3.80 4,91 5.23 3.35 0.00 -1.09 -3.67
H sumV 0.00 0. 00 1.64 2.49 1.15 0.93 1.64 -0.43
Hpo sumV 0.00 0.94 1.64 0. 43 1.15 0. 00 1.64 -2.49
Charakteristicky prihyb
Pol e ZS L' X winst.min X winst.mx
(M [m  [cn [mM  [cnm
Id sum 4.53 2.68 -0.01 1.67 1.15
lh sum 1.56 0.46 -0.08 0.58 0.01
ph sum 1.56 0.69 -0.08 0.58 0.01
pd sum 4.53 0.67 -0.01 1.67 1.15
H sum 2.30 0.00 0.00 1.15 0.28
Ho sum 2.30 1.15 0. 00 0. 00 0. 28
Posouzeni prahybu
w, i nst : WGinst + wQinst,s
WG fin © WG, i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s : wGfin + wQfin,s
w,fin.g @ wGfin + wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w Xx w,fin.s dov.L'/w x w fin.g L' /w
(M [mM [cm [c (-1 [m [cem [emd [-]  [m  [cm [-]
Ild 4.53 1.67 1.04 1.51 436 1.67 1.36 1.81 333 1.67 0.85 333
lh 1.56 0.58 0.01 0.52 0 1.15 0.00 0.62 0 0.00 0.00 0
ph 1.56 0.58 0.01 0.52 0O 0.00 0.00 0.62 0 1.15 0.00 0
pd 4.53 1.67 1.04 1.51 436 1.67 1.36 1.81 333 1.67 0.85 333
H 2.30 1.15 0.28 0.77 828 1.15 0.33 0.92 701 1.15 0.13 701
Ho 2.30 0.00 0.28 0.77 828 0.00 0.33 0.92 701 0.00 0.13 701
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Posudek podelneho napeéti
Kr okev A =180 cnm2, W = 540 cnB, Iy = 4860 cml
Podpor a A =150 cn2, W = 375 cnB, |y = 2813 cn¥
Hanbal ek A =168 cn2, W = 392 cnB, |y = 2744 cmd
Vyboceni kol emy kol em z Skl openi
Pol e |,ef lanbda,rel kc,y | ,ef lanbda,rel kc,z km
Id 4.53 1.78 0.28
Ih 1.56 0.61 0.91
ph 1.56 0.51 0.95
pd 4,53 1.78 0. 28
HI 2.30 0.97 0.71 2.30 1.13 0.59 1.00
Hp 2.30 0.97 0.71 2.30 1.13 0.59 1.00
Pol e x M Nd si g- h/ dov. <=1. 00 X Ml Nd si g-d/ dov. <=1. 00
[m [kNml  [kN| [N 2] [m [kNmi [kN [ N 2]
maxi ma
ld 3.35 -4.9 1.3 13.10/16.54=0.79 1.54 4.3 2.5 8. 03/ 16.41=0. 49
lh 0.00 -4.9 -3.3 12.80/16.00=0.80 1.09 0.0 1.7 0.16/11.56=0.01
ph 1.15 -4.9 -3.3 12.80/16.00=0.80 0.06 0.0 1.7 0.16/11.56=0.01
pd 0.00 -4.9 1.3 13.10/16.54=0.79 1.98 4.4 2.1 8.18/16.44=0.50
H 0.00 0.0 4.1 0.24/ 9.83=0.02 1.15 2.1 -0.3 5.32/16.70=0.32
Ho 1.15 0.0 4.1 0.24/ 9.83=0.02 0.00 2.1 -0.3 5.32/16.70=0.32
m ni ma
ld 1.34 4.3 1.1 -7.86/16.26=0.48 3.35 -4.9 1.3 -12.93/16.32=0.79
lh 1.15 0.0 0.5 0.03/ 6.46=0.00 0.00 -4.9 -3.3 -13.24/16.55=0.80
ph 0.00 0.0 0.6 0.04/ 6.46=0.01 1.15 -4.9 -3.3 -13.24/16.55=0.80
pd 1.98 4.4 2.1 -7.94/15.97=0.50 0.00 -4.9 1.3 -12.93/16.32=0.79
H 1.15 2.1 -0.3 -5.35/16.81=0.32 0.00 0.0 -2.8 -0.16/ 8.59=0.02
Ho 0.00 2.1 -0.3 -5.35/16.81=0.32 1.15 0.0 -2.8 ~-0.16/ 8.59=0.02
Posudek smykovych napéti
Pol e X vd tau/dov.<= 1.00
(M [kN [ N 2]

ld 3.35 -6.72 1.00/ 2.77 = 0.36

lh 0.00 . 06 0.75/ 2.77 = 0.27

ph 1.15 -5.06 0.75/ 2.77 = 0.27

pd 0.00 .79 1.01/ 2.77 = 0.37

H 0.00 . 62 0.48/ 2.77 = 0.17

Ho 1.15 -3.62 0.48/ 2.77 = 0.17
Reakce

Bod paty krokve
Podpora ZS max Avk max Ahk min Avk min Ahk nax Ad al sig-90 dov.
rozhoduj i ci
[kN'nmi  [kN'nm  [kNn [kNN [kN [cm [ N 2]

A g 2.43 -0.15 2.43 -0.15

B g 5.93 0.00 5.93 0. 00

C g 5.93 0.00 5.93 0. 00

D g 2.43 0.15 2.43 0. 15

A q 1.46 -0.00 -0.00 -0.09

B q 5.30 -0.00 -0.45 -0.00

C q 5.30 -0.00 -0.45 -0.00

D q 1.46 0.09 -0.00 -0.00

A w 0.59 1.82 -0.77 -1.50

B w 2.73 -0.00 -3.56 -0.00

C w 2.73 -0.00 -3.56 -0.00

D w 0.59 1.50 -0.77 -1.82

A sum 4.48 1.67 1.66 -1.74

B sum 3.96 -0.00 1.92 -0.00

C sum 3.96 -0.00 1.92 -0.00

D sum 4.48 1.74 1.66 -1.67

KUPROS s.r.o., Vlkova 23,

Praha3

tel.: 222 222 902




Akce: krov Malobrevnovska

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Cést: STATIKA Strana:13
Charakteristické spojovaci sily
ZS Hgebenovy Kl oub:
sum max V = 0.96 kN max/ mn H = 1.75 1/ -0.41 kN
ZS Spoj hanbal ku:
summax V le = 0. 00 kN max/mn Hle = 2.63 / -2.02 kN
max V pr = 0. 00 kN max/mn H pr = 2.63 / -2.02 kN
Tl akova vysl edni ce: Rlelpr = 0.00 / 0. 00 kN
Unhel proti krokvi: phi lelpr = 0.00 / 0.00 °
Vysledkova grafika
-1
0.5+
0 —0
0.5+ ﬂ\@é
= max 1.15 min -0:08 Prahyb[cm] Krokev vievo
2
-1
0—
1—
22—
3
max 3.34 min -3.80 Moment [kNm] Krokev vievo
-5+
5 max 3.93 min -5.23 Posouv.sila [kN] Krokev vieva
-5
. ﬁ
5 max 5.01 min -4.29 sila [kN] Krokev vlevo
-0.2—
_017
07
0.1
0.2—
max 0.2 .00 Prihyb[cm] Hambalek
-1
05—
07
0.5+
1—
max 1.4 .00 Moment [kNm] Hambalek|
2
-1
07
: / %
> X 2.49 min -2.49 Posouv.sila [kN] Hambalek
2
-1
07
] 4
= FRax—2-63—min—2:02 Normélova sila [kN] Hambalek
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D.1.3 Krokve — plocha ¢ast stfechy
AN
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|/ v
Obr. Poloha pocitaného prvku

Zatizeni: (roztec krokvi 1m)

Stalé zatizeni:

g=125*10= 1,25 kN/m
Proménné zatizeni:

gn=0,751,0= 0,75 kN/m
gw=0,77*10= 0,77 KN/m

Posudek RI B krokev © 2019 RI B Software SE
Krokev - vodorovna €ast - prosty nosnik-var 1m-DPS

6.05

x~
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Navr hova nor ma CSN EN 1995-1
Druh dreva c24
Uzitna t rida 1
Kat egori e promennych zatiZeni: H
Emean / Grean = 11000 / 690 Nnm2, gana.M = 1.30
fmk / fc,k / fc90,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 2.5/ 4.0 Nm®
dov. pruahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60
Krokev b/h = 14/ 26 cm Roztec¢ krokvi a = 100.0 cm
Skl on st fechy = 3.0° H oubka zarezu t = 3.0 cm
Zatizeni
Stal é zat. gl = 1.25 kNN n2 Ast re(x = 0.00 az 6.05 m
Promenné zat. g1 = 0.75 kN nR Ast re(x = 0.00 az 6.05 m r.pole
Tlak vzduti vétru q = 0.77 kN n2 Ast fechy
Tlak vétru Q wd = -0.92 kKN n2 Ast re(x = 0.00 az 2.00 m
Tlak vétru HO wd = -0.49 kNNn2 Ast re(x = 2.00 az 6.05 m
Tlak vétru 10 wd = 0.15 kNNn2 Astre(x = 0.00 az 4.05 m
Tlak vétru JO wd = 0.15 kN/nR2 Ast re(x = 4.05 az 6.05 m
Sani vétruF90 ws = -1.26 kKN nR Ast re(x = 0.00 az 5.00 m
Sani vétru®@0 ws = -0.99 kKN n2 Ast re(x = 5.00 az 6.05 m
Soucinitel ezgamsup gaminf psi.0 psi.1l psi.2
Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00
Vitr 1.50 0.00 0.60 0.20 0.00
Charakteristické vnitini a€inky
Pol e ZS X max M X mn M X max VK X mn VK
[mM  [kNm [m  [kNm [mM  [kN (M [kN

1 g 3.03 5.7 0.00 0.0 0.00 3.8 6.05 -3.8

1 g 3.03 3.4 0.00 0.0 0.00 2.3 6.05 -2.3

1 w 3.03 0.7 3.03 -5.7 6. 05 3.6 0.00 -3.8

1 sum 3.03 9.9 1.27 -0.0 0.00 6.5 6.05 -6.5
Charakteristicky pruhyb
Pol e ZS L' X winst.min X winst.nmx

(M [m  [cn [M [cnm

1 g 6.06 0.00 0.00 3.02 0.99

1 g 6.06 0.00 0.00 3.02 0.60

1 w 6.06 3.02 -0.99 3.02 0.12

1 sum 6.06 6.05 -0.00 3.02 1.71
Posouzeni prahyb
w, i nst WG inst + wQinst,s
wG fin © WG i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s : wGfin +wQfin,s
w,fin.q wG fin + wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w x wfin.s dov.L'/w xwfingL/w

(m [m [cm [cemd [-]  [m  [emd [emd [-] [m  [cm [-]

Konb. maxi mum

1 6.06 3.02 1.66 2.02 364 3.02 2.26 2.42 268 3.02 1.59 381

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3
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Konb. m ni mum
1 6.06 6.05-0.00 2.02 0 6.05-0.00 2.42 0 0.00 0.00 0
Posudek podélného napéti
Pol e: A =364 cn2 W = 1577 cnB, |y = 20505 cmd
Podpora: A = 322 cn2 W = 1234 cn8, |y = 14195 cmd
Vyboceni kolemy
Pol e |, ef lanbda,rel kc,y
1 6. 06 1.55 0. 36
Pol e x (%s! Nd  sig-h/dov.<=1.00 X (Yol Nd si g-d/ dov. <=1. 00
[ [kNmi [kN| [N ] [ [kNni [kN [ N 2]
Konb. maxi mum - max Eta
1 6.05 0.0 0.4 0.01/ 9.69=0.00 3.03 13.5 0.0 8.57/16.61=0.52
Konb. m nimum - nmax Eta
1 3.03 13.5 0.0 -8.57/16.61=0.52 0.00 0.0 -0.6 -0.02/ 5.18=0.00
Konb. maxi mum - max Ml
1 3.03 13.5 0.0 -8.57/16.61=0.52 3.03 13.5 0.0 8.57/16.61=0.52
Konb. m ni mum - nmax M
1 2.96 -2.8 -0.3 1.80/16.36=0.11 2.96 -2.8 -0.3 -1.81/16.50=0.11
Posudek smykovych napéti
Pol e X vd tau/ dov. <= 1.00 (ker = 0.67)
[m [kN [ N 2]
max Eta
1 0.00 8.93 0.62/ 2.77 = 0.22
max tau
1 0.00 8.93 0.62/ 2.77 = 0.22
Reakce
Podpora ZS max Avk max Ahk min Avk min Ahk max Avd L-ef sig-alfa dov.
rozhoduj i ci
[kN'nmi [kN'n] [kNn [kNn [kN [cm [ N 2]
A g 3.79 0.00 3.79 0. 00
B g 3.79 0.00 3.79 0. 00
A q 2.27 -0.00 -0.00 -0.00
B q 2.27 -0.00 -0.00 -0.00
A w 0. 46 0.05 -3.79 -0.39
B w 0.47 -0.00 -3.56 -0.00
A sum 6.52 0.05 0.00 -0.39 8.94 60.32 0.11 1.73
8.94 60.32 0.11 1.73
B sum 6.53 -0.00 0.22 -0.00 8.94 60.32 0.11 1.73
8.94 60.32 0.11 1.73
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Vysledkova grafika

-1.5—

-0.5—

0.5—

15+

max 1.71 min -0.00

Prabéh prahybu [cm]

max 9.87 min -0.01

Ohybovy moment [kNm]

max 6.52 min -6.52

~

Prabéh posouv.sily [kN]

-0.4—
0.3
-0.2—|
0.1

0.1—
0.2—
0.3+
0.4—

~

max 0.34 min -0.48

e

Prabéh normalové sily [kN]

D.1.4 UZlabni krokev

Rl B Posudek 0zl abni

krokve © 2019 RI B Software SE

UZlabni krokev bez vrchol podpory
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x

Navr hova nor ma
Druh dreva . C24
Uzitna t ¥ida o1

4.50

CSN EN 1995-1

Enmean / Grean = 11000 / 690 N mm®,

fmk / fc,k / fc90,k / fv,

dov. prahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.

Krokev b/h = 14/ 26 cm H oubka zé&trezu

Skl on 0zl abni krokve = 36.5° Dél ka krokve

Skl on na strané& strechy = 45.0 ° na strané& val by

Dél ka strany u st techy = 4.50 m na strané& val by

Zatizeni

Ti ha krokve g= 0.15 kN m Ast rechy

Stéal é zat. gl = 1.25 kN n2 Ast rechy

Stéal é zat. g2 = 1.25 kN n2 Ast rechy

Zat. sn&hem s = 1.20/ 1.20 kKN n2 Aproj (sk =

Tlak vzduti vétru q = 0.77 kN n2 Ast rechy

Tlak vétru HO wd = 0.46/ 0.48 KN nR Ast re(x =

Tlak vétru FO wd = 0.54/ 0.54 KN n2 Ast re(x =

Tlak vétru GO wd = 0.54/ 0.54 kN nR Ast re(x =

Sani veétru ws = -1.08/ -1.05 kN nR Ast rechy

Zatizeni osobou P = 1.00 kN kr okev

Souci nitel e:gam sup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00

Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00

Sni h 1.50 0. 00 0.50 0.20 0.00

Vitr 1.50 0. 00 0.60 0.20 0.00

Charakteristické vnitini u€inky

Pol e ZS X max M X mn M x max Vk

[mM  [kNm [ [kNm [M  [kN

1 g 0. 00 0.0 . 80 -3.8 0.00 0.0
2 g 2.05 3.4 .00 -3.8 0.00 3.2
1 q 0. 00 0.0 . 80 -2.4 0.00 0.0
2 q 1.58 1.1 .00 -2.4 0.00 0.5
1 s 0. 00 0.0 . 80 -2.1 0.00 0.0
2 s 2.05 2.1 .00 -2.1 0.00 1.9

gama. M = 1. 30
k =24.0/ 21.0/

2.5/ 4.0 Nm®2

60

1.50

0. 00
2.95
2.95

3.0 cm
8.32 m
47.7 °
4.95 m

kN m2) < 1000 mn. m
az 2.95 m
az 4.95 m
az 4.95 m
X mn VK
(M [kN
.80 -3.6
.15 -4.0
.00 -0.8
.58 -0.4
.80 -2.1
.15 -2.5
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1 w 1.80 0.9 1.80 -0.4 1.80 0.9 1.80 -0.4
2w 0. 00 0.9 2.05 -0.9 3.15 1.0 0.00 -0.7
1 sum 0.00 0.0 1.80 -6.6 0.00 0.0 1.80 -6.1
2 sum 2.05 6.0 0.00 -6.6 0.00 5.4 3.15 -7.0
Charakteristicky priahyb
Pol e ZS L' X winst.min X winst.nmx
(M [m  [cn [mM  [cm
1 g 3.03 1.62 -0.00 0.00 0.18
2 g 5.30 3.15 0.00 1.89 0.36
1 q 3.03 0.00 -0.19 0.00 0.92
2 q 5.30 1.26 -0.19 1.58 0.11
1 s 3.03 1.44 -0.01 0.00 0.06
2 s 5.30 0.32 0.00 1.89 0.22
1 w 3.03 0.00 -0.03 1.44 0.01
2 w 530 1.89 -0.09 1.89 0.05
1 sum 3.03 1.26 -0.05 0. 00 1.10
2 sum 5.30 0.32 -0.04 1.89 0.63
Posouzeni prahyb
w, i nst WG inst + wQinst,s
wG fin © WG i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s wG fin + wQfin,s
w, fin.q wG fin +wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w x wfin.s dov.L'/w x w,fin.g L' /w
(m [mM [cm [cm [-] [m  [cmd [cemd [-] [m  [cm [-]
Konb. maxi mum
1 3.03 0.00 1.13 2.02 268 0.00 1.23 2.42 245 0.00 0.28 1079
2 530 1.89 0.68 1.77 774 1.89 0.90 2.12 590 1.89 0.57 929
Konb. m ni mum
1 3.03 1.26 -0.05 2.02 6436 1.44 -0.04 2.42 7176 1.62 -0.01 0
2 530 0.32-0.04 1.77 0 0.32-0.00 2.12 0 3.15 0.00 0
Posudek podélného napéti
Pol e: A =364 cn2 W = 1577 cnB, |y = 20505 cm4
Podpora: A = 322 cn2 W = 1234 cnB, |y = 14195 cmd
Vyboceni kol emy
Pol e | ,ef lanbda,rel kc,y
1 6. 05 1.37 0. 44
2 5.30 1.36 0. 45
Pol e x (%s! Nd  sig-h/dov.<=1.00 X (Yol Nd si g-d/ dov. <=1. 00
[m [kNmi [kN| [ N 2] [m [kNmi [kN [ N 2]
Konb. maxi mum - nmax Eta
1 1.80 -11.2 7.7 9.33/16.32=0.57 0.02 -0.0 0.9 0.01/ 2.13=0.00
2 0.00 -10.9 -5.6 8. 64/ 15. 50=0. 56 2.02 9.0 1.7 5. 76/ 16. 52=0. 35
Konb. mnimum - nmax Eta
1 0.00 0.0 0.0 0.00/14.54=0.00 1.80 -11.2 7.7 -8.86/15.49=0.57
2 1.98 9.0 1.6 -5.67/16.28=0.35 0.00 -10.9 -5.6 -8.99/16.13=0.56
Konb. maxi mum - nmax Ml
1 0.00 0.0 0.0 0.00/ 9.69=0.00 0.00 0.0 0.0 -0.00/ 9.69=0.00
2 1.98 9.0 1.6 -5.67/16.28=0.35 1.98 9.0 1.6 5. 76/ 16. 53=0. 35
Konb. m ni mum - nmax M
1 1.80 -11.2 7.7 9. 33/ 16. 32=0. 57 1.80 -11.2 7.7 -8.86/15.49=0.57
2 0.00-10.9 -5.6 8.64/15.50=0.56 0.00 -10.9 -5.6 -8.99/16.13=0.56
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Posudek smykovych napéti
Pole X vd tau/dov.<= 1.00 (kcr = 0.67)
[m [ kN] [N m2]
max Eta
1 1.80 -9.19 0.64/ 2.77 = 0.23
2 3.15 -10.02 0.70/ 2.77 = 0.25
max tau
1 1.80 -9.19 0.64/ 2.77 = 0.23
2 3.15 -10.02 0.70/ 2.77 = 0.25
Reakce
Podpora ZS max Avk max Ahk min Avk min Ahk max Avd L-ef sig-alfa dov.
rozhoduj i ci
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [cn [N 2]
A g 8. 45 0. 00 8. 45 0.00
B g 4.97 0.00 4.97 0. 00
A q 1.57 -0. 00 -0.00 -0.00
B q 0.50 0.00 -0.57 -0.00
A S 4.96 -0. 00 -0. 00 -0.00
B S 3.10 0.00 -0. 00 -0.00
A w 0.91 -0.00 -2.00 -0.00
B w 2.51 5.30 -5.16 -2.53
A sum 14,32 -0. 00 6. 46 -0.00 21. 32 17. 41 0. 87 3.66
21. 32 17. 41 0. 87 3.66
B sum 10. 58 5.30 -0.77 -2.53 14. 15 17. 41 0.58 3.66
14. 15 17. 41 0.58 3.66
Vysledkova grafika
-1
-0.5—
07
0.5—
o max 1.10 min -0.05 Priibsh prahybu [
-5
” ~
-
max 6.00 min -6.59 Ohybovy moment [kNm]
. M
" ZF/_// ~
5
max 5.44 min -7.00 Prabéh posouv.sily [kN]
-5
57

max 8.11 min -4.70

Prabéh norméloveé sily [kN]

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3

tel.: 222 222 902




Akce: krov Malobrevnovskd ~ DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Céast: STATIKA Strana:21
D.1.5 Vrcholova vaznice
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Obr. Poloha pocitaného prvku

Zatizeni: (Zatézovaci Sitka b=1,6m. Zatizeni z Skmé plochy vynésobeno 1/cos(37°))

Stalé zatizeni:

g = 1,25%1,6% 1/cos(37°) =
Proménné zatizeni:

o1 = 0,75*1,6* 1/cos(37°) =
gw = 0,62* 1,6* 1/cos(37°) =

2,5kN/m

1,50 KN/m
1,24 KN/m

Posudek RI B drevény spojity nosnik © 2019 RI B Software SE

2020 DPS - V1 - Vrcholova vaznice

8.9

A B C C
y’ 3.35 ¥ 2.40 * 3.25
Navr hova nor na : CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t¥ida o1

Kat egori e promennych zatizeni: H

Enmean / Grean = 11000 / 690 Nm®2, gama.M = 1.30

fmk / fc,k / fc90,k / fv,k = 24.0/ 21.0/

2.5/ 4.0 Nmg
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dov. prahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60

Prarez b/h = 14 / 20 cm

Zatizeni

VI astni tiha nosniku se zohledriuje s gama = 4.20 kN n8

Stal é zat. gl = 2.50 kVm (x = 0.00 az 9.00 M

Promznné zat. q1 = 1.50 kNNm (x = 0.00 az 9.00 m r.pole

Vitr wl = 1.24 kNm (x = 0.00 az 9.00 m

Souci nitel e:gam sup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00

Promzn. zat. 1.50 0.00 0.70 0.20 0.00

Vitr 1.50 0.00 0.60 0.20 0.00

Charakteristické vnitini u€inky

Pol e ZS X max M X mn M X max VK X mn VK

[mM  [kNm [m  [kNm [mM  [kN (M [kN

1 g 1.41 2.6 3.35 -2.4 0.00 3.7 3.35 -5.1
2 g 1.22 -0.5 0.00 -2.4 0.00 3.2 2.40 -3.1
3 g 1.88 2.4 0.00 -2.3 0.00 4.9 3.25 -3.6
1 g 1.47 1.6 3.35 -1.6 0.00 2.2 3.3 -3.0
2 q 1.20 0.7 0.00 -1.6 0.00 2.4 2.40 -2.4
3 q 1.82 1.5 0.00 -1.5 0.00 2.9 3.25 -2.2
1 w 1.41 1.2 3.35 -1.2 0.00 1.7 3.35 -2.4
2w 0. 00 0.0 0.00 -1.2 0.00 1.5 2.40 -1.5
3w 1.88 1.1 0.00 -1.1 0.00 2.3 3.26 -1.7
1 sum 1.41 5.4 3.35 -5.2 0.00 7.6 3.35 -10.5
2 sum 1.22 0.2 0.00 -5.2 0.00 7.2 2.40 -6.9
3 sum 1.85 5.1 0.00 -4.9 0.00 10.2 3.26  -7.4

Charakteristicky pruhyb

Pol e ZS L' X winst.mn X Wwinst.mx

(M [m  [cn [M [cnm

1 g 3.35 0.00 0.00 1.68 0.27
2 g 2.40 1.20 -0.04 0.00 0.00
3 g 3.25 0.00 0.00 1.63 0.24
1 g 3.35 2.01 -0.03 1.68 0.18
2 q 2.40 1.20 -0.07 1.20 0.04
3 g 325 1.30 -0.02 1.63 0.16
1 w 3.35 0.00 0.00 1.68 0.13
2 w 2.40 1.20 -0.02 0.00 0.00
3 w 3.25 0.00 0.00 1.63 0.12
1 sum 3.35 0.00 0.00 1.68 0.58
2 sum 2.40 1.20 -0.13 0.00 0.00
3 sum 3.25 0.00 0.00 1.63 0.52

Posouzeni prahybu

w, i nst : WG inst + wQinst,s

wG fin © WG i nst * (1 + k, def)

wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)

w,fin.s : wGfin + wQfin,s

w,fin.g : wGgfin + wQfin,q

Pole L' X W, inst dov.L'/w x wfin.s dov.L'/w x w,fin.g L' /w

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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(m [mM [cm [cemd [-] [m [cm [cnd [-] [m [cm [-]
Konmb. maxi mum
1 3.35 1.68 0.53 1.12 634 1.68 0.69 1.34 484 1.68 0.43 772
2 2.40 0.00 0.00 0.80 0O 0.00 0.00 0.96 0 0.00 0.00 0
3 3.25 1.63 0.48 1.08 682 1.63 0.62 1.30 522 1.63 0.39 834
Konb. mi ni mum
1 3.35 0.00 0.00 1.12 0O 0.00 0.00 1.34 0 0.00 0.00 0
2 2.40 1.20 -0.13 0.80 1917 1.20 -0.15 0.96 1580 1.20 -0.07 3372
3 3.25 0.00 0.00 1.08 0O 0.00 0.00 1.30 0O 0.00 0.00 0
Posudek podélného napéti
Pruarezové hodnoty: A=280cn2 W = 933 cnmB |y = 9333 cn¥
Pol e X wd si g-h/dov. <= 1.00 X M sig-d/dov. <= 1.00
[m  [kNm [N 2] [m [kNnj [N m2]
Konb. maxi mum - nmax Eta
1 3.35 -6.8 7.23/16.62 = 0.44 1.41 7.0 7.47/16.62 = 0.45
2 0.00 -6.8 7.23/16.62 = 0.44 1.25 -0.5 -0.49/11.08 = 0.04
3 0.00 -6.3 6.76/16.62 = 0.41 1.85 6.6 7.09/16.62 = 0.43
Konmb. mnimum - nmax Eta
1 1.41 7.0 -7.47/16.62 = 0.45 3.35 -6.8 -7.23/16.62 = 0.44
2 1.25 -0.5 0.49/11.08 = 0.04 0.00 -6.8 -7.23/16.62 = 0.44
3 1.85 6.6 -7.09/16.62 = 0.43 0.00 -6.3 -6.76/16.62 = 0.41
Konmb. maxi mum - nmax Ml
1 1.41 7.0 -7.47/16.62 = 0.45 1.41 7.0 7.47/16.62 = 0.45
2 1.22 0.6 -0.64/16.62 = 0.04 1.22 0.6 0.64/16.62 = 0.04
3 1.85 6.6 -7.09/16.62 = 0.43 1.85 6.6 7.09/16.62 = 0.43
Konb. m nimum- nmax M
1 3.35 -6.8 7.23/16.62 = 0.44 3.35 -6.8 -7.23/16.62 = 0.44
2 0.00 -6.8 7.23/16.62 = 0.44 0. 00 -6.8 -7.23/16.62 = 0.44
3 0.00 -6.3 6.76/16.62 = 0.41 0.00 -6.3 -6.76/16.62 = 0.41
Posudek smykovych napéti
Pol e X vd tau/ dov. <= 1.00 (ker = 0.67)
[m [ kN] [N m2]
max Eta
1 3.35 -13.57 1.09/ 2.77 = 0.39
2 0.00 9.34 0.75/ 2.77 = 0.27
3 0.00 13.15 1.05/ 2.77 = 0.38
max tau
1 3.35 -13.57 1.09/ 2.77 = 0.39
2 0.00 9.34 0.75/ 2.77 = 0.27
3 0.00 13.15 1.05/ 2.77 = 0.38
Reakce
Podpora ZS max Ak mn Ak max Myk mn Mk
[ kN] [KN  [kNmj  [kNnj
A g 3. 66 3. 66 0. 00 0. 00
B g 8. 33 8. 33 0. 00 0. 00
C g 8.01 8.01 0. 00 0. 00
D g 3.56 3.56 0. 00 0. 00
A q 2.21 -0.11 -0.00 -0.00
B q 5.42 -0.64 -0.00 -0.00
C q 5.29 -0.70 -0.00 ~-0.00
D q 2.16 -0.12 -0.00 ~-0.00
A w 1.73 -0.00 -0.00 -0.00
B w 3.94 -0.00 -0.00 -0.00
C w 3.80 -0.00 -0.00 -0.00
D w 1.69 -0.00 -0.00 -0.00
A sum 7.60 3.55 -0.00 -0.00
B sum 17.69 7.68 -0.00 -0.00
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C sum 17. 10 7.32 -0.00 -0.00
D sum 7.40 3.44 -0.00 -0.00

Kontaktni napéti

Podpora ZS max Ad L-ef kc.alfa kmod sig-90 / dov.<= 1.00
[kNl  [cm [N m2] [N m]
A mx Eta 9.81 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
B max Eta 22.91 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
C mx Eta 22.17 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
D max Eta 9.56 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
A  max Ad 9.81 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
B max Ad 22.91 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
C max Ad 22.17 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
D max Ad 9.56 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
Vysledkova grafika
-0.5—|
-0.4—|
-0.3+
-0.2—|
-0.1—|
07
0.1
0.2—
0.4—
0.5—
max 0.58 min-0. Prabéh prihybd [cm]
-5
4—]
-3
-2—
-1
b = =
27
37
4i
. max 5.39 min-5.20 Ohybovy moment [kNm]
-10—
-5—
" =~
57
10

max 10.20 min -10.53

Pribéh posouv.sily [kN]
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D.1.6 Vaznice — plocha stfecha
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Obr. Poloha pocitaného prvku

Zatizeni:

ZatiZzeni z ploché stiechy — Viz reakce krokve.

g= 3,8 kKN/m

O = 2,3kN/m

Ow = 0,5kN/m

Zatizeni Z Skmé strechy vynésobeno 1/cos(37°)) — zatéZovaci Sitka b=0,8 m.((((0,6)))))

Stalé zatizeni:

g = 1,25*0,8* 1/cos(37°) = 1,25 kN/m
Proménné zatizeni:

gn = 0,75%0,8* 1/cos(37°) = 0,75 kKN/m
gw = 0,62*0,8* 1/cos(37°) = 0,62 kN/m
Stalé zatizeni celkem:

g=38+125= 5,00 kN/m
Proménné zatizeni celkem:

gH=23+075= 3,05 kN/m
gw=05+0,62 = 1,12 kN/m

Posudek RI B drevény spojity nosnik © 2019 RI B Software SE

2020- dps - V2 - Vaznice plocha ¢éast

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902




Akce: krov Malobievnovska DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
Cast: STATIKA Strana:26

8.9

N AN AN

A B C
k 3.30 * 2.90 +
Navr hova nor ma : CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t ¥ida o1

Kat egori e promennych zatizeni: H

Enmean / Grean = 11000 / 690 Nm®2, gama.M = 1.30

fmk / fc,k / fc90,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 2.5/ 4.0 NmR
dov. prahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60

Prarez b/h = 14 / 24 cm

Zatizeni

VI astni tiha nosniku se zohledriuje s gama = 4.20 kN nB

Stéal é zat. gl = 500 kNm (x = 0.00 az 6.20 m

Promznné zat. q1 = 3.05 kNNm (x = 0.00 az 6.20 m) r.pole

Vitr wi = 1.12 kNm (x = 0.00 az 6.20 m

Souci nitel e:gam sup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

Stéalé 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00

Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00

Vitr 1.50 0. 00 0. 60 0. 20 0. 00

Charakteristické vnitini u€inky

Pol e ZS X max M X mn M X max VK X mn VK

[mM  [kNm [m  [kNm [M  [kN (M [kN

1 g 1.29 4.3 3.30 -6.1 0.00 6.6 3.30 -10.3
2 g 1.86 2.8 0.00 -6.1 0.00 9.6 2.90 -5.3
1 ¢ 1.42 3.1 3.30 -3.6 0. 00 4.4 3.30 -6.1
2 q 1.62 2.5 0.00 -3.6 0.00 5.7 2.90 -3.9
1 w 1.29 0.9 3.30 -1.3 0.00 1.4 3.30 -2.3
2w 1.86 0.6 0. 00 -1.3 0. 00 2.1 2.90 -1.2
1 sum 1.35 8.3 3.30 -11.1 0.00 12.5 3.30 -18.7
2 sum 1.77 5.8 0. 00 -11.1 0.00 17.3 2.90 -10.4

Charakteristicky prahyb

Pol e ZS L X winst.min X winst.nmax

[m [ [cn [m [cm
1 g 3.30 0.00 0. 00 1.32 0.25
2 g 2.90 0.00 0. 00 1.74 0.11
1 q 3.30 1.98 -0.06 1.65 0.20
2 q 2.90 1.16 -0.07 1. 45 0.13
1 w 3.30 0.00 0. 00 1.32 0. 05
2 w 2.90 0.00 0. 00 1.74 0.02
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1 sum 3.30 0.00 0. 00 1.65 0.50
2 sum 2.90 0.29 -0.02 1.74 0. 26
Posouzeni prihybu
w, i nst WG inst + wQinst,s
WG, fin © WG i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s : wGfin + wQfin,s
w, fin.q wG fin + wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w Xx w,fin.s dov.L'/w x w fin.g L' /w
(M [mM [cnd [end [-] [m [cend [end [-]  [m [en] [-]
Komb. naxi mum
1 3.30 1.65 0.48 1.10 693 1.65 0.62 1.32 530 1.32 0.39 841
2 2.90 1.74 0.25 0.97 1139 1.74 0.32 1.16 897 1.74 0.18 1583
Komb. mi ni mum
1 3.30 0.00 0.00 1.10 0 0.00 0.00 1.32 0 0.00 0.00 0
2 2.90 0.29 -0.02 0.97 0 0.29 -0.01 1.16 0 0.00 0.00 0
Posudek podélného napéti
Prarezové hodnoty: A=336cm2 W = 1344 cnB |y = 16128 cmid
Pol e X Ml si g-h/dov. <= 1.00 X M sig-d/dov. <= 1.00
[ml  [kNM [ N 2] [mM  [kNni [ NV m2]
Konb. maxi mum - nmax Eta
1 3.30 -14.9 11.07/16.62 = 0.67 1.35 11.3 8.41/16.62 = 0.51
2 0.00 -14.9 11.07/16.62 = 0.67 1.77 8.0 5.94/16.62 = 0. 36
Komb. minimm- max Eta
1 1.35 11.3 -8.41/16.62 = 0.51 3.30 -14.9 -11.07/16.62 = 0.67
2 1.77 8.0 -5.94/16.62 = 0.36 0. 00 -14.9 -11.07/16.62 = 0.67
Komb. nmaxi mum - max M
1 1.35 11.3 -8.41/16.62 = 0.51 1.35 11.3 8.41/16.62 = 0.51
2 1.77 8.0 -5.94/16.62 = 0.36 1.77 8.0 5.94/16.62 = 0. 36
Konb. mnimum - nmax Ml
1 3.30 -14.9 11.07/16.62 = 0.67 3.30 -14.9 -11.07/16.62 = 0.67
2 0.00 -14.9 11.07/16.62 = 0.67 0. 00 -14.9 -11.07/16.62 = 0.67
Posudek smykovych napéti
Pole X vd tau/dov.<= 1.00 (kcr = 0.67)
[ [ kN [ N 2]
max Eta
1 3.30 -25.17 1.68/ 2.77 = 0.61
2 0.00 23.29 1.55/ 2.77 = 0.56
max tau
1 3.30 -25.17 1.68/ 2.77 = 0.61
2 0.00 23.29 1.55/ 2.77 = 0.56
Reakce
Podpora ZS max Ak mn Ak max Myk mn MKk
[ kN] [N  [kNm  [kNn
A g 6. 63 6. 63 0. 00 0. 00
B g 19. 89 19. 89 0. 00 0. 00
C g 5.35 5.35 0. 00 0. 00
A q 4.38 -0.44 -0.00 -0.00
B q 11. 80 -0.00 -0.00 -0.00
C q 3.92 -0.74 -0.00 -0.00
A w 1.44 -0.00 -0.00 -0.00
B w 4.33 -0.00 -0.00 -0.00
C w 1.17 -0.00 -0.00 -0.00
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A sum 12.46 6. 19 -0.00 -0.00
B sum 36.03 19. 89 -0.00 -0.00
C sum 10.43 4.60 -0.00 -0.00

Kontaktni napéti

Podpora ZS max Ad L-ef kc.alfa kmod sig-90 / dov.<= 1.00

[kNl [cm [N'm2] [N mg]

A max Eta 16. 82 0.0 1.50 .90 0. 00 2.60 = 0.00
B max Eta 48. 46 0.0 1.50 .90 0. 00 2.60 = 0.00
C max Eta 14.15 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
A  max Ad 16. 82 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
B max Ad 48. 46 0.0 1.50 .90 0. 00 2.60 = 0.00
C mx Ad 14. 15 0.0 1.50 .90 0. 00 2.60 = 0.00

Vysledkova grafika

max 0.50 min -0.

Prabéh prihybd [cm]

7

10—

N———

max 8.33 min -11.06

—s

Ohybovy moment [kNm]

-15—]
-10—|

1
1!

FPyo¢

t

max 17.32 min -18.72

Prabéh posouv.sily [kN]

~
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D.1.7 Stfedova vaznice — Vikyr
i\\ L I I
I
| N | T """" |
I N | I
| ~ N | | |
| N | I |
I AN | | |
| N\ | r | 1 | I |
| 7~ 1 ~ | |
N —— é— | I |
| e - | sl
| IN /| I o 4’ |
| LN _ 1| | | N ~ | I - |
: JoH :
- - I
| 1~ | |
| | R |
—7<— 10 | i
| | /N 2 - | £ I
I I\ /| / | | I
B e - I T S o
I d ! I I || I
I yd I I | | | I
| s | | I : |
| 4 | | | |
e ' ] ' | |
I |
L : s o |l a |
Obr. Poloha pocitaného prvku
Zatizeni:
(gtg)klestiny (zatéZovaci Sitka 1,3 m)
g=0,65*13= 0,85 kN/m
ga=15*13= 1,95 kN/m
(gtg)Krov (zatézovaci Sitka 2,2 m/ 1,0 m, zatizeni z Sikmé plochy vynésobeno 1/cos(45°))
(b=2,9m) g = 1,25*2,2*1/cos(45) = 3,9 kN/m
(b=2,9m) gn = 0,75*2,2* 1/cos(45) = 2,35 kN/m
(b=2,9m) qw = 0,62* 2,2* 1/cos(45) = 1,95 kKN/m
(b=1,3m) g = 1,25*1,0* 1/cos(45) = 1,8 kN/m
(b=1,3m) gn = 0,75*1,0* L/cos(45) = 1,1 KN/m
(b=1,3m) qw = 0,62*1,0* 1/cos(45) = 0,9 KN/m

Posudek RI B drevény spojity nosnik © 2019 RIB Software SE
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\
V\J
8,9
A B

¥ 2.75 +
Navr hova nor ma : CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t rida 1

Kat egori e promennych zatizeni: H

Emean / Grean = 11000 / 690 NNm®2, gama.M = 1.30

fmk / fc,k / fc90,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 2.5/ 4.0 NmR
dov. pruahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60
Prarez b/h = 18 / 28 cm

Zatizeni

VI astni tiha nosniku se zohledruje s gama = 4.20 kN nB

Stéal é zat. gl = 4.75/ 2.65 kNNm (x = 0.00 az 2.75 m

Promznné zat. ql = 4.30/ 3.05 kNNm (x = 0.00 az 2.75 m r.pole

Vitr wl = 1.95/ 0.90 KkNNm (x = 0.00 az 2.75 m

Soucinitel ezgamsup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00

Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00

Vitr 1.50 0.00 0. 60 0.20 0.00

Charakteristické vnitini t€inky

Pol e ZS X max M X mn M X max VK X mn VK

[mM  [kNm [m  [kNm [mM  [kN (M [kN

1 g 1.32 3.7 0. 00 0.0 0. 00 5.9 2.75 -4.9
1 ¢q 1.35 3.5 0. 00 0.0 0. 00 5.3 2.75 -4.8
1 w 1.29 1.4 0.00 0.0 0. 00 2.2 2.75 -1.7
1 sum 1.32 8.5 0. 00 0.0 0. 00 13. 4 2.75 -11.4

Charakteristicky prahyb

Pol e ZS L X winst.min x winst.nmax

[m [m [cm [m  [cm
1 g 275 0.00 0.00 1.38 0.09

1 q 2.75 0.00 0.00 1.38 0.09
1 w 2.75 0.00 0.00 1.38 0. 03

1 sum 2.75 0.00 0. 00 1.38 0.21

Posouzeni prihybu
w, i nst : wGinst + wQinst,s
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wG fin © WG i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s : wGgfin + ,fin,s
w, fin.q wG fin +wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w x wfin.s dov.L'/w x w,fin.g L' /w
(m [mM [cm [cm [-] [m  [cmd [emd [-] [m  [cm [-]
Konb. maxi mum
1 2.75 1.38 0.20 0.92 1399 1.38 0.25 1.10 1095 1.38 0.15 1887
Konb. m ni mum
1 2.75 0.00 0.00 0.92 0O 0.00 0.00 1.10 0 0.00 0.00 0
Posudek podélného napéti
Prarezové hodnoty: A =504 cm2 W = 2352 cnB |y = 32928 cmd
Pol e X M sig-h/dov. <= 1.00 X M sig-d/dov. <= 1.00
[mM  [kNm [ N 2] [M [kNm [ N 2]
Konb. maxi mum - nmax Eta
1 0.00 0.0 0.00/ 9.69 = 0.00 1.32 11.4 4.86/16.62 = 0.29
Konb. m nimum - nmax Eta
1 1.32 11.4 -4.86/16.62 = 0.29 0. 00 0.0 -0.00/ 9.69 = 0.00
Konb. maxi mum - nmax Ml
1 1.32 11.4 -4.86/16.62 = 0.29 1.32 11.4 4.86/16.62 = 0.29
Konb. m ni mum - nmax M
1 0.00 0.0 0.00/ 9.69 = 0.00 0.00 0.0 -0.00/ 9.69 = 0.00
Posudek smykovych napéti
Pol e X vd tau/ dov. <= 1.00 (ker = 0.67)
[m [kN [ N 2]
max Eta
1 0.00 17.90 0.80/ 2.77 = 0.29
max tau
1 0.00 17.90 0.80/ 2.77 = 0.29
Reakce
Podpora ZS max Ak mn Ak max Myk mn Mk
[kN [kNl  [kNml  [kNnj
A g 5.86 5. 86 0. 00 0. 00
B g 4.90 4.90 0. 00 0. 00
A q 5.3 -0.00 -0.00 -0.00
B q 4. 77 -0.00 -0.00 -0.00
A w 2.20 -0.00 -0.00 ~-0.00
B w 1.72 -0.00 -0.00 -0.00
A sum 13.40 5.86 -0.00 -0.00
B sum 11.38 4.90 -0.00 -0.00
Kontaktni napéti
Podpora ZS max Ad L-ef kc.alfa kmod sig-90 / dov.<= 1.00
[kN  [cm [N m2] [N m2]
A max Eta 17.90 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
B nmax Eta 15.31 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
A  max Ad 17.90 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00
B nmax Ad 15. 31 0.0 1.50 0.90 0.00 2.60 = 0.00

Vysledkova grafika
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D.1.8 Vaznice — Vikyr
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Obr. Poloha pocitaného prvku
Zatizeni:
(gtg)Hambéalek (zat¢Zzovaci Sitka 2,4 m)
g=0,65*2,4= 1,56 KN/m
ga=15*24= 3,60 kN/m
(g+tg)Krov (zatézovaci Sitka 2,6 m/ 1,15 m, zatizeni z Sikmé plochy vynasobeno 1/cos(37°))
(b=2,9m) g = 1,25*2,6* 1/cos(39) = 4,2 KN/m
(b=2,9m) gn = 0,75*2,6* 1/cos(39) = 2,5 kN/m
(b=2,9m) qw = 0,62*2,6* 1/cos(39) = 2,1 kN/m
(b=1,15m) g = 1,25* 1,15* 1/cos(39) = 1,8 KN/m
(b=1,15m) g1 = 0,75*1,15* 1/cos(39) = 1,1 KN/m
(b=1,15m) gw = 0,62* 1,15* 1/cos(39) = 0,9 KN/m

BodovasilaF: (UZlabni krokev + reakce ze sttedové vaznice vikyie)

UZlabni krokev: (viz vypocet - reakce Gzl abni krokev)
G= 845kN

Qu= 1,57kN
Qs= 4,96 kN
Qu= 0,91kN

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3
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Posudek RI B drevény spojity nosnik © 2019 RIB Software SE

2020 - dps - V3 - Vaznice vikyF - C24

| i

< g’q -2 -2 k-1 -2 -2 k- v
A B C C
¥ 3.25 * 2.50 * 3.25 +
Navr hova nor ma : CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t rida 1

Kat egori e promennych zatizeni: H

Emean / Grean = 11000 / 690 NNm®2, gama.M = 1.30

fmk / fc,k / fc90,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 2.5/ 4.0 NmR
dov. pruahyb w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.60
Navrh p¥i pozaru pro F30-B, 3-stranné ohoreni

Prarez b/h = 20/ 30 cm

Zatizeni
VI astni tiha nosniku se zohledriuje s gama = 4.20 kN n8
Stéal é zat. gl = 5.80/ 3.50 kNm (x = 0.00 az 3.25 m
Stal é zat. g2 = 1.60/ 1.60 kNNm (x = 3.25 az 5.75 m
Stal é zat. g3 = 3.50/ 5.80 kNNm (x = 5.75 az 9.00 m
Stal é zat. GL = 8.50 kN (x = 2.95m
Stal é zat. X = 8. 50 kN (x = 6.05 m
Promznné zat. ql = 6.15/ 4.70 KNm (x = 0.00 az 3.25 m r.pole
Promznné zat. g2 = 3.60/ 3.60 KNm (x = 3.25 az 5,75 m r.pole
Promenné zat. g3 = 4.70/ 6.20 kNm (x = 5.75 az 9.00 m r.pole
Promeznné zat. QL = 1.60 kN (x = 2.95 m
Promznné zat. @ = 1.60 kN (x = 6.05 M
Zat.sn&hem S1 = 5.00 kN (x = 2.95 m
Zat.sn&hem S2 = 5.00 kN (x = 6.05 m
Vitr wl = 2.10/ 0.90 kNNm (x = 0.00 az 3.25 m
Vitr w2 = 0.90/ 2.10 kNNm (x = 5.75 az 9.00 m
Vitr W = 0.90 kN (x = 2.95m
Vitr w = 0.90 kN (x = 6.05m
Soucinitel ezgamsup gaminf psi.0 psi.1l psi.2
Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00
Sni h 1.50 0.00 0.50 0.20 0.00
Vitr 1.50 0.00 0.60 0.20 0.00
Charakteristické vnitini G€éinky
Pol e ZS X max M X mn M X max VK X mn VK
[mM  [kNm [m  [kNm [mM  [kN (M [kN

1 g 1.43 5.6 3.25 -4.4 0.00 8.0 3.25 -16.4

2 g 1.25 -3.0 0.00 -4.4 0.00 2.3 2.50 -2.3

3 g 1.82 5.6 0.00 -4.4 0.00 16.4 3.25  -8.0

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902




Akce: krov Malobievnovska DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Cést: STATIKA Strana:35
1 g 1.43 5.8 3.25 -5.2 0.00 8.3 3.25 -11.5
2 q 1.25 1.8 2.50 -5.2 0.00 6.5 2.50 -6.5
3 q 1.82 5.8 0.00 -5.2 0.00 11.5 3.25  -8.3
1 s 2.93 0.8 3.25 -0.6 0.00 0.3 2.96 -4.7
2 s 0. 00 0.0 0.00 -0.6 0.00 0.0 0. 00 0.0
3 s 0.32 0.8 0.00 -0.6 0.00 4.7 0.32 -0.3
1 w 1.36 1.7 3.25 -1.0 0.00 2.5 3.25  -3.2
2w 0. 00 0.0 0.00 -1.0 0.00 0.0 0. 00 0.0
3w 1.88 1.7 0.00 -1.0 0.00 3.2 3.256  -2.5
1 sum 1.46 13.5 3.25 -11.2 0.00 19.1 3.25 -35.9
2 sum 1.25 -1.2 2.50 -11.2 0.00 8.8 2.50 -8.8
3 sum 1.79 13.5 0.00 -11.2 0.00 35.9 3.25 -19.2
Charakteristicky prihyb
Pol e ZS L' X winst.min X winst.mx
(M [m  [cn [mM  [cnm
1 g 3.25 0.00 0.00 1.63 0.14
2 g 2.50 1.25 -0.05 0.00 0.00
3 g 325 0.00 0.00 1.63 0.14
1 g 3.25 1.95 -0.01 1.63 0.14
2 g 2.50 1.25 -0.05 1.25 0.03
3 g 3.25 1.30 -0.01 1.63 0.14
1 s 3.25 0.00 0.00 1.95 0.01
2 s 2.50 1.25 -0.01 0.00 0.00
3 s 3.25 0.00 0.00 1.30 o0.01
1 w 3.25 0.00 0.00 1.63 0.04
2 w 2.50 1.25 -0.02 0.00 0.00
3 w 3.25 0.00 0.00 1.63 0.04
1 sum 3.25 0.00 0.00 1.63 0.33
2 sum 2.50 1.25 -0.13 0.00 0.00
3 sum 3.25 0.00 0.00 1.63 0.33
Posouzeni prihybu
w, i nst WG inst + wQinst,s
wG fin © WG i nst * (1 + k, def)
wQfin,s : wQinst,s * (1 + k,def * psi.2)
w,fin.s : wGfin +wQfin,s
w,fin.g @ wGfin + wQfin,q
Pole L' X W, inst dov.L'/w x wfin.s dov.L'/w x w,fin.g L' /w

(m [m [cm [cmd [-] [mM  [em [cml [-]  [m  [cn] [-]

Konmb. naxi mum

1 3.25 1.63 0.31 1.08 1064 1.63 0.39 1.30 838 1.63 0.22 1481
2 2.50 0.00 0.00 O.83 0 0.00 0.00 1.00 0 0.00 0.00 0
3 3.25 1.63 0.31 1.08 1062 1.63 0.39 1.30 837 1.63 0.22 1481

Konb. mi ni mum

1 3.25 0.00 0.00 1.08 0 0.00 0.00 1.30 0 0.00 0.00 0
2 2.50 1.25 -0.12 0.83 2159 1.25 -0.14 1.00 1733 1.25 -0.08 3296
3 3.25 0.00 0.00 1.08 0 0.00 0.00 1.30 0 0.00 0.00 0

Posudek podélného napéti
Prarezové hodnoty: A =600 cm2 W = 3000 cnB |y = 45000 cmd

Pole X Ml sig-h/dov. <= 1.00 X (%s! sig-d/dov. <= 1.00
[ [kNm [ N m2] [mM [kNm [N m2]
Konb. maxi mum - max Eta
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1 3.25 -15.1 5.04/16.62 = 0.30 1.43 18. 1 6.02/16.62 = 0. 36
2 2.50 -15.1 5.05/16.62 = 0.30 1.25 -3.0 -0.99/11.08 = 0.09
3 0.00 -15.1 5.05/16.62 = 0.30 1.82 18.1 6.04/16.62 = 0.36
Konb. mnimum - nmax Eta
1 1.43 18.1 -6.02/16.62 = 0.36 3.25 -15.1 -5.04/16.62 = 0.30
2 1.25 -3.0 0.99/11.08 = 0.09 2.50 -15.1 -5.05/16.62 = 0.30
3 1.82 18.1 -6.04/16.62 = 0.36 0. 00 -15.1 -5.05/16.62 = 0.30
Konb. maxi mum - max Ml
1 1.43 18.1 -6.02/16.62 = 0.36 1.43 18.1 6.02/16.62 = 0. 36
2 1.25 -0.2 0.08/16.62 = 0.00 1.25 -0.2 -0.08/16.62 = 0.00
3 1.82 18.1 -6.04/16.62 = 0.36 1.82 18. 1 6.04/16.62 = 0. 36
Konb. m ni mum - nmax M
1 3.25 -15.1 5.04/16.62 = 0.30 3.25 -15.1 -5.04/16.62 = 0.30
2 2.50 -15.1 5.05/16.62 = 0.30 2.50 -15.1 -5.05/16.62 = 0.30
3 0.00 -15.1 5.05/16.62 = 0.30 0. 00 -15.1 -5.05/16.62 = 0.30
Posudek podélného napéti (Navrh pfFi pozaru)
Zbyt kovy pruarez: d(tf) = 2.4 cm Ar = 420 cn2 ur = 70 cm k,fi = 1.25
W = 1930 cn8 knmod, mfi = 0.92 knod,E fi = 0.95 kmfi = 1.00
Pol e X M sig-h/dov. <= 1.00 X M sig-d/dov. <= 1.00
[mM  [kNm [ N 2] [M  [kNm [ N 2]
Konb. maxi mum - nmax Eta
1 3.25 -5. 47 2.83/27.48 = 0.10 1.43 6.77 3.51/27.48 = 0.13
2 2.50 -5. 47 2.84/27.48 = 0.10 1.25 -2.98 -1.55/27.48 = 0.06
3 0.00 -5.47 2.84/27.48 = 0.10 1.82 6.78 3.51/27.48 = 0.13
Konb. mnimum - nmax Eta
1 1.43 6.77 -3.51/27.48 = 0.13 3.25 -5.47 -2.83/27.48 = 0.10
2 1.25 -2.98 1.55/27.48 = 0.06 2.50 -5.47 -2.84/27.48 = 0.10
3 1.82 6.78 -3.51/27.48 = 0.13 0. 00 -5.47 -2.84/27.48 = 0.10
Posudek smykovych napéti
Pol e X vd tau/ dov. <= 1.00 (ker = 0.67)
[m [kN [ N 2]
max Eta
1 3.25 -45.83 1.71/ 2.77 = 0.62
2 2.50 -12.88 0.48/ 2.77 = 0.17
3 0.00 45. 88 1.71/ 2.77 = 0.62
max tau
1 3.25 -45.83 1.71/ 2.77 = 0.62
2 2.50 -12.88 0.48/ 2.77 = 0.17
3 0.00 45. 88 1.71/ 2.77 = 0.62
Posudek smykovych napéti (Navrh pr| pozaru)
Pole X vd tau/dov.<= 1.00 (kcr = 0.67)
[m [kN [ N 2]
1 3.25 -18.72 1.00/ 4.58 = 0.22
2 2.50 -3.62 0.19/ 4.58 = 0.04
3 0.00 18.72 1.00/ 4.58 = 0.22
Reakce
Podpora ZS max Ak min Ak max Myk min Myk
[kN [KNl  [kNm  [kNnj
A g 8.01 8.01 0. 00 0. 00
B g 18. 74 18. 74 0. 00 0. 00
C g 18.74 18.74 0. 00 0. 00
D g 8.01 8.01 0. 00 0. 00
A q 8. 30 -0. 30 -0. 00 -0. 00
B q 17.97 -2.24 -0. 00 -0. 00
C q 18.01 -2.23 -0.00 ~-0.00
D q 8.35 -0.30 -0.00 -0.00
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Kontaktni napéti
Podpora ZS
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A S 0. 28 -0.00 -0.00 -0.00
B S 4.72 -0.00 -0.00 -0.00
C S 4.72 -0.00 -0.00 -0.00
D S 0. 28 -0.00 -0.00 -0.00
A w 2.54 -0.00 -0.00 -0.00
B w 3.23 -0.00 -0.00 -0.00
C w 3.23 -0.00 -0.00 -0.00
D w 2.54 -0.00 -0.00 -0.00
A sum 19. 13 7.71 -0.00 -0.00
B sum 44. 66 16. 49 -0.00 -0.00
C sum 44. 70 16. 50 -0.00 -0.00
D sum 19. 18 7.71 -0.00 -0.00

max 0.33 min -0.

Prabéh prihybd [cm]

7

f

10—

max 13.50 min-11.23

ybovy moment [kNm]

-30—
-20—
-10—

10—+
20—
30—

t

max 35.88 min -35.85

Prabéh posouv.sily [kN]

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3

tel.: 222 222 902




Akce: krov Malobievnovska DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
Cast: STATIKA Strana:38

D.1.9 Sloupek krovu
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Obr. Poloha pocitaného prvku
Zatizeni
G= 280kN
Qu= 250kN
Qs= 6,0kN
Qw= 6,0kN

Rl B Posudek pro dzevény sloupek © 2019 RI B Software SE
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Navr hova nor ma . CSN EN 1995-1
Druh dreva . C24
Uzitna t rida 1

Kat egori e promennych zatiZeni: H

Emean / Grean = 11000 / 690 N m®

fmk / fc,k / fv,k =24.0/ 21.0/ 4.0 NmR
dov. pruahyb = H 200 = 13.0 nm

Navrh p¥i poZaru pro F30-B, 4-stranné ohoreni

Soucinitel ezgamsup gaminf psi.0 psi.1l psi.2

Stal é 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
Promen. zat. 1.50 0. 00 0.70 0. 20 0. 00
Sni h 1.50 0.00 0.50 0.20 0.00
Vitr 1.50 0.00 0.60 0.20 0.00
Obdél ni kovy sloup by/hz = 14 / 14 cm
VySka sl oupu h = 2.60 m
Okr aj . podni nka horni : kl oubov &
Okr aj . podni nka dol ni : kl oubov &
Zatizeni:
H ava sl oupu: ZS g P.hor = 0.00 kN P.ver = 28.00 kN M = 0. 00 kNm
ZS q P.hor = 0.00 kKN P.ver = 25.00 kN M = 0. 00 kNm
ZS s P.hor = 0.00 kN P.ver = 6.00 kN M= 0. 00 kNm
ZS w P. hor = 0.00 kN P.ver = 6.00 kN M= 0. 00 kNm
Charakteristické vnitini t€éinky a deformace
VySka ZS N My Vz d.z Phi .y
[m [kN [ kNm [kN [ [0/ 00]
2.60 sum -65.00 0. 00 0. 00 0.0 0. 00
1.95 sum -65.00 0.00 0.00 0.0 0. 00
1.30 sum -65.00 0.00 0.00 0.0 0. 00
0. 65 sum -65.00 0. 00 0. 00 0.0 0. 00
0.00 sum -65.00 0. 00 0. 00 0.0 0. 00
Navrhoveé vnitini aéinky
Rozhoduj i ci hodnoty pro vyuziti v posudku napéti
VySka Nd Myd Vzd extr.Nd extr.Md extr.Vzd
[ [kN [ kNm [kN [kN [ kNm [ kN
2.60 -85. 20 0.00 0.00 -85.20 0.00 0.00
1.95 -85. 20 0. 00 0. 00 -85.20 0.00 0.00
1.30 -85. 20 0. 00 0. 00 -85.20 0.00 0.00
0. 65 -85. 20 0.00 0.00 -85.20 0.00 0.00
0.00 -85. 20 0.00 0.00 -85.20 0.00 0.00
Posudek napéti
Pruarez: A=196 cn2 W = 457 cnB |y = 3201 cmd  Agy = 131 cn®
Vyboceni : i =404 cm sk = 2.60 m lanbda = 64
Vyboceni kol emy kol em z Skl openi
|, ef lanbda,rel kc,y | ,ef lanbda,rel kc,z kerit
2. 60 1.10 0. 62 0. 00 0.00 1.00 1.00
s E0.05 = 7333 Nm®
VWska knod sigma/dov. <= 1.00 krod tau/dov. <= 1.00
[m [ N mm2] [ N mm2]

max Eta
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2.60 0.90 -4.35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
1.95 0.90 -4.35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
1.30 0.90 -4,35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
0.65 0.90 -4,35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
0.00 0.90 -4.35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
extr Sigm max Tau

2.60 0.90 -4.35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
1.95 0.90 -4,35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
1.30 0.90 -4,35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
0.65 0.90 -4.35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00
0.00 0.90 -4.35/ 8.99 = 0.48 0.60 0.00/ 1.85 = 0.00

Navrhoveé vnitini a€éinky p¥i pozaru

VySka Nd Myd Vzd extr.Nd extr.Md extr.Vzd
[ [kN [ kNm [kN

2. 60 -33.0 0.0 0.0

1.95 -33.0 0.0 0.0

1.30 -33.0 0.0 0.0

0. 65 -33.0 0.0 0.0

0.00 -33.0 0.0 0.0

Posudek napéti- navrh pfi pozaru

Zbyt kovy pruarez: d(tf) = 2.4 cm Ar = 85 cn2, ur = 37 cm k,fi = 1.25
W = 130 cnB, knod, mfi = 0.78, knod, E,fi = 0.87
Vyboceni kol emy kol em z Skl openi
| ,ef lanbda,rel kc,y | ,ef lanbda,rel kc,z kcrit
2.60 1.45 0. 40 0.00 0.00 1.00 1.00
s E0.05 = 7333 NNm®
VySka knod sigma/dov. <= 1.00 knod tau/dov. <= 1.00
[m [ N 2] [ N 2]
max Eta
2.60 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
1.95 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
1.30 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
0.65 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
0.00 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
extr Sigm nax Tau
2.60 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
1.95 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
1.30 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
0.65 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
0.00 0.90 -3.90/ 6.92 = 0.56 0.60 0.00/ 3.91 = 0.00
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D.2 Strop na 2.NP

V ramci rekonstrukce budou upraveny stropni konstrukce vlioZenim ocelovych nosniki pod sloupky
krovu a mezi stavgjici dievéné tramy. Tim vznikne samostatng, ocelobetonova stropni deska,
nezavisla na stavajici stropni konstrukci, ktera bude nadale slouzit jako konstrukce pro vyneseni
podhledu. V mistech, kde bude nosnik vynasgjici sloupky krovu v mist¢ nad okennim otvorem,
bude v tomto misté proveden ocelovy preklad, které nebudou poloZen na stavajici nadprazi — bude
provedena mezera vysky 20mm mezi nosnikem T3 a stavgjicim nadprazim. Nosnik T3 bude spojen
horni pasnici ke spodni pésnici nového ocelového piekladu koutovymi svary.

= =
s oS
X 58 0
X * &
_ o
&
A
[ ]
=z ok
a3 o
o% = z
s 80 ‘\f}‘- 2= 0
b A o
o %™
z
28
==
=
[
== =3
a2 =0 23 O
%A Ll
F= £ I 5
o o= == e
- = I:]ﬂﬁ DTS Dr‘:ﬁf
e Ll oo ma

Obr. Popis nosnikii
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D.2.1 Trapezovy plech jako ztracené bednéni p/i betonazi — bez podepreni

NavrZen plech TR 50/250/0,88 v negativni poloze, ocel S320GD
Wetmin = 10 240 mm?®
left min = 262* 10° mm?*

RI B Posouzeni spojitého ocel ového nosniku © 2019 RI B Software SE

0.0 ! d ! g
= = = = = =
A B C D E F
k 1.10 * 1.10 ¥ 1.10 * 1.10 * 1.10 +
Navr hova norma: CSN EN 1993-1-1
Ccel . S235(t<=40) (E/ G = 210000/81000 NNmm®) Profil: |PE 180
Dil i soucinitel é Unosnost PouZi t el nost
St al é aei nky gama-F, g 1.35 1.00
Promznné G¢i nky gama- F, g 1.50 1.00
Spol ehl i vost materialu gama- M 1.10

Zatizeni (charakteristické)

St &4l é zat. gl = 2.50 kNNm (x = 0.00 az 3.00 m
St &4l é zat. g2 = 2.50 kNNm (x = 3.00 az 5.50 n)
Promznné zat. gl = 1.50 KNNm (x = 0.00 az 3.00 m r.pole
Promznné zat. g2 = 0.75 KNNm (x = 3.00 az 5.50 m r.pole
Vnitini a€éinky (Navrhové na MsU)
Pol e X max Ml X mn M M- e M- pr vd-1 e Vd- or
[m [ kN [ [ KNnj [ kKNnj [ kNnj [ kN [ kN
1 0. 46 0.59 1.10 -0.73 0. 00 -0.73 2.58 -3.76
2 0. 57 0. 35 0. 00 -0.73 -0.73 -0. 60 3.38 -3.17
3 0.54 0. 40 0. 00 -0.60 -0.60 -0.53 3.24 -2.92
4 0.53 0. 25 1.10 -0.58 -0.53 -0.58 2.54 -2.69
5 0. 65 0. 46 0. 00 -0.58 -0.58 0. 00 3.00 -2.04
Reakce (Navrhové na MsU)
Podpor a max A mn A max M mnM
[ kN [ kN [ KNnj [ KNnj
A 2.58 0.97 0. 00 0. 00
B 7.14 2.92 0. 00 0. 00
C 6. 41 2.35 0. 00 0. 00
D 5. 46 2.37 0. 00 0. 00
E 5.69 2.92 0. 00 0. 00
F 2.04 1.03 0. 00 0. 00
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Vysledkova grafika
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-0.001—
-0.0005—

0.0005—
0.001—
0.0015—
max 0.00 min -0.00 Prabéh pruhybl [cm]

NN N N

max 0.59 min -0.73 Ohybovy moment [kNm]

2 I I

max 3.38 min -3.76 Prabéh posouv.sily [kN]

R ANV AN NI
AN N

max 4.04 min -4.97 sigma-x [N'mm2]

S I
o I

max 3.89 min -4.32 tau-V [N/'mm2]

| W

max 8.3 sigma-v [N/mm2]

MSU
Mest Rd = West .fyg = 10240* 320 = 3,27 kKNm > 0,73 kNm - plech vyhovuje

MSP
Mp = 0,1*2,5*1,12 = 0,3 kNm
1 5
d=—"{(——g,L*- 0,0625M, L% =
El (384 9 L)

=1/(210* 10* 262000)* (5* 2,5* 1100%/384-0,0625* 0,3* 10%* 11007 ) =
=045mMm < tgesa/10 =93/10 =9,3mm
Neni treba uvaZzovat rybnikovy efekt, trapézovy plech vyhovi

Plech vyhovuje
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Procty nocnik
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Mez kluzu:

f, = 2350 MPa

Cést: STATIKA Strana:45
D.2.2 Stropnice do ulice bézna - TA
Hilti Shear Connector Design 1.4.160
1. Vstupni data
Obecneé
Norma: Eurocodes
Narodni pfiloha: Ceska Republika
Kategorie namahanych oblasti: A
Soucinitel kombinace: y, =070
Parcialni soucinitelé
Stalé zatizeni: ¥s =135
Uzitné zatizeni: Yo =150
Odolnost prifezu: Yo =100
Odolnost prvku: e = 1.00
Odolnost betonu: Yo =150
Odolnost sprahovacich prvki: v =125
Odolnost vyztuZi: s =115
Odolnost profilového plechu: . =1.00
Moznosti kontroly stavu pouzitelnosti
Faze vystavby: Nepodepreno
Limit celkového prahybu: L /250
Limit prihybu pfi uZitném zatizeni- L /350
Preklenuti: 0 mm
Procento uZitného zatiZeni pro vypocet vlastni frekvence: p, =20%
Limit vlastni frekvence: f. =3Hz
2. Geometrie
Deska s profilovym plechem
Prosté podepreny nosnik
Delka nosniku: L =525m
Umisténi nosniku- Vnitfni nosnik D B B
Vzdalenost k levemu nosniku: b, =11m
Vzdalenost k pravému nosniku: b, =11m
L=525
_______ —_
1.1 1.1
by by
3. Materialy
Prifez oceli IPN 180
Wyska: h, =180.0 mm
Sifka pasnice: b =820mm
Tloustka pasnice: t; =104 mm
Tloustka stojiny: f, =6.9mm
Polomér zakfiveni: r, =69mm
Polomér zakfiveni: r, =41mm
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Betonova deska
Tloustka desky:
Trida betonu:
Objemova tiha betonu
Kryti betonu:
Trida oceli vyztuZe:

Profilovy plech

Hloubka desky:

Roztet vin:

Horni Sitka Zeber:

Spodni Sifka Zeber:

Tlou5tka plechu:

Pocet wvyztuZeni:

Hmotnost desky:

Mez kluzu:

Orientace Zeber:

Profilovy plech je spojity na nosniku
4. Smykové spirahovaci prvky

Sprahovaci prvek:

Qrientace sprahovaciho prvku:

5. Zatézovaci stavy

Pripad stalého zatizeni ve fazi vystavby (Gc)
Plosné zatizeni:

Pripad uzitného zatizeni ve fazi vystavby (Qc)
Plosné zatizeni:

Pfipad stalého zatizeni ve finalni fazi (G)
Vlastni tiha:
Dodateéné stalé plosné zatiZeni:
Zadné bodové zatizeni
Zadné spaijité zatizeni

Pfipad uzitného zatiZzeni ve finalni fazi (Q1)
Plosné zatizeni:

Dalgi pfipady uzitného zatizeni v konecné fazi (Q2)
Plosné zatizeni:
Zadné bodové zatizeni
Zadné spojité zatizeni

6. Kombinace zatizeni

Kombinace I. mezniho stavu (ULS) (Faze vystavby)

ULSc1=1.35Gec +1.50 Qc

h =110.0 mm

C25/30 (Normalné vazici beton)
p. =2500.0 kg/m’

Neni poZzadovano
B500

Custom

h, =48.5mm
b, =250.0 mm
b, =196.0 mm
b, =135.0 mm
t, =0.88mm
n, =0

s

G = 8.600 kg/m?
fee =320.0 MPa
Kolmo na nosnik

X-HVB 95

Podélny nosnik

2.564 kN/m?

1 kN/m#

2.564 kKN/m?
1 kN/m?

3 kN/m?

0 kN/m?

Kombinace mezniho stavu pouzitelnosti (SLS) (Faze vystavby)

SLSc1 = Ge+ Qc
ULS kombinace (Konecna faze vystaby)
ULSf1=135G+150Q1+ 1.50x0.70 Q2
ULS2=135G+150Q2+ 150x0.70 Q1
SLS kombinace (Kone¢na faze vystaby)
SLSf1= G+ Q1 +0.70Q2
SLsf2= G+ Q2+070Q1
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7. Vysledky vypoctu - Faze vystavby

Section class:

Plasticky navrh

Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium

QOdolnost prufezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:

QOdolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyZadovano

M., =188 kN.m
M., =45.01kN.m
. 04177 <1
V., =14.33kN
V., =181.8kN
I, =00788<1

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyZadovéno
Odolnost prifezu - M-V Interakce

Navrhovy ohybovy moment:

Navrhova Smykova sila:

Navrhova odolnost pro ohybovy moment:

Zkontrolujte kritérium:

Deformace 7
Celkovy prahyb:
Prahyb pfi uZitném zatiZeni:
8. Vysledky vypoétu - Koneéna faze vystaby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium
Qdolnost prufezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium
Odolnost stojiny proti vybocéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyZadovano

M, =18.8kN.m
V., =0kN

M,z = 45.01 kN.m
L, =04177 <1

w_ .. =12mm

max

W, =3 mm

M., =3529kN.m
M., =87.92kNm
T, =04014<1

V., =26.89kN
V., =1818kN
T, =01479<1

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyZadovano
Odolnost priifezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium
Vlastni frekvence
Vlastni frekvence:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prahyb pfi uZitném zatiZzeni:
9. Smykové sprazeni
Typ propojeni:
Umisténi spfahovacich prvkid
Poéet spfahovacich prvki:
MNavrhova odolnost konektord pro pevné desky:
Minimalni stupen spraZeni:
Stupen sprazeni:

Pocet zon konektora:

M, =3529kNm
V., =0kN
M,z = 87.92 kN.m

Ty =04014<1

f. =8241Hz>3Hz

W,, =14 mm < L/250
Wy, = 3 mm < L/350

Castecné

Optimalizovano

n =21

Py —28kN
Nmn = 40%
n  =442%
n =1

z
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Zona 1
| 5.25 |
Zéna1
Poéet sprahovacich prvka: n, =21
Pocet rad se spfahovacimi prvky: n, =1
Redukéni souéinitel: k,, =1
Navrhova odolnost spfahovaciho prvku: Peiu= 28 kN
Rozte spfahovacich prvki: s,, =250 mm
Poloha levé zakonceni: X, =0m
Pozice pravého konce: Xy =9525m
v v T '
E 95
!
9 IPN 180
$235
4.10.4 6.9
| 82
196 250
™ f 1
110
“f N\ / N\ / N\ /_
F L ¥} ]
t=o0.88
135
180
LI |
10. PFicné vyztuzeni
Podélné smykové napéti: v, =09106 MPa
Podélna smykova odolnost: V; =3.6 MPa
Zkontrolujte kriterium: e =0.2529 <1
Oblast horni vyztuZe: A = 0492 cm*m
D.2.3 Stropnice do ulice pod sloupem krovu — T2-T3
Obr. Poloha pocitaného prvku
Hilti Shear Connector Design 1.4.160
KUPROS ss.r.0., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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1. Vstupni data
Obecné
Norma: Eurocodes
Narodni pfiloha: Ceska Republika
Kategorie namahanych oblasti: A
Soucinitel kombinace: vy, =1.00
Parcialni soucinitelé
Stalé zatizeni: ¥s =135
Uzitné zatizeni: Yo =150
Odolnost prifezu: Yo =100
Odolnost prvku: e = 1.00
Odolnost betonu: Yo =150
Odolnost sprahovacich prvki: v =125
Odolnost vyztuZi: s =115
Odolnost profilového plechu: . =1.00
Moznosti kontroly stavu pouzitelnosti
Faze vystavby: Nepodepreno
Limit celkového prahybu: L /250
Limit prihybu pfi uZitném zatizeni- L /350
Preklenuti: 0 mm
Procento uZitného zatiZeni pro vypocet vlastni frekvence: p, =20%
Limit vlastni frekvence: f. =3Hz
2. Geometrie
Deska s profilovym plechem
Prosté podepfeny nosnik
Délka nosniku: L =525m
Umisténi nosniku: Vnitfni nosnik I 7
Vzdalenost k levému nosniku: b, =09m
Vzdalenost k pravému nosniku: b, =07m
L=5.25
i - _ N
09 |07
b, b,
3. Materialy
Prufez oceli HE 200 B
Vyska: h,  =200.0 mm
Sitka pasnice: b =2000mm
Tloustka pasnice: . =15.0mm
Tloustka stojiny: t, =9.0mm
Polomér zakfiveni: r =180mm
Mez kluzu: f,  =2350MPa

Betonova deska
Tloustka desky:
Trida betonu:
Objemova tiha betonu:
Kryti betonu:
Trida oceli vyztuZe:

h =110.0 mm

C25/30 (Normalné vaZici beton)
p. =2500.0 kg/m’

Neni poZadovano

B500
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Profilovy plech Custom

Hloubka desky: h, =48.5mm

Roztet vin: b, =250.0 mm

Horni Sitka Zeber: b, =196.0 mm

Spodni ifka Zeber: b, =135.0 mm

Tlou5tka plechu: t, =0.88mm

Pocet wvyztuZeni: n =0

Hmotnost desky:

Mez kluzu:

Orientace Zeber:

Profilovy plech je spojity na nosniku
4. Smykové sprahovaci prvky

Sprahovaci prvek:

QOrientace spfahovaciho prvku:

5. Zatézovaci stavy

Pripad stalého zatizeni ve fazi vystavby (Gc)
Plo3né zatizeni:

Pfipad uzitného zatiZzeni ve fazi vystavby (Qc)
Plosné zatiZzeni:

Pfipad stalého zatizeni ve finalni fazi (G)
Vlastni tiha:
Dodatecné stalé plosné zatizeni:
Bodové zatiZeni:

Zadné spojité zatizeni
Pfipad uzitného zatiZzeni ve finalni fazi (Q1)
Plosné zatiZzeni:
Daldi pfipady uZitného zatiZeni v koneéné fazi (Q2)
Plo3né zatizeni:
Bodové zatizeni:

Zadné spojité zatizeni

6. Kombinace zatiZzeni

Kombinace |. mezniho stavu (ULS) (Faze vystavby)

ULSc1=1.35Gc + 1.50 Qc

s

G = 8.600 kg/m?
fee =320.0 MPa
Kolmo na nosnik

X-HVB 95

Podélny nosnik

2.994 kN/m?

1 kN/m2

2.994 kN/m?

1 kN/m2

[ 112
x(m) |2.9]4.95
F(kN)| 28 | 9
3 kN/m?

0 kN/m?

i 1|2
x(m) |29 ]495
F(kN) | 37 | 10

Kombinace mezniho stavu pouzitelnosti (SLS) (Faze vystavby)

SLSc1= Gec+ Qc
ULS kombinace (Koneéna faze vystaby)
ULSf1 =135G+150Q1+150x1.000Q2
ULSf2=135G+150Q2+ 1.50x 1.00Q1
SLS kombinace (Koneéna faze vystaby)
SLSf1= G+ Q1+ 1.000Q2
SLSf2= G+ Q2+ 1.00Q1
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7. Vysledky vypoctu - Faze vystavby

Section class:

Plasticky navrh

Odolnost prafezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro chybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost prifezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyzadovano

M, =1527 kNm

M., =151kN.m
r, =01012<1
V., =11.64 kN
V., =3369kN
I, =00345<1

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyzadovano
Odolnost prufezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prihyb pfi uzitném zatizeni:
8. Vysledky vypocétu - Koneéna faze vystaby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost prafezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu
Zadné ovéfeni neni vyZadovano

M, =1527 kNm

V., =0kN
M, ;=151 kKN.m

L, =01012<1

W =3 mm

W= 1 mm

M., =1526 kN.m
M., =2033kN.m
r, =0.7506<"1

V., =97.91kN
V., =3369kN
r, =0.2906<"1

v

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyzadovano
Odolnost prafezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:

Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Vlastni frekvence
Vlastni frekvence:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prihyb pfi uzitném zatizeni:

9. Smykové sprazeni
Typ propojeni:
Umisténi sprahovacich prvki:
Pocet sprahovacich prvki:
Navrhova odolnost konektord pro pevné desky:
Minimalni stupefi spfazeni:
Stupefi spfaZeni:

Potet zén konektord:

M., =152.6 kN.m
V., =5216 kN
M, o, =203.3 kN.m

T, =0.7506 <1

fon =71.307Hz=>3Hz
W, =11 mm < /250
Wy = 9 mm < L/350

Castetne

Optimalizovano

n =27

P, =28kN
N = 40%

n =4821%
n, =3

z
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Zona 1

Zona 2

Zona 3

S VY Fam N Fam Fam N Fiam\ N

Vi Y . Y . N . N .\

Vi Y . Y . Y . \

/1

N

VY Fam N Fam N ra

29 1L 11 L 125
525
Zona1
Potet sprahovacich prvka: n =12
Pocet fad se spfahovacimi prvky: n, =1
Redukéni soucinitel: K, =1
Navrhova odolnost spfahovaciho prvku: Py 28 kN
Roztet sprahovacich prvki: s, =250 mm
Poloha levé zakonceni: X, =0m
Pozice praveho konce: X,y =29m
. 5 0 -
I 95
|
HE 200 B
5235
18.0
15
200
196 250
>
B | 110
485 _\ /_\ /S \ /_
N i
t=0388
135
200
Zona 2
Potet sprahovacich prvki: n, =5
Potet fad se sprahovacimi prvky: n, =1
Redukéni soucinitel: K., =1
Navrhova odolnost spfahovaciho prvku: Prgnz= 28 kN
Roztet sprahovacich prvki: 5, =250mm
Poloha levé zakonéeni: X, =29m
Pozice pravého konce: X, =4m
: - M -
I 95
|
HE 200 B
5235
18.0
15
200

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3

tel.: 222 222 902




Akce: krov Malobrevnovska

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Strana:53

Cast: STATIKA
196 250
>
ag5) _\ /T \ /T \ /_
N i |
t=0.88
135
200
Zona 3
Potet spfahovacich prvki: n, =10
Potet fad se spfahovacimi prvky: n, =2
Redukéni soutinitel: K, =1
Navrhova odolnost sprahovaciho prvku: Prpu= 28 kN
Roztet spfahovacich prvki: S,; =250 mm
Poloha levé zakongeni: X,; =4m
Pozice pravého konce: X,; =525m
50
o
!
|l
HE 200 B
§235
18.0
15
200
196 250

o\ L N

200

10. PFiéné vyztuzeni
Podélné smykove napéti:
Podélna smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:

Oblast homi vyztuZe:

v,, = 1.635MPa
Ve, =3.6MPa
T = 04541 <1
A, ., = 0492 cm*m

Lmin

110

95

110
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D.2.4 Stropnice do ulice pod sloupem krovu — StitovA bez moZnosti uloZeni desky a
sloupkd na sténu Stitu — T4

T

Hilti Shear Connector Design 1.4.160

1. Vstupni data

Obecné
Norma: Eurocodes
Narodni pfiloha: Ceska Republika
Kategorie namahanych oblasti: A
Soucinitel kombinace: v, =1.00

Parcialni soucinitelé

Stalé zatizeni: ¥s = 1.35
Uzitné zatizeni: Yo =150
Odolnost prifezu: Yo =100
Odolnost prvku e = 1.00
Odolnost betonu: Yo =150
Odolnost spfahovacich prvkl v =125
Odolnost vyztuZi: s =115
Odolnost profilového plechu: . =1.00

Moznosti kontroly stavu pouzitelnosti

Faze vystavby: Nepodepreno
Limit celkového prihybu: L /250

Limit prihybu pfi uZitném zatizeni- L /350
Preklenuti: 0 mm

Procento uZitného zatiZeni pro vypocet vlastni frekvence: p, =20%

Limit vlastni frekvence: f. =3Hz
2. Geometrie

Deska s profilovym plechem

Prosté podepfeny nosnik

Délka nosniku: L =525m
Umisténi nosniku: Krajni nosnik 3 7
Vzdalenost k okraji desky: b, =095m
Vzdalenost k sousednimu nosniku: b, =095m

L=5.25
L N
0.95 | 0.95
b=~ b
3. Materialy
Prifez oceli IPN 200
Vyska: h, =200.0 mm
Sitka pasnice: b =90.0 mm
Tloustka pasnice: t =11.3mm
Tloustka stojiny: f, =75mm
Polomér zakrfiveni: r, =75mm
Polomér zakrfiveni: r, =45mm
Mez kluzu: f,  =2350MPa
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Betonova deska
Tloustka desky:
Trida betonu:
Objemova tiha betonu
Kryti betonu:
Trida oceli vyztuZe:
Profilovy plech
Hloubka desky:
Roztet vin:
Horni Sitka Zeber:
Spodni Sifka Zeber:
Tlou5tka plechu:
Pocet wvyztuZeni:
Hmotnost desky:
Mez kluzu:
Orientace Zeber:
Profilovy plech je spojity na nosniku
4. Smykové spirahovaci prvky
Sprahovaci prvek:
Qrientace sprahovaciho prvku:

5. Zatézovaci stavy

Pfipad stalého zatizeni ve fazi vystavby (Gc)
Plosné zatiZzeni:

Pfipad uZitného zatiZeni ve fazi vystavby (Qc)
Plo3né zatizeni:

Pripad stalého zatizeni ve finalni fazi (G)
Vlastni tiha:
Dodateéné stalé plosné zatiZeni:

Bodové zatiZzeni:

Zadné spojité zatizeni
Pfipad uzitného zatiZzeni ve finalni fazi (Q1)
Plosné zatiZzeni:
Daléi pfipady uzitného zatizeni v koneéné fazi (Q2)
Plo3né zatiZeni:
Bodové zatiZeni:

Zadné spojité zatizeni

6. Kombinace zatizeni

Kombinace I. mezniho stavu (ULS) (Faze vystavby)

ULSc1 =135 Ge+ 1.50 Qc

h =110.0 mm

C25/30 (Normalné vazici beton)
p. =2500.0 kg/m’

Neni poZzadovano
B500

Custom

h, =48.5mm
b, =250.0 mm
b, =196.0 mm
b, =135.0 mm
t, =0.88mm
n, =0

s

G = 8.600 kg/m?
fee =320.0 MPa
Kolmo na nosnik

X-HVB 95

Podélny nosnik

2.549 kN/m?2
1 kN/m?

2.549 kN/m?2

1 kN/m2

i 1] 2
x(m) |29 (495
F(kN)| 8 |45
3 kN/m?

0 kN/m2

i 1] 2
x(m) |2.9 (495
EkN)| 11| 4

Kombinace mezniho stavu pouzitelnosti (SLS) (Faze vystavby)

SLSc1= Gec+ Qc
ULS kombinace (Koneéna faze vystaby)
ULSf1=135G+150Q1+1.50x1.00Q2
ULSf2=135G+150Q2+150x1.00Q1
SLS kombinace (Koneéna faze vystaby)
SLSf1= G+ Q1+ 1.00Q2
SLSf2= G+ Q2+ 1.00 Q1
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7. Vysledky vypoctu - Faze vystavby

Section class:

Plasticky navrh

Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ochybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost prifezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyZzadovano

M, =2426kN.m
M., =59.95kN.m
I, =0.4047 <1

V., =18.48kN
V., =2192kN
r, =0.0843<1

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyZzadovano
Odolnost prufezu - M-V Interakce
Navrhovy ochybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prihyb pfi uzitném zatizeni:
8. Vysledky vypoctu - Koneéna faze vystaby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ochybovy moment:
Zkonftrolujte kriterium:
QOdolnost prafezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyZadovano

M, =2426kN.m

V., =0kN
M, ., =59.95 kN.m
I,, =04047 <1

W, =11 mm

Wy e = 3 MM

M, =8256kN.m
My, =111.1kN.m
I, =07433<1
V., =61.22kN
V,, =2192kN

r, =02793<1

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyZadovano
Odolnost prifezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Vlastni frekvence
Vlastni frekvence:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prahyb pfi uzitném zatizeni:
9. Smykové sprazeni
Typ propojeni:
Umisténi sprahovacich prvki:
Pocet sprahovacich prvki:
Navrhova odolnost konektord pro pevné desky:
Minimalni stupen sprazeni:
Stupen spfaZzeni:

Potet zon konektor(:

M., =82.56 kN.m

V., =18.03 kN

M, =111.1 kN.m

T, =07433<1

fn =6.846 Hz>3Hz
W, =17 mm < L/250
Wy = 6 mm < L/350

Castetné

Optimalizovano

n =27

P, =28kN
N = 40%

n  =4211%
n, =3

z
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Zona 1 Zona 2 Zéna 3
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29 1L 11 L 125
525
Zéna1
Potet spfahovacich prvki: n =12
Pocet fad se spfahovacimi prvky: n, =1
Redukéni soutinitel: k,, =1
Navrhova odolnost sprahovaciho prvku: Prgi= 28 kN
Roztet sprahovacich prvka: s, =250 mm
Poloha levé zakonéeni: X, =0m
Pozice pravého konce: X, =29m
. . i S
I 95
|
.5 IPN 200
$235
4513 75
90
196 250
>
B | 110
485 _\ /_\ /T \ /_
b, L r| N 1
t=088
135
200
[ 1
Zéna 2
Potet spfahovacich prvki: n, =5
Pocet fad se sprahovacimi prvky: n, =1
Redukéni soutinitel: K, =1
Navrhova odolnost spfahovaciho prvku: Peg-= 28 kN
Roztet spfahovacich prvki: S, =250 mm
Poloha leveé zakonéeni: X, =29m
Pozice pravého konce: X, =4m
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25 IPN 200
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4513 75

196 250
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t=088
135
200
A 1
Zéna 3
Potet spfahovacich prvka: n, =10
Potet fad se spfahovacimi prvky: n, =2
Redukéni soucinitel: K, =1
Navrhova odolnost sprahovaciho prvku: Pogus= 28 kN
Roztet spfahovacich prvki: S,; =250mm
Poloha levé zakongeni: X, =4m
Pozice pravého konce: X,; =5256m
50
)

5 IPN 200
5235

4513 75

196 250

vy ey eV A

t=088

200
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10. Piiéné vyztuzeni
Podélné smykové napéti: v,, = 1.686 MPa
Podélna smykova odolnost: Vs, =36 MPa
Zkontrolujte kritérium: T =04683 <1
Oblast horni vyztuZe: A, = 0492 cm¥m
D.2.5 Stropnice do zahrady béZzna - TB
Hilti Shear Connector Design 1.4.160
1. Vstupni data
Obecneé
Norma: Eurocodes
Narodni pfiloha: Ceska Republika
Kategorie namahanych oblasti: A
Soucinitel kombinace: y, =070
Parcialni soucinitelé
Stalé zatizeni: Yo =135
UZitné zatiZeni: Yo =1.50
QOdolnost prifezu: o = 1.00
Odolnost prvku: e = 1.00
Odolnost betonu: Y. =150
Odolnost sprahovacich prvki: v =125
Odolnost vyztuzi: s =115
Odolnost profilového plechu: e =1.00
Moznosti kontroly stavu pouzitelnosti
Faze vystavby: Nepodepreno
Limit celkového prahybu- L /250
Limit prahybu pfi uZitném zatizeni: L /350
Preklenuti: 0 mm
Procento uZitného zatiZeni pro vypocet vlastni frekvence: p; =20 %
Limit vlastni frekvence: f., =3Hz
2. Geometrie
Deska s profilovym plechem
Prosté podepieny nosnik
Délka nosniku: L =63m
Umisténi nosniku: Vnitfni nosnik i -7
Vzdalenost k levému nosniku: b, =095m
Vzdalenost k pravému nosniku: b, =095m
L=6.3
N
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3. Materialy
Prafez oceli IPN 200
Vyska: h,  =200.0 mm
Sitka pasnice: b =90.0 mm
Tloustka pasnice: . =11.3mm
Tloustka stojiny: t, =75mm
Polomér zakfiveni: r, =75mm
Polomér zakfiveni: r, =45mm
Mez kluzu: f,  =2350MPa
Betonova deska
Tloustka desky: h =110.0 mm
Trida betonu: C25/30 (Normalné vaZici beton)
Objemova tiha betonu p. =2500.0 kg/m’
Kryti betonu: Neni poZadovano
Trida oceli vyztuZe: B500
Profilovy plech Custom
Hloubka desky: h, =48.5mm
Roztet vin: b, =250.0 mm
Horni Sitka Zeber: b, =196.0 mm
Spodni ifka Zeber: b, =135.0 mm
Tlou5tka plechu: t, =0.88mm
Poéet vyztuZeni: n, =0
Hmotnost desky: G = 8.600 kg/m?
Mez kluzu: fw =320.0 MPa
Orientace Zeber: Kolmo na nosnik
Profilovy plech je spojity na nosniku
4. Smykové sprahovaci prvky
Sprahovaci prvek: X-HVB 95
QOrientace spfahovaciho prvku: Podélny nosnik
5. Zatézovaci stavy
Pripad stalého zatizeni ve fazi vystavby (Gc)
Plodné zatiZeni: 2.641 kN/m?
Pfipad uzitného zatiZzeni ve fazi vystavby (Qc)
Plodné zatiZeni: 1 kN/m?
Pfipad stalého zatizeni ve finalni fazi (G)
Vlastni tiha: 2.641 kN/m?
Dodatecné stalé plosné zatiZeni: 1 kN/m?
Zadné bodoveé zatiZzeni
Zadné spojité zatizeni
Pfipad uzitného zatizeni ve finalni fazi (Q1)
Plo3dné zatizeni: 3 kN/m?
Dalsi pripady uzitného zatiZzeni v koneéné fazi (Q2)
Plodné zatiZeni: 0 kN/m?
Zadné bodoveé zatiZzeni
Zadné spojité zatizeni
6. Kombinace zatiZeni
Kombinace |. mezniho stavu (ULS) (Faze vystavby)
ULSc1=1.35Gc+ 150 Qc
Kombinace mezniho stavu pouzitelnosti (SLS) (Faze vystavby)
SLSc1 = Ge+ Qc
ULS kombinace (Konecna faze vystaby)
ULSf1 =135G+150Q1+150x0.700Q2
ULSf2=135G+1500Q2+1.50x0.70 Q1
SLS kombinace (Konecna faze vystaby)
SLSf1= G+ Q1+0.70Q2
SLSf2= G+ Q2+070 1
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7. Vysledky vypocétu - Faze vystavby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost prafezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu
Zadné ovéfeni neni vyzadovano
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu
Zadné ovéfeni neni vyzadovano
Odolnost prafezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Deformace
Celkovy prihyb:

Prahyb pfi uzitném zatizeni:

Lo

Section class:

Plasticky navrh

Odolnost priifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ochybovy moment:
MNavrhova odolnost pro ochybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost prafezu - Vertikalni Smykova sila
MNavrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu
Zadné ovéfeni neni vyZzadovano

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu -

Zadné ovéfeni neni vyZzadovano
Odolnost prifezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
MNavrhova Smykova sila:
MNavrhova odolnost pro ochybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Vlastni frekvence
Vlastni frekvence:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prihyb pfi uzitném zatizeni:
9. Smykové sprazeni
Typ propojeni:
Umisténi sprahovacich prvki:
Potet sprahovacich prvki:
Navrhova odolnost konektor pro pevné desky:
Minimalni stupen spfaZeni:
Stuperi spfaZeni:

Pocet zon konektord:

M, =23.87 kN.m
M., =59.95kN.m
r, =0.3982<1
V., =15.16 kN
V., =2192kN

r, =0.0691<"1

v

- M-V Interakce

M, =23.87 kN.m
V., =0kN

M, ., =59.95 kN.m
r,, =0.3982<1

Wy =15 mm

W.

ma— 4 MM

Vysledky vypoctu - Koneéna faze vystaby

M., =4438 kN.m

M., =111.7 kN.m
r, =03972<1
V., =28.18kN
V., =2192kN
r, =0.1285<1

M-V Interakce

M,, =44.38 kN.m
V., =0kN

M, =1117 kN.m
I, =03972<1

fn =7.138Hz=>3Hz
W, =17 mm < L/250
W, =4 mm < L/350

3max

Castetneé

Optimalizovano

n =25

P, =28kN
N = 40%

n  =4386%
n, =1

z
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Zona 1
L ]
Zéna1
Potet spfahovacich prvki: n, =25
Poéet fad se spfahovacimi prvky: n, =1
Redukéni soucinitel: k,, =1
Navrhova odolnost spfahovaciho prvku: Prgui= 28 kN
Roztet spfahovacich prvka: S, =250 mm
Poloha levé zakongeni: X, =0m
Pozice pravého konce: X,, =63m

21

i .
|
|

}5

4513

5 IPN 200
5235

75

N

196 250
S
- 110
485
- _\ _ / \ /__\ / |
t=0.88
135
200
A 1
10. Pfiéné vyztuzeni
Podélné smykové napéti: Ve, =0.9033 MPa
Podélna smykova odolnost: Vyy =3.6MPa
Zkontrolujte kritérium: T =0.2509 <1
Oblast horni vyztuZe: A = 0492 cm¥m
D.2.6 Stropnice do zahrady pod sloupem krovu u Stitu— T5
Obr. Poloha pocitaného prvku
Hilti Shear Connector Design 1.4.160
1. Vstupni data
Obecné
Norma: Eurocodes
Narodni pfiloha: Ceska Republika
Kategorie namahanych oblasti: A
Soucinitel kombinace: vy, =1.00
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Parcialni soucinitelé

Stalé zatizeni: Yo =135

UZitné zatiZeni: Yo =1.50

QOdolnost prifezu: o = 1.00

Odolnost prvku: e = 1.00

Odolnost betonu: Y. =150

Odolnost sprahovacich prvki: v =125

Odolnost vyztuzi: s =115

Odolnost profilového plechu: e =1.00
Moznosti kontroly stavu pouzitelnosti

Faze vystavby: Nepodepreno

Limit celkového prihybu: L /250

Limit prahybu pfi uZitném zatizeni: L /350

Preklenuti: 0 mm

Procento uZitného zatiZeni pro vypocet vlastni frekvence: p; =20 %

Limit vlastni frekvence:

2. Geometrie
Deska s profilovym plechem
Prosté podepfeny nosnik
Délka nosniku:
Umisténi nosniku:
Vzdalenost k levému nosniku:

Vzdalenost k pravému nosniku:

3. Materialy
Prufez oceli
Vyska:
Sirka pasnice:
Tloustka pasnice:
Tloustka stojiny:
Polomér zakfiveni:
Polomér zakfiveni:
Mez kluzu:
Betonova deska
Tloustka desky:
Trida betonu:
Objemova tiha betonu:
Kryti betonu:
Trida oceli vyztuZe:
Profilovy plech
Hloubka desky:
Rozte€ vin:
Horni Sitka Zeber:
Spodni Sifka Zeber:
Tloustka plechu:
Pocet vyztuZeni:
Hmotnost desky:
Mez kluzu:
Orientace Zeber:

Profilovy plech je spojity na nosniku

f., =3Hz

L =63m
Vnitfni nosnik
b, =1m

b, =05m
IPN 200
h, =200.0 mm
b =90.0 mm
. =113 mm
f, =75mm

r, =7.5mm

r, =45mm

f,  =235.0MPa

h =110.0 mm
C25/30 (Normalné vazici beton)
p. =2500.0 kg/m’

Neni poZzadovano

B500

Custom

h, =48.5mm

b, =250.0 mm
b, =196.0 mm
b, =135.0mm
f, =0.88mm

n, =0

G = 8.600 kg/m?
f =3200MPa

Kolmo na nosnik

B 7

L=

-hc‘ -

6.3
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4. Smykové sprahovaci prvky
Sprahovaci prvek:
QOrientace spfahovaciho prvku:

5. Zatézovaci stavy

Pripad stalého zatizeni ve fazi vystavby (Gc)
Plosné zatiZzeni:

Pfipad uzitného zatiZzeni ve fazi vystavby (Qc)
Plosné zatiZzeni:

Pfipad stalého zatizeni ve finalni fazi (G)
Vlastni tiha:
Dodate€né staleé plosné zatizeni:
Bodové zatizeni:

Zadné spojité zatizeni

Pfipad uzitného zatiZeni ve finalni fazi (Q1)
Plo3né zatizeni:

DalSi pfipady uZitného zatiZeni v koneéné fazi (Q2)
Plosné zatiZzeni:

Bodové zatiZzeni:

Zadné spojité zatiZzeni

6. Kombinace zatiZzeni

Kombinace |. mezniho stavu (ULS) (Faze vystavby)
ULSc1 =1.35Gc + 1.50 Qc

X-HVB 95

Podélny nosnik

2.714 kN/m?
1 kN/m?

2.714 kN/m?
1 kN/m?
i 1

x(m) (0.7

w

.n
®
Z
|

FkN)| 5

Kombinace mezniho stavu pouzitelnosti (SLS) (Faze vystavby)

SLSc1 = Ge + Qc
ULS kombinace (Koneéna faze vystaby)
ULSf1 =1.35G+1.50 Q1+ 1.50 x 1.00 Q2
ULS2=135G+1.50 Q2+ 1.50 x 1.00 Q11
SLS kombinace (Koneéna faze vystaby)
SLSf1= G+ Q1+ 1.000Q2
SLSf2= G+ Q2+1.001
7. VysledKky vypoétu - Faze vystavby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost prafezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyzadovano

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu -

Zadné ovéfeni neni vyzadovano
Odolnost prafezu - M-V Interakce

Navrhowy ohybovy moment:

Navrhova Smykova sila:

Navrhova odolnost pro ohybovy moment:

Zkontrolujte kritérium:
Deformace

Celkovy prihyb:
Prahyb pfi uzitném zatizeni:

M., =1922 kN.m
M., =5995kN.m
r, =03205<1

V., =122kN
V., =2192kN

r, =0.0557<1

M-V Interakce

M, =1922 kN.m
V., =0kN

M, ., =59.95 kN.m
r,, =0.3205<"1

W, =12mm

Wy = 3 MM
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8. Vysledky vypoétu - Koneéna faze vystaby

Section class:

Plasticky navrh

Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ochybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost prifezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyZzadovano

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu -

Zadné ovéfeni neni vyZzadovano
Odolnost prifezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Vlastni frekvence
Vlastni frekvence:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prihyb pfi uzitném zatizeni:
9. Smykové sprazeni
Typ propojeni:
Umisténi spfahovacich prvkia:
Pocet spfahovacich prvki:
Navrhova odolnost konektord pro pevné desky:
Minimalni stupen sprazeni:
Stupen sprazeni:

Pocet zon konektor(:

M., =41.49kNm
M., =109.3kN.m
r, =03797 <1
V., =36.22kN
V., =2192kN
r, =0.1652<1

v

M-V Interakce

M., =4149KkN.m
V., =0.0732kN
M,qy = 1093 kN.m

r,, =03797<1

f, =7.991Hz>3Hz

min
W, =16 mm < L/250

Wy o =4 mm < /350

Castecné

Optimalizovano

n =26

P, =28kN
N =40%

n  =5142%
n, =2

z

Zéna 1 Zona 2
29 L 34
6.3
Zona1

Potet spfahovacich prvki: n =12

Poéet fad se sprahovacimi prvky: n, =1

Redukéni soucinitel: K, =1

Navrhova odolnost sprahovaciho prvku: Pry= 28 kN

Roztet spfahovacich prvki: 5., =280 mm

Poloha levé zakonéeni: X, =0m

Pozice pravého konce: X, =29m

95

.5 IPN 200
5235

4513 75

N
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Zona 2

Potet sprfahovacich prvki: n, =14
Pocet fad se spfahovacimi prvky: n, =1
Redukéni soucinitel: K, =1
Navrhova odolnost sprfahovaciho prvku: Prgyz= 28 kN
Roztet sprahovacich prvki: s, =250mm
Poloha levé zakonceni: X, =29m
Pozice pravého konce: X,, =63m
E - M -
I 95
|
.5 IPN 200
5235
4513 75
90
196 250
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B | 110
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[ 7 ]
t=0.88
135
200

wrw

10. Piiéné vyztuzeni
Podelné smykove napéti:
Podélna smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Oblast horni wyztuZe:

Vg, =1.256 MPa
Ve, =3.6MPa
Tome = 03489 <1

A = 0492 cm¥m
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D.2.7 Stropnice do zahrady pod sloupem krovu— T6
Obr. Poloha pocitaného prvku
Hilti Shear Connector Design 1.4.160
1. Vstupni data
Obecné
Norma: Eurocodes
Narodni pfiloha: Ceska Republika
Kategorie namahanych oblasti: A
Soucinitel kombinace: vy, =1.00
Parcialni soucinitelé
Stalé zatizeni: Yo =135
UZitné zatiZeni: Yo =1.50
QOdolnost prifezu: o = 1.00
Odolnost prvku: e = 1.00
Odolnost betonu: Y. =150
Odolnost sprahovacich prvki: v =125
Odolnost vyztuzi: s =115
Odolnost profilového plechu: e =1.00
Moznosti kontroly stavu pouzitelnosti
Faze vystavby: Nepodepreno
Limit celkového prahybu- L /250
Limit prahybu pfi uZitném zatizeni: L /350
Preklenuti: 0 mm
Procento uZitného zatiZeni pro vypocet vlastni frekvence: p; =20 %
Limit vlastni frekvence: f., =3Hz
2. Geometrie
Deska s profilovym plechem
Prosté podepfeny nosnik
Délka nosniku: L =63m
Umisténi nosniku: Vnitfni nosnik 7
Vzdalenost k levému nosniku: b, =1m
Vzdalenost k pravému nosniku: b, =055m
L=6.3
= N
1 E!_ES
b~ b,
3. Materialy
Prufez oceli HE 200 B
Vyska: h, =200.0 mm
Sitka pasnice: b =200.0mm
Tloustka pasnice: . =150mm
Tloustka stojiny: f, =9.0mm
Polomér zakfiveni: r =18.0 mm
Mez kluzu: f,  =2350MPa
KUPROS s.r.0., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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Betonova deska
Tloustka desky:
Trida betonu:
Objemova tiha betonu
Kryti betonu:
Trida oceli vyztuZe:

Profilovy plech

Hloubka desky:

Roztet vin:

Horni Sitka Zeber:

Spodni Sifka Zeber:

Tlou5tka plechu:

Pocet wvyztuZeni:

Hmotnost desky:

Mez kluzu:

Orientace Zeber:

Profilovy plech je spojity na nosniku
4. Smykové spirahovaci prvky

Sprahovaci prvek:

Qrientace sprahovaciho prvku:

5. Zatézovaci stavy

Pfipad stalého zatizeni ve fazi vystavby (Ge)
Plosné zatizeni:

Pfipad uzitného zatizeni ve fazi vystavby (Qc)
Plogné zatiZeni:

Pfipad stalého zatizeni ve finalni fazi (G)
Vlastni tiha:
Dodateéné stalé plosné zatizeni:

Bodové zatizeni:

Zadné spojité zatizeni

Pfipad uzitného zatizeni ve finalni fazi (Q1)
Plosné zatizeni:

Dalsi pfipady uZitného zatiZzeni v koneéné fazi (Q2)
Plosné zatizeni:

Bodové zatizeni:

Zadné spojité zatizeni

6. Kombinace zatiZzeni

Kombinace |. mezniho stavu (ULS) (Faze vystavby)
ULSc1=1.35 Gc + 1.50 Qc

SLSc1 = Ge+ Qc
ULS kombinace (Konecna faze vystaby)
ULSf1 =135G+1.50Q1+ 1.50x1.00Q2
ULSf2=135G+1500Q2+150x1.001
SLS kombinace (Koneéna faze vystaby)
SLSf1= G+ Q1+ 1.00 Q2
SLSf2= G+ Q2+ 1.00Q1

h =110.0 mm

C25/30 (Normalné vazici beton)
p. =2500.0 kg/m’

Neni poZzadovano
B500

Custom

h, =48.5mm

b, =250.0 mm
b, =196.0 mm
b, =135.0 mm
t, =0.88mm

n, =0

G = 8.600 kg/m?
fee =320.0 MPa

Kolmo na nosnik

X-HVB 95
Podélny nosnik

3.142 kN/m?
1 kN/m2

3.142 kN/m2
1 kN/m2
i 12
x(m) |0.5(2.3
E(kN)|20] 7

3 kN/m?

0 kN/m?

x(m) [05(2.3
F.(kN) |15 |14

Kombinace mezniho stavu pouzitelnosti (SLS) (Faze vystavby)
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7. Vysledky vypoctu - Faze vystavby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost prifezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu
Zadné ovéfeni neni vyZzadovano
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu -
Zadné ovéfeni neni vyZzadovano
Odolnost prafezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ochybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Deformace
Celkovy prihyb:
Priahyb pfi uzitném zatizeni:
8. Vysledky vypocétu - Koneéna faze vystaby
Section class:
Plasticky navrh
Odolnost prifezu - Ohybovy moment
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost prifezu - Vertikalni Smykova sila
Navrhova Smykova sila:
Navrhova smykova odolnost:
Zkontrolujte kritérium:
Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu

Zadné ovéfeni neni vyZadovano

M, =22.07kN.m
M., =151kN.m

r, =0.1462<1
V., =14.02kN
V., =3369kN

I, =0.0416<1

M-V Interakce

M, =22.07 kN.m
V., =0kN

M,qs =151 kKN.m
I, =0.1462<1

W, =6mm

Wy = 1 mm
1
Mg, =96.16 kN.m
M., =211.2 kN.m
r, =04552<1
V., =89.54 kN
V., =336.9kN

r, =0.2658<1

Odolnost stojiny proti vyboéeni na smykovou silu - M-V Interakce

Zadné ovéfeni neni vyZadovano
Odolnost prifezu - M-V Interakce
Navrhovy ohybovy moment:
Navrhova Smykova sila:
Navrhova odolnost pro ohybovy moment:
Zkontrolujte kritérium:
Vlastni frekvence
Vlastni frekvence:
Deformace
Celkovy prihyb:
Prihyb pfi uzitném zatizeni:
9. Smykové sprazeni
Typ propojeni:
Umisténi spfahovacich prvkia:
Pocet spfahovacich prvki:
Navrhova odolnost konektord pro pevné desky:
Minimalni stupen spfazeni:
Stupefi spfaZeni:
Pocet zon konektord:

M, =96.16 kN.m

V., =22.05kN
M, =2112 kN.m
r,, =04552<1

f, =8678Hz>3Hz

W, =12mm < /250
W, o= 4 mm < /350
Castetné

Optimalizovano

n =31

P, =28kN
N = 40%

n =6255%
n, =2

z
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Zéna 1 Zona 2
Y Y W N o Y WY
1525 L 4775
6.3
Zona 1
Potet spfahovacich prvki: n, =12
Pocet fad se spfahovacimi prvky: n, =2
Redukéni soutinitel: K, =1
Navrhova odolnost sprahovaciho prvku: Prpui= 28 kN
Roztet sprahovacich prvk: s, =250mm
Poloha levé zakonéeni: X, =0m
Pozice pravého konce: X, =1525m
50

—

| 95

IRl

HE 200 B
$235
18.0
15
200
196 250
e

48.5__\ ,.,y,ﬁ /_\ |

av Vais

200

Zéna 2
Potet spiahovacich prvki:
Potet fad se spfahovacimi prvky:
Redukéni soutinitel:
Navrhova odolnost spfahovaciho prvku:
Roztet sprahovacich prvki:
Poloha levé zakongeni:

Pozice pravého konce:

n, =19
n, =1
by =1
Prsi= 28 kN
5, =250mm
X, =1525m
X,, =63m
. . i S
I 95
|
HE 200 B
$235
18.0
15
200
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196 250
<=

T e =N W

110

N i ]
t=0.28
135
200
10. Pfi¢né vyztuzeni

Podélné smykove napéti: w = 1.926 MPa

Podélna smykova odolnost: Ve, =3.6MPa

Zkontrolujte kritérium: Tome = 0.5351 <1

Oblast horni vyztuZe: A = 0492 cm?m

D.2.8 Nosnik nadpraZzi
RI B Posouzeni spojitého ocel ového nosniku © 2019 RI B Software SE
Okno nadprazi

o

T I ]
HE-B 140

= 7.0

o

o

Sy

J [ ]

v Z
——140.0 ——

7 8 g 7 s v |
v I T 114 1A Y Y -3 ¥ X A |
] x
P 2.10 +B
Navr hova norma: CSN EN 1993-1-1
Ccel . S235(t<=40) (E/ G = 210000/81000 Nmm®) Profil: HE-B 140
Dil ci soucinitel é Unosnost Pouzi t el nost
St al é uci nky gama-F, g 1.35 1.00
Promznné G¢i nky gama- F, g 1.50 1.00
Spol ehl i vost materialu gama- M 1.00

Zatizeni (charakteristické)

VI. tiha nosniku se zohl ednuje

Stal é zat. gl = 13.75/ 13.75 kNm (x = 0.00 az 2.10 m

Stal é zat. g2 = 0.00/ 7.20 KNNm (x = 0.00 az 1.05m

Stéal é zat. g3 = 7.20/ 0.00 kNNm (x = 1.05 az 2.10 m

Stéal é zat. Gl = 13.50 kN (x = 1.75m

Promenné zat. ql = 8.25/ 8.25 kNNm (x = 0.00 az 2.10 m r.pole

Promznné zat. QL = 18.00 kN (x = 1.75 m

Vnitini G€inky (charakteri stické)

Pol e X max M X mn M Mk- 1 e Mk- pr Vk-1e Vk- pr

[m  [kNm [m [kNn [kNm  [kNnj [kN] [kN]

1 1.15 12.89 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 20.82 -29.82 ¢
1 1.4 8.24 0.02 0. 00 0. 00 0. 00 11.66 -23.66 ¢
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1 1.24 20. 94 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 32.48 -53.48 sum
Vnitini aéinky (Navrhové na MsU)
Pol e X max Ml X mn M M- e M- pr vd-1 e Vd- or
[mM  [kNm [M [kNm [KNmj  [kNnj [kN [kN
1 1.24 29. 49 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 45.60 -75.75
Praihyby (charakteristické)
Pol e L' X mn f X max f L' /f
(M [m  [cn (M [cm  [1/n]
1 2.10 0.00 0. 00 1.05 0.31 670

Posouzeni napéti (gama-F bezpecnost na unosnost)

Pruarez: A = 43.0 cn2, W = 216 cnB, |y = 1510 cmd
A-St = 9.0 cne
Konbi nace: M = max sigma- X V = max tau-V vV = nmax sigma-v
el = posudek el asticky pl = |l ok&al n& plasticky
Pol e X sig-M dov.<= 1.00 tau-V/ dov.<= 1.00 sig-v/ dov.<= 1.00
[ [ N m2] [ N mR] [ N mm2]
1 Mel 1.24 136.5/235.0 = 0.58 0.1/135.7 = 0.00 136.5/258.5 = 0.53
1 V,el 2.10 0.0/235.0 = 0.00 84.5/135.7 = 0.62 146. 4/ 258.5 = 0.57
1 v,el 1.76 100.1/235.0 = 0.43 72.2/135.7 = 0.53 160. 2/ 258.5 = 0. 62

Klasifikace prarezu
Trida pruarezu: 1 (Péasnice: 1 Stojina: 1)

Reakce (charakteristické)

Podpor a max A mn A max M mn MZS
[kN] [kN] [ kNnj [ kNnj
A 20. 82 20. 82 -0.00 -0.00 g
B 29. 82 29. 82 -0.00 -0.00 g
A 11. 66 0. 00 0. 00 0.00 q
B 23. 66 0. 00 0. 00 0.00 q
A 32.48 20. 82 -0.00 -0.00 sum
B 53. 48 29.82 -0.00 -0.00 sum

Reakce (Navrhové na MsU)

Podpor a max A mn A max M mnM
[kN] [kN] [ kNnj [ kNnj

A 45. 60 20. 82 0. 00 0. 00
B 75.75 29. 82 0. 00 0. 00
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Vysledkova grafika
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03+ max 0.31 min 0.00 Prabéh prahyba [crr]
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20—
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max 29.49 min 0.00 Ohybovy moment [kKNm]

50|

E

50—

max 45.60 min -75.75 Priibéh posouv.sily [kN]

88 ¢

max 136.72 min 0.00 sigma-x [N/mm2]
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1501 max 160.2 sigma-v [N/mm2]
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E ZAVER
Toto statické posouzeni bylo zpracovano na zékladk predanych vykresi stavebni ¢asti a informaci

od zadavatele. V pripadé objeveni novych skute¢nosti je nutné kontaktovat projektanta.
Navrzené konstrukce vyhovuji platnym CSN.

V Praze, duben 2020 zodpoveédny projektant: Ing. Jan Weigl

KUPROSs.r.o., Vlkova 23, Praha 3 tel.: 222 222 902
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