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POZNAMKA

(O LEGENDA MATERIALD VIZ, VIKR. & 5
(O ZAKLADOVE PASY BUDOU Z PROSTEHO BETONU CEMEX COMPACTON EKQ Cf2/15

O PODKLADON BETON BUDE Z PROSTEHO BETONU CEMEX COMPACTON EKO C12/15 TLOUSTKY 150 mm
DO PODKLADNIHO BETONU VLOZIT KARI SIT - OKA 150/150/6 mm

PRED BETONAZI ZAKLADU NEZAPOMENGUT NA PROSTUPY PRO KANALIZACI, VODOVOD, PRIP. PLYN A
ELEKTRO - VIZ JEDNOTLIVE PROFESE

PO PROVEDENI ZDRAVOINSTALACNICH ROZVODU BUDOU VESKERE STAVEBNI OTVORY A PROSTUPY
ZAKLADEM PLYNOTESNE UZAVRENY.

ZAKLADOVA SPARA BUDE PROVEDENA VZDY DO NEZAMRZNE HLOUBKY NA ROSTLY TEREN S DOSTATECNOY
UNOSNOSTI DLE HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU. NEZAMRZNOU HLOUBKU UPRESNIT DLE TYPU
ZAKLADOVE PODY. V PRIPADE MALE UNDSNOSTI PODLOZI V PROJEKTOVANE HLOUBCE JE NUTNE
PROVEST OPRAVY ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI. NAVRH ZAKLADU JE PROVEDEN NA ONOSNOST ZAKLADOVE
PUDY R=200kPa,

PO REALIZACI VYKOPU JE TREBA, ABY ZAKLADOVOU SPARU POSOUDIL A PREVZAL PROJEKTANT-STATIK
NEBO STAVEBNI DOZOR RESP. ODPOVEDONY GEOLOG - POKUD BY NEVYHOVOVALA NAVRZENYM ZAKLADUM,
JE NUTNO PREHODNOTIT DIMENZE ZAKLADU DLE SKUTECNYCH ZAKLADOVYCH POMERU.

PRI OBJEVENT SPODN[ VODY V ZAKLADOVE SPARE JE NUTNY GEOLOGICKY PROZKUM
A PREHODNQOCENI ZAKLADANI, MATERIALU PRO IZOLACE

@)
@)

PRI ZMENE URQVNE UPRAVENEHO TERENU JE TREBA UMISTIT ZAKLADOVOU SPARU DO NEZAMRZNE

HLOUBKY. HLOUBKU ZALOZENI UPRESNIT DLE TYPU ZAKLADOVE PUDY

PRED ZAPOCETIM VESKERYCH VYKOPQVYCH PRACI NECHA INVESTOR NEBO DODAVATEL STAVBY

VYTYCIT A OZNACIT SPRAVCI SIT[ VESKERE STAVAJICI VEDENI INZENYRSKYCH SITI V MISTE A

DOTCENEM OKOLI STAVENISTE. PRI VYKOPOVYCH PRACICH BUDE POCTNAND TAK, ABY NEDOSLO

K POSKOZENT STAVAJICICH PODZEMNICH SITI.

O DO BETONOVEHO ZAKLADOVEHO PASU PO CELEM OBVODE STAVBY JE NUTNE VLOZIT UZEMNOVACT
PASOVINU - VIZ CAST ELEKTRO. Z TETO PASOVINY BUDOU VYVEDENY VYvODY PRO HROMDSVOD.
SVODY A PRO UZEMNENI ROZVADECE

O NASYPY A OBSYPY ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY DOSTATECNE UNOSNOU
A ZHUTNITELNOU ZEMINOU,

“U* ZAKLAD POD KRBEM UPRESNIT DLE SKUTECNE VELIKOSTI POUZITEHO KRBU

MIN. NA OROVNI ROSTLEHO TERENU
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GSERVIS*

PR AT RN T
6 SERVIS [Z, sro.
Karlovo nom 25
674 01 Trebie
tel. 568 845 000

MISTO STAVBY: MALESICE (OKRES DECINI pe. 588/66
STAVERNIK:  ROMAN HANPEL
DATUM 02/203

STAVBA: FORMAT B A4
ARCH_ €. 02/10

STUPEN SR

werrTko 150 [CIS VK.
F11.2.-01

KOTOVAND V

RODINNY DUM - INDIVIDUALNI PROJEKT

CAST PROJEKTU

ARCHITEKTONICKE A STAV. TECH. RESENT
PUDORYS ZAKLADU
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